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Nosaukums

Dekoratīvie dēlīši

Dekoratīvie dēlīši

Marka Izmērs, mm Skaits

DD-2

27x54x895

4

Dekoratīvie dēlīši DD-3

27x54x1050

4

Grīdas dēlīši GD-1 3

27x54x970

DD-1 16

Stiprinājuma dēlis 25x100x500SD-1 4

Stiprinājuma dēlis 25x100x450SD-2 4

Jumta dēlis JD-1 25x120x554 59.

11.

JS-1 25x100x460 2Jumta stiprinājuma dēlis

Detaļu specifikācija (atkritumu urnai)

12.

- - 1.kompl.
Stiprinājumi-skrūves, eņģes

13.

-

60cm dziļumā

0.45m³
Grants un šķembu

maisījuma apbērums

Stiprinājuma dēlis 30x50x400SD-3 2

- 425 2Stiprinājumi-ķēde

10.

Stiprinājuma dēlis 60x60x650SD-4 4

25x100x400
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PIEZĪMES:
Izmēri doti milimetros.
Elementu savienošanā izmantot kokskrūves.
Atkritumu urnām izmantot ēvelētus dēļus. Atkritumu urnai paredzēts paceļams vāks,
stiprināms ar metāla enģēm.
Ja kokmateriāliem iespējams noteikt koka augšanas virzienu, tad zemē rakt galotnes daļu;
Atkritumu konteiners ~100L.
Pirms konstrukciju skrūvēšanas veikt urbumus skrūvju vietās, lai izvairītos no koksnes
plaisāšanas (izvēlēties vienu izmēru mazāku urbi par skrūves izmēru);
Atkritumu urnas vākam paredzētas uzstādīt divas atdures ķēdes;
Zāģmateriālu pieļaujamais zaru skaits atbilstoši "SKUJKOKU ZĀĢMATERIĀLU PIELIETOŠANA
vadlīnijas" 2.3. nodaļai.

Apstrāde pret bojāšanos

Visas virsmas apstrādāt ar antiseptiķi "ERLITS" vai līdzvērtīgu izstrādājumu.

Zemē ierokamās koka daļas pārklāt ar VINCENTS POLYLINE "Darvu" vai piesūcināt ar

VINCENTS POLYLINE "Lineļļas beici" vai līdzvērtīgu izstrādājumu.

ATKRITUMU URNA
M 1:20

PIEZĪMES: materiālu kopsvailkuma tabulā uzrādītais
daudzums attiecas uz vienu atkrituma urnu.
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