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Pontonu laipas un terases savienojuma elements

3960 Uzstadisana atbilstosi
1 7 razotaju (ponton.Iv)
noradijumiem Q8
: N
Udens VS-3 50X150mm IN| Nl Ll IN| Ll L / IN| Il Ll IN| -
ITmenis [|\ / \ / \ / \ F bt
Udens limenis
Plastmasas Plastmasas Plastmasas Plastmasas
pontons pontons pontons pontons
1200x800x600(h) 1200x800x600(h) 1200x800x600(h) 1200x800x600(h)
*- Laipu ar krasta platformu savienot vismaz ar diviem savienojuma elementiem. Abam savienojuma
elementu slédzeném jabat atslédzamam ar 1 atslégu.
Karkasa risinajums
Sijas stiprinat
ar metala detalam
Sijas stiprinat
VS-2 50x200mm ar metala lenkiem
B
5 L
o
— [ee]
o
[Te)
o = o O
3.8 S
1200 850 1200 1100 1200 850 1200
8
[ee]
A o A
B O 3 B
Sijas stiprinat
ar metala lenkiem 1200 400 |, 400 1200 525 |, 525 1200 400 |, 400 1200
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
8000
400 Térauda cilpas, kur stiprinat D —~ I H kl —
troses (diametrs 12mm) e,u 1Z ajums
pontonu laipas nostiprinasanai .
) M1:50
&
Dzelzsbetona pamatu
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Dzelzsbetona pamatu
bloks FBS-8-4-6,
780%x400m, h=580mm
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Detalu specifikacija pontonu laipai pie laivu novilkSanas vietas

Nr.p.k.| Nosaukums Marka Izmérs,mm Kopéjais Skaits
garums,m/m2
1. Plastmasas pontons P-1 1200x800x600 8
2. Vainagsija VS-2 | 50x200 52,0m
3. DéJu klajs TD-1| 120x28 125,0m 62
4. Metala stara lenki 124
5. |Stiprinajumi-skraves 1.kompl.

Detalu specifikacija pontonu laipai pie laivu novilkSanas vietas -

parejas laipa

Nr.p.k.| Nosaukums Marka Izmérs,mm Kopéjais Skaits
garums,m/m2

1. Savienojumi 6

2. Vainagsija VS-3 | 50x150 15,5m 6

3. DéJu klajs TD-1| 120x28 37,2m 31

4. Metala stara lenki 20

5. |Stiprinajumi-skraves 1.kompl.
6. |Margu izveide 50x50x900 1.kompl.

Platforma 1300x900mm
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Detalu specifikacija platformai 1300x900mm
Nr.p.k. Nosaukums Marka Izmérs,mm Kopéjais Skaits
garums,m/m2
1. Plastmasas pontons | P-1 1200x800x600 1
2. Vainagsija VS-1 | 50x200 4,4m 4
3. |Dejuklajs TD-1| 120x28 10,4m 8
4. Metala stira lenki 8
5. |Stiprinajumi-skrives 1.kompl.

PIEZIMES:

1. Pontonu laipas izbGvét atbilstosi raZzotaja noradijumiem -
ponton.lv vai cita ekvivalenta razotaja noradijumiem;

2. lzmérus precizét uz vietas daba;

3. Pontonus izmantot plastmasas "Boat ponton 450L" vai
ekvivalentus;

4. Pontonus un karkasu sava starpa savienot atbilstosi razotaja
tehnologijai vai ar kédém;

5. Betona pamatu bloki, rlpnieciski razoti - ieguldit krasta un pie
montazas cilpam iespéjams stiprinat troses;

Apstrade pret bojasanos:

Lai aizsargatu koksni no bojasanas, pirms laipas izveides paredzéta
koksnes

dzila impregnésana (brina krasa). Dzilo impregnésanu veikt koksnei
ar mitruma daudzumu 25% * 3%.

-3.klases impregnésana péc EN 351 standarta paredzéta koksnei, kas
atrodas virs zemes;

-4 klases impregnésana péc EN 351 standarta paredzéta koksnei, kas
ierokama zeme.

Koka elementu virsmas japiesicina ar aizsargmaterialiem, kas tos
pasarga no uguns un biologiskas iedarbibas. Aizsargmaterialus
izveléties atbilstosi LVS EN 350-2:2000: ,,Koka un koksnes
izstradajumu izturiba - Masivas koksnes dabiga izturiba - 2.dala:
Noradijumi par atsevisku Eiropa izplatitu koku sugu dabigo noturibu
un impregnésanas iespéjam”.

Visas virsmas apstradat ar antiseptiki "ERLITS" vai lidzvértigu
izstradajumu.
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