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GRIEZUMS PA CAURTEKAS ASI

BRAUKTUVES SEGAS KONSTRUKCIJA

PROJEKTĒTĀ PP CAURTEKA, klase SN 8                          

VIDĒJI RUPJAS SMILTS KĀRTA, h=20 cm

NEAUSTS ĢEOTEKSTILS (STIEPES STIPRĪBA 15/15 kN/m)

GULTNES NOSTIPRINĀJUMS;

h=20cm (AKMEŅU ŠĶEMBU

BĒRUMS 40/70)
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GULTNES NOSTIPRINĀJUMS;

h=20cm (AKMEŅU ŠĶEMBU

BĒRUMS 40/70)
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CAURTEKAS IZBŪVES

TEHNOLOĢISKĀ SHĒMA
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SĀKOTNĒJĀ AIZPILDĪŠANA, SABLĪVĒJOT

SLĀŅVEIDĪGI PA 30cm

SĀKOTNĒJĀ AIZPILDĪŠANA BEZ MEHANISKAS

SABLĪVĒŠANAS

GALA RISINĀJUMA PLĀNS
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GULTNES NOSTIPRINĀJUMS;

h=20cm (AKMEŅU/ŠĶEMBU

BĒRUMS 40/70)
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GULTNES NOSTIPTINĀJUMS
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NOGĀZES NOSTIPRINĀJUMS;

h=20cm (AKMEŅU/ŠĶEMBU

BĒRUMS 40/70)

Piezīmes:

1. Caurteku izvietojumu skatīt izbūves plāna rasējumos TS -1.

2. Caurtekas pamata izlīdzinošais slānis var būt no minerālmateriālu maisījuma 0/16, atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2017".

3. Sākotnējās aizpildīšanas materiālam jāatbilst tām pašām prasībām.

4. Ieteces un izteces augstuma atzīmes precizēt būvniecības gaitā.

5. Augstumi un izmēri doti metros.

6. Caurtekas stiprības klase lielāka vai vienāda ar SN 8.

7. Caurteku izbūvi veikt atbilstoši ar LR Zemkopības ministrijas rīkojumu Nr. 122 apstiprināto Uzņēmuma tehnisko

noteikumu "Meliorācijas sistēmas - Caurtekas" un ražotāja specifikācijai.
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VIDĒJI RUPJA SMILTS KĀRTA, h=20cm

NEAUSTS ĢEOTEKSTILS (STIEPES STIPRĪBA 15/15

kN/m)

Salmu-kokosa paklājs, nostiprināts

ar tapām
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Salmu-kokosa paklājs, nostiprināts

ar tapām augu zemē, h=10cm, kas

apsēta ar zāles sēklām

Salmu-kokosa paklājs, nostiprināts

ar tapām augu zemē, h=10cm, kas

apsēta ar zāles sēklām

2 7 86
543

A

B

C

D

E

F

1

2 7 865431

A

B

C

D

E

F

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS: LAPAS NOSAUKUMS:

TIPVEIDA CAURTEKA

BŪVPR.DAĻ.VAD.:
J.MEDNIS

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

KADASTRA NR.:

UZŅ. VALDES LOCEKLE:
S.PŪLIŅA

ARH.PAL.:

PASŪTĪJUMA UN ARHĪVA NR.: MĒROGS:

DATUMS:STADIJA:

LAPAS NR.:

BP/11/18/ADS 1:50/A3

06.07.2018BP

TS-4-2

VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA

PLUDMALES LABIEKĀRTOŠANA VĀRVĒ

APDROŠINĀŠANAS NR.:9884 007 0125

IZMAIŅU RAS. NR.:

VĀRVE, VĀRVES PAG., VENTSPILS NOV.
ADRESE:

S.PŪLIŅA

ADS ARHITEKTŪRAS
UN DIZAINA STUDIJA

VISA ŠAJĀ LAPĀ IETVERTĀ INFORMĀCIJA ATKĀRTOTIVAI CITIEM MĒRĶIEM IZMANTOJAMA
TIKAI AR AUTORA RAKSTISKU ATĻAUJU

REĢ. NR. 40203109734, BŪVKOM. REĢ.NR.14249
MŪKUSALAS IELA 29B, RĪGA, TĀLR. +371 28391560,
E-PASTS: INFO@ADSTUDIO.LV - WWW.ADSTUDIO.LV

610042067

ARH.PAL.:REĢ. NR. 90000052035, SKOLAS IELA 4, VENTSPILS, LV-3601, TĀLR.
63629451


	Sheets and Views
	TS-4


