Paredzét laukakmens
piebérumu

Neriséjosa
térauda skriives
kokam 6x100 mm
Impregnéti koka
distanceri 22x40
mm apdares dé|u
stiprinasanai
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STIEGRBETONA C25/30 STABVEIDA PAMATU MATERIALU SPECIFIKACIJA
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5ot Pirms materialu pasQtiSanas parliecinaties par apjomu aprékina atbilstibu grafiskas dalas raséjumiem. 150
5‘4;},:':: Materialu zudumi bivniecibas tehnologisko procesu rezultata apjomos nav ievértéti.
&%
—V 1. Visparigos raditajus skatities lapa BK-1;
2. Buvkonstrukcijas dalas raséjumi izstradati pamatojoties uz projekta arhitektiras dalas raséjumiem;
3. Visi izmeri doti milimetros;
4, Ja_r?séjurnos attalumi vai augstuma atzimes atskiras no "AR" dalas raséjumos uzraditajos, tad par ATOIDIGATS PROTEKTETATS: TAPASNOSAURUVS.  TERASES KONSTRUKCUIAS
precizako pienemt "AR" dalu; ADS ARHITEKTURAS = L
5. Visgs koka konstr'L_JIfcijas §p§trédét ar aptifeptizéjqéiem materialiem. UN DIZAINA STUDUA | PLANS; SKELUMS2-2
6. Visiem kokmaterialiem pielietot C24 stipribas klasi, -
7. Terases déJu stiprinadanai izmantot nerliséjosa térauda koka skriives 5x60mm, R B e BUVPR DAL VAD.: -
8. Terases montazas laika terasi nolimenot ar impregnétiem koka balstiem, E-PASTS: INFO@ADSTUDIO.LV - WWW.ADSTUDIO LV STUDIO A-DRE'MANE‘QZO'—Z"-E
9. Pirms konstrukciju skrivésanas veikt urbumus skrivju vietas, lai izvairitos no koksnes plaisaanas Ty SRMACUA ATKARTOTIVAI CITIEM MERKIEM IZMANTOJAMA VN VALDES LOCEKLE'S_PUUN A
(izvéléties vienu izméru mazaku urbi par skrives izméru), PASUTITALS: 1ZSTRADATAIS: .
10. Nav pielaujama saplaisajuia kokmateriala piegade, VENTSPILS NOVADA PASVALDIBA E.IVANOVS
11. Kokmaterialiem izmantot skujkokus (1.3kiras, bez trupes pazimém), FEG. N 50000052035, SKOLAS IELA 4, VENTSPILS, LV-3601, TALR. 63629451
12. Lai aizsargatu koksni no bojasanas, pirms platformas izveides paredzéta koksnes dzila PASUTIUMA UN ARHIVA NR.: MEROGS:

OBJEKTS:

impregnésana (brina krasa). Dzilo impregnésanu veikt koksnei ar mitruma daudzumu 25% + 3%.
-3.klases impregnésana péc EN 351 standarta paredzéta koksnei, kas atrodas virs zemes,
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