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Pretskats

Sola dēlis

/50x150x1550mm

Galda dēlis
/50x150x2550mm

Stiprinājuma dēlis
/75x100x1970mm

Galda dēlis
/50x150x2550mm

Stiprinājuma dēlis
/75x100x300mm

Galda kāja
/75x150x970mm
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Stiprinājuma dēlis
/75x100x1010mm

Galda dēlis

/50x150x2550mm

Stiprinājuma dēlis
/75x100x1970mm

Galda kāja
/75x150x970mm

Sānskats
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 Nr.p.k. Skaits
1.

Nosaukums

2.

3.

Galda dēlis

 DETAĻU SPECIFIKĀCIJA
vienam galdam ar soliem

Galda kāja
Stiprinājuma dēlis4.

Izmērs,mm
50x150x2550

75x150x970

75x100x1970

75x100x1010Stiprinājuma dēlis5.

75x100x300Stiprinājuma dēlis

7

4

2

2

4

6.

Stiprinājumi-skrūves 1.kompl.-

Sola dēlis 50x150x1550

7.

4

Leņķprofils* 70x70x55; t=2,5

8.

4

Galds ar soliem
M 1:20

PIEZĪMES: materiālu kopsavilkuma tabulā uzrādītais
daudzums attiecas uz vienu galda un solu komplekta;
* - Ja galds ar soliem tiek izvietots uz koka seguma
 grīdas, tad tiek lietoti leņķprofili tā pieskrūvēšanai.

PIEZĪMES:
Izmēri doti milimetros;
Elementu savienošanā izmantot kokskrūves;
Galdiem un soliem izmantot ēvelētus, slīpētus dēļus;
Pēc solu detaļu impregnēšanas vēlreiz veikt galda virsmas un sola
sēdvirsmas detaļu slīpēšanu, lai nodrošinātu pietiekami gludu koka
virsmu;
Dēļus apstrādāt ar smalko pulēšanas tehniku;
Iebūvējamās detaļas savā starpā sametina;
Pirms konstrukciju skrūvēšanas veikt urbumus skrūvju vietās, lai
izvairītos no koksnes plaisāšanas (izvēlēties vienu izmēru mazāku urbi
par skrūves izmēru);

Apstrāde pret bojāšanos:
Lai aizsargātu koksni no bojāšanos, pirms galda un solu izveides
paredzēta koksnes beicēšanu vismaz trīs kārtās ar caurspīdīgo
VINCENTS POLYLINE "Lineļļas beici" vai ekvivalentu izstrādājumu.
Visas virsmas apstrādāt ar antiseptiķi "ERLITS" vai līdzvērtīgu
izstrādājumu.
Zemē ierokamās koka daļas pārklāt ar VINCENTS POLYLINE "Darvu" vai
piesūcināt ar VINCENTS POLYLINE "Lineļļas beici" vai līdzvērtīgu
izstrādājumu.
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