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Nr.p.k.
Nosaukums

Marka
Izmērs, mm

Skaits

1.

2.

Koka karkasa stabs K-1 100x100x2600 12

Materiālu specifikācija garderobei

Betona pamati B500B B-1 150x150x1200mm
12

Betona pamatus iespējams izveidot cilindriska veida
d=180mm ar stiegrojumu  4ᴓ12, B500B, aptvere ar soli
200mm, ᴓ8, B500B

3. Koka dēļi 150x25mm
113,4m

4.

stiprinājums - Simpson
Strong TiePIG

6

Nr.p.k.
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Marka
Izmērs, mm

Skaits

1.

2.

Koka karkasa stabs K-1 100x100x2600 12

Materiālu specifikācija garderobei

Betona pamati B500B B-1 150x150x1200mm
12

Betona pamatus iespējams izveidot cilindriska veida
d=180mm ar stiegrojumu  4ᴓ12, B500B, aptvere ar soli
200mm, ᴓ8, B500B

3. Koka dēļi 150x25mm
113,4m

4.

stiprinājums - Simpson
Strong TiePIG

6

Nr.p.k.
Nosaukums

Marka
Izmērs, mm

Skaits

1.

2.

Koka karkasa stabs

K-1 100x100x2600 6

Materiālu specifikācija tualetes aizsegam

Betona pamati B500B B-1

150x150x1200mm

6

3. Koka dēļi 150x25mm
99,4m

4.

stiprinājums - Simpson
Strong TiePIG

6

Betona pamatus iespējams izveidot cilindriska veida
d=180mm ar stiegrojumu  4ᴓ12, B500B, aptvere ar soli
200mm, ᴓ8, B500B

Piezīmes:
Izmēri doti milimetros.
Elementu savienošanā izmantot kokskrūves;
Karkasa izbūvē izmantotas koka brusas 100x100 mm.
Mirtumizturīgā saplākšņa sānu malas apstrādāt ar laku vai eļļu;
Vadoties no izgatavotāju pieredzes, nodrošināt izstrādājuma konstruktīvo noturību un
kvalitatīvu izpildījumu;
Būve izvietojama uz betona pamatiem 150x150x1200m;
Apstrāde pret bojāšanos
Lai aizsargātu koksni no bojāšanās (koka konstrukcijas), paredzēta koksnes dziļā impregnēšana
(caurspīdīgā tonī). Dziļo impregnēšanu veikt koksnei ar mitruma daudzumu 25% ± 3%. -3.klases
impregnēšana pēc EN 351 standarta paredzēta koksnei, kas atrodas virs zemes;

Lai aizsargātu koksni no bojāšanos (dēļus), paredzēta koksnes beicēšanu vismaz trīs kārtās ar

caurspīdīgo VINCENTS POLYLINE "Lineļļas beici" vai ekvivalentu izstrādājumu.

Visas virsmas apstrādāt ar antiseptiķi "ERLITS" vai līdzvērtīgu izstrādājumu.

Zemē ierokamās koka daļas pārklāt ar VINCENTS POLYLINE "Darvu" vai piesūcināt ar VINCENTS

POLYLINE "Lineļļas beici" vai līdzvērtīgu izstrādājumu.

Koka kolonnu  stiprinājums
Simpson Strong TiePIG vai analogs.

Koka kolonna 100x100mm
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VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA
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