Apstrade pret bojasanos:

Lai aizsargatu koksni no bojaSanos, barjeru izveides paredzéta koksnes beicéSanu vismaz tris kartas ar caurspidigo VINCENTS POLYLINE "Linellas beici" vai
ekvivalentu izstradajumu.

Visas virsmas apstradat ar antiseptiki "ERLITS" vai ltdzvértigu izstradajumu.

Zemé ierokamas koka dalas parklat ar VINCENTS POLYLINE "Darvu" vai piestcinat ar VINCENTS POLYLINE "Linellas beici" vai lidzvértigu izstradajumu.

NOROBEZOJOSA BARJERA, M 1:20

maisijums apbérumam

PIEZIMES: materialu kopsvailkuma tabul3 uzraditais
daudzums attiecas uz vienu barjeras posmu.

REG. NR. 90000052035, SKOLAS IELA 4, VENTSPILS, LV-3601, TALR. 63629451
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DETALU SPECIFIKACIJA
_ vienai norobeZojosai barjerai
PIEZIMES:
Izméri doti milimetros; Nr.p.k.| Nosaukums Izmérs,mm | Skaits
Elementu savienojami ar bultam, skrivém un skavam. Elementu savieno$anai neizmantot t.s. melnas skriives un skriives, kas paredzétas gipskartonam;
Pirms konstrukciju skriivésanas veikt urbumus skrivju vietas, lai izvairitos no koksnes plaisasanas (izvéléties vienu izméru mazaku urbi par skrives izméru); Stabs/apalkoks 2150x1485 2
Pirms kokskrivju uzstadidanas izveidot iedzilindjuma vietu 100mm dzilJuma, ko péc skriives uzstadisanas aiztapo ar tada pasa kokmateriala tapu; Apalkoks @120x2400 1 ATBILDIGAIS PROJEKTETAIS: LAPAS NOSAUKUMS:
Kokmaterialu pasutit ar rezervi un vajadzibas gadijuma piezagét uz vietas; Stiprinasana ar @10x120 2 ADS ARHITEKTURAS NOROBEZOJOSA BARJERA
Kokmaterialu specifikacija dotie materialu garumi un daudzumi uzraditi bez rezerves; pagskrivéjoam UN DIZAINA STUDIJA |
Stabi - mizoti apalkoki @150 mm (koksnes diametra sa$aurinajums/ paplasinajums uz vienu teko$o metru nedrikst bt lielaks par 1 cm); seSstlra kokskravém REG. NR. 40203109734, BUVKOM. REG.NR.14249 SOVPRDALVAD:
Ja kokmaterialam iesp&jams noteikt koka augganas virzienu, tad zemé rakt galotnes dalu; 4 |Koka tapa, kokskrivju 2 £ PASTS: INFO@ADSTUDIO LY W ADSTUDIO.V STUDIO 7 0.IEVINS
Barjeras stabus stiprinat ar blietétu grunti un laukakmeniem vai $kembam (fr.20-40) (120cm dziluma, 20 cm ap stabu); fiftzz;!rl)r:)?aunr;]iu VA SR AP ETVERTA INOTMACA ATCARTOTIA CITEM MERKEN ZMANTOIAA UZN. VALDES LOCEKLE:S POLINA
Nav pielaujama saplaisajusa apalkoka piegade; - . A
A alioka Iiokmateﬁiélie:n izmsn'tot skS’kgku (1.3kiras, bez trupes pazimém); 5 [Grants un Skembu (fr.20-40) 20cmapstabu | 0.7m? | - |easiTiTA: < = ARPAL: 0
pal J -SKiras, pesp ’ /120cm dzijuma VENTSPILS NOVADA PASVALDIBA S.PULINA

PASUTIJUMA UN ARHIVA NR.:

MEROGS:

OMETS | UDMALES LABIEKARTOSANA VARVE BP/15/18/ADS 1:20/A3
STADUA: DATUMS:
BP 09.07.2018
ADRESE: _ _ LAPAS NR.: IZMAINU RAS. NR.:
VARVE, VARVES PAG., VENTSPILS NOV. AR-4

KADASTRA NR.:

9884 007 0125

APDROSINASANAS NR.:

610042067
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