Pludmales labiekartoSana Varvée
(kadastra apziméjums Nr. 9884 007 0125)

Varve, Varves pag., Ventspils novads

Darbu apjomu saraksts (Teritorijas sadala)

Nr. p.

rk P Darbu nosaukums Mérvieniba | Daudzums

1 2 3 4

1 | SAGATAVOSANAS DARBI

1 |Izpilddokumentacijas sagatavosana kpl 1,00

2 Mobilizacija un sagatavosanas bivdarbu veiksanai kpl 1,00
Satiksmes organizacija blvdarbu laika (ieskaitot pagaidu piebraucamo

3 celu, nobrauktuvju un apbraucamo celu izblve/demontaza. Pievadceu kpl 1,00
sakartosanu, bedrisu lapiSanu pirms bvniecibas un bivniecibas laika)

4 Bavtafeles uzstadisana kpl 1,00
Trases uzmérisana un nosprausana - apsekosana - ieskaitot gultnes

5 tzmeri>ana un nosprau P eskaitot gu m 238,00
apsekosanu

6 Udens novadiana bavlaukuma, ievalku izveide, atbilsto$i Valsts vides kol 1.00
dienesta tehniskajiem noteikumiem Nr. VE18TP0106 P !
Brauktuves un nobrauktuvju mineralmaterialu, grants, Skembu seguma )

7 s . - o o m 138,00
demontaza, h(vid) = 20 cm, ar veca materiala aizveSanu uz atbértni
Koku zagésana ar celmu frézésanu un aizvesSana uz blvdarbu veicéja

8 U zag ! gb 3,00
atbértni
Krimu zagésana ar celmu frézésanu un aizve$ana uz bivdarbu veicéja

9 u_uz'g u fréz u un aizv uz bav U veicéj . 300,00
atbértni

10 |Térauda caurules d200 demontaza, uzglabasana un atkartota izbive m 5,00
Esosu koku un koku saknu sistémas aizsardziba bavdarbu laika,

11 e o . . gb 14,00
nepiecieSamibas gadijuma koka vainaga sakopsana

12 |Esosa koka stabinu demontaza un utilizacija (L=63m) h=1,2m gab. 35,00
Esoso stacionaro solu déJu seguma nomaina (esosie soli 2000x400mm),

13 uzstadit impregnétu (tonis brins) - évelétu déju klaju -50x100x2000 Kol 8.00
(4.gb/solam), paredzét solus parklat ar laku (Pentacolor Aqua vai P !
ekvivalents)

EsoSo volejbola laukumu aprikojuma demontaza un nodosana

14 S o . . kpl 1,00
Ipasniekam vai utilizacija (4. esosi balsti)

Krasta attiriSana no niedrém un zalém (gultnes tiriSana bivdarbu vietas),

15 |izmantojot ekskavatoru ar frontalo lapstu, darbus var veikt no 20. janija m? 2000,00
[idz 1. oktobrim, atbilstosi BIOR tehniskajiem noteikumiem

16 |Transporta - ekskavatora ire dienas 4,00
Esosas akas virséjo dzelzsbetona grodu demontaza (1,5m) esosas akas

17 |inZenieriekartu demontazZa (e1,75m), paredzét akas tiriSanu un caurulu kpl 1,00
skalo$anu
Smilt d taza (hvid=50cm), a materiala izlidzinas

18 milts seguma demontaza (hvi cm), ar veca materiala izlidzinasanu o 175,00
gar krastu
Esosas silikata kiegelu inZenierblves (ar kadastra nr. 98840070125008

19 |un 98840070125009) betona seguma, ieksSéjo iekartu demontaza un m> 25,00
utilizacija
Esosa koka déla klaja demontaza uz dzelzsbetona konstrukcijas pie )

20 ) _ m 24,80
pietekas kanala

21 EsoSo margu demontaza (h=90cm, metala stabi un koka déli(horiz.) m 5,80
demontét esosos labiekartojuma elementus (koka soli) aprikojuma

22 Yy " . C o gab. 3,00
demontaza un nodosana Tpasniekam vai utilizacija

2 ZEMES DARBI




Nr. p.

K Darbu nosaukums Meérvieniba | Daudzums

1 2 3 4
lerakuma izblve, izrakto grunti aizvedot uz blvuznémeéja atbértni m 476,00

2 Uzbéruma izblve no grunts, kas atbilstosa "Celu specifikacijas 2017" m> 159,00

3 Uzbéruma izveide projektéjamo galdu, solu un atkritumu urnu zona m 202,00

4 Uzbéruma izveide smilSu rotaju laukumam m’ 36,50
Augu zemes nonemsana h(vid)=20cm, liekas grunts izmantosana 3

5 N S m 183,00
teritorijas labiekartosanai
Zalas zonas atjaunosana/ierikosana, izmantojot augu zemi, h=10 cm,

6  apseétu ar zali, ieskaitot planésanu, veltnosanu un darba zonas m? 1687,00
sakartoSanu zem zalas zonas ar objekta ieglitu grunti, h(vid)=25cm
Zaliena séklas, izséjas norma 3 kg/100 m?. Zalienam izmantot Turfline

7 séklu maisijumu "Ornamental" (izplatitajs Latvija SIA "Kurzemes séklas"), ke 50,61
iespéjams izmantot analogu zaliena séklu maistjumu. ’

8 |levalkas, gravja raksana (L=111m, h,,4=0,3m) m’ 40,00

9 levalkas izveide pie volejbola laukuma (L=41 m, h,;4=0,3m) m 12,00

3 TERITORIJAS SEGUMU IZBUVE
BRAUKTUVES CELA SEGAS 1ZBUVE
Salizturiga slana izblve no vid. rupjas smilts vai citiem atlautiem 3

1 I~ . m 722,00
materialiem, hmin=40 cm (Kf > 1 m/dnn)

2 Mineralmaterialu maisijuma 0/45, N IV pamata slana izblve h=10 cm m? 1540,00

3 Mineralmaterialu maisijuma 0/32s, N Ill pamata slana izblve h=10 cm m? 1340,00

4  |Piebraucama cela uz laivu piestatni izbive

5 Ekstrudéts polipropiléna georezgis, 40/40kN m? 95,00

6  Frakcionéta Skemba fr. 16/40, N lll pamata slana izblve h=20 cm m 22,00
Cementbetona apmalu izbive

9 Ferlwentbetona apmalu 100.30.15., betona C 30/37 un $kembu pamata m 29,00
izbave

10 Fer11entbetona apmalu 100.22.15., betona C 30/37 un skembu pamata m 14,00
izblve

1 Slipo cementbetona apmalu 100.30/22.15., betona C 30/37 un $kembu 0 200
pamata izbave !
KONSTRUKCIJU UN CAURTEKU 1ZBUVE
Caurtekas montaza, plastmasa, d=300, SN 8, ieklaujot visus TS-4-2

1 . - R m 31,00
raséjuma noradttos darbus un blvizstradajumus

5 Caurtekas gala nostiprinasana, izmantojot salmu - kokosa paklaju, b 2.00
nostiprinatu ar tapam, min. 5 tapasuz 1 m’ & ’
CELA APRIKOJUMS UN LABIEKARTOJUMS

1 Cela zZimju uzstadisana

5 Cela zZimju balstu uzstadisana, ieskaitot betona pamatus C 16/20 min. b 200
0,30mx0,30mx0,50m & '

3 537 gb 2,00

4 844 gb 1,00

5 849 gb 1,00
SMILTS SEGUMS SMILSU ROTALU LAUKUMIEM

1 Sijata un mazgata smilts (jaras smilts), ©0,2-2 mm, Hvid=50cm m> 230,00
DABIGA AKMENS BRUGA SEGUMS

1 Salizturiga slana izblve no vid. rupjas smilts vai citiem atlautiem 3 3.00

materialiem, h,,;,;=30 cm (Kf > 1 m/dnn) m !
2 Frakcionéta Skemba fr. 16/40, N Il pamata slana izblve h=15 cm m? 8,50




Nr. p.

K Darbu nosaukums Meérvieniba | Daudzums
1 2 3 4
3 Dabiga akmens bruga segums d=15...20cm (platuma/augstuma attieciba o 8.50
1/1.2), nostiprinats betona C30/37 vismaz 2/3 no akmens augstuma !
APRIKOJUMS UN LABIEKARTOJUMS
LABIEKARTOJUMA ELEMENTU IZBUVE
Supoles ligzda WD1423 (Pielikums Nr.1.) Izméri: Garums 1,90 m, platums
1 6,15 m, augstums 2,30 m. RaZotajs SIA Sia,Vinci Play vai ekvivalents gab. 1,00
. izstradaiums
) Zogs pie kanala h=2,5m, skatit raséjumu AR-11, uzs_talsana_ a_tbllst05| m 25,00
razotaja noradijumiem
3 Atkritumu urnas izbdve atbilstoSi raséjumam AR-12, ieklaujot visus gab. 3,00
kokmaterialus un to apstradi, ka ar1 stiprinajumu
4 Koka piktogrammas, skatit raséjumu AR-9, iek,laujot_visus nepiecieéam?s gab. 2,00
_ materialus un koka apstrad
ATPUTAS SOLI
Atputas solu izblve atbilstoSi AR-2 raséjumam gab. 7,00
Antiseptizéti un beicéta sola virsma/pusbalkis VP-1 (R=180x2500) gab. 7,00
Antiseptizéti un beicéti sola kaja/pusbalkis KP-1 (R=250X360) gab. 14,00
Stiprinajumi - skraves, koka apstrade ar antispetiki "ERLITS" vai
4 |ekvivalents, koka dalu parklasana ar VINCENTS POLYLINE linellas beici vai kompl. 1,00
ekvivalents vismaz tris kartas
GALDS AR SOLIEM
1 Galds ar soliem izbive atbilstosi AR-3 raséjumam gab. 3,00
2 Antiseptizéti un beicéti galda déli (50x150x2500) gab. 21,00
3 Antiseptizéti un beicéti sola déli (50x150x1500) gab. 12,00
4 Antiseptizéti un beicéti galda kaja (75x150x970) gab. 12,00
5 Antiseptizéti un beicéti stiprinajuma deéli (75x100x1970) gab. 6,00
6 Antiseptizéti un beicéti stiprinajuma deéli (75x100x1010) gab. 6,00
7 Antiseptizéti un beicétistiprinajuma déli (75x100x300) gab. 12,00
8 Lenkprofils(70x70x55), t=2,5 gab. 12,00
Stiprinajumi - skraves (kokskrtves, metlala saplaksni, bultskrives,
uzgriezni), koka apstrade ar antispetiki "ERLITS" vai ekvivalents, koka
9 o ) L kompl. 1,00
dalu parklasana ar VINCENTS POLYLINE linellas beici vai ekvivalents
vismaz tris kér’sé_s
NOROBEZOJOSA BARJERA
1 |NorobeZojosas barjeras izbive atbilstosi AR-4 raséjumam m 72,00
Antiseptizéti un beicéti stabs/apalkoks, staba gals parklats ar VINCENTS
2 POLYLINE darvu vai ekvivalentu izstradajumu (s150x1485) gab. 60,00
3 Antiseptizéti un beicéti apalkoks (€120x2400) gab. 30,00
4 Stiprinasana ar passkrivéjosam sesstira skrivém (€10x120) gab. 60,00
5 Koka tapa, kokskravju iedzilindjumu aiztaposanai gab. 60,00
6 Grants un Skembu (fr.20-40) maisijums apbérumam, 20(fm ap_) m? 21,00
stabu/120cm dziluma
Stiprinajumi - skraves (kokskraves, bultskrives, uzgriezni), koka
7  apstrade ar antispetiki "ERLITS" vai ekvivalents, koka daju parklasana ar kompl. 1,00
VINCENTS POLYLINE linellas beici vai ekvivalents vismaz tris kartas
3 Transejas izbiive, izrakto grunti atbért atpaka) vai nogadat uz o 11.50
pasatitaju noradito atbértni ’
VELOSIPEDU STATIVS
1 |Velosipédu stativa izblive atbilstosSi AR-8 raséjumam gab. 1,00
2 Antiseptizéts un beicéts balkis (£400x3100) gab. 1,00
3 Cinkota metala caurule(s30x1250) gab. 8,00
4 Cinkota metala caurule(s80x4160) gab. 1,00
Stiprinajumi - skrtves met.plaksnes, koka apstrade ar antispetiki
5 "ERLITS" vai ekvivalents, koka daju parklasana ar VINCENTS POLYLINE' ~ kompl. 1,00

linellas beici vai ekvivalents vismaz tris kartas




Nr. p.

K Darbu nosaukums Meérvieniba | Daudzums
1 2 3 4
6 Cinkota térauda lenkprofili (50x100x40x3) gab. 4,00
7 Cinkota térauda kvadratcaurule (60x60x500x4) gab. 2,00
8 Metala loksne (60x150x5) gab. 2,00
Transejas izbave, izrakto grunti atbért atpakal vai nogadat uz 3
9 . - o m 0,25
pasititaju noradito atbértni
LAIVU PIEVESANAS VIETA
1 Laivu pieveSanas vietas izbive atbilstosi BK-4 raséjumam m? 95,00
Stiegrbetona platne, C30/37, 200x1250x4000, rapnieciski razota ar
2 stiegrojumu un montaZas cilpam, uzstadiana, atve$ana, montaZu cilpu gab. 22,00
demontaza
3 Signalstabins, (h)1650x90x80 gab. 2,00
4 Montazas cilpas 12 B500B kg 173.9
5 U- stiegras ©8 B500B kg 466.4
6 Stiegrojuma siets 8 B500B kg 1650.88
TERASES KLAJS
Terases izbiive uz dzelsbetona klaja atbilstosi raséjumam BK-2 m? 16,10
) Impregnéti un antiseptizéti terases déli TD-1 (28x120x3500) Lkop=133m m? 0,45
3 Impregnétas un antiseptizétas sijas S-1 (75x150x4395) Lkop=22,0m m> 0,24
4 Impregnétas un antiseptizétas sijas S-2 (75x150x3445) Lkop=17,2m m> 0,19
Stiprinajumi - skrdves (kokskrives 5x50mm u.c. pastiprinats stira lenkis
5 ar ribu 2,5x54x67x67, koka apstrade ar antispetiki "ERLITS" vai,  kompl. 1,00
ekvivalents)
6 Cinkotas metala marga ar st|p|rnajumlem h=90cm, margam vertikals kompl. 1,00
dalfjuma ar soli 100mm, Lkop=7m
TERASE PIE LAIVU NOLAISANAS VIETAS
1 | Terases izbiive atbilstoSi raséjumiem AR-10 un BK-3 m? 12,30
) Impregnéti un antiseptizéti platformas déli TD-2 (28x120x2000), m? 0,36
Lkop=108m
3 Stabveida dzelzsbetona pamats (SP-7 150x150x1700) ar stiegrojumu o 0.15
4s12, B5008B, aptvere &8 ar soli 200mm B500B !
4 Impregnéti un antiseptizéti apalkoki (€250x3400) Lkop=108,8m m> 5,15
s Impregnéta un antiseptizéta vainagsija VS-2(100x150x6150) Lkop=12,3m e 0.18
6 Impregnéta un antiseptizéta vainagsija VS-3 (100x150) Lkop=6,9m m? 0,10
7 Impregnéta un antiseptizéta sija S-1 (100x75) Lkop=5,4m m3 0,04
8 Darva apalkokiem zemé ierokamas koka dalas apjomam kompl. 32,00
9 Koka margas izveide, 50x50mm beicéti un atsipetizéti statni, stiprinati m 8.00
pie terases balsta konstrukcijas, 50x50 mm lenteru izveide divaslinijas !
10 laukakmens piebérums m> 6,00
Stiprinajumi - skrives (nerliséjosa térauda skrives kokam 6x120mm,
impregnéti koka distanceri 22x40mm, hidroizolacija starp koku un
11 betonu, enkurbultas 600mm (4.gb), metali lenki, koka apstrade ar  kompl. 1,00
antispetiki "ERLITS" vai ekvivalents, koka dalu parklasana ar VINCENTS
POLYLINE linellas beici vai ekvivalents vismaz tris kartas, u.c.)
12 Dzelzsbetona platnes izveide 150x800x1200mm - ar stiegrojumu s8 solis gab 1.00
100x100mm, B500B (Lkop=40m) ' ’
13 Koka pakapienu izveide - atbalsta paliktnu iz'veit?le (3.gb), apaksegjais kompl. 1,00
paliktnis 25x450x1200mm,
Mineralmaterialu maisijuma 0/45, N IV pamata slana izbiive h=20 cm 3
14 R m 2,06
un ta sablivésanu
Transejas izbave, izrakto grunti atbért atpakal vai nogadat uz 3
15 o s = = _ m 23,00
pasititaju noradito atbértni
SEZONIALAS KAPNES PIE TERASES
1 | Kapnu izblve un stiprinasna atbilstosi raséjumam AR-6 m 3,00
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2 Impregnéti un antiseptizéti apalkoki (€100X700) gab. 5,00
3 Terauda kéde/cinkota/DIN 763/Truksanas slodze 14kN m 8,00
4 U-veida skriive ar paplaksni/cinkota/ ieksgjais diametrs 100 gab. 10,00
5 Impregnéti un antiseptizéti apalkoki (€150X1000) gab. 1,00
6 Armatdaras stienis(€20X650) gab. 2,00
2 Passkrivéjosas skriives, koka apstrade ar antispetiki "ERL'ITS" vai gab. 2,00
ekvivalents
Blietétas grants un Skembu (fr. 20-40) maisijums apbérumam, 3
8 o m 0,04
blietésana
D Ikoki é ierokamas koka dal j tizeptizés
9 arva apalkokiem zemé ierokamas koka dalas apjomam, antizep |zesar;e; kompl. 2,00
10 Transejas izbiive, izrakto grunti atbért atpaka) vai nogadat uz 3 0.72
pasititaju noradito atbértni m ’
PLUDMALES GARDEROBE UN TUALETES AIZSLIETNIS
1 Garderobes un tualetes aizslietna izblve atbilstosi raséjumam AR-5 gab. 2,00
) Antiseptizéti un beicéti, (neéveléti) spundéti apdares déli (25x150), m? 0.80
Lkop=212,8m ’
3 Impregnéts un antizeptizéts koka balsts (150x150), Lkop=31,2m m3 0,70
4 Stabveida dzelzsbetona pamats (150x150x1200) ar stiegrojumu 4s12, 3 0.35
B500B, aptvere ar soli 200mm, 8, B500B m !
Blietétas grants un Skembu (fr. 20-40) maisijums apbérumam, 3
5 . m 0,60
blietéSana
6 Transejas izbiive, izrakto grunti atbért atpaka) vai nogadat uz 3 3.60
pasatitaju noradito atbértni m ’
Stiprinajumi - skriives (koka skrves kokam, hidroizolacija) koka apstrade
7 ar antispetiki "ERLITS" vai ekvivalents, koka dalu parklasana ar VINCENTS ~ kompl. 1,00
POLYLINE line]las beici vai ekvivalents vismaz tris kartas
Koka kol tiprinaj
3 - oka oo.nnu s |pr|najums gab. 12,00
Simpson Strong TiePIG vai analogs.
9 Paredzét BIO tualetes atveSanu un uzstadisanu gab. 1,00
PONTONU LAIPA 8X2m
1 Pontonu laipas izbiive atbilstosi raséjumam AR-7 un raZotaja ponton.lv m2 16.00
noradijumiem !
) Impregnéti un atiseptizéti apdares déli TD-1 (28x120), Lkop=162,2m m? 0,68
3 Impregnéta un antiseptizéta vainagsija 50x200), Lkop=67,5m, koka m? 0.68
karkss stiprinats pie pontona ’
4 Plastmasas pontons P-1 450L, 1200x800x600, uzstadisana atbilstosi ab 8.00
razotaja noradijumiem ponton.lv gab- !
5 Savienojuma engu komplekts Atbilstosi pontonu Ialp_u iazo’FaJu kompl 2,00
noradijumiem
6 EnkuroSanas kéde &13mm, DIN763, karsti cinkota m 40,00
7 Nerlséjosa térauda trose ®12mm m 40,00
Dzelzsbet tu bloks FBS-8-4-6 (780x400x580 ie cilpa
3 zelzsbetona pamatu bloks (780x400x mr-n).pl_e cilpam gab. 3,00
stiprinat troses
Stiprinajumi - skri kriives kokam 4,5x70,skra laksni M8,
9 iprinajumi - skraves (s ruvies okam . X - s ruvessr p.ap a. sni kompl. 1,00
koka apstrade ar antispetiki "ERLITS" vai ekvivalents)
10 Margu izveide uz karsti cinkotiem metala stabiniem parcelamaji laipai kompl. 1,00
50x50x900mm (Lkop=7,6m)
NerUséjosa térauda stiprinajumi, ieskrivéti bet konstrukcija i
1 eruséjosa térauda stiprinajumi, ieskrivéti betona konstrukcija un pie kompl. 9,00
pontona terases
PONTONU LAIPA 1,3X0,9m
1 Pontonu laipas izbiive atbilstoSi raséjumam AR-7 un raZotaja ponton.lv m2 117
noradijumiem !
2 Impregnéti un atiseptizéti apdares déli (28x120), Lkop=10,4m m> 0,03




Nr. p.
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3 Impregnéta un antiseptizéta vainagsija VS-1 (50x200), Lkop=4,4m, koka m? 0.04
karkss stiprinats pie pontona ’
4 Plastmasas pontons P-1 450L, 1200x800x600, uzstadisana atbilstosi ab 1.00
razotaja noradijumiem ponton.lv gab- !
Nerliséjosa térauda trose e12mm vai Enkuro$anas kéde 13mm,
5 . IR, s m 12,00
DIN763, karsti cinkota - atbilstoSi razotaja noradijumiem
Stiprinajumi - skraves (skrives kokam 4,5x70,skrives ar paplaksni M8,
6 iprinajumi aves ( uv_ ' x' S av ; p.p : i kompl. 1,00
koka apstrade ar antispetiki "ERLITS" vai ekvivalents)
Nertséjosa térauda stiprinajumi, ieskriveti betona konstrukcija un pie
7 ) prinal N ) pie kompl. 1,00
pontona terases, savienojuma elementi
CITI
Specializéts aku vaks ar mitrumu uzturoSu materialu, ventilaciju un lieka
Gdens izvadi komunikaciju nosegsSanai zaliena ar zalaju virs Gdens
1 . . _ . . o kompl. 1,00
nemsanas vietas. Komplekta ar vaku ietilpst rokturi - akuvaki.lv (izcelams
vaks)
2 Gdens nemsanas vieta paredzéts uzstadit norades zimi kompl. 1,00
3 Blvobjekta izkartnes izgatavo$ana un uzstadisana gb 1,00
4 |Ugunsdrosibas stenda ar smilSu kasti izvietoSana gb 1,00
5 Bivgruzu konteinera noma 3 mén., taja skaita konteineru apkalposana gb 1,00
6 Celtniecibas modula uzstadisana, noma 3 mén.un aizvaksana gb 1,00
7 Biotualetes uzstadisana, aizvaksana, apkalposana 3mén. gb 1,00
8 |Materialu nokrausan as uzglabasan as laukuma izveide m?2 60,00
9  Blvlaukuma noZogosanai drosibas lentas m 250,00
Piezimes:

1. Materialu apjomi doti sablivéta veida.

2. Darbu daudzumu saraksta minétos darbus veikt atbilstoSi blvprojektam.

3. Blvuznémeéjam javérte visi nepiecieSamie darbi, materiali, blvmasinas un transports, bez ka
nevarétu bt iespéjama darba daudzumu saraksta minéto darbu tehnologiski pareiza, PasGtitaja
prasibam atbilstosa izpilde pilna apjoma.

4. Darba apjomus skatit kopa ar raséjumiem, profiliem, tehniskajiem risinajumiem un pielikumiem.

5. Izstradajot piedavajumu, blGvuznémeéjam rlpigi parskatit projektu un apjomos jaieklauj art
neuzraditie darbi un materiali, lai kvalitativi veiktu bivniecibu atbilstosi konkréta blvuznéméja
pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebtu iesp&jama bivdarbu tehnologiski pareiza un spéka
esoSajiem normativiem atbilstosa veikSana pilna apjoma.

6. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.

7. Augu zemi janorullé un jasablivé. Péc izblves augu zemes limenis nedrikst bit augstaks par ielas
nomales malu.

8. Nederigas (vajas nestspéjas) grunts izraksanu (ierakums) un aizvietoSanu (uzbérums) veikt tikai
tada gadijuma, ja deformacijas modulis uz zemes klatnes virsmas ir mazaks par 45 Mpa. Ja,
attiecigas, grunts izrakSana un aizvietoSana nav nepieciesama, tad darbu daudzumu pozicija
noraditais apjoms no bivdarbu apjomiem jaizslédz.

9. Materialus ir iespéjams nomainit uz ekvivalentiem, ja blvuznémeéjs uznemas pilnu atbildibu par
nepiecieSamo nestspéjas un citu projekta ietverto raditaju un parametru sasniegsanu.

sastadija: S.Pilina
Parbaudija: A.Dreimane-Ozolzile




