VISPAREJAS PIEZIMES UN NORADIJUMI.
1. Vispariga dala.

Dota projekta dokumentacija izstradata balstoties uz izstradatajiem arhitektiras risinajumiem, projekté$anas uzdevuma un
tehniskajiem noteikumiem.

2. Augstuma atzimes dotas nosacitas.

3. Projekta konstruktiva dala izstradata saskana sekojoSiem buvnormativiem:

LR "Bavniecibas likums";

Uzmanibu!

: Bavuznéméjam, pirms jebkura darba uzsaksanas japarliecinas par raséjumos sniegtajiem izmériem. Neatbilstibas vai
pretrunu gadijuma pirms darbu uzsakSanas griezties projektéSanas biroja neskaidribu novérsanai.
Jebkuras projekta izmainas bivniecibas gaitd saskanojamas ar projektétaju.
Sis iepriek$ minétas norades attiecinamas uz visam $aja séjuma ievietotajam raséjumu lapam.
Visas atsauces uz materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noradidas bavprojekta, liecina tikai par So
izstradajumu kvalitates un apkalpoSanas [imeni. Specifikacijas noradito materialu un izstradajumu nomaina ir iesp&jama ar
citiem tehniski ekvivalentiem materialiem un izstradajumiem.
Materialu specifikacijas uzraditos apjomus un paligmaterialus konstrukciju iestradei precizét pirms tames

VBN "Visparigie bavnoteikumi";

iesniegSanas pasititajam, vai vienosanas gadijuma biivdarbu gaita.

LBN 003-15 "Bivklimatologija";

LVS EN 1991-1-3 Sniega raditas slodzes;

LBN 201-15 "Bavju ugunsdrosiba";

LBN 207-15 "Geotehniska projektéSana";

LBN 203-15 "Betona buvkonstrukciju projektéSana";
LBN 206-14 "Koka buvkonstrukciju projektéSana"

5. Pamati un pamatne. Grunts zem pamatiem pienemta 200 KPa. Par pamatni kalpo smalka, vidéji bliva, mitra un tdenspiesatinata smilts
(Cn=1 KPa, y=30°, E=12 MPa) Bivbedri noblietét ar 150 mm biezu Skembu (frakcija 16...40 mm) sagatavojuma slani, blietéjot ar
vibroblietes palidzibu, [Tdz blilvums uzbéruma masa sasniedz 1.65 t/m?3. Blvbedres pamatnei veikt grunts kvalitates tehnisko kontroli.
Bavbedres aizbérSanu ITdz noraditajai augstuma atzimei veikt aizberot to ar rupju smilti, noblietéjot IT1dz blivums uzbéruma masa sasniedz
1.65 t/m3.

6. Stiegrbetona konstrukcijas. Monolitajam stiegrbetona konstrukcijam jarékinas ar betona sasniegto stipribu konstrukcijas noslogoSanas
momenta. Stiegrojuma sietus izgatavot, izmantojot kontaktmetinaSanas vai sieSanas panémienu. Stiegru sietu parlaidums - 30 stiegru
diametri. Stiegru parlaidumus veidot izklaidus, turklat atstatuma 30 diametri, savienojamo darba stienu Skérsgriezuma laukumam jabat ne
lelakam par 50% no stiegrojuma kopéja skérsgriezuma laukuma. Savienojamam stiegram jasaskaras sava starpa. Stiegru katru otro
krustpunktu parsiet ar @1.6 mm stiepli.. Lielakus caurumus iespé&jams izveidot iepriekS saskanojot. Betona konstrukcijas atveidnot, kad
betona stipriba ir ne mazaka par 70%. Betona virsma jaattira no jebkadiem netirumiem, lai veidotu viendabigu betona struktdru. Apstaklos,
kad videja diennakts gaisa temperatira zemaka par 5°C un minimala zemaka par 0°C, izmantot betonéSanas panémienus, kas nodrosina
betona nepiecieSamo kvalitati. Betona sasal$ana nav bistama , ja betons sasniedzis 50% no projektétas stipribas un iztur ne mazak par 50
kg/cm?,

Stiegrojuma mezgla detalizacijas detalizétos raséjumus (DZKD) izstrada blvuznéméjs.

7. Terauda konstrukcijas. Terauda konstrukciju skrivsavienojumiem pielietot normalas precizitates parastas stipribas skrives,

ar stipribas klasi 8.8. Pretkorozijas pasakumi:

Metala konstrukciju aizsardzibu pret koroziju veikt saskana ar metala konstrukciju LVS parsibam.

Metala elementu no nertis€joda térauda sametinaSanu veikt ar specialu nerisgjosa térauda metinaSanai domatu elektrodu. Metala
konstrukciju detalizétos raséjumus (MKD) izstrada bavuznéméjs.

8. Koka konstrukcijas. Visas koka konstrukcijas apstradat ar antiseptizéjosiem, lidzekliem saskana ar $o I1dzek|u razotaja tehnologiskam
rekomendacijam. Visas koka konstrukcijas no ugunskanaliem atvirzit tada attdluma, ka rekomendé skurstenu razotaju tehnologiskas
rekomendacijas. Koka konstrukcijas saskaré ar betona konstrukciju izolét ar ruberotdu.

Koka siju un vainagsiju nostiprinasanu veikt ar térauda vitnstieniem vismaz 250 mm dziluma, vai Kimiskiem dibeliem ievérojot tehniskos
raditajus.

9. Noradijumi par bavdarbu izpildi. 1zpildot un pienemot blvniecibas un montazas darbus, stingri ievérot LBN prasibas.

Darbus veikt saskna ar Latvijas Republika spéka esoSajiem blvnormativiem - sadalu "Visparigie bavnoteikumi". No montazas slodzém un
materialu novietoSanas, pieplles bavkonstrukcijas nedrikst parsniegt piepules, kas attiecigajai konstrukcijai paredzétas ekspluatacijas laika,
vai pielaujamas péc So konstrukciju projektiem.

10. Papildus Siem noradijumiem vadities péc noradijumiem uz raséjumu lapam.

"BK" DALAS GRAFISKO LAPU SASTAVS

VISPARIGIE RADITAJI BK-1
TERASES PLANS; SKELUMS 1-1 BK-2
TERASES KONSTRUKCIJAS PLANS; SKELUMS 2-2 BK-3
LAIVU PIEVESANAS VIETAS PLANS; GRIEZUMS 2-2; BK-4

SKELUMS 3-3
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