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A/S “Ģeoserviss”





Pasūtītājs:SIA „BG Invest”



Ģeotehniskā laboratorija




Objekts: Ūdenssaimniecības attīstība  Vārves pagasta   Ventanas ciemā 
Rencēnu iela 6, Rīga





Datums: 17.05. – 21.05.2010.  

Tel. 67248039

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 2010–82

GRANULOMETRISKĀ SASTĀVA NOTEIKŠANAS REZULTĀTI

	Nr. p.k.
	Urb. №
	Par. Nr.
	Dziļums 
m
	Granulometriskais sastāvs %  daļiņu  ( mm
	   g/cm3
	e
	Km/dnn

	
	
	
	
	Oļi
	
	
	
	Māls
	ird.
	sabl.
	eird.
	esabl.
	Kird.
	Ksabl.

	
	
	
	
	>10.0
	10.0-5.0
	5.0-2.0
	2.0-1.0
	1.0-0.5
	0.5-0.25
	0.25-0.10
	0.10-0.05
	0.05-0.01
	0.01-0.005
	<0.005
	
	
	
	
	
	

	1.
	8
	1
	2.7-3.0
	-
	-
	-
	0.2
	0.4
	9.2
	68.0
	13.6
	8.6
	
	
	1.34
	1.52
	0.978
	0.743
	5.68
	2.06

	2.
	17
	2
	2.0-3.0
	-
	-
	-
	-
	0.4
	12.4
	81.2
	3.6
	2.4
	
	
	1.40
	1.58
	0.893
	0.677
	7.22
	5.12

	3.
	17
	3
	3.0-4.0
	-
	-
	-
	-
	0.1
	20.0
	72.4
	5.2
	2.3
	
	
	1.40
	1.58
	0.893
	0.677
	6.90
	3.02

	4.
	16
	4
	4.0-5.0
	-
	-
	-
	0.1
	1.2
	54.4
	37.6
	2.4
	4.3
	
	
	1.42
	1.64
	0.866
	0.616
	7.56
	5.04

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* - LATAK akreditētā metode ( LATAK – T –281 ) 

Materiāla testēšana veikta :   1. Granulometriskā sastāva noteikšana  GOST 12536 – 79 p.2,p.3 *

                                               2. Filtrācijas koeficients     GOST 25584-90 p.2 *, Metodiskie norādījumi smilšainās grunts
                                                                                                                                filtrācijas koeficienta noteikšanai ( LVC tehn.not. 2006.)*
* Paraugus laboratorijā piegādāja  un par paraugu kvalitāti atbild pasūtītājs. 

 Izpidītās: inženieris                           I.Meijere.
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