Paskaidrojuma raksts.

1. Vispargja informacija.

Projekts izstradats péc Ventspils novada pasvaldibas pasitijuma.
Projekta paredzéts izblvét elektroapgades aréjos tiklus blvobjektam Udenssaimniecibas attistiba
ZIeku ciema ZIeku pagasta, Ventspils novada

2. Als "ST" elektroapgades fikli.
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No esosas transformatoru apakstacijas TP169 Z-2 grupas guldit kabeli AXMK 4x70 Iidz
iebrauktuvei uz projektéjamo KSS ,kur uzstadit kabe]u komutacijas sadalni KS-1-03.

Blakus KS-1-03 uzstadit KSS elektroenergijas uzskaites sadalni E-N-LU-1-3/16-T35-35.

No KS-I-03 uz E-N-LU-I-3/16-T35-35. Montét AXMK 4x16 kabeli.

No KS-1-03 guldit kabeli AXMK 4x70 lldz majam "Birznieki” eso$ajam balstam Nr.6, kur to
pieslégt esosajai GVL uz majam "Birznieki”,”Balozi”,” Starisi”

Eso$o GVL no TP169 Z-3 balsta Nr 4 [1dz balstam Nr.6 demontét.

3. Pasiititaja elektroapgades tikli.
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No E-N-LU-II-3/16-T35-35 guldit pecuzskaites kabeli NYY-J 4x4 uz projektéjamas KSS
vadibas sadali.

KSS vadibas sadale paredzéta komplekta ar sliknu staciju projekta UKT dala.
Projektéjamajai KSS izveidot zemé&juma kontlru ar astoniem trismetrigiem elektrodiem

No KSS Iidz slknpu stacijai paredzétas divas DVK-50 caurules siiknu stacijas vadibai un
barosanai.

4. Kabelu guldi$anas nosacijumi.
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Kabelus guldit kabelu transejas.

Kabeliem sagatavot 10cm biezu smilSu gultni un apbért kabelus ar 10cm biezu smilsSu
aizsargkartu, virs tas ieklat bridinoSu aizsarglentu. Kabelu guldisanas dzijums transeja zalaja
zona — 0.7 m no zemes virsmas planota lmena. Kabelu guldiS8anas dzilums transeja zem
celiem — 1 m no zemes virsmas planota imena.

Projekta noraditajas vietds atjaunot segumus. Vieta kur kabellTnija $kérso Brivibas ielu kabeli
montét ar caurdures metodi.

Péc darbu pabeigs$anas sakopt darba zonu.

5. Darbu organizacija.

Pirms bilvniecibas darbu uzsak$anas nepiecie$ams iznemt bavatlauju.

Pamatojoties uz bilivatjaujas nosacijumiem nepiecie$ams iznemt raksanas darbu atlauju, kas
blvniekam jasaskano ar visam instancém kuru tikli atrodas eso$o tiklu aizsargjoslas.

Veicot rak$anas darbus citu komunikaciju aizsardzibas zonas nepieciesams izsaukt attiecigo
tiklu atbildigos parstavjus.

Biivniecibas laika nepiecie$ams aizpildit blvdarbu Zurndlu, un izlietoto materialu atskaiti.
Visos komutacijas punktos nepiecieSams markét visus no jauna izblvétos un esosos
kabelus, ka arT ievietot tur tTklu pieslégumu shémas.

P&c darbu pabeig$anas nepieciesams sapemt atzinumus no visam institicijam kuru
inzeniertiklu aizsardzibas zona tiek veikti darbi, ka arf izstradat izpildito darbu dokumentaciju.

6. Ugunsdzésibas pasakumu parskats. 5 )
v Veicot darbus objekta jaatrodas vismaz vienam pulvera ugunsdzéSamajam aparatam.
v Izpildot darbus ar atklatu liesmu darba vietu norobezot, lai izslégtu uguns izplatisanas iespé&ju.

So darbu veik$anas laika nodrosinat ugunsdzésama aparata kiatbltni darba vieta.

v Darbos iesaistTtajiem transporta Iidzek|iem jabdt apgadatiem ar ugunsdzéSamo aparatu.
v Veicot darbus ievérot elektrodrosTbas normas saskana ar LEK-025.



