
 

APKURE UN VĒDINĀŠANA 
 

1. Apkure 
 
Ārējā gaisa aprēķina temperatūra apsildei tā = - 210 C. Aprēķinātie  
siltuma zudumi ēdnīcas telpām 6765 kcal/h vai 7,87 kW. Siltuma 
nesēja ūdens piegāde sildķermeņiem ar piespiedu cirkulāciju. Paredzēta 
esošo cauruļvadu un sildķermeņu nomaiņa. Kā sildķermeņi paredzēti 
22k tipa radiatori Purmo compakt ar augstumu h=500 mm. 
Siltumatdeves regulēšana sildķermeņiem paredzēta ar 
termoregulatoriem. Apkures sistēmu montāžai paredzēti tērauda 
cauruļvadi. Sildķermeņu pieslēgšana ir no sāniem ar tērauda 
cauruļvadiem Dn 15. Apkures sistēmas atgaisošana ar atgaisotājiem 
stāvvados un caur atgaisošanas krāniem katrā sildķermenī. 
Apkures sistēmas montāžu, hidraulisko pārbaudi un nodošanu 
ekspluatācijā veikt atbilstoši pastāvošajiem normatīviem. Ēdnīcas telpā 
apkures sistēma nav pārprojektēta. 
 

 
2.Vēdināšana 

 
  Ēdnīcas telpu vēdināšanas sistēmas projektētas un montējamas, 
ievērojot tehniskos un pastāvošos noteikumus, kā arī celtniecības 
rasējumus un esošās būvkonstrukcijas. 
     Sanmezglā paredzēta piespiedu nosūce ar sadzīves ventilatoru. 
Telpās paredzēta piespiedu-nosūces vēdināšana ar piespiedu velkmi. 
Dabīgai vēdināšanai telpās izmantojamas arī vēdināšanas konstrukcijas 
logu vērtnēs, restītes, kanālos, kā arī durvju un logu virināšana. Gaisa 
pārplūde no ēdnīcas uz virtuvi paredzēta pa ēdienu un trauku padeves 
lūku un restītēm durvīs. Vēdināšanas sistēmas ekspluatējamas atkarībā 
no faktiskās vēdināšanas vajadzības. Ventilatori paredzēti ar 5 
ātrumiem un automātisku regulēšanau atkarībā no mitruma un CO2 
daudzuma telpās. Pieplūdes un nosūces gaisa daudzums katrā telpā un 
no širmēm izmaināms ar regulējamiem difuzoriem telpās un 
droseļvārstiem cauruļvados atkarībā no konkrētās nepieciešamības, lai 
būtu iespējama sistēmu ieregulēšana, kas arī ļauj ekonomēt enerģiju..  
Gaisa apmaiņa tiek organizēta tādā veidā, lai no ēdnīcas izvadītu CO2 
gāzes.  



 

Pirms nosūces ventilatora atrodas filtrs, kuru nepieciešams periodiski 
mainīt un mazgāt, lai izvairītos no tā piesārņošanas un spiediena 
palielināšanās sistēmā. Atslēgšanās un pieslēgšana vedināšanas 
sistēmai no plīšu tvaika nosūcējiem veicama manuāli pēc 
nepieciešamības. Rekomendācija: atslēgt vēdināšanas sistēmu ne agrāk 
kā pēc 0,5 stundas pēc ēdiena sagatavošanas procesa pabeigšanas. Pēc 
virtuves nosūces pārtraukšanas  saglabājams nepieciešamais pieplūdes 
process, gaisa noplūde no trauku mazgātavas un velkme no virtuves. 

 
Telpu vēdināšanas gaisa daudzumu tabula 
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plā-
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sūce 

Pie-
plūde 

No-
sūce 

Pie-
plūde 

 

  
                   

1 Ēdamzāle 70 306,0 15 950 200  1400 91,0 3,36 
2 Produktu 

pieņemšanas 
telpa  

18,6     7,9 

2,66 
3 Esošā personā-

la WC ar 
priekštelpu  

9,75   (50)  2,9 3,36  

4 Personāla telpa 4 21,84 15  (60) (60) 6,5 3,36 
5 Zāles trauku 

mazgāšanas 
iecirknis   

25,3 6 4 (160) (105) 9,5 

2,66 
6 Sakņu 

pirmapstrādes 
iecirknis  

16,5 4 3 (70) (50) 4,9 

3,36 
7 Sauso produktu 

noliktava  
20,2 0,5  (10)  6,0 

3,36 
8 Virtuve  104,2     31,0 3,36 
a) Tehnoloģiskā 

iekārta 1/5  
   1080   

 
b) Tehnoloģiskā 

iekārta 2  
   400   

 
c) Tehnoloģiskā 

iekārta 7/8  
   400   

 
d) Tehnoloģiskā     1000    



 

iekārta 7/8 
 Virtuve un 
ēdnīca kopā:  

   3080 2500  
 

 T.sk..a) virtuve   71,9   2880 900 21,4 3,36 
          

 
Pieplūdes ventilācijas gaisa sagatavošanai aukstajā periodā 
nepieciešamais minimālais siltuma daudzums: Qv=15600 kcal/h vai 
18,3 kW. Izvēloties vēdināšanas iekārtas ievērots, ka tehnoloģisko 
iekārtu vienlaicīgas darbības koeficients k=0,6. 
 Pieplūdes gaisa sildīšanai paredzēta iekārta ALFA vent 20 ar elektrsko 
kaloriferi ES20, kura jauda 27,0 kW. 
Nosūces gaisam paredzēta iekārta ar 5 ātrumu ventilatoru ALFA-C-
SS20. Iekārtas paredzēts uzstādīt bēniņos. 
 
Atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, 
kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu 
kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijā norādīto iekārtu un 
materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un 
materiāliem. Visas iekārtas montēt atbilstoši to ražotāju prasībām. 

 
 

Projektētājs:                            G. Plūme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



SPECIFIKĀCIJA    
Apkure un vēdināšana

Pasūtītājs: Ventspils novada dome

Objekts: Ances pamatskolas ēdnīcas rekonstrukcija

Adrese: Ances ciemā, Ances pagastā, Ventspils novadā

2012.11.20

ba-2
№

№

Nosaukums Mēra 
vien.

Dau-    
dzums

1. Apkure
1 Esošās apkures sistēmas cauruļvadu demontāža ar  utilizāciju m 44,00
2 Danfss RA tipa radiatoru termostatiskais vārsts divcauruļu sistāmām kts 4,00
3 Ventīļi Ф15 gb 4,00
4 Tas pats, d25  gb 4,00
5 Sistēmas pārbaude kts 1,00
6 Tērauda cinkotās ūdens-gāzu caurules DN 15  m 15,00
7 Tas pats, DN 20 m 27,507 Tas pats, DN 20 m 27,50
8 Tas pats, DN 25 m 41,00
9 Atveru izveide, sakārtošana un aizbūve pārsegumos un sienās gb 6,00
10 Tērauda līkums d=21,3x2,0 gb 1,00
11 Pāreja 26,9x21,3 gb 1,00
12 Trejgabals21,3x21,3x2,0 gb 1,00
13 Pieslēgums esošajam tīklam DN 20 gb 2,00
14 Tas pats, DN 25 gb 2,00
15 Radiators "Purmo" 22 tips H=500 mm L=500 mm gb 1,00
16 Tas pats, L=700 mm gb 1,00
17 Tas pats, L=1100 mm gb 1,00
18 Tas pats, L=1400 mm gb 1,00
19 Drošības vārsts Ф25 gb 1,00
20 Automātiskais atgaisotājs Ф15 gb 2
21 Trejgabals 15x15 gb 2,00
22 Tas pats, 20x15 gab 4,00
23 Tas pats, 20x20 gab 4,00

2. Vēdināšana
1

Vēdināšanas iekārta pieplūdei ALFA-C-20EN ar vetilatoru 1,25 kW un 
elektrisko kalorifreri 27 kW 

kpl 1

2 Vēdināšanas iekārta nosūcei ALFA-C-20SS ar vetilatoru 1,25 kW kpl 1
3 Droseļvārsts  Ф200 gb 4
4 Droseļvārsts  Ф315 gb 2
5 Nosūcei metāla reste regulējama MR3010R 400x100 mm gb 1
6 Caurules Ф315 izvads caur slīpu jumtu gb 2
7 Atveres sienās un kanālos Ф300 gb 5
8 Tīrīšanas lūkas Ф315 gb 2
9 Tīrīšanas lūkas Ф250 gb 2
10 Piepludes difuzors  Sinus-DR-1503 gb 5
11 Klusinātājs 20 SPTGLX-1,0-315 gb 2



12 Atveres sienās un pārsegumos gb 2
13 Taukus svācošs filtrs 500x300 ar kārbu gb 1
14 Mitruma regulēšanas devējs pieplūdei AS-10-RH ar pievienošanas vadu gb 1

15
CO2 koncentrācijas regulēšanas devējs pieplūdei AS-CO2-EE80-20 ar 
pievienošanas vadu

gb 1

16 Tas pats, nosūcei AS-CO2 EE85-20 gb 1
17 Vēdināšanas restītes 200x400 mm kanālā gb 6
18 Sadzīves ventilators 50 m3/h gb 1
19 Kanāla 400x270 mm H=11,0 m tīrīšanas darbi gb 10,00
20 Skārda caurule Ф160 m 1,00
21 Skārda caurule Ф200 m 4,00
22 Skārda caurule Ф250 m 35,20
23 Skārda caurule Ф315 m 41,20
24 Skārda caurules Ф250 H=5,0 m ievietošana kanālā 270x400 mm gb 4,00
25 Jumtiņš Ф315 gb 1,00
26 Līkums 900 Ф250 gb 1,00
27 Līkums 900 Ф315 gb 1,00
28 Krustgabali 250x160 gb 1,00
29 Krustgabali 250x200 gb 13,00
30 Krustgabali 315x200 gb 3,00
31 Krustgabali 315x315 gb 2,00
32 Pāreja 500x300>315 gb 2
33 Pivienojumu un piestiprināšanas detaļas kpl 1

Sastādīja:                                 Gunārs Plūme Sastādīja:                                 Gunārs Plūme 



Vasarnīcu iela 20, Ventspils
Tâlr.: 63620067, mob. 26346552, 

                             www.westhaus.lv
e-pasts: westhaus@westhaus.lv

Paredzēta apkure ar siltumnesēju ūdeni 70-55C. Paredzēta 
iespāja daļējai telpu sildīšai arī ekspluatējot vēdināšanas 
sistēmu gaisa recirkulācijas režīmā.

Pieplūdes un nosūces vēdināšana paredzēta ar ar 
automatizētām vēdināšanas iekārtām ALFA-C-20EN UN 
ALFA-C-20SS. Esošajos kanalos paredzētas vēdināsanas 
restītes  dabiskajai vēdināšanai arī tad, kad ēdnīca 
nestrādās.Gaisa  daudzumu regulēšanai paredzēti difuzori, 
drosseļvārsti un gaisa plūsmu virziena regulētāji. Paredzēta 
gaisa daudzuma regulēšana atkarībā no mitruma un CO2.

APKUREVid.
gaisa
 t C

Til-
pums
kbm

APKURES UN VĒDINĀŠANAS PAMATRĀDĪTĀJI

Telpu
nosaukums

Siltuma patēriņš, kW
Apku-
  rei Kopā

Vēdinā-
  šanai

Karstajam
ūdenim

Piezī-
 mes

18 27,0 49,78

Visas būvprojektā norādītās atsauces uz iekārtu, materiālu un 
izstrādājumu izgatavotāju firmām liecina tikai par šo izstrādājumu un 
iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni.
Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar 
citiem tehniski un funkcionāli analogiem saskaņojot ar pasūtītāju un 
projektāju.

Šī būvprojekta apkures un ventilācijas daļas risinājumi atbilst 
Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

      Inženieris:
21.11.2012

GUNĀRS PLŪME
LSGŪTIS sertifikāts Nr. 50-59

VISPĀRĒJĀS ZIŅAS

Projekta daļa izstrādāta pamatojoties uz spēkā esošajiem     
normatīviem:

1) LBN231-03 "Dzīvojamo un publisko ēku apkura un ventilācija"

2) LBN002-01 "Būvklimatoloģija"

3) LBN231-04 "Ēku norobežojošo ēku siltummehānika"

4) CNuN 2.04.05-86 "Apkure, ventilācija un kondicionēšana"

5) N II-80-75 "Komunālo ēku būvniecība"

Montāžas, regulēšanas, hidrauliskās pārbaudes, nodošanas 
ekspluatācijā darbus un ekspluatāciju veikt saskaņā ar CN 
3.05.04-85, kā arī elementu un piegādātājfirmu noteikumiem un 
Latvijas būvnormatīviem"

VENTILĀCIJA

7,58 15,2

Apkures un ventilācijas sistēmas sazēmējamas.

 Iekārtu vienlaicīgas darbības koeficients k=0,6

Lapa

Vispārīgie dati.

Nosaukums Piezīmes

avk-1

avk-2
avk-3

avk-4
avk-5
avk-6
avk-7

Lapa

Vispārīgie dati.

Nosaukums Piezīmes

avk-1

avk-2
avk-3

b) ventilācija

avk-7

Ē Ē

avk-1

Ēdnīca 549

a) apkure

Ventilācijas plāns.

Bēniņu ventilācijas plāns.
Ventilācijas griezumi.
Ventilācijas shēmas P-1 un N-1.

Vispārējie dati

Apkures plāns.
Apkures shēmas.
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Apkures plāns

Esošās konstrukcijas, cauruļvadus, to novietni 
un izmērus precizēt uz vietas.

PIEZĪME:

TELPU  EKSPLIKĀCIJA    

Nr.
p.k.

TELPAS  NOSAUKUMS
m2

PLATĪBA

1 91.2 *ĒDAMZĀLE

2

4 PERSONĀLA TELPA

5

6

3

7

8

SAKŅU PIRMAPSTRĀDES IECIRKNIS

6.5

9.5

 PERSONĀLA WC AR PRIEKŠTELPU

VIRTUVES INVENTĀRA MAZGĀŠANAS IECIRKNIS

PRODUKTU PIEŅEMŠANAS TELPA

6.0

2.9

ZĀLES TRAUKU MAZGĀŠANAS IECIRKNIS

SAUSO PRODUKTU NOLIKTAVA

SADALE

9

10

VIRTUVE

4.9

7.9

31.1

160kopā:

21.4

5.5

4.2

Vasarnīcu iela 20, Ventspils
Tâlr.: 63620067, mob. 26346552, 

                             www.westhaus.lv
e-pasts: westhaus@westhaus.lv

9

4,2 kW

1,42 kW

0,64 kW1,12 kW

0,51 kW

1400x500
1445 W

700x500
722 W

1100x500
1135 W

500x500
516 W

T1 (Ø20)
T2

(Ø20)
(Ø20)(Ø15) (Ø20)

PIELIETOTIE APZ ĪMĒJUMI

Apkures atpakaļgaita

T1

T2

T3

Ū-1

K1 Sadzīves kanalizācija

Karstais ūdens

Apkures turpgaita

Iekšējais ūdensvads

K2 Ražošanas kanalizācija

Termoregulators

T1.St.1 T1.St.2

avk-2

±0.00≡4.50 

Dražice boileris OKCV 200    
H=~2,2 m

Drošības vārsts

Apkures plāns
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avk

avk-3

Sist.
Nr.

Apkalpojamo 
telpu 
nosaukums

Tips

Ventilators

Apzīmējums L m3/h P 
Pa

Jauda
 W

Tips Apzīmējums Uzsildīšana 
C°

No Līdz

Jauda
 kW

Skaits Apzīmē-
jums

Skaits P 
Pa

Piezī-
mes

25

20

1

1

Attauko-
šanai

D

1

Gaisa filtrs

27-21 16

VENTILĀCIJAS IEKĀRTAS RAKSTUROJUMS

1,15

1,15

200

180

2500

>3050

ALFA-C-20ESAksiālaisP1

Ēdnīca

Virtuve

N1

Gaisa sildītājs (dzesētājs)

Aksiālais

VIRTUVES APKURES SHĒMA 

~ 0.10

Esošie cauruļvadi 
(precizēt uz vietas)

ALFA-C-20SS

20ESES

Esošie cauruļvadi 
(precizēt uz vietas)

Ēdnīcā paredzēts saglabā esošos radiatorus un 
cauruļvadus.

PIEZĪME:

Termoregulatori

Ø
15

Ø
15

Ø
15

Ø
15

Ø
15

Ø
15Ø
15Ø

15

Dražice boileris OKCV 200    
H=~2,2 m

Ø25
Ø25

T
1

T
2

T1
T2

T1
T2

T1

T2
T1

T2
Ø25

Ø25

Ø25

~2.50

Uz esošo 
siltuma sadali

Ø25

Ø25

Ø25

(~2Ø20)

(~
2Ø

20
)

(~
2Ø

20
)

Ø20

Ø20 Ø20 Ø20



TELPU  EKSPLIKĀCIJA    

Nr.
p.k.

2

4

TELPAS  NOSAUKUMS m2
PLATĪBA

PERSONĀLA TELPA

5

6

3

1 32

7

8

SAKŅU PIRMAPSTRĀDES IECIRKNIS

XX

XX

XX

 PERSONĀLA WC AR PRIEKŠTELPU

VIRTUVES INVENTĀRA MAZGĀŠANAS IECIRKNIS

1

PRODUKTU PIEŅEMŠANAS TELPA

XX

XX

91.0

XX

XX

ZĀLES TRAUKU MAZGĀŠANAS IECIRKNIS

SAUSO PRODUKTU NOLIKTAVA

SADALE

9

10

XX

XX

VIRTUVE

ĒDAMZĀLE

3

4

2

6 5

8

7

10
VIETĒJĀS NOSŪCES VĒDINĀŠANAS KAPE AR FILTRIEM
UN APGAISMOJUMU,  Priekšējai malai   H apakš.= 1900mm

VIETĒJĀS NOSŪCES VĒDINĀŠANAS KAPE AR FILTRIEM
V=400m3/h  D=200mm

VIETĒJĀS NOSŪCES VĒDINĀŠANAS KAPE AR FILTRIEM
UN APGAISMOJUMU,  Priekšējai malai   H apakš.= 1900mm
V=400 m3/h  D=200mm 

 Priekšējai malai   H apakš.= 1900mm

1/5

2

3/4

7

Gaisa pārplūde  
durvīs

Ugunsdrošības vārsts

Droseļvārsts

Gaisa nosūce

Gaisa pieplūde

Pielietotie apzīmējumi

400
KIO400x400

200

1

1400 m3/h

2880 m3/h

300 m3/h

900 m3/h

400
Vēd. širme

400
Vēd. širme

1000
Vēd. širme

1080

V
ēd. širm

e

400 (durvīs)

50 
Ventilators

1400 
Ø315 

Ø300
400

Ø315
2280

KIO400x400

Ø250
1280 

Vēd. restītes 
200x300 2. stāvā

Vēd. restītes 
200x400 2. stāvā

18
5

Vēd. restītes       
200x400 
Vēd. restītes       
200x400 

V
ē
d.

 r
es

tīt
es

   
   

 
20

0x
40

0 
2.

 s
tā

vā

N1

P1

 AS-CO2 EE85-20 
(uz N1)

 
1. AS-10-RH (uz P1);
2. AS-CO2 EE80-20 (uz P1)

VĒNTILĀCIJAS PLĀNS 
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VĒNTILĀCIJAS PLĀNS 
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K2.St.1

335 m3/h
KDYa C 3-14

930 
Ø315 

460 
Ø315 

Ø160
200 

20
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M
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R

T īrīšanas lūciņaTL

avk

avk-4

±0.00≡4.50 
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Ø315 

MR3010R

Ø315
2Ø250

2Ø250

900 
Ø315 

2Ø250

400

400



B

B

A

~+7.60

Bēniņu plāna shēma

Bēniņu  plāns shēma

Projektēto iekārtu un cauruļvadu novietni un montāžu veikt precizējot 
un ievērojot esošās konstrukcijas (grīdai, sienām, jumtam, dūmeņiem) 
uz vietas.

PIEZĪME:
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K2.St.1

avk-5

avk

Trokšņu slāpētājs Ø315
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00

25
0

618

309

12
00

Ø315

2Ø250
400

Ø315

100

10
00

25
0

31
5

618

309

A

ALFA vent- 20ES ar 
El. sildītāju 27 kW un 
ventilatoru 1,15 kW

12
00

Ø315

2Ø250

ALFA vent- 20SS ar  
ventilatoru 1,15 kW

Trokšņu slāpētājs Ø315
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1. Projektēto iekārtu un cauruļvadu novietni un montāžu veikt 
precizējot un ievērojot esošās konstrukcijas (grīda, sienas, jumts, 
dūmeņi, bēniņi) uz vietas.
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2. Otrā stāva vēdināšanas restītes paredzēts papildināt, sakarā ar 
esošo kanālu gaisa nosūces samazimājumu.
3. Veicama esošo vēdināšanas kanālu pārbaude un tīrīšana.
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Ventilācijas shēmas P1 un N1
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