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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Ances pamatskolas ēdnīcas renovācijas projekts izstrādāts pamatojoties uz Ventspils 

novada pašvaldības un SIA „Westhaus” vienošanos, ņemot vērā pasūtītāja projektēšanas 

uzdevumu un visus izdotos tehniskos noteikumus, kā arī veicot ēkas apsekošanu dabā. 

 

Zemes gabala adrese – Ances pamatskola, Ances ciemā, Ances pagastā. Uz zemes 

gabala atrodas deviņas ēkas un inženierbūves. Zemes gabala, kā arī ēku un būvju īpašnieks ir 

Ances pašvaldība.  

 

Projektējamās ēkas klasifikācija – 1263(pamatskola). 

 

Būvprojekta risinājums 

 

Arhitektūras risinājumi: 

Būvprojektā risinājums neparedz jaunu būvapjomu izbūvi un labiekārtojumu 

rekonstrukciju – netiek mainīts apbūves blīvums, apbūves intensitāte un brīvā teritorija. 

Galvenokārt būvdarbi paredzēti Ances pamatskolas ēkas iekštelpās. Teritorijā paredzēta tikai 

laukuma ierīkošana grants segumā, atkritumu konteineru izvietošanai. (Skat. GP-01), kā arī 

būvdarbi, kas saistīti ar kanalizācijas inženierkomunikāciju rekonstrukciju. Pēc kanalizācijas 

inženierkomunikāciju rekonstrukcijas darbu veikšanas, atjaunot esošos segumus. 

Laukumu atkritumu konteineru novietnei izbūvēt atbilstoši lapā GP-01 norādītajam. 

Granti paredzēt 150 mm biezumā, zem kura ir 150 mm smilts slānis. Laukumu ierobežošanai 

izbūvēt betona apmali (zemā betona apmale - 80x200x1000).  

 

Būvprojekta „Ances pamatskolas ēdnīcas rekonstrukcija” ietvaros tiek veikta virtuves 

telpu pārplānošana un ēdamtelpas renovācija. Kopējā projektētā platība ir ~ 160 m2. 

Paredzēts demontēt virtuves bloka nenesošās sienas, pēc jaunā plānojuma izbūvējot 

atvieglotas konstrukcijas riģipša sienas, tādējādi panākot atvērtāku un ērtāku plānojumu. 

Virtuves telpas tehnoloģiju un tās aprakstu skatīt sadaļā Tehnoloģija. Plānojums paredz arī 

sanmezgla un personāla telpu izbūvi. Ēdamtelpai tiek saglabāts esošais plānojums, taču tiek 

mainīti apdares materiāli. 

 

 Virtuves telpām un sanmezglā paredzēti šādi apdares materiāli :  

grīdas – homogēns sintētisks materiāls, personāla telpai – krāsota dēļu grīda (skatīt AR – 04); 

sienas – keramikas flīzes un apmetums; 

griesti – krāsoti griesti un piekārtie griesti (skatīt AR – 05). 

 

Izbūvējot grīdas, ievērtēt esošo nesošo grīdas slāni. Ja tas ir labā tehniskā stāvoklī un 

netraucē grīdas ierīkošanu paredzētajā līmenī, to var saglabāt. Pretējā gadījumā grīdu 

izbūvēt atbilstoši lapā AR-06 norādītajam.  
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Ēdamtelpas apdares materiāli :  

grīda - esošā koka grīda; 

sienas – krāsotas; 

griesti – krāsoti.  

Ēdamtelpu interjera koncepciju skatīt lapā AR – 09. 

 

 Virtuves telpām un ēdamtelpai tiek nomainītas esošās durvis, kā arī izbūvētas jaunas 

(skatīt AR – 02).  

 

Paredzēts nomainīt esošos logus (skatīt AR-02, AR-08), kā arī demontēt esošo 

ventilācijas iekārtu pie virtuves fasādes (skatīt AR-02). 

 

Tehnoloģijas risinājumi: 

Skatīt tehnoloģijas sadaļu. 

 

Inženiertehniskie risinājumi: 

Ūdens apgādes risinājums – virtuves bloka telpās tiek izbūvēts jauna ūdens apgādes 

sistēma, kas pieslēgta esošajai skolas ūdensapgādes sistēmai. Karstā ūdens sildīšanai 

paredzēts ūdens sildīšanas boilers. Esošām skolas ēkas izlietnēm, kas paredzētas skolēniem 

roku mazgāšanai, nomainīt to augstumu – 700 mm no grīdas līmeņa. 

 

Kanalizācijas risinājums – virtuves bloka telpām tiek izbūvēta jauna kanalizācijas 

sistēma, kas tiek pieslēgta esošajai. Atsevišķi tiek savākta sadzīves kanalizācija no sanmezgla 

un pārejām virtuves bloka telpām. Kanalizācija, kas tiek savākta no virtuves bloka telpām 

(izņemot sanmezglu), tiek virzīta caur tauku ķērāja sistēmu. 

Apkures sistēmas risinājums – tiek nomainīts apkures iekārtas virtuves bloka telpās. 

Apkures sistēma pieslēgta skolas ēkas centralizētajai apkures sistēmai. 

Vēdināšanas risinājums – virtuves bloka telpām un ēdamtelpai tiek ierīkota jauna 

vēdināšanas sistēma, un kaloriferi pieplūstošā pārgaisa sildīšanai. 

 

  Ūdens apgādes un kanalizācijas (ŪK), apkures un vēdināšanas (AVK) un 

elektroapgādes (EL) risinājumus detalizēti skatīt atbilstošajās būvprojekta sadaļās.  

 

 

SIA „Westhaus” galv. arhitekte:       O.Upaciere 

 

 

Sastādīja: 

U.Pētersons 
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UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU PĀRSKATS 

 

Ances pamatskolas ēdnīcas renovācijas projekts projektēts, respektējot LBN 201-10 

„Būvju ugunsdrošība”.  

 

Skolas ēkai ir IVa izmantošanas veids un U2 ugunsnoturības pakāpe.  

 

Būvprojekta risinājums nepasliktina ēkas ugunsdrošību – netiek izbūvēti jauni šķēršļi, 

kas apgrūtinātu piekļūšanu skolas ēkai ugunsdzēsības transportam. Netiek mainītas nesošās 

konstrukcijas (izņemot izbūvēta durvju aila nesošajā sienā starp ēdamtelpu un virtuves 

telpām), kā arī evakuācija (tās trasējums) no ēdamtelpas.  

 

Ēdamtelpā paredzēts uzturēties līdz 70 cilvēkiem, virtuves bloka telpās ne vairāk kā 5 

cilvēki. No ēdamtelpas un no virtuves telpu bloka ir pa divām evakuācijas izejām. Evakuācijas 

ceļš no vistālākā punkta (ēdamtelpā) līdz tuvākajai evakuācijas izejai ir 20 m. No vistālākā 

punkta līdz tālākajai evakuācijas izejai (ja nav iespējams lietot tuvāko evakuācijas izeju) - 26 

m. Evakuācijas durvis paredzētas esošajās durvjuailās. Evakuācijas ceļi ir jāaprīko ar 

apgaismotiem evakuācijas izejas norādītājiem. 

 

Nesošajās sienās (kas ir arī norobežojošās konstrukcijas uz kāpņu telpām) paredzētas 

durvis ar ugunsizturību EI-30. 

 

IVa izmantošanas veida ēkai ar stāva platību virs 200 m2 jāierīko automātiskā 

ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. Būvprojekta risinājums nerisina 

automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošanu, taču 

atbilstoši ugunsdrošības normām, pēc rekonstrukcijas veikšanas, telpās, kurās ir veikta 

būvniecība, ir jāuzstāda šī sistēma. 

 

 

SIA „Westhaus” galv. arhitekte:       O.Upaciere 

 

 

Sastādīja: 

U.Pētersons 
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BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA 

 

Ances pamatskolas ēdnīcas renovācijas projekts izstrādāts pamatojoties uz Ventspils 

novada pašvaldības un SIA „Westhaus” vienošanos, ņemot vērā pasūtītāja projektēšanas 

uzdevumu un visus izdotos tehniskos noteikumus, kā arī veicot ēkas apsekošanu dabā. 

 

Būvdarbu organizācijas projekta izstrādē ņemti vērā MK noteikumi Nr. 112 „Vispārīgie 

būvnoteikumi”, kā arī citi MK noteikumi un spēkā esoši normatīvi. 

 

Būvdarbus ieteicams veikt vasaras sezonā, kad skolas ēka netiek intensīvi izmantota. 

 

Būvlaukuma ierīkošana. 

Piekļūšanu paredzēt pa esošajiem piebraucamajiem ceļiem, tos ilglaicīgi nenobloķējot. 

Būvdarbi galvenokārt paredzēti iekštelpās, tāpēc nav nepieciešama teritorijas norobežošana 

ar žogu.  Teritoriju nav nepieciešams papildus izgaismot. 

Strādnieki var izmantot skolas sanmezglus, kā arī savas personīgās mantas būvdarbu laikā 

uzglabāt kādā no slēdzamām skolas telpām. 

Iekšdarbiem paredzēto būvmateriālu uzglabāšanai izmantot skolas ēkas telpas. 

Tuvu vienām no skolas durvīm ir jāizvieto mobils būvniecības atkritumu konteiners. 

Būvlaukuma ūdensapgāde – skolas ēkas esošā ūdensapgāde. 

Būvtāfeli novietot pie skolas ēkas. Detalizētāka novietne precizējama tieši pirms būvdarbu 

uzsākšanas.   

 

Kanalizācijas pieslēguma izbūve 

Šajā daļā paredzēti šādi darbi: 

• būvbedres izrakšana; 

• inženierkomunikāciju montāža; 

• bedres aizbēršana, segumu atjaunošana; 

Veicot kanalizācijas inženierkomunikācijas pieslēguma izbūvi, nodrošināt teritorijas 

norobežošanu ar brīdinošu informatīvu barjeru (lentu). Šie būvdarbi nedrīkst traucēt 

nokļūšanu skolas no ārtelpas. Pēc inženierkomunikācijas uzstādīšanas, būvbedri aizbērt un 

atjaunot esošos segumus. 

 

Atkritumu konteineru laukuma izbūve 

Šajā daļā paredzēti šādi darbi:  

• laukuma nospraušana; 

• esošās augsnes slāņa noņemšana un pamatnes sagatavošana; 

• betona apmaļu iebetonēšana; 

• smilts un grants slāņu ierīkošana, virsmas nolīmeņošana un noblietēšana.  

 

Izrakt esošo augsmes slāni, to uzreiz kraujot kravas transportā, neveidojot zemes nobērumu.  

Būvmateriālus (betona apmales, smiltis, granti) atvest īslaicīgi pirms iestrādāšanas, 

neveidojot būvmateriālu novietnes.   

 Būvdarbu laukumu norobežot ar brīdinošu norobežojumu.  
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Būvdarbi iekštelpās. 

Šajā daļā paredzēti šādi darbi: 

• sienu, grīdu demontāža; 

• inženierkomunikāciju izbūve (ŪK, AVK, ET); 

• ailas pārbūve, 

• grīdu un sienu izbūve; 

• logu nomaiņa; 

• interjera izbūve. 

Izbūvējot virtuves bloka telpas, kā būvmateriālu novietni var izmantot ēdamtelpu. Savukārt 

veicot tās renovāciju, būvmateriālus var novietot virtuves bloka telpās. Radušos atkritumus 

savāc būvniecības atkritumu konteinerā. 

Veicot ailas palielināšanu nesošajā starpsienā starp ēdamtelpu un virtuves telpu, nodrošināt 

sienas noturību. 

 

Drošības tehnikas noteikumi, darba aizsardzība un ugunsdrošības pasākumi 

Pirms būvatļaujas saņemšanas un būvdarbu uzsākšanas galvenā būvuzņēmuma vadītājs ar 

rakstisku rīkojumu norīko būvobjektā atbildīgo būvdarbu vadītāju, darba aizsardzības 

speciālistu un atbildīgo par ugunsdrošību. Atbildīg ajām personām ir veikta atbilstoša 

apmācība darba aizsardzībā un/vai ugunsdrošībā un i r apliecinoši dokumenti/apliecības. 

Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī būvlaukuma darba aizsardzības un 

ugunsdrošības plānam, kuru izstrādā darba aizsardzības koordinators.  

Katrai objekta būvniecībā iesaistītajai personai tiek veikta darba aizsardzības 

ievadinstruktāža, darba instrukcijas darba vietā un ugunsdrošības instrukcija, un darbinieks 

ar savu parakstu apliecina, īpaši šim nolūkam paredzētā žurnālā to, ka ir iepazinies ar darba 

aizsardzības un ugunsdrošības prasībām būvlaukumā. Instruktāžu/apmācību veic galvenā 

būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs, saskaņā ar MK noteikumu Nr.323 „Noteikumi par 

apmācību darba aizsardzības jautājumos” prasībām. Būvlaukumā jābūt pieejamām visām 

minētajām instrukcijām. 

Galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas pārliecinās vai ir 

apzinātas esošās komunikācijas – elektrolīnijas, sakaru kabeļi, ūdens un kanalizācijas 

caurules u.c. 

Būvlaukumā tiek iekārtotas un ar informācijas zīmēm apzīmētas – pirmās medicīniskās 

palīdzības sniegšanas vieta (-as), sakari neatliekamās palīdzības izsaukšanai ar norādītajiem 

tālruņu numuriem attiecīgā dienesta izsaukšanai 

Būvlaukuma piebraucamie ceļi, darba vietas, evakuācijas ejas un pieejas darba vietām 

regulāri tīra un uztur kārtībā. 

Būvdarbu vadītājam ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai pasargātu darbiniekus no darba 

vides trokšņa radītā riska saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 66 „Darba aizsardzības prasības 

nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku prasībām” (spēkā no 

08.02.2003.). 
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Būvlaukumā izmantojamās bīstamās ķīmiskās vielas/produkti tiek uzglabāti atbilstoši 

instrukcijām, ņemot vērā kādas vielas nedrīkst uzglabāt kopā, speciāli iekārtotās noliktavās. 

Strādājot ar veselībai kaitīgām ķīmiskām vielām vai putekļainā vidē izmantot resperatorus.  

Šo darba aizsardzības un ugunsdrošības plānu projek ta izpildes laikā var papildināt un mainīt, 

saskaņojot ar atbildīgo darba aizsardzības koordinatoru, ja: 

• ir notikušas izmaiņas LR likumdošanā un LR MK noteikumos, kas regulē minimālas 

darba aizsardzības prasības būvlaukumos un darba vietās; 

• autoruzraudzības kārtībā mainās būvprojekta sākotnējie risinājumi, kas rada 

izmaiņas darbu organizācijas plānā; 

• tiek mainīta būvdarbu tehnoloģija ( savādāka nekā sākotnēji ieplānotā); 

• to rekomendē darba aizsardzības jautājumos kompetentas personas un institūcijas, 

piemēram, Valsts Darba inspekcijas pārstāvis, būvuzraudzības birojs, vai viņu 

pilnvarots pārstāvis, darba aizsardzības speciālists (kompetents būvniecības 

jautājumos) . 

 

SIA „Westhaus” galv. arhitekte:       O.Upaciere 

 

 

Sastādīja: 

U.Pētersons 
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11.21(esošā)

11.25(esošā)

11.25

11.20

Projektējamais ojekts

Atkritumu konteineru novietne

Novietojuma shēma Atkritumu konteineru novietne

Grantēts laukums atkritumu
konteineru novietošanai

~42 m
2

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, 
kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītājs                      

                                                     
(datums)

                                                     (sertifikāta Nr.)

                                    (vārds, uzvārds)

10 - 0016

                                                     
(paraksts)

                                        Olita Upaciere

2012.gada decembris

Būvprojekta daļas vadītājs                 Olita Upaciere

                                                     
(datums)

                                                     (sertifikāta Nr.)

                                    (vārds, uzvārds)

10 - 0016

                                                     
(paraksts)

2012.gada decembris

Šī būvprojekta AR un BK daļas risinājumi atbilst Latvijas 
būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Vispārīgie būvnoteikumi

Noteikumi par buvju klasifikāciju

Būvprojekta saturs un noformēšanaLBN 202-01

Būvju ugunsdrošībaLBN 201-10

Publiskās ēkas un būvesLBN 208-08

Higēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās 

vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm

Apzīmējumi

Izmantoto normatīvu saraksts

11.21
Projektētās augstuma atzīmes

Betona apmalīte (80x200x1000)

Betons C12/15

Šķembu maisījums

Betona apmalītes mezgls

~20 m

Piezīme: Būvprojekta risinājums neparedz mainīt esošo būvapjomu, tādejādi, netiek mainīts apbūves blīvums

un apbuves intensitāte

11.18
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Rasējuma
Nosaukums Lpp.

VISPĀRĪGĀ DAĻA

Izejas materiāli

ARHITEKTŪRAS DAĻA

Novietojuma shēma un atkritumu konteineru novietne

Vispārīgie dati

Plāns

GP-01

AR-01

AR-02

Plāns ar iekārtām un mēbelēmAR-03

Grīdu plānsAR-04

Griestu plānsAR-05

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, 
kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītājs                      

                                                     
(datums)

                                                     (sertifikāta Nr.)

                                    (vārds, uzvārds)

10 - 0016

                                                     
(paraksts)

                                        Olita Upaciere

2012.gada decembris

Būvprojekta daļas vadītājs                 Olita Upaciere

                                                     
(datums)

                                                     (sertifikāta Nr.)

                                    (vārds, uzvārds)

10 - 0016

                                                     
(paraksts)

2012.gada decembris

Šī būvprojekta AR un BK daļas risinājumi atbilst Latvijas 
būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Tehnoloģija

Vispārīgie būvnoteikumi

Noteikumi par buvju klasifikāciju

Būvprojekta saturs un noformēšanaLBN 202-01

Būvju ugunsdrošībaLBN 201-10

Publiskās ēkas un būvesLBN 208-08

Higēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās 

vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm

Griezumi 1-1 un 2-2AR-06

Durvju specifikācijaAR-07

Durvju un logu specifikācijaAR-08

Interjera koncepcijaAR-09

pamatskola

Ēkas klasifikācija

1263

Fotofiksācija

Paskaidrojuma raksts

Ugunsdrošības pasākumu pārskats

Būvdarbu organizācija

Apdares darbu tabulaAR-10

Ailas pārsedzeBK-01

Mezgli

Ūdensapgāde un kanalizācija

Apkure un vēdināšana

Elektroapgāde
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Nr.
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m2

PLATĪBA

1 91.2 *ĒDAMZĀLE
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4 PERSONĀLA TELPA
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3

7
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SAKŅU PIRMAPSTRĀDES IECIRKNIS

6.5

9.5

 PERSONĀLA WC AR PRIEKŠTELPU

VIRTUVES INVENT. MAZG. IECIRKNIS

PRODUKTU PIEŅEMŠANAS TELPA

6.0

2.9

ZĀLES TRAUKU MAZGĀŠANAS IECIRKNIS

SAUSO PRODUKTU NOLIKTAVA

SADALE

9

10

VIRTUVE

4.9

7.9

31.1

160kopā:

21.4

5.5

4.2

APZĪMĒJUMI

Esošās sienas

Jaunās starpsienas

Nojaucamās starpsienas

Aizbūvēta aila

Vasarnīcu iela 20, Ventspils
Tâlr.: 63620067, mob. 26346552, 

                             www.westhaus.lv
e-pasts: westhaus@westhaus.lv

PIEZĪMES:

1. Par ±0,000 pieņemts ēdamtelpas esošā grīda

2

2

D-1K

D-1LD-2LD-2L

D-3L

D-4K

D-5KD-6L

Izbūvēt jaunu durvju ailu

1

1

D-7K D-7L

2x riģipša plāksne b= 25 (2x 12.5 )mm
Mīkstā minerālvate b=50 mm
2x riģipša plāksne b= 25 (2x 12.5 )mm

Sienu apdare

Sienu apdare

Nosacīta projektējamo darbu robeža

L-1 L-1 L-1 L-1

L-2

Demontēt veco vēdināsanas iekārtu

2. Trapu piesaistes skatit tehnoloģijas sadaļā.

±0,000

±0,000

±0,000

±0,000±0,000

±0,000

±0,000

Projektējamās starpsienas mezgls

L-1L-1



3 4

1

2

6 5 9

8
7

10

TELPU  EKSPLIKĀCIJA    APZĪMĒJUMI

Esošās sienas

Jaunās starpsienas

Nojaucamās starpsienas

Aizbūvēta aila

Vasarnīcu iela 20, Ventspils
Tâlr.: 63620067, mob. 26346552, 

                             www.westhaus.lv
e-pasts: westhaus@westhaus.lv

1

1

2

2

Nosacīta projektējamo darbu robeža

PIEZĪMES:

Ēdamtelpā paliek esošie galdi un krēsli1. 

Nr.
p.k.

TELPAS  NOSAUKUMS
m2

PLATĪBA

1 91.2 *ĒDAMZĀLE

2

4 PERSONĀLA TELPA

5

6

3

7

8

SAKŅU PIRMAPSTRĀDES IECIRKNIS

6.5

9.5

 PERSONĀLA WC AR PRIEKŠTELPU

VIRTUVES INVENT. MAZG. IECIRKNIS

PRODUKTU PIEŅEMŠANAS TELPA

6.0

2.9

ZĀLES TRAUKU MAZGĀŠANAS IECIRKNIS

SAUSO PRODUKTU NOLIKTAVA

SADALE

9

10

VIRTUVE

4.9

7.9

31.1

160kopā:

21.4

5.5

4.2



3 4

1

2

6 5 9

8
7

10

TELPU  EKSPLIKĀCIJA    APZĪMĒJUMI

Esošās sienas

Jaunās starpsienas

Nojaucamās starpsienas

Aizbūvēta aila

Vasarnīcu iela 20, Ventspils
Tâlr.: 63620067, mob. 26346552, 

                             www.westhaus.lv
e-pasts: westhaus@westhaus.lv

Esošā dēļu grīda

Jauna dēļu grīda

Grīda ar homogēno seguma materiālu

1

1

2

2

(piem., Armstrong, Vinyl, Homogen)

Nosacīta projektējamo darbu robeža

±0,000

±0,000

±0,000±0,000

±0,000

±0,000

PIEZĪMES:
1.Grīdas mezglus skatīt lapā AR-06.

Nr.
p.k.

TELPAS  NOSAUKUMS
m2

PLATĪBA

1 91.2 *ĒDAMZĀLE

2

4 PERSONĀLA TELPA

5

6

3

7

8

SAKŅU PIRMAPSTRĀDES IECIRKNIS

6.5

9.5

 PERSONĀLA WC AR PRIEKŠTELPU

VIRTUVES INVENT. MAZG. IECIRKNIS

PRODUKTU PIEŅEMŠANAS TELPA

6.0

2.9

ZĀLES TRAUKU MAZGĀŠANAS IECIRKNIS

SAUSO PRODUKTU NOLIKTAVA

SADALE

9

10

VIRTUVE

4.9

7.9

31.1

160kopā:

21.4

5.5

4.2



3 4

1

2

6 5 9

8
7

10

TELPU  EKSPLIKĀCIJA    APZĪMĒJUMI

Esošās sienas

Jaunās starpsienas

Nojaucamās starpsienas

Aizbūvēta aila

Vasarnīcu iela 20, Ventspils
Tâlr.: 63620067, mob. 26346552, 

                             www.westhaus.lv
e-pasts: westhaus@westhaus.lv

Moduļtipa piekārtie griesti

1

1

2

2

Nosacīta projektējamo darbu robeža

Krāsoti griesti

Nr.
p.k.

TELPAS  NOSAUKUMS
m2

PLATĪBA

1 91.2 *ĒDAMZĀLE

2

4 PERSONĀLA TELPA

5

6

3

7

8

SAKŅU PIRMAPSTRĀDES IECIRKNIS

6.5

9.5

 PERSONĀLA WC AR PRIEKŠTELPU

VIRTUVES INVENT. MAZG. IECIRKNIS

PRODUKTU PIEŅEMŠANAS TELPA

6.0

2.9

ZĀLES TRAUKU MAZGĀŠANAS IECIRKNIS

SAUSO PRODUKTU NOLIKTAVA

SADALE

9

10

VIRTUVE

4.9

7.9

31.1

160kopā:

21.4

5.5

4.2

Siena, kura noflīzēta
1.8 m augstuma, sākot no grīdas



Vasarnīcu iela 20, Ventspils
Tâlr.: 63620067, mob. 26346552, 

                             www.westhaus.lv
e-pasts: westhaus@westhaus.lv

GRIEZUMS 1-1 GRIEZUMS 2-2

Esošā dēļu grīda

Griestu apdare
Esošais pārsegums

Dēļu grīda

Piekārtie griesti
Esošais pārsegums

Griestu apdare
Esošais pārsegums

Griestu apdare
Esošais pārsegums

Izlīdzinošā starpkārta
Homogēns grīdas pārsegums

Esošā grīdas pamatneIzlīdzinošā starpkārta
Esošā grīdas pamatne

Latas

Līme
Izlīdzinošā kārta  (armēts   betons B15) b= 50 mm
Cietā minerālvate b=50 mm

Homogēns grīdas seguma materiāls  2mm

Betona kārta B15) b=80 mm
Esošā grunts

armējums - metāla siets(Ø5mm, S 200x200) 

Izlīdzinošā kārta  smilšu java b= lai nodrošinātu grīdas līmeni

Esošā grīdas nesošā konstrukcija

Homogēns grīdas seguma materiāls  2mm

Līme

Mikstā minerālvate b=50
Betona pamatkārta (B15) b=80
Esošā grunts

Dēļu klājs

*

*

*

*

Ja esošā nesošā grīdas konstrukcija ir labā stāvoklī un 
netraucē nepieciešamāgrīdas līmēņa izbuvi, var saglabāt 
esošo grīdas nesošo konstrukciju

Esošā dēļu grīda

Izlīdzinošā starpkārta
Homogēns grīdas pārsegums

Esošā grīdas pamatne



D-1L 1

marka skice skaits piezīmes

1

Vasarnīcu iela 20, Ventspils
Tâlr.: 63620067, mob. 26346552, 

                             www.westhaus.lv
e-pasts: westhaus@westhaus.lv

D-1K 1

IZMĒRUS PRECIZĒT BŪVNIECĪBAS LAIKĀ

DURVJU AILAS

PĒC FAKTA  

PIRMS DURVJU IZGATAVOŠANAS

2. KOKA KARKASA DURVIS

1. IEKŠDURVIS

5. LABĀ VĒRTNE 

3. DURVJU VĒRTNE NO ABĀM PUSĒM FINIERĒTA AR
6 mm BIEZU MDF PLĀTNI

4. KRĀSOTA AR DIVKOMPONENTU POLIURETĀNA 
KRĀSU

IZMĒRUS PRECIZĒT BŪVNIECĪBAS LAIKĀ

PĒC FAKTA  

PIRMS DURVJU IZGATAVOŠANAS

2. KOKA KARKASA DURVIS

1. IEKŠDURVIS

5. KREISĀ VĒRTNE 

3. DURVJU VĒRTNE NO ABĀM PUSĒM FINIERĒTA AR
6 mm BIEZU MDF PLĀTNI

4. KRĀSOTA AR DIVKOMPONENTU POLIURETĀNA 
KRĀSU

D-2L 2

IZMĒRUS PRECIZĒT BŪVNIECĪBAS LAIKĀ

DURVJU AILAS

PĒC FAKTA  

PIRMS DURVJU IZGATAVOŠANAS

2. KOKA KARKASA DURVIS

1. IEKŠDURVIS

5. LABĀ VĒRTNE 

3. DURVJU VĒRTNE NO ABĀM PUSĒM FINIERĒTA AR
6 mm BIEZU MDF PLĀTNI

4. KRĀSOTA AR DIVKOMPONENTU POLIURETĀNA 
KRĀSU

1D-3L 1

IZMĒRUS PRECIZĒT BŪVNIECĪBAS LAIKĀ

DURVJU AILAS

PĒC FAKTA  

PIRMS DURVJU IZGATAVOŠANAS

2. KOKA KARKASA DURVIS

1. IEKŠDURVIS

5. LABĀ VĒRTNE 

3. DURVJU VĒRTNE NO ABĀM PUSĒM FINIERĒTA AR
6 mm BIEZU MDF PLĀTNI

4. KRĀSOTA AR DIVKOMPONENTU POLIURETĀNA 
KRĀSU

1D-4K 1

IZMĒRUS PRECIZĒT BŪVNIECĪBAS LAIKĀ

DURVJU AILAS

PĒC FAKTA  

PIRMS DURVJU IZGATAVOŠANAS

2. KOKA KARKASA DURVIS

1. IEKŠDURVIS

5. LABĀ VĒRTNE 

3. DURVJU VĒRTNE NO ABĀM PUSĒM FINIERĒTA AR
6 mm BIEZU MDF PLĀTNI

4. KRĀSOTA AR DIVKOMPONENTU POLIURETĀNA 
KRĀSU

marka skice skaits piezīmes

1D-5K 1

IZMĒRUS PRECIZĒT BŪVNIECĪBAS LAIKĀ

DURVJU AILAS

PĒC FAKTA  

PIRMS DURVJU IZGATAVOŠANAS

2. KOKA KARKASA DURVIS

1. IEKŠDURVIS

5. KREISĀ VĒRTNE 

3. DURVJU VĒRTNE NO ABĀM PUSĒM FINIERĒTA AR
6 mm BIEZU MDF PLĀTNI

4. KRĀSOTA AR DIVKOMPONENTU POLIURETĀNA 
KRĀSU

1D-6L 1

IZMĒRUS PRECIZĒT BŪVNIECĪBAS LAIKĀ

DURVJU AILAS

PĒC FAKTA  

PIRMS DURVJU IZGATAVOŠANAS

2. KOKA KARKASA DURVIS

1. IEKŠDURVIS

5. LABĀ VĒRTNE 

3. DURVJU VĒRTNE NO ABĀM PUSĒM FINIERĒTA AR
6 mm BIEZU MDF PLĀTNI

4. KRĀSOTA AR DIVKOMPONENTU POLIURETĀNA 
KRĀSU

6. DURVJU UGUNSIZTURĪBA EI-30

6. DURVJU UGUNSIZTURĪBA EI-30

6. DURVJU UGUNSIZTURĪBA EI-30

6. DURVJU UGUNSIZTURĪBA EI-30

7. SLĒDZAMAS DURVIS

7. SLĒDZAMAS DURVIS

7. SLĒDZAMAS DURVIS

7. SLĒDZAMAS DURVIS

(logs attēlots no ārpuses)

6. NEPAREDZĒT SLIEKSNI

6. NEPAREDZĒT SLIEKSNI

6. NEPAREDZĒT SLIEKSNI

8. NEPAREDZĒT SLIEKSNI

8. NEPAREDZĒT SLIEKSNI

8. NEPAREDZĒT SLIEKSNI

8. NEPAREDZĒT SLIEKSNI



marka skice skaits piezīmes

Vasarnīcu iela 20, Ventspils
Tâlr.: 63620067, mob. 26346552, 

                             www.westhaus.lv
e-pasts: westhaus@westhaus.lv

D-7L 1

IZMĒRUS PRECIZĒT BŪVNIECĪBAS LAIKĀ

DURVJU AILAS

PĒC FAKTA  

PIRMS DURVJU IZGATAVOŠANAS

2. KOKA KARKASA DURVIS

1. IEKŠDURVIS

5. LABĀ VĒRTNE 

3. DURVJU VĒRTNE NO ABĀM PUSĒM FINIERĒTA AR
6 mm BIEZU MDF PLĀTNI

4. KRĀSOTA AR DIVKOMPONENTU POLIURETĀNA 
KRĀSU

6. DURVJU UGUNSIZTURĪBA EI-30

L-1 6

IZMĒRUS PRECIZĒT BŪVNIECĪBAS LAIKĀ

LOGU AILU

PĒC FAKTA  

PIRMS LOGU IZGATAVOŠANAS

2. LOGAM IR VERAMA DAĻA

1. PVC LOGS

3. LOGS ANALOGS ESOŠAJIEM ĒDAMZĀLES LOGIEM

L-2 1

IZMĒRUS PRECIZĒT BŪVNIECĪBAS LAIKĀ

LOGU AILU

PĒC FAKTA  

PIRMS LOGU IZGATAVOŠANAS

2. LOGAM IR VERAMA DAĻA

1. PVC LOGS

3. LOGS ANALOGS ESOŠAJIEM ĒDAMZĀLES LOGIEM

4. LOGS ATTĒLOTS NO ĀRPUSES

4. LOGS ATTĒLOTS NO ĀRPUSES

7. SLĒDZAMAS DURVIS

D-7K 1

IZMĒRUS PRECIZĒT BŪVNIECĪBAS LAIKĀ

DURVJU AILAS

PĒC FAKTA  

PIRMS DURVJU IZGATAVOŠANAS

2. KOKA KARKASA DURVIS

1. IEKŠDURVIS

5. KREISĀ VĒRTNE 

3. DURVJU VĒRTNE NO ABĀM PUSĒM FINIERĒTA AR
6 mm BIEZU MDF PLĀTNI

4. KRĀSOTA AR DIVKOMPONENTU POLIURETĀNA 
KRĀSU

6. DURVJU UGUNSIZTURĪBA EI-30
7. SLĒDZAMAS DURVIS

5. LOGA U </= 1,4 (W/kvmK)

5. LOGA U </= 1,4 (W/kvmK)

(logs attēlots no ārpuses)

8. NEPAREDZĒT SLIEKSNI

8. NEPAREDZĒT SLIEKSNI





Vasarnīcu iela 20, Ventspils
Tâlr.: 63620067, mob. 26346552, 

                             www.westhaus.lv
e-pasts: westhaus@westhaus.lv



MARKA APZĪMĒJUMS NOSAUKUMS SKAITS MASA
VIEN.

(kg)
PIEZĪMES

2 1  19.9VS 26020-83
3-370x140x12   4.9VS 19903-74 2

16- , L=1300

KOPĀ:  54.5

BETONS B20 0.05m 3

U 16-

BETONS B20

ESOŠS ĶIEĢEĻU
MŪRIS BULTSKRŪVE M16

BETONS B20

-370x140x12
solis 500

PIEZĪMES.
   1.AILU IZMĒRUS UN AUGSUMA ATZĪMES SK. AR DAĻU UN PRECIZĒT UZ VIETAS.
   2.VISĀM ENKURSKRŪVĒM M16, STIPRĪBAS KLASE - 5.8, IZŅEMOT NORĀDĪTĀS.
   3.VISĀM METINĀŠANAS ŠUVĒM KATETES AUGSTUMS h =6 mm, IZŅEMOT NORĀDĪTĀS.
   4.RŪPNĪCAS ŠUVES METINĀT AR PUSAUTOMĀTU OGĻSKĀBĀS GĀZES VIDĒ (VS 8050-85),         
     PIELIETOJOT METINĀŠANAS STIEPLI Cb-08Г2C Ø1.2mm (VS 2246-70*).
   5.MONTĀŽAS ŠUVES - ELEKTRISKĀ LOKA METINĀŠANA Э42.
   6.MONOLĪTO BETONĒJUMU ATVEIDŅOŠANA PIEĻAUJAMA, BETONAM
    SASNIEDZOT 80% NO PROJEKTĀ PAREDZĒTĀS STIPRĪBAS.
   7.MONOLĪTO BETONĒJUMU AIZSARGKĀRTA 20 mm.
   8.TĒRAUDA SIJU ATBALSTA LAUKUMS UZ MŪRA NE MAZĀK KĀ 150 mm.
   9.GRIEUMU 1-1 SK. LAPU BK-02-02.
   10.VISAS IZMAIŅAS SASKAŅOT AR KONSTRUKTORU.

Vasarnīcu iela 20, Ventspils

Tâlr.: 63620067, mob. 26346552, 
                             www.westhaus.lv

e-pasts: westhaus@westhaus.lv

AILAS NOVIETOJUMS PLĀNĀ M 1:100 GRIEZUMS 1-1 M 1:10

1. STĀVA AILU PĀRSEDŽU SPECIFIKĀCIJA



W112-D4 Stris – MW profili

Piemïri – horizontÇlie griezumi

W115-D1 Stris

W112-D2 Stris – CW profili + lokÇmi stru profili

W116-A1 Salaid. ar mas. sienu

W112-D3 Stris - lokÇmi stru profili

W112-END1 Br¥vi stÇvošs sienas nobeigums

CW profils

Diamant XTN skrve 

vai Knauf universÇlÇ 

FN skrve

ja nepieciešams,

stru aizsarg‰ina

vai Alux malu aizsardz¥bas

lente

Diamant

CW profils

gala plÇksne ar

V veida 

frïzïjumiem

(sal¥mïta)ja nepieciešams,

stru aizsarg‰ina

vai Alux malu aizsardz¥bas lente

piem., CW profils

UW profils

gala plÇksne

lokÇms
stru profils
Uniflott +

armïjošÇ šuvju

lente

lokÇms
stru profils

Uniflott

≤
 a

CW profils

a

lokÇms
stru profils
Uniflott +

armïjošÇ 

šuvju lente

lokÇms
stru profils

Uniflott

stru 

aizsardz¥ba

≤ a

≤
 a

stru 

aizsardz¥ba

ar ugunsdroš¥bu

ar ugunsdroš¥bu ar ugunsdroš¥bu

ar ugunsdroš¥bu

Deta∫as M 1:5

Uniflott

Uniflott

ja nepieciešams,

stru aizsarg‰ina

vai Alux malu aizsardz¥bas lente

Knauf plÇksnes

piem., MW profils

piem., MW profils

UW profils

ar ugunsdroš¥bu bez ugunsdroš¥bas

= profilu solis

CW profils

bl¥vïšanas mastika vai amortizÇcijas lente

Knauf d¥belis

Knauf plÇksnes

Uniflott + Trenn-Fix

CW profils

Knauf plÇksnes

TN skrve

Knauf plÇksnes

W116-D1 Sienas atjaunošana

ar ugunsdroš¥bu

TN skrve vai

Knauf universÇlÇ FN skrve 

TN skrve vai

Knauf universÇlÇ FN skrve 

MontÇÏas pal¥gl¥dzeklis: elast¥gi stru profili savienoti ar CW profiliem vai UW profiliem.

P
ro

fil
u 

so
lis

W11 Knauf metÇla karkasa starpsienas
Salaidums ar mas¥vo sienu / sienas atjaunošana / br¥vi stÇvošs sienas nobeigums / stri

25



UW profils

piem., CW profils

Diamant XTN skrve

W112-C1 T veida savienojums – salaidums ar CW profilu

Piemïri – horizontÇlie griezumi

W112-C2 T veida savienojums ar tukšumd¥beli

W112-C4 T veida savienojums – salaidums ar MW profilu

Knauf plÇksnes

CW profils MW profils

W112-C3T veida sav. ar lokÇmo stra profilu / iekšïjais stra profils

CW profili

bl¥vïšanas
mastika vai

amortizÇcijas
lente

Uniflott

bl¥vïšanas
mastika vai

amortizÇcijas
lente

piem., MW profils

Diamant XTN skrve vai

Knauf universÇlÇ FN skrve

Diamant

Uniflott

Knauf plÇksnes Diamant

piem., CW profils

Knauf tukšumd¥belis

Knauf plÇksnes

Uniflott

bl¥vïšanas
mastika vai

amortizÇcijas
lente

UW profils

Uniflott

W115-C1 T veida savienojums – salaidums ar CW profilu

CW profils

Uniflott

W112-C5 T veida savienojums – salaidums ar Diamant

piem., CW profils

LG 35 skrve

piem., Knauf plÇksnes

bl¥vïšanas
mastika vai

amortizÇcijas
lente

attÇlums ≤ 250 mm

ar ugunsdroš¥bu

ar ugunsdroš¥bu

Deta∫as M 1:5

siltumizolÇcija pïc vajadz¥bas

ar ugunsdroš¥bu

ar ugunsdroš¥bu

Hartmut,

ar ugunsdroš¥bu

iespïjams tikai Diamant                

bez ugunsdroš¥bas

a ≤ 1000 mm

TN skrve vai

Knauf universÇlÇ FN skrve 

TN skrve vai

Knauf universÇlÇ FN skrve 

UW profils

Diamant
lokÇms stru profils 200
vai
piemïrots iekšïjo stru 

profils

MontÇÏas pal¥gl¥dzeklis:
lokÇmie stru profili savienoti ar UW profiliem

siltumizolÇcija pïc vajadz¥bas

(papildus)

Knauf metÇla karkasa starpsienas 
T veida salaidumi
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Piemïri – horizontÇlie griezumi – izmïri mm

W111-VU2 Salaidums ar gatavo elementu gr¥du W112-VU2 Salaidums ar lejamo monol¥to gr¥du

≥
 2

5

W111-VU4 Salaidums ar gr¥du uz koka siju griestiem W112-VU3 Salaidums ar gr¥du – zemÇks cokols

Knauf plÇkš¿u strïmeles
apšuvuma biezumÇ

ar ugunsdroš¥bu

Fugenfüller Leicht

Knauf minerÇlš˙iedras
malu lente

Knauf plÇkš¿u strïmeles
apšuvuma biezumÇ

Knauf plÇksne

UW profils

Deta∫as M 1:5

(kušanas punkts ≥ 1000 °C) 

Knauf plÇksnes

piem., CW profils

ar ugunsdroš¥bu

ar ugunsdroš¥bubez ugunsdroš¥bas

piem., 

alum¥nija 

higiïnas cokols

Skat. ar¥ deta∫u lapu F12 Knauf gatavo elementu gr¥da / brošru F20 Knauf gr¥das sistïmas – konstrukcijas un izstrÇdes tehnika /

deta∫u lapu K435 Knauf Flächendicht / Knauf Flächendichtband.

piem., betona griesti

Knauf universÇlÇ FN      skrve 

piem., 

CW profils

piem., Knauf FE pašizl¥dz. gr¥da

bl¥vïjošÇ aukla

šuvju aizpild¥šana, Knauf Sanitärsilikon 

Knauf FE pašizl¥dzinošÇ gr¥da

Knauf Flächendicht 

malu hidroizolÇcija,
Knauf Flächendichtband

Knauf Flächendicht 

Knauf Flexkleber 

Salaidums mitrajÇs telpÇs

piem., betona griesti

UW profils

bl¥vïšanas 

mastika vai 

amortiz. lente

Knauf sausÇ gr¥da

piem., Brio 18 EPS (F127)

Knauf 

LG     skrve siltumizolÇcija bvma-

teriÇlu klase vismaz A2, 

piem., minerÇlvate

Knauf d¥belis 

Knauf FE pašizl¥dzinošÇ gr¥da
Knauf plÇksne

piem., 

CW profils

UW profils

Uniflott

Knauf plÇksnes

piem., CW profils

Visi lejamo monol¥to gr¥du kÇrtu biezumi / gatavo elementu gr¥das konstrukcijas atbilstoši ugunsiztur¥bas klasïm un lietder¥gajai slodzei.

uz pusi samazinÇts attÇlums starp stiprinÇjumiem sal¥dzinÇjumÇ ar 

Knauf universÇlÇs FN skrves attÇlumiem, kas doti tabulÇ 9. lappusï 

1) uz pusi samazinÇts attÇlums sal¥dzinÇjumÇ ar 11. lappusï tabulÇ 

dotajiem Knauf attÇlumiem

2)

uz pusi samazinÇts attÇlums starp stiprinÇjumiem sal¥dzinÇjumÇ ar

9. lappusï tabulÇ dotajiem attÇlumiem

3)

bez mïroga

pi
em

., 
W

11
6

nepÇrtraukta monol¥tÇ gr¥da pasliktina ska¿as izolÇciju

2)

3)  

1)
bl¥vïšanas mastika vai

amortizÇcijas lente

W11 Knauf metÇla karkasa starpsienas
Salaidumi ar gr¥du
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Piemïri – vertikÇlie griezumi – izmïri mm

W112-VO3 Salaidums ar griestiem – sl¥došsW111-VO2 Salaid. ar griestiem – sl¥došs – ar Æipšk. plÇkš¿u griestiem

Knauf plÇkš¿u strïmeles

ska¿as izolÇcijas samazinÇjums par apm. 3 dB

a ≤ 20 mm

a
≥

 a
a

≥
 2

0

≥

Uniflott + Trenn-Fix

20

Knauf Æipškartona plÇkš¿u griesti
(piem., D112)

b
≥

 a
20

a
a

≥

W112-VO2       Salaidums ar griestiem – sl¥došs

bl¥vï‰anas mastika

Knauf plÇkš¿u strïmeles

UW profils

malu aizsardz¥bas profils,

ja nepieciešams

Deta∫as M 1:5

Knauf plÇksnes

piem., CW profils

piem., CW profils

Knauf plÇksnes 
(neskrvït pie UW profila)

Knauf špakte∫materiÇls

bez ugunsdroš¥basbez ugunsdroš¥bas

(augstums atkar¥gs no 
griestu izliekuma)

Knauf plÇkš¿u strïmeles
(augstums atkar¥gs no 
griestu izliekuma)

Knauf plÇkš¿u strïmeles
(augstums atkar¥gs no 
griestu izliekuma)

piemïrots stiprinÇjums

20≥

a
a

≥
 a

W115-VO2 Salaidums ar griestiem – sl¥došs

Skat. ar¥ deta∫u lapu D11 Knauf Æipškartona plÇkš¿u griesti.

vi
sm

az
20

 m
m

ja ska¿as izolÇcijas pras¥bas starpsienai Rw > 45 dB:

sl¥došu salaidumu ar griestiem veido analogi W112-VO2 

vai iekÇrtos griestus uzlabo, piemïram, ar minerÇlvati

skrvïšana tikai 
starp profiliem

Knauf špakte∫materiÇls

Copyright by Knauf Gips KG

1) InformÇcija sl¥došiem griestu savienojumiem

ugunsdroš¥bas ugunsdroš¥bu

bez arKnauf sistïma

a

W111

W112

W116

W116

W115

W113

vienÇ kÇrtÇ

vienÇ kÇrtÇ

divÇs kÇrtÇs

divÇs kÇrtÇs

tr¥s kÇrtÇs

divÇs kÇrtÇs

maks.

pie∫aujamais

sienas 

augstums

6,50 *)

m mm mm mm mm

≤ 30 ≥ 10 ≤ 20 ≥ 20

≤ 20 ≥ 20≤ 20 ≥ 20

LielÇki griestu izliekumi / lielÇki sienas augstumi pïc piepras¥juma.

¿emt vïrÇ tabulÇ sniegto informÇciju

20
≥

 a
≥

¿emt vïrÇ tabulÇ sniegto informÇciju

¿emt vïrÇ tabulÇ sniegto informÇciju

b

a
a

b

b a b

¿emt vïrÇ attiec¥gÇs sienas sistïmas pie∫aujamos augstumus

(skat. 9. – 15. lpp.)!

≥ 20

bl¥vï‰anas mastika

bl¥vï‰anas mastika

bl¥vï‰anas mastika

W112-VO3       Salaidums ar griestiem – sl¥došs

1)

*)

) )1 1

W11 Knauf metÇla karkasa starpsienas
Salaidumi ar griestiem
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TN skrve

Knauf plÇksnes
bvatveres izmïrs

caurejoša
amortizÇcijas

lente

Piemïri – horizontÇlie griezumi

W112-E2 Durvju aile ar CW profilu W113-E1 Durvju aile ar UA profilu

W115-E1 Durvju aile ar UA profiliem W116-E1 Durvju aile ar UA profiliem

UW profils

durvju ailes stiprinÇjuma le¿˙is

CW profils kÇ durvju karkasa profils

TB skrve

Knauf plÇksnes

UW profils

durvju ailes stiprinÇjuma le¿˙is

UA profils kÇ durvju karkasa profils

bvatveres izmïrs

UW profils

durvju ailes stiprinÇjuma le¿˙is

UA profils kÇ durvju karkasa profils

TB skrve

Knauf plÇksnes
bvatveres izmïrs

caurejoša
plÇkš¿u strïmele

visÇ durvju 
augstumÇ

UW profils

durvju ailes stiprinÇjuma le¿˙is

UA profils kÇ durvju karkasa profils

TB skrve

Knauf plÇksnes
bvatveres izmïrs

Skat. ar¥ brošru W495P Knauf b¥dÇmo durvju sistïma Krona.

Deta∫as M 1:5

MaksimÇli pie∫aujamÇs ailes metÇla karkasa starpsienÇs

CW profili kÇ ailes profili

≤ 3ab

UA profili kÇ ailes profili

b≥

slïgta siena

Shematiskie rasïjumi

aile

b≥

slïgta siena

JÇ¿em vïrÇ attiec¥gÇs sienas sistïmas pie∫aujamie sienas augstumi

b≥

slïgta siena

b≥

slïgta siena

≤ 5ab

aile

Papildus jÇ¿em vïrÇ durvju raÏotÇja norÇd¥jumi (piemïram, ugunsdroš¥bas noteikumi, konstrukt¥vie papildu pasÇkumi u. c.).

vidïjam salaidumam ar aplodu, ja nepieciešams, integrï metÇla loksni

a

CW profils

a a

UW profils vai
durvju ailes 
pÇrsedzes profils

UA profils

aaa a a

UA profils

profila solis profila solis

a aaa aa a a
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Profilu solis ≤ 625 mm LielÇki ailes platumi / lielÇki sienas augstumi pïc piepras¥juma

Montïjot durvis, jÇ¿em vïrÇ attiec¥gie montÇÏas apstÇk∫i

nav sienas augstuma

ierobeÏojumu

sienas augstums ≤ 6,50 m

sienas augstums ≤ 4,00 m

3a

4a
5a

nav sienas augstuma

ierobeÏojumu

l¥dz

l¥dz

l¥dz

W11 Knauf metÇla karkasa starpsienas
Durvju  / sienu ailes
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