Iekartu, konstrukciju un biuivizstradajumu kopsavilkums
UKT sadalai
1. KARTA

Nr.p.k. | Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums | Mervieniba | Skaits | Piezime

SADZIVES KANALIZACIJA K1

1 Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 ¢200 ar uzmavu un blivgredzenu, pieméram, m 4096
Evopipes — EVOSAN vai ekvivalents i
Siltindjums - putupilistirols b=80, DN250 m 3,0
3 Smilts caurulvada pamatnei un apbérumam (blietéta) k>1.0 m/dnn m’ 386,5
Sadzives kanalizacijas aka PP ID600 - pasenkurojosa ar 40,0 t kalama keta vaku, (1,0
4 1,5 m dziluma ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), pieméram, Evopipes CSL kpl. 6
ID600 vai ekvivalents
Sadzives kanalizacijas aka PP ID600 - pasenkurojosa ar 40,0 t kalama keta vaku, (1,5
5 2,0 m dziluma ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), pieméram, Evopipes CSL kpl. 1
ID600 vai ekvivalents
Sadzives kanalizacijas aka PP ID600 - pasenkurojosa ar 40,0 t kalama keta vaku, (2,5
6 3,0 m dziluma ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), pieméram, Evopipes CSL kpl. 1
ID600 vai ekvivalents
7 Sadzives kanalizacijas aka PP ¢1000/625 ar 40,0 t vaku, piemé&ram EVOPIPES- kpl 4
ROMOLD - CSL, vai ekvivalents (3,0-3,5m dziluma) )
3 Sadzives kanalizacijas aka PP ¢1000/625 ar 40,0 t vaku, pieméram EVOPIPES- kpl 4
ROMOLD - CSL, vai ekvivalents (3,5-4,0m dziluma) )
9 Apbetongjums ap akas vaku betons C25/30 m 1,6
10 Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k>1.0 m/dnn m’ 1,6
1 P.'Elrkrituma izbtve (h=1,0-1,5m), plastmasas aka PP ¢1000/625 ar ievadcaurules Kpl. 1.0 Skatit "OKT" dalu
diametru 200 mm
12 [Kanalizacijas sistémas mark&juma lente 0,3 m virs caurules m 409,6 Skatit "UKT" dalu
13 |Noslégtapa PP 200 gb 2
14 Esos$as kanalizacijas sist€émas darbibas nodro$inasanai biivdarbu laika nepiecieSamie kpl 1
materiali un veidgabali. )
LABIEKARTOSANAS DARBI
1 Pievesta smilts tranSejas aizbérSanai (K>1m/dnn) no ierikota apbéruma ap caurulvadu o 1019.0 i&pjolmus_ precizét
Iidz atjaunojama seguma apak3gjai kartai, blietgjot ik pa 30 cm. i bivobjekta uz vietas
Piezimes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mervieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.

veidgabalu, armatiiras piegade, un ar to saistitie darbi", lai kvalitativi veiktu baivniecibu atbilstosi konkréta biivuznémgja pielietotajai tehnologijai,
un bez kuriem nebiitu iesp&jama bvdarbu tehnologiski pareiza un spéka eso$ajiem normativiem atbilstosa veik$ana pilna apjoma.

3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un LV normativo aktu nosactjumiem.
4. Sos darbu un materidlu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.
5. Demontazas darbu apjomus precizét blivdarbu veikSanas laika.

6. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par $o izstradajumu un iekartu
kvalitates un apkalpoSanas limeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam, tehniski ekvivalentam.

7. Projektéto un atjaunojamos segumu atjaunosanas slanus un apjomus skatit GP sadala.

Sastadija: Ingars Timofejevs




