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Berzes zudumi: 1
Visparéjs
Parsuk.Skidrums

Drenazas/kanalizacijas udens

Cauruju sistéma Standarts
Aprékinu modelis COLEBROCK
Statisks spiediens 2,19 m
Berzes spiediena zudumi Hv,d sistéma izplides pusé 1,82 m
Kopéjs statisks spiediens 2,19 m
Kopéji berzes spiediena zudumi 1,82 m

4,01 m

Kopéjs spiediens

Segments Spiedvada puse

Visparéjs

Plisma

Pielaujamais diametrs (absaoluts)
Pielaujamais diametrs

8,8 I/s
(30...1000) mm
(30...1000) mm

Pielaujamais atrums (0, 7. 3) (/S
Rekomendéjams diametrs 125 mm
Plismas atrums 0,717 m/s
Taisns caurulvads
Materials Standarts DN PN di % L k Hv
[mm] [m/s] [m] [mm] [m]
PE100 DN8(Q 90 x 5.4 DN 80 PN10O 79,2 1,79 14,6 0,25 0,822
Spiediena zudumi 0,822 m
DaZadi spiediena zudumi
Vards (nosaukums}) Hv
[m]
Dazadi spiediena zudumi 1
Spiediena zudumi 1m
Kopéji berzes spiediena zudumi 1,82 m

Rezervéta jebkuru tehnisku datu maina




