Pielikums Nr.7

Tran$ eju un atjaunojamo segumu shémas arpus teritorijas

Zala zona

Zaliens

Melnzemes slanis (h = 15 cm)

Blietéta smilts k>1,0 m/dnn

Vairogu izvietojums, ja

bivnieciba notiek ar tiem

Apbérums blietéts lidz Dr>96%

bez mehaniskas
blieté Sanas >150 mm

Apbérums blietéts lidz Dr>98%
f<16mm; h>@+300mm

Blietéta smilts pamatne k>1

f<16mm; h>150mm

Grants

Grants maisijums (h = 25 cm; frakcija 0-45 mm)

Smilts slanis (salizturiga, drengjosa;
h > 40 cm) k>1m/dnn
Blietéta smilts k>1,0 m/dnn

Vairogu izvietojums, ja

blvnieciba notiek ar tiem

9+300

Apbérums blietéts lidz Dr>98%
bez mehaniskas blietésanas >150 mm

Apbérums blietéts lidz Dr>96%
f<16mm; h>@+300mm

—

Blietéta smilts pamatne k>1

150

Piezimes:
1. Caurules iebuvét atbilstos i razotaju un tehniska projekta noradijumiem.
2. Pirméja slana materialam jaatbilst caurulvadu ieblves prasibam.
3. Zemes virsmas un ieblves atzimes precizét tehniska projekta garenprofilos.
4. Pirms caurulvadu ieguldl $8anas grunts noblieté&jama lidz dabiskam blivumam.
5. Sablieté Sanas pakape péc Proktora zem braucamas dalas 98%,
zem paréjiem segumiem 96%.
6. Zalaja zona tran Seju aizber ar 100 mm grunts rezervi.
7. Caurulvads tran Seja jaaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas (kadra, melnzeme),
cieto frakciju (akmeni, dolomita Skembas u.c.) un grunts dalinas, kas lielakas par 16 mm.




