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ATTIRISANAS IEKARTAS RAKSTUROJUMS
Vispariga informacija

Notekldenu biologiska attiriSanas iekarta nodroSina saimniecisko
notekiidenu attiriSanu ar ienako$o notekiidenu daudzumu 65 m?3/dnn. Ta tiek
izvéleta saskana ar darba uzdevumu un iekartas izméri tiek noteikti
pamatojoties uz SIA “KRABO"” tehnologiskajiem aprékiniem.

Notekldenu attiriSanas iekartas prieksrocibas:
e augsta notekidenu attiriSanas pakape;

e kompakti iekartas izmeri;

e tirs, biologisks, apkartéjai videi nekaitigs process;

e augsta izturiba pret hidrauliskas slodzes svarstibam;
e mazi uzstadisanas izdevumi;

e zems elektroenergijas patérins;

e mazas ekspluatacijas izmaksas;

e ilgs iekartas darbibas periods.

Generalplana organizacija

Notekldenu attiriSanas iekartas darbibai un értai ekspluatacijai,
nepiecieSams izstradat generalplana risindjumu. Izvéloties zemesgabalu
janem véra sekojosi faktori:



e attalums lidz Gdens tilpnei, kura novadit attiritos notektdenus;

e teritorijas hidrogeologiskie apstakli;

e lokala reljefa ipatnibas ar iesp€ju notektdenu plismu organizet
pastece;

e attiecigas jaudas elektribas pieslegums ar sadali;

e iespéja ierikot piebraucamo celu ar apgriesanos laukumu iekartas
apkalposanai.

Notekldenu attiriSanas iekartas teritoriju noZogo, transporta
iebraukSanai uzstada vartus. Péc blvdarbu pabeigSanas veic zemes
planéSsanu un labiekartoSanu. Apgaismojuma uzstadiSana, ka ari
piebraucama cela un apgrieSanas laukuma seguma izvélas péc pasititaja
vélmes.

Galvenie notekidenu attiriSanas iekartas tehniskie raditaji

Notekldenu attirisanas iekarta tiek izvéleta nemot véra ienakoso
notekiddenu analizu datus, diennakts Gdens patérinu (vai cilvEéka ekvalenta
skaita) un pasdutitaja darba uzdevumu. Iekartas komplektacija un izméri tiek
noteikti pamatojoties uz SIA “KRABO” tehnologiskajiem aprékiniem.

Notekldenu tehnologiskais process ietver mehanisko, biologisko
attiriSanu, otrreizéjo nostadindsanu un lieko ddnu apstradi. AttiriSanas
procesa tiek reducéts: suspendeto vielu daudzums, biokimiska skabekla
patérins, kimiskais skabekla patérins, slapeklis, fosfors, ka rezultata
notekudeni tiek attiriti saskana ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2002.
gada 22. janvari noteikumiem Nr.34 ,Noteikumi par piesarnojoso vielu
emisiju tden1”.



Notekldenu attiriSanas iekartas raksturojosie lielumi

Tabula Nr.1

Nr.p
k. Nosaukums Merv. Lielums
Neattirita notekiddenu pielaujamas attiriSanas robezas

BSPs (Biokimiskais skabekla

1 patérins) mg/| 250-350
KSP (Kimiskais skabekla

2 patérins) mg/| 450-600

3 pH 7,0-7,5

4 N (Slapeklis) mg/| 40-80

5 P (Fosfati) mg/| 3-15

6 Suspendétas vielas mg/| 250-300

7 Tauki mg/| 01.05.20

Iekartas darbibas raditaji

Diennakts patérins m3/dnn 65
Vid&jais stundas patérins m3/h 3,26
Max. stundas patérins (ne 3

10 vairak ka 2-3 h diennakti) m*/h 10,6

11 | Iedzivotaju ekvalents C"S"kek“ 425

15 Notekldeni saimnieciskie

16 Apkalpojosais personals C”:Eku 1
Normativais laiks iekartas cilvéku

17 v . 1
apkalposanai sk./h

18 NepiecieSama elektriska jauda kw 6,05

19 Notekldenu padeves veids pasteces / spiedvads

Iekartas komponentu jauda/tilpums
20 | BIO KRD m>/dnn 65




NOTEKUDENU ATTIRISANAS TEHNOLOGISKAIS PROCESS

AttiriSanas efektivitate tehnologiskajos posmos

Tabula Nr.2
Parametra Pirmreizeja Biologiska Otrreizeja
nosaukums nostadinasana | attiriSana nostadinasana
BSPs (Biokimiskais 5-10% 70-80% 3-5%
skabekla patérins)
KSP (Kimiskais 1o _ano co
skabekla pataring) 10-15% 70-80% 3-5%
N (Slapeklis) 1-3% 15-20% 10-30%
P (Fosfors) 1-3% 10-15% 10-30%
SV(Suspendétas 50-60% 1-5% 10-30%
vielas)

Notekldenu biologiskais attiriSana rezervuara BIO-KRD-65 apraksts
Pirmreiz€jais nostadinatajs

Sadzives notekudenos ir liels rupjas frakcijas piesarnojumu ipatsvars.
Sada tipa piesarnojumi nelabvéligi ietekmé notekidenu attiridanu
biologiskajos procesos. Notekldenu mehaniska priekSattiriSana notiek
pirmreizéja nostadinataja, kurS sastav no divam divpakapju septikiem.
Pirmreiz€jais nostadinatajs darbojas péc gravitacijas principa: vielas, kuru
tilpummasa ir lielaka par Gdens tilpummasu, nosézas, bet vielas, kuru
tilpummasa ir mazaka par udeni, uzpeld. Tada veida nostadinataja lejas dala
veidojas dinu slanis, kurS sastav no smilts, suspendétam vielam, ka ari
citiem smagiem elementiem. Nostadinatdja augséja dala izveidojas tauku
slanis. Atdalito piesarnojumu neiek|GSanu mehaniski attirita notekddenu
plisma nodroSina vertikala tekne. Notekiddenu nostadinasanas laiks ir ne
mazaks par vienu stundu pie maksimala uddens patérina diennakti.
Pirmreizéja nostadinataja apkalposana javeic saskana ar iekartas
ekspluatacijas noteikumiem.

Biologiska attiriSana tiek veikta ripnieciski razota notekildens
attiriSanas rezervuara. Rezervuara neriiséjosa térauda korpusa, kas sadalits
trijds kameras: anaeroba, aeracijas un otrreiz€jas nostadinasanas.
Notekldenu attiriSanas iekarta notiek pilna cikla biologiska attiriSana,
izmantojot aktivas diinas metodi. Notekldenu plisma organizéta pastece.



Anaeroba kamera

Mehaniski attiritie noteklddeni pasteces celda vienmérigi nonak
anaeroba kamera, uz kurieni ar eirlifta palidzibu tiek padotas aktivas dunas
no otrreizéja nostadinataja. Lai nodrosSinatu Gdens-dinu homogéno
maisijumu un nogulSpu neizséSanos, anaeroba kamera ir uzstadits
mehaniskais maisitajs.

Anaerobaja kamera notiek organisko vielu biosorbcija (neskistoSie
fosfora savienojumi reduc€jas ortofosforskabju forma un ir absorb&jami
dinas talakaja notekddenu aerobaja apstrade€) denitrifikacija, KSP un BSP
daléja reducésana.

Aeracijas zona

No anaerobas kameras substrats nok|lUst aeracijas zona, kur ir
uzstaditi speciali aeratori gaisa padosanai. Saja kamerd, pateicoties
labvéligiem apstakliem notiek dunu nitrifikacijas procesi, reducéjot KSP un
BSP.

Dunas galvenokart sastav no hemotrofam, autotrofam un
heterotrofam baktérijam. Baktériju veids, kas dominé sistéma, ir atkarigs no
apkartéjas vides nosacijumiem, iekartu darbibas uzstadijumiem un ieplistosa
notekidens Tpasibam.

Hemotrofas augsnes baktérijas izraisa amonija jona (NH4+)
oksidéSanu par nitritiem un tai sekojosa nitritu oksidéSanu par nitratiem.

NH3 + 1,5 02 ---> NO2 + H+ +H20
NO2 + 1,502 --->NO3

Heterotrofas baktérijas, lai sintezétu jaunas Sinas, ieglst enerdiju no
iepllstosa noteklidens organisko vielu oglekla. Taja pasa laika, tas patéré
energiju, parveidojot organiskas vielas tados savienojumos ka oglekla
dioksids un tdens.

Autotrofas baktérijas aktivajas dilinas samazina oksidéjosa oglekla
sastavu. Sis baktérijas ieglst enerdiju no amonjaka - slapekla oksidacijas uz
nitrata - slapekla divpakapju parveidoSanas procesa, kas pazistams ka
nitrifikacija. Rezultatd no Sis oksidacijas reakcijas tiek iegits tikai neliels
daudzums energijas, un ir nepiecieSama papildus energija, lai parveidotu
oglekla dioksidu uz Stnu oglekli.

Notekildenu attiriSanas procesu veido visu tris baktérija tipu darbiba.
Pateicoties vienmérigai gaisa padevei tiek nodroSinati labvéligi apstakli
baktérijas dzivei un vairosanai.



Otreizéja nostadinasana

Nostadinatajs paredzets, lai atdalitu attirito ddeni no aktivajam
anam. Ta korpuss ir konusveidigs, malas ir uzstaditi speciali uzpeldéjoso
u savacéji, kuri atgriez uzpeldéjusas diunas aeracijas rezervuara.

Nostadinataja izejas tvertne ir ar zobveidigu reguléjamu pargazni, caur
kuru attiritais Gdens iztek no biologiskas attiriSanas. Liekas dinas no
aerotenka periodiski tiek padotas ar stkna palidzibu uz dinu mineralizatoru.
Nostadinataja darbojas gravitacijas princips.

Gaisa putéjs

Aeraciju notekldenu biologiskai attiriSanai nodroSina gaisa patéjs,
kuru uzstada neridséjoSa térauda skapl. Komplekta paredzéti divi gaisa
pUt€ji: viens darba un viens rezerves.

Didnu mineralizators

NotekGdenu biologiskaja attiriSana svariga ir dinu apstrade. Sim
nolikam pielietoto dinu mineralizatoru. DUnu mineralizatora notiek ddnu
atidenosana, sadaliSana un mineralizacija. Ta ka notiek pastaviga aeracija,
tad saraudzeétajam nogulsném un dipnam nav smakas, tas ir augsti
mineraliz€tas un viegli atudenojas. Izdalitais udens tiek novadits uz
pirmreizéjo nostadinataju.

Asenizacijas tvertne

Asenizacijas tvetne paredzéta sauso tualesu un krajtvertnu saturoso
notekddenu pienemsanai, atSkaidiSanai un padosSanai uz notekldenu
attiriSanas iekartam. IenakoSas masas atsSkaidiSanai tiek izmantoti attiritie
notekudeni, kuri tiek padoti ar sukna palidzibu no attirita Gdens tvertnes.
Iegremdéjamais mikseris nodroSina  viendabigu samaisiSanos.  Ar
iegremdéjama sikna palidzibu notekideni un atskaiditd Gdens maisijums tiek
parstknéts uz notekiddenu attiriSanas iekartam.

Paraugu nemsanas aka

Iekartas darbiba ir atkariga no ieplistoSo notekidenu sastava. Lai to
noteiktu, tiek nemti notekidenu paraugi. Paraugus nem pirms un péc
notekldenu attiriSanas. Pirms attiriSanas iekartam paraugs tiek nemts no
kanalizacijas suknu stacijas vai pirmreizéja nostadinatdja. Péc biologiskas
attiriSanas notekidenu paraugs tiek nemts no speciali paredzétas paraugu
nemsanas akas.



Notekldenu attiriSanas efektivitate

- =V

Iekartas attiriSanas efektivitates parametri atbilst Latvijas Republikas
Ministru kabineta 2002. gada 22. janvari noteikumiem Nr.34 ,Noteikumi par
piesarnojoso vielu emisiju Gdeni”, kas uzraditi notekidenu attiriSanas

efektivitates tabula Nr.3.

Tabula Nr.3

Vertiba AttiriSanas efekts, mg/I
Nr Parametra M&rv MK. N
nosaukums pielaujama ?;4 r Bio-KRB
1 | Notekudenu oC 625 nelimité nelimite
temperatira
2 | pH 6,5+7,5 nelimité nelimité
3 | Hidrauliska slodze
3
diennakts m r{dn 30+100% nelimité nelimité
BSPs - biologiskais .
4 skabekla patarins mg/I 250+350 < 25 < 25
KSP - kimiskais .
5 skabekla pataring mg/I 450-+-600 < 125 < 125
6 | SV- suspendétas vielas | mg/| 250+300 <35 <35
7 | N-slapeklis, mg/| 40-+-80 nelimité nelimité
8 | P -fosfors mg/| 3+15 nelimité nelimité
9 | Tauki mg/| 5+20 nelimité nelimité




IEKARTAS PALAISANA DARBIBA UN APKALPOSANA

Notekldenu attiriSanas iekartu palaiSana darbiba
e Pirms iekarta uzsak darboties ir jasavieno iepludes/izplides caurulvadi.

e Laiiekarta darbotos, aeracijas sistémai japieslédz gaisa putéjs.

e Japieslédz elektribas strava gaisa puté€jam un mikserim.

e Pirms notekldenu attiriSanas iekartas palaiSanas ekspluatacija
japiepilda iekarta ar adeni.

e Jaieslédz aeracijas sistéma un eirlifts.

e Janoregulé aeracijas sistéma un eirlifta darbiba.

o Iekartai japievieno aktivas dunas.

e Japadod notekidenu plisma uz attiriSanas iekartu.

e Nakamaja diena péc iekartas palaiSanas ekspluatacija nonem attirita
ddens analizes, ka ari péc nedélas un ménesa.




Visparigie noteklidenu attiriSanas iekartu ekspluatacijas noteikumi

Lai notekldenu biologiskas attiriSanas iekartas darbotos efektivi un

drosi, to apsaimniekotajam jasadarbojas ar licencétam uznémeéjsabiedribam.
Iekartu ekspluatacijas laika janodrosina:

Talltéju stacijas apkalposanu veikt péc objekta pienemsanas
ekspluatacija.

Nodrosinat kvalificétu stacijas apkalposanu un ekspluataciju.
Nepartraukta elektroenergijas padeve elektroiekartam.

Gaisa pitéju ekspluatacija atbilstosi tehniskaja dokumentacija
noraditajiem ekspluatacijas noteikumiem.

Gaisa putéja nepartraukta darbiba.

Elektroiekartu un mehanismu ekspluatacija atbilstosi darba drosibas un
aizsardzibas noteikumiem.

Lai noteklidenu attiriSanas iekartd nenonaktu saimniecibas, partikas un
higiénas preces.

Lai iekarta vienmeér atrastos ddens un netiktu atstata bez uzraudzibas,
jo, gruntsidens svarstibu rezultata, tuksSa iekarta var tikt deforméta
vai izspiesta no vietas, kas ir nepielaujami.

Lai notekldenu izstknésanu tiktu veikta sausa laika.

Nekavéjoties japartrauc atsiknésanu, ja iekartu atstkné&jot novérojami
troksSni vai iekartas deformacija. Par to informét iekartas piegadataju.
Péc iekartas tiriSanas iekartas piepildiSana ar notekldeniem vai tiru
udeni.

Veiktas darbibas un iekartas apsekosanas reizu fikséSana apkopes
zurnala (skatit pievienot paraugu).

Islaiciga gaisa pGtéja izslégdana max 2 stundas, lai veiktu iekartu
remontu vai apkalposanas darbus.



Biologiskas attiriSanas iekartas darbibas iespéjamie traucé€jumi un to
novérsana
Tabula Nr.4
Darba e e s . -
_— . Iespéjamie iemesli Noversanas metodes
traucejumi

Vaja
aeracijas
intensitate
aerotenka

A. Aizséréjis gaisa putéja
iepludes gaisa filtrs.

B. Gaisa caurulvadiem
nepareizi noreguléta
noslégarmatura.

C. Iekarta ir parslogota ar
biogéno un kimisko
piesarnojumu.

A. Iztirt vai nomainit filtru.
NepiecieSamibas gadijuma
griezties specializéta darbnica.

B. NepiecieSamibas gadijuma
griezties pie specialista.

C. Nodrosinat notekidenu padevi
saskana ar aprékina vértibam péc
projekta vai paplasinat iekartu.

Nav aeracijas

B. Aizvérta noslégarmatura
uz gaisa caurulvadiem.

A. Nedarbojas gaisa putéjs.

A. Parbaudit dzin&ja darbspéju..
B. Griezties pie specialista.
C. Parbaudit gaisa putéja

aerotenka o . . — . -
C. Nepareizi pieslégts gaisa | elektrodzin&ja rotacijas virzienu.
put€ja elektrodzin€js Griezties pie specialista.
Spilgti A. Bojati savienojumu A. Griezties pie specialista.
izteikti blivéjumi. B. Griezties pie specialista.
ﬁdens_gaisa B. Bo_jétas aeratoru
valni gumijas membranas
A. Elektroapgades A. Parbaudit elektroapgadi.
traucéjumi. B. Laika nenomainits gaisa filtrs
B. Nosprostota turbina. izraisa gultna parkarsanu un citus
C. Parstaj darboties traucéjumus. Izjaukt kompresoru,
elektrodzinégjs. izskalot to, aizvietot bojatas
Nedarbojas detalas, atgriezt aprikojumu

gaisa putejs

sakuma stavokli, nomainit gaisa
filtru. NepiecieSamibas gadijuma
griezties pie specialista.

C. Izmeérit dzin&ja tinumu
pretestibu un veikt dzin€ja
remontu specializéta darbnica

A. Akas uzkrajies liels

A. Iztirit akas.

Pie nogulSnu daudzums. B. Iztirit akas.

attirisanas | B. Biezs rigstoss nogulSnu | C. NodroSinat notekldenu padevi
kompleksa | slanis. saskana ar aprékina vértibam péc

jutama C. Iekarta ir parslogota ar projekta vai paplasinat iekartu.
nepatikama | biogéno un Kimisko D. Griezties pie specialista.

smaka piesarnojumu.

D. Aeracijas trauc&jumi.
Darba traucéjumi péc kimiskajiem raditajiem

Suspendeto | A. Paaugstinata A. NodrosSinat notekldenu padevi

vielu iznesana
no otrreizeja
nostadinataja

hidrauliska slodze.
B. Nepietiekams skabekla
daudzums.

saskana ar aprékina vértibam péc
projekta vai paplasinat iekartu.
B. Noregulét aeraciju. Griezties




C. Liela daudzuma
suspendéto vielu izneSana
no nostadinataja.

pie specialista.
C. NepiecieSams organizét
nogulSnu izvesanu.

A. Paaugstinata slodze péc

BSPs un KSP.

B. Liela daudzuma
suspendéto vielu iznesana.
C. Paaugstinats
notekudenu toksiskums.

A. Parbaudit atbilstibu saskana ar
notekudenu padevi uz iekartu.

B. Skat. sadalu Fiziskie raditaji un
aeracijas noregulésanu.

C. Nomainit dezinfektus uz citiem,
kuru pamata ir biologiski sadalami

Raditaju D. Dezinfekcijas lidzekli. komponenti.
pasliktinasan | E. pH izmainas: D. Cauru)vadu tirisanai aizliegts
as péc BSP pH <6,5 pielietot skabes.
(KSP) pH <8 E. Griezties pie specialista.

F. Osmotiskais Soks liela Nomainit mazgasanas lidzekl|us uz

salu daudzuma dél citiem, kuri satur biologiski

notekudenos (konkreéti sadalamus komponentus.

NaCl). F. Aizliegts regeneracijas Gdenus
novadit iekarta no dzerama udens
sagatavosanas iekartas.

A. Skabekla rezima A. Noregulét aeraciju. Griezties

pasliktinadsanas. pie specialista.

B. Paaugstinata NH,4 B. Noregulét atbilstosi punktiem

Raditaju iznesana no skeptika. Fiziskie raditaji un aeracijas
pasliktinasan | C. pH izmainas, noregulésana.
as pec N paaugstinats notektdenu C. Griezties pie specialista.
(slapeklis) toksiskums, krasas, saju

koncentracijas

izmainas, paaugstinats

tauku satura daudzums.

A. Fosfora koncentracijas A. Veikt analizi un precizet

palielinasanas izpllde. koagulanta dozésanu.

Raditaju B. Noteces fizikalkimisko B. Veikt kontroles testu un
pasliktinasan | parametru izmaina. precizét koagulanta dozésanu.

as pec P C. Pirmreiz€ja C. Iztirnt nogulsnes no pirmreiz€ja

(fosfors) nostadinataja ir nostadinataja.

paaugstinats nogulsnu
[Tmenis.

Dzidrinasanas
efekta
pasliktinasan
as pirmreizeja
nostadinataja

A. Liela daudzuma tiek
iznestas suspendétas
vielas no nostadinataja.
B. Nogulsnes uzkrajas
nostadinataja konusa.

A. 1) parbaudit sukna darbibu.

2) parbaudit koagulanta padevi.
3) parbaudit koagulanta dozésanu.
B. Iztirit nogulsnes no
nostadinataja konusa.




Biologiskas notekidenu attirisanas iekartas apkope

VElams pilno tirisanu veikt laika, kad uz iekartam tiek padota diennakti
mazaka notekudens plisma.

IenakoSo notekldens plismu japarslédz uz paralélo notekidens
attiriSanas iekartu vai apvadliniju.

Jaatslédz gaisa putéjs.

Javeic biologiskas notekidenu attiriSanas iekartas tilpnes dibena
attirisana no nosédumiem un atmirusajam notekldenu ddnam.
Iekartas mazgasana izmanto augstspiediena iekartu.

Javeic iekartas vizuala apskate un novértéjums (bojato detalu un
komplektéjosSo daJu nomaina pret jaunam).

Javeic noteklidens plismas atjaunoSana uz biologiskajam notekidenu
attirisanas iekartam.

Kad iekarta piepildijusies Iidz aptuveni 1/2 vai 2/3 no iekartas darba
tilpuma, jaieslédz gaisa putéjs un japievieno aktivas notekldenu dunas
jeb sauso biopreperatu.

Aizpildit apkalpoSanas zurnala par izdaritiem darbiem un par
neparedzétam kjumém elektromehanisku agregatu darbiba.

Membrandifuzorus mazga aerotenka ar tiru Gdeni. PEc apkopes udeni
atslkné asenizacijas masina.



Iekartas apkalposanas grafiks

Tabula Nr.5

Ne

Iz

ildamo darbu periods

Darbu nosaukums

Diena

Nedela ‘ Meénesis | Gads

Biologiskas attiriSanas bloks

Javeic vizuala parbaude vai veidojas
putas iekartas virskarta , ja tadas ir
konstatét, fiksét apkopes zurnala un
jainformé par izmainam apkalpojoso
uznémeéjsabiedribu

Javeic membrandifuzora vizuala parbaude

Javeic otrreiz€ja nostadinataja vizuala
parbaude

Javeic eirlifta darbibas vizuala parbaude

g |~ W N

Javeic miksera darbibas vizuala parbaude
denitrifikacijas zona

e I A N

Javeic notekildenu apkopes zurnala
aizpildisana

Javeic notekudenu laboratorisko kontroli.
Kontrole veicama Sadiem parametriem -
suspendétas vielas, KSP, BSPs, kopé€jais

slapeklis, kop€&jais fosfors

Elektroiekartas

Jaseko lidzi elektroiekartu darbibai,
japarbauda gaisa putéja korpusa un
elektrodzinéja sakarsanas pakapi. Ja
konstatétas izmainas, japieraksta tas
apkopes zurnala un jainformé iekartu
apkalpojoso uznéméjsabiedribu vai
atbildigo personu..

Javeic gaisa pltéja gaisa filtra tiriSana

Javeic gaisa putéja gaisa filtra nomaina
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Ja ilgak par ¢etram stundam ir atslégta
elektroenergijas padeve, iekarta jatira
arpus kartas

Iekartas darbibas parbaude

Biologiska attirisanas bloka vizuala parbaude (katrai tehnologiskai

linijai)

Normali stradajoss biologiskas attiriSanas bloks:

bez putam;

bez smakas;

udens krasa pirmaja aerotenka kamera
bezkrasainai, bet pedéja aerotenka kamera caurspidiga;

bez tauku pléves.

ir no gaiSi brinas lidz




Slikti stradajoss biologiskas attirisanas bloks:
e liels putu daudzums;
e spilgti izteikta sériidenraza smaka;
e (dens krasa no gaisi pelékas lidz tumsi pelékai;
e Udeni tauku pléve un kunkuli;
e bloka izplide aizaugusi ar diegveida baktérijam;
e dulkains tdens ar lielu suspendéeto vielu daudzumu;

Aeracijas parbaude un regulésana

Aeracijas parbaude un regulésana javeic, lai noteiktu aeracijas
raksturu. Udens virsmai ir vienmeérigi jaburbulojas. Pie parmérigas gaisa
padeves notiek diinu bojasanas.

Nostadinataja konusam vienmeér jabut bez nogulsnem!

Garantijas noteikumi

Tabula Nr.6
Nr. Iekartas komponenti Garantijas periods
1 Rezervuars korpusa 10 gadi
2 | Aeracijas sistéma 2 gadi
3 Gaisa putéjs 2 gadi

SIA “KRABO” apliecina, ka nodrosina Latvijas Republikas teritorija
minéto iekartu servisa apkopi un remonta darbus garantijas un péc
garantijas terminos.

Garantija ir spéka:
e ja tiek izpilditas visas ekspluatacijas prasibas;
e jaiekartas montazu un piegadi veic vai uzrauga SIA “KRABO”
parstavis;

Ja minétie noteikumi netiek pilditi, SIA "KRABO"” atsakas no garantijas
saistibam, kuras ir minétas Iekartas pasé un/vai liguma ar Pasutitaju.



PIELIKUMS



Apkopes zurnals

Tabula Nr.7
Notekudenu
attiriSanas | Gaisa putéja
. iekartu darbibas Piezimes un veikto darbu
Datums | Laiks - = .
darbibas vizualais raksturojums
vizualais noveéertejums

noveértejums




