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Atskaite apkopoti dati par inzeniergeologiskiem izpétes darbiem projektéjamas
buves bavlaukuma Ventspils novads, Ances pagasts, Ance — (skat. piel. Nr. 3.1.).

Darbi veikti pec SIA “BM Projekts” pasiitijuma, saskana ar sekojoSiem LR
Ministru kabineta apstiprinatiem noteikumiem:

1. Nr. 334 ,Noteikumi par Latvijas bivnormativu LBN 005-15
“InZenierizpétes noteikumi buvnieciba”” (pienemti, Riga 2015.gada 30.
junija (prot. Nr. 30 51.§.);

2. Nr. 338 “Noteikumi par Latvijas buvnormativu LBN 003-15
“Buvklimatologija”” (pienemti, Riga 2015.gada 30. junija (prot. Nr. 30
60.§.);

3. Nr. 265 “Noteikumi par Latvijas biivnormativu LBN 207-15 “Geotehniska
projektésana™” (pienemti, Riga 2015.gada 2. junija (prot. Nr.27 4.§.).

Biives tehniskais raksturojums: Kanalizacijas tiklu buivlaukums. Citi biives
raksturlielumu $aja projekta stadija nav doti.
Darbu merki:

1. Veikt lauka izpétes darbus, veicot urbsanas darbus un lauka parbaudes grunts
stipribas un deform&jamibas noteik$anai. Urbumu daudzumu un dzilumu
nosakot ievérojot laukuma geologisko uzbtvi un projekt&jamas buves tehnisko
raksturojumu un prognoz&to biives buvlaukuma geotehniskas sarezgitibas
pakapi un kategoriju pirms izpétes un tas laika;

2. Veikt grunts paraugu nonemsanu un laboratorisko analizi, lai noteiktu grunsu
fizikali-mehaniskas 1paSibas. NepiecieSamibas gadijuma ari grunts un
gruntsiidens paraugu nonemsanu un analizi agresivitates pret betonu un metalu
noteikSanai;

3. Péc lauka darbu un paraugu analizu rezultatiem, novertét izpétita laukuma
inzeniergeologiskos un hidrogeologiskos buvniecibas apstaklus, un to
piemérotibu projekt€jamas biives biivniecibai un ekspluatacijai.

Izp€tes darbu veidi un to apjomi atbilst “Pasiititaja” tehniskajam uzdevumam.



1. Paskaidrojuma raksts

1.1. Lauka darbu metodika

Lauka darbu gaita izurbti divi urbumi lidz 4,00 m un viens lidz 6,00 m
dzilumam ar kop&jo metrazu 14,00 metri. Urbumu vietas projektéjamas biives
laukuma teritorija tika izvietotas saskana ar LBN 005-15 prasibam, nemot veéra
projektgjamas buves tehnisko raksturojumu un laukuma geotehniskas sarezgitibas
pakapi. Urbumu vietas tika saskanotas ar ,Pasttitaju” ievérojot pazemes
komunikaciju izvietojumu un citus apstaklus. Urbumu izvietojuma plans ir pievienots
pielikuma Nr. 3.2.

Lauka izpétes darbi tika veikti 2018. gada 16. marta. UrbSanas darbi tika
veikti galvena inzeniergeologa V. Mihailova vadiba ar urbSanas iekartu STIHL BT-
150 ar vitpurbSanas metodi. Grunts stipribas un deformgjamibas parbaudes, lauka
apstaklos, tika veiktas izmantojot Eijkelkamp penetrometru. Gruntsiidens limena
mérjjumiem tika izmantots firmas Eijkelkamp Water level measurement with
sounding devices & interface meter WLM — 150 gruntsiidens limena méritajs.
Gruntsiidens pliismas virziens tika noteikts péc tidens [imena absolitam atzimém un
laukuma hidrogeologiskam ipatnibam.

Urbsanas gaita nonemti Cetri trauc€tas struktliras grunts paraugi. Grunts
paraugi tika nonemti urbSanas darbu laika no urbja un tika ievietoti polietileéna
maisinos, blivi aiztaisiti un nogadati LATAK akreditéta SIA “AND Resources”
laboratorija, grunsu granulometriska sastava noteikSanai (akreditacijas apliecibas Nr.
LATAK — T — 246) un LATAK akreditéta SIA “Vides Konsultaciju Birojs”
laboratorija, grunSu fizikali-mehanisko 1paSibu noteikSanai (akreditacijas apliecibas
Nr. LATAK - T —292).

Lauka izpétes darbu un laboratorijas datu rezultatu apstradi un atskaites
sagatavosanu veicis inZeniergeologs M. Senceva. InZeniergeologiskas izpétes
kvalitates kontroli, atskaites parbaudi veica sertificéts geotehnikis — konsultants Ints
Indans (LBS buvprakses sertifikats Nr. 2-00008).

1.2. Laukuma geologija un hidrogeologija

No geomorfologiska viedokla izpétita teritorija ietilpst Piejliras zemienes, Irves

lidzenuma. Teritorijas reljefs ir nelidzens.



Laukuma geologisko griezumu no zemes virspuses lidz 6,00 m dzilumam
veido kvartara nogulumu komplekss. No zemes virspuses tie ir parstavéti ar holocéna
eluvialiem nogulumiem — tumsi peléku augsni. Zem eluvialiem nogulumiem, no 0,40
— 0,50 m un dziluma iegul augspleistocéna glacioliminiskie nogulumi — dzeltenpeléka
lidz gai$i peleka sikgraudaina lidz smalkgraudaina smilts un augSpleistocéna
glacigéniec nogulumi — bringani peléka morénas malsmilts ar tievam smilts
starpkartam un olu ieslégumiem Iidz 10%. Dazviet, morénas malsmilts virsgja dala ir
stipri erodéta.

Izpétes darbu laika pastavigs gruntsiidens limenis tika atklats tikai 3. urbuma
rajona un piemérit 0,70 m dziluma no zemes virsmas, jeb abs. atz. 9,56 (LAS-2000,5)
m. Izpéetes laika atklats, parg&jo urbumu rajonos tika atklats maldu gruntsiidens 0,70 m
dziluma no zemes virsmas, jeb abs. atz. 11,41 — 14,65 m (LAS-2000,5). Gruntsiidens
Iimenim ir raksturigas sezonalas svarstibas + 0,50 m. Gruntsiidens plisma ir vérsta R
virziena. Intensivu atmosféras nokriSnu un sniega kuSanas laika, laukuma izveidojas

maldu gruntsiideni un teritorija var 1slaicigi applust.

1.3.  Laukuma inZeniergeologiskie apstakli

Izpétes gaita noskaidrota projekt€jamas biives biivlaukuma teritorijas,
geotehniska kategorija, saskana ar speka eso§o LBN 005-15 — pirma.

Teritorijas reljefs ir nelidzens. Grunsu raksturlielumi doti péc lauka izp&tes
darbu un laboratorijas analizu rezultatiem ievérojot viet€jo pieredzi no blakus
laukumu izpétes. Laukuma inzeniergeologisko griezumu (pielikums Nr. 3.3) lidz 4,00
— 6,00 m dzilumam veido sekojosie inZeniergeologiskie elementi (IGE):

v" Augsnes slanis (IGE — 2) — iegul no zemes virsmas — tumsi peléka augsne.

Slanis ir mazmitrs. Slana biezums — 0,40 — 0,50 m.

v Smalkas smilts slanis (IGE — 7) — iegul 3. un 2. urbumu rajonos zem

augsnes slana — gaisi peleka, smalka smilts. Slanis ir mazmitrs, no 0,70 m
tdenspiesatinats. Pec saguluma blivuma pakapes smilts ir vid&ji bliva (IGE
—7VB). Smilts, no 1,20 m ir malaina ar grants starpkartam. Slana biezums —

1,00 - 1,60 m.

v" Puteklainas smilts slanis (IGE — 6) — iegul 3. urbuma rajona zem smalkas
smilts slana — gai$i peléka, Udenspiesatinata, puteklaina smilts. P&c
saguluma blivuma pakapes smilts ir vidgji bliva (IGE — 6YB). Atseviskas

smilts starpkartas var biit tiksotropiskas, t.i. neizturigas pret intensivam



dinamiskam slodz&€m, grunts 1pasibas pavajinds un atjaunojas

neprognozejama laika. Maksimali atsegtais slana biezums — 1,00 m.

Morénas malsmilts slanis (IGE — 18) — iegul 2. urbuma rajona zem

smalkas smilts slana un 1. urbuma rajona zem augsnes slana — briingani
peleka morénas malsmilts ar tievam smilts starpkartam un olu ieslégumiem
lidz 10%. Slana konsistence ir puscieta (IGE — 18°°). Maksimali atsegtais

slana biezums — 4,50 m.

Gruns$u fizikali-mehaniskas pasibas tika noteiktas péc laboratorijas un lauka

izpétes datu rezultatiem. InZeniergeologiskas izpétes datu bazes informacijas, t.sk.

izpétes blakus laukumos. Grunsu fizikali-mehanisko 1pasibu raksturlielumi ir apkopoti

tabula Nr. 1.
Gruns$u fizikali-mehanisko 1pasibu raksturlielumi
Tabula Nr.1.
Gruntu ((}1:11111118;1 Normativais Plﬁstlanﬁba Porainibas| Filtracijas| Grunts leksgjas |Deformacijas| Piezimes
IGE N blivums . koeficents |koeficents| sasaiste |berzes lenkis| modulis E | Ro (kPa)
nosaukums blivums 3 |Konsistence
3| Pn, g/cm e Ki, m/d | Cn, kPa ®n Mpa Rs (MPa)
ps, g/cm Ic
Puteklaina smilts,
6VB |udenspiesatinata,| 2,65 1,82 - 0,72 <0,1 3 27 14 -
vidg&ji bliva
Smalka smilts,
qve | mazmitdl 65 | 75/ go . 0,70 2,0 2 30 22 -
idenspiesatinata,
vidgji bliva
Morénas
18°¢ malsmilts, 2,74 2,22 0,07/0,93 0,40 - 15 30 50 -
puscieta
1.4. Secinajumi un ieteikumi

1. Teritorijas

inzeniergeologiskie apstakli ir saméra vienkar$i. Laukuma

inzeniergeologiskas izpétes rezultata noskaidrots, ka projektjamas biives
kategorija, saskana ar speka esoSo LBN 005-15 ir pirma.

Grunsu fizikali — mehanisko Tpasibu raksturlielumi ir apkopoti tabula Nr. 1.
Hidrogeologiskie apstakli projekt€jamas buves teritorija ir loti sareZgiti.
Izpétes darbu laika pastavigs gruntsiidens limenis tika atklats tikai 3. urbuma
rajona un piemérit 0,70 m dziluma no zemes virsmas, pargjos urbumu rajonos

izpétes laika tika atklats maldu gruntstdens 0,70 m dziluma no zemes virsmas.




Intensivu atmosferas nokriSnu un sniega kuSanas laika, laukuma izveidojas

maldu gruntsiideni un teritorija var islaicigi applist.

Par pamatni projekt€jamas biives pamatiem var kalpot visi grunsu slani, to

fizikali — mehanisko 1pasibu raksturlielumu robezas, iznemot augsnes slani

(IGE -2).

leteicams pieveérst uzmanibu atseviSku puteklainas smilts starpkartu

tiksotropiskam 1pasibam, t.i. grunts Gidenspiesatinata stavokli, nav izturiga pret

intensivam dinamiskam slodzém un savas zaud@tds T1pasibas atjauno

neprognozgjama laika.

Malainas grunts normativais caursalSanas dzilums izpétitaja teritorija, saskana

ar spcka esoso LBN 003-15 ir (smilSainajam gruntim ir piemérojams

palielinos$ais koeficients 1,2):

v Ar maksimali iespgjamo atkarto$anas biezumu reizi 2 gados (varbutiba —
50%) — 0,70 m;

v Ar maksimali iesp&jamo atkartoSanas biezumu reizi 10 gados (varbitiba —
10%) — 1,05 m;

v" Ar maksimali iesp&jamo atkarto$anas biezumu reizi 100 gados (varbutiba —

19%) — 1,26 m.



2. Teksta pielikumi



2.1. Licence Nr. CS17ZD0276
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2.2. Biivprakses sertifikats Nr. 2-00008

WRS Lﬁﬁess-ne

LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

INTAM INDANAM
PK 191181-10716

Izdots saskapi ar Latvijas BiivinZenieru savienibas
Bivniecibas specialistu sertifikacijas institicijas
2016. gada 17. februara lémumu Nr. 414,
ar kuru Intam Indinam, p.k. 191181-10716, ir pieskirts un
registréts Bavniecibas informacijas sistéma bivprakses sertifikats:

1) inZenierizpété — geotehniska inZenierizpété Nr. 2-00008
Sertifikita sapéméjs appémies sava darbibd ieverot Latvijas Republikas likumus
un pastavosos bivniecibas normativus, ka ari Bavspecialistu étikas kodeksu.

Ar informaciju par bivspecialistu registra iek/autajam zipam var iepazities

BIS timek]a vietné https:/bis.gov.lv/bisp/Iv/specialist certificates.
APV
LBS BSSI galvenais administfators N s jz ¢ Martip$' Straume

BUVINZENIEF
7/




Pasuititajs, ta adrese:

11

2.3. Testesanas parskats Nr. 31fa/2018

SIA "AND resources' testéSanas laboratorija

Olivu 9, LV-1004 Riga, talr.29154719

Parauga veids:
Paraugi no objekta, ta adrese:

SIA”Termo-Eko", Riga. Kr. Valdemara iela 149 - 412, LV-1013

grunts

Ventspils novads, Ances pagasts, Ance

Testésanas parskats Nr. 31fa/2018

-T-246

I_:ab. Paraugu identifikacija Piegadats laboratoryja | Test€Sanas sakums TestEsanas beigas
reg. Nr.
FA101 Urbums Nr. 2, paraugs Nr. 2 (1,50-2,00 m) 21.03.2018 21.03.2018 26.03.2018
FA102 Urbums Nr. 3, paraugs Nr. 3 (1,50-2,00 m) 21.03.2018 21.03.2018 26.03.2018
FA103 Urbums Nr. 3, paraugs Nr. 4 (3,00-3,50 m) 21.03.2018 21.03.2018 26.03.2018
-Rfidi‘rfi:ji Testesanas metodes
Granulometriska sastava noteikSana LVS CEN ISO/TS 17892-4:2005
Granulometriskais sastavs, % dalinu @, mm
Grants Smilts Putekli Mals
Reg. Nr. . 0.008-
>20 20.0-8.0 8.0-2.0 2.0-0.50 | 0.50-0.25 |0.25-0.063]0.063-0.02 | 0.02-0.008 0.002 <0.002
FA101 - 0.6 5.6 114 17.5 20.5 18.6 12.1 6.8 6.9
FA102 - - - - 5.8 87.5 6.7 - - -
FA103 - - - - 49 80.3 14.8 - - -
/
Laboratorijas vaditajs : M.Lazniks Paraksts "_J
TesteSanas rezultdti attiecas tikai uz konkrgtiem testfianas paraugiem ( objektiem ) .
Bez test€3anas laboratorijas rakstiskas atlawjas nav aflauta test€Sanas parskata reproducgiana nepilna apjoma. 1.(1.)

Pasnfitajs ir atbildigs par paraugu neméianas pareizibu un kvalitati .
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2.5. Urbumu katalogs

Urbumu koordinatas

LKS-92 Zemes
Urbuma Nr. virsmas Qrbuma
abs. atz.m dzilums, m
X Y (LAS-2000,5)
1 381333 376651 15,35 4,00
2 381178 376747 12,11 6,00
3 380976 376778 10,26 4,00
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Urbuma Nr. 1 apraksta Zurnals

Objekts: Projektéjamas buves bavlaukums

AtraSanas vieta: Ventspils novads, Ances pagasts, Ance
Urbsanas datums: 16.03.2018

Urbuma augstuma absoliita atzime: 15,35 m (LAS-2000,5)

Gruntsiuidens Iimenis: pétijumu laika netika atklats

Maldus gruntsiidens Iimenis: 0,70 m no z.v., jeb abs. atz. 14,65 m (LAS - 2000,5)

Slana
virsmas |pamatnes
... | virsmas |pamatnes|, . dziluma, | dziluma, Grunts
Gei‘;lggjs];a‘s dzilums, | dzilums, bIeanimS, abs.atz. mlabs.atz. m| IGE | kods péc Grunts apraksts
m m (LAS— | (LAS - ISO 14688

2000,5) | 2000,5)

eQ4 0,00 0,50 0,50 15,35 | 1485 | 2 Or Augsne; tumsSi peléka; mazmitra; malaina

Morénas malsmilts; briingani peleks;
9Qs 0,50 | 4,00 | 350 | 14,85 | 9,35 |187¢|grclsiSa| pusciets; ar tievam smilts starpkartam un

olu ieslégumiem l1dz 10%
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Urbuma Nr. 2 apraksta Zurnals

Objekts: Projektéjamas buves bavlaukums

AtraSanas vieta: Ventspils novads, Ances pagasts, Ance
UrbSanas datums: 16.03.2018

Urbuma augstuma absoliita atzime: 12,11 m (LAS-2000,5)
Gruntsiudens Iimenis: pétijumu laika netika atklats

Maldus gruntsiidens Iimenis: 0,70 m no z.v., jeb abs. atz. 11,41 m (LAS - 2000,5)

Slana
virsmas |pamatnes
... | virsmas |pamatnes|, . dziluma, | dziluma, Grunts
Ge%lgfl:];a‘s dzilums, | dzilums, bIeanimS, abs.atz. mjabs.atz. m| IGE | kods p&c Grunts apraksts
m m (LAS- | (LAS- 1SO 14688

2000,5) | 2000,5)
eQ4 0,00 0,50 0,50 12,11 | 11,61 | 2 Or Augsne; tumsSi peléka; mazmitra; malaina

Smalka smilts; gaisi peleka; mazmitra, no,

0,70 m tidenspiesatinata; vidgji bliva; no

1,50 1,00 | 11,61 | 10,61 | 7VB| FSa

9Qs 0,50 _
1,20 m malaina ar grants starpkartam;

vidgji bliva

Morénas malsmilts; bringani peleks;

9Qs 1,50 6,00 450 | 10,61 | 6,11 |18°°|grclsiSa pusciets; ar tievam smilts starpkartam un

olu ieslégumiem lidz 10%
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Urbuma Nr. 3 apraksta zZurnals

Objekts: Projektéjamas buves bavlaukums

AtraSanas vieta: Ventspils novads, Ances pagasts, Ance

UrbSanas datums: 16.03.2018

Urbuma augstuma absoliita atzime: 10,26 m (LAS-2000,5)
Gruntsiidens Itmenis: 0,70 m no z.v., jeb abs. atz. 9,56 m (LAS — 2000,5)

Maldus gruntsiidens Iimenis: netika atklats

Slana
virsmas |pamatnes
... | virsmas |pamatnes|, . dziluma, | dziluma, Grunts
Gei‘;lggjs];a‘s dzilums, | dzilums, bIeanimS, abs.atz. mlabs.atz. m| IGE | kods péc Grunts apraksts
m m (LAS— | (LAS - ISO 14688
2000,5) | 2000,5)
eQ4 0,00 0,40 0,40 10,26 | 9,86 2 Or Augsne; tumsSi peléka; mazmitra
Smalka smilts; dzeltenpeléka, no 0,90 m
IgQ; | 040 | 300 | 260 | 9,86 | 7,26 7VB| FSa gaisi peleka; mazmitra, no 0,70 m
tdenspiesatinata; videji bliva
) Puteklaina smilts; gaisi peleka;
19Qs 3,00 4,00 1,00 7,26 6,26 | 6YB | siSa o L ‘ _
tidenspiesatinata; videji bliva; tiksotropiska




3. Grafiskie pielikumi
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3.1. Objekta izvietojuma plans karte

] f ]

\ i) s

Apziméjumi:

.) Objekta atraSanas vieta
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3.2. Plans ar urbumu izvietojumu
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3.3. Urbumu inZeniergeologiskie griezumi



