Pielikums Nr.12

NOTEKUDENU PLUSMAS MERITAJS UZ PASTECES CAURULVADA

Elektroapg. sadalne

Griezums 1-1

Virsskata plans

Vadibas sistémas skapis

Notekidenu skaititaja
Uzskaites bloks

Notekddenu skaititaja
Uzskaites bloks )1
|
Siltinats akas vaks 40t |
! | [ lepltde 1 1 Izplide
-4 <A RS ——
—H PP @160
PP @160 W
Aku ltikas apbeton&jums £ ,
ar B25 klases betonu Dz.betona grodu aka W
/ j
/ o T
- / T | Rupnieciski raZoti kapsli
. gL |
Caurumi transporta | Rapnieciski raZoti kapsli |
un montazas cilpadm ‘ |
== |
Dz.betona grodu aka |
W Specifikacija:
Aizsarg€aula | Aizsarg€aula
| E%
_ | [
lepltde , i - _
o | = Izplide NR APRAKSTS MERV. | DAUDZ.
—— , — .
— ﬁ — < Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 ar akas
PP @160 N J | PP @160 1 pamatni, grodiem, blivgumiju grodu savienojumu vietas, kpl 1
N | Blietat it t grodu parseguma vaku, kapsliem un keta akas vaku 40 t,
, W ieteta smilts pamatne zalaja zona
o , - " 2 Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m 0.47
2 | . VENTURI tekne ol |
W - 3 Qmin =3.5 m*h, Qmax = 35m*h p
Piezimes: | 4 | Aizsargcaulas aku siena DN160 gb 2
Visi izmari doti milimetros. | 5 >ﬁ¢oﬁo=m_.:5m.mv m._Sm( <mw.= betons B25 W10 F100 BM 0.7
. Caurules iebavét atbilstosi razotaju un tehniska projekta noradijumiem. 6 | Betons teknes izveidoSanai B25 W10 F100 m 0.23
. Zemes virsmas un iebdves atzimes precizét tehniska projekta garenprofilos. 7 m_owqo.% mw;a un vadibas sistémas apsaiste (MJK 713 kpl 1
_ . WL ) w—_—— _. kontrolieri ar ultraskanas sensoru)
. lebidves dzilumu H, H1, H2, precizét "UKT" dalas garenprofilos un "TN" dalas raséjumos — R —
X . - g ’ Vadibas sist€mas skapis (diviem MJK 713 kontrolieriem)
. levadcaurules diametru un slipumu precizét generalplanos. 8 kpl 1

. Caurumi caurulvadu pievieno$anai tiek izveidoti ripnieciski.

. Rapnieciksi razotajiem kapsliem jaatbilst EN 13055 un LVS EN 13101 standartiem.
. Dzelzsbetona grodu savienojumu blivgumijam jaatbilst DIN 1917 standartam.

. Akam paredzeti Viatop NIVEAU aku vaki (d690 mm)
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