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Skaidrojosais apraksts

1. VISPARIGAIS APRAKSTS

Projekts izstradats pamatojoties uz starp Ventspils novada pasvaldibu un SIA “BM-
projekts” noslégto projektéSanas Iligumu. Nemot véra 2014. gada izstradato bavprojektu
“Centralizétas kanalizacijas sistémas rekonstrukcija Ances ciema, Ances pagasta, Ventspils
novada” (I un Il karta) un izvértéjot prioritates, tiek maintts bldvniecibas kartu sadalijums (kartu
sadalijumu skatit GP-1).

Par pamatu projektéSanai izmantots Klava Strelévica (Sert.Nr.AC-000000126) izstradats
topografiskais plans méroga 1:500.

Projekts izstradats balstoties uz sekojoSiem standartiem un normativajiem

dokumentiem:

- LR “Bavniecibas likums”;

- MK noteikumi Nr.500 ,Visparigie bdvnoteikumi”;

- Latvijas bivnormativs LBN 223 — 15 ,Kanalizacijas bives”

- MK noteikumi Nr.334 LBN 005-15 "InzZenierizpétes noteikumi blvnieciba";

- MK noteikumi Nr.671 ,Dzerama ddens obligatas nekaitiguma un kvalitates
prasibas, monitoringa un kontroles kartiba”

- MK noteikumi Nr.34 “Noteikumi par piesarnojo$o vielu emisiju ddent”

- MK noteikumi Nr.338 LBN 003-15 "Bavklimatologija".

2. ESOSAS SITUACIJAS APRAKSTS

Projektéta vieta atrodas Ancé, Ances pagasta, Ventspils novada. Gar projektéto teritoriju
ir grants seguma cel$. Teritorija novérojamas nelielas reljefa virsmas atSkiribas, kas veido
nogazes.

Projektétaja teritorija tiek paredzéta jaunu notekddenu attiridanas iekartu izbave, jaunas
kanalizacijas stknu stacijas izbdve, ka arT sadzives pa$teces kanalizacijas un kanalizacijas

spiedvada tiklu izbdve.

3. PROJEKTETAS SITUACIJAS APRAKSTS

3.1. Labiekartojums un segumi

Apkart projekiétajam notekddenu attiridanas iekartdm izbdveéjama grants seguma
brauktuve 3,50 m platuma ar apgrieSanas laukumu 5,00 m platuma. Projektétajai brauktuvei
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izveidoti divi pieslégumi esoSam celam ar 6,00 m radiusiem. Projeki&jamas notekddenu
attinSanas iekartas un brauktuve iezogojamas ar metinatu sieta zogu 1,50 m augstuma un
diviem divviru transporta vartiem 6,00 m platuma (skat. GP-2).

Seguma konstruktivais risindjums grants segumam:

*  Salizturiga karta, drenéjosa smilts, h=30 cm;
e Mineralmaterialu maistjums fr.0/45 mm, NIlI, h=15 cm;

¢ Mineralmaterialu maisijums fr.0/32s mm, NIII, h=10 cm.

3.2. Vertikalais plans un lietus idens novadiSana
Projektétas notekidenu attiriSanas iekartas izvietojamas maksligi izveidota uzb&ruma.
Projektétajam grants seguma celam paredzéts 1,0-3,7% 8kérskritums. Lietus ddens novadams

un infiltréjams zaliena. Pieslégumi eso8am celam izveidoti [ézeni.

3.3. Zaliens

Pirms apzalumos$anas darbu sak8anas teritorija janolidzina, ka art japieblve. Pieslegumi
eso8am teritorijdm jaizveido lézeni. Augligd augsne jaizlidzina vienmérigad biezuma ar tadu
aprékinu, lai péc zaliena séklu ieséSanas iegutu paredzéto augligas augsnes kartas biezumu.
Teritorija jaapzalumo un janostiprina piemérotos meteorologiskajos apstaklos.

Zaliena séklas jaséj vai jaiestrada mitrd augsné ta, lai iesétais zaliens iesaknotos
vegetacijas perioda pirms ziemas iestasanas, ieteicams ne vélak ka Iidz 15. septembrim, vai, ja
tas nav iespéjams, tad zaliena séSana japaredz nakama gada pavasarl, iestajoties piemérotiem
klimatiskajiem apstakliem. Apzalumojot teritoriju un nostiprinot ar augligo augsni, augligas
zemes kartas biezumam jabat 15 cm, un zaliena séklu izlietojumam jabat vismaz 5 kg/100m?.
Zaliena seklas séSanas laika ir jaiestrada augsné Iidz 0,3 cm dzilumam, un augsnes karta

nekavéjoties japieblivé. Ja s&j sausa laika un zeme ir sausa, tad nepiecieSama laistiSana.

3.4. Inzenierrisinajumi

Projektd paredzéts sadzives kanalizacijas tiklu izbdve no PP EVOSAN kanalizacijas
cauruléem ar ieguldes klasi SN8. Sadzives kanalizacijai péc projekta paredzétas plastmasas
akas CSL DN/ID600 un DN 625/1000, atbilstoSi Latvijas bdvnormativam LBN 223-15
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,Kanalizacijas baves”. Drenazas tikli paredzéti notekidenu attiriSanas iekartu teritorija, kur
paredzéts atjaunot eso$as drenazas posmu, kas tiek skarts notekddenu attirianas iekartu
bdvniecibas gaita.

Projekta paredzéts jaunas rdpnieciski razotas automatizétas pazemes tipa kanalizacijas

stknu stacijas izbave.
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Projekta ietvaros 1. Karta paredzéts izbavét jaunas notektdenu attirid8anas iekartas BIO-
KRD 65 (SIA ,KRABQ?” vai ekvivalents) ar maksimalo jaudu lt1dz 65 m3/dnn.
lekartu tehnologiskos parametrus, iebtves risinajumus skatit BK, UKT un TN dalas.

4. VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Bivprojekts ir izstradats ta, lai blvniecibas darbi péc iespéjas mazak atstatu negativu

ietekmi uz eso$o vidi. Bavuznémeéjam ir javeic aktivi pasakumi atbilstosi visiem spéka esoSajiem
apkartéjas vides aizsardzibas noteikumiem. Jalieto bivniecibas metodes, kuras nodrosSinatu
nepiecieSamos pasakumus, lai novérstu apkartéjas vides pasliktinaSanos. Zalo zonu paredzéts
atjaunot péc bivdarbu veikSanas. Péc brauktuves bivniecibas darbu pabeigSanas,
bdvuznéméjam jasakarto brauktuvei piegulo$as teritorijas 2,00 m robezas. Darba veicéjam ir
jalieto tadas ierikodanas metodes, kas nepiesarno zemi, ddeni un gaisu blakus teritorija un gar
bdvmaterialu transportédanas celiem, javeic piesardzibas pasakumi, kas ierobezo troksna,
smaku, vibraciju un cita veida kaitigo ietekmi uz cilvéku veselibu, kas atrodas labiekartojuma
janodroSina dazadu 0Gdens plismu: grunts Gdens, lietus Gdens, notekldens u.c. ddens
novadiSanu, nekaitéjot apkartéjai videi. Darbs japlano un javeic ta, lai jebkura labiekartojuma
stadija tiktu novérsta virszemes vai jebkuru citu Gdenu uzkrasanas bavbedrés.

Materialu transportéSana. BirstoSus bavmateridlus un bavgruzus bdvuznéméjs drikst
parvadat tikai segtas automasinas.

Labiekartotd laukuma sakartoSana péc darbu pabeigSanas. Péc ierikoSanas darbu
pabeigSanas, Darba veicéjam ir jasakarto un jaattira laukums no blvgruziem un pagaidu
konstrukcijam. Sakartota teritorija péc darbu pabeigSanas ir nododama zemes TpasSniekam un

lietotajiem.
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