SKAIDROJOSS APRAKSTS

Projekts objektam: "Centralizétas kanalizacijas sistémas rekonstrukcija Ances ciema, Ances pagasta, Ventspils novada”,
izstradats pamatojoties uz pasutitaja doto projektéSans uzdevumu nemot véra spéka esosos normativos dokumentus, ka

ari citu inzenierkomunikaciju projektétaju sniegto informaciju.
Projekta ELT sadala tiek risinata aréja iekartu elektroapgade un teritorijas apgaismojums.

Elektroapgades parametri:

o U=400/230V

e Py=8.6kW

o 1,=122A

e Zemeésanas sistéma TN-C-S

Elektroapgades un apgaismojuma tikli:

-

BROTHER 27W vai ekvivalenti;
Gaismas kermenus aizsargat ar "C" tipa automatiskiem slédziem balstos;

Teritorijas apgaismojumam tiks uzstadtti karsti cinkoti 6,0m balsti ar LED gaismekli VIZULO STORK LITTLE
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Buvprojekta ELT sadalas vaditaja apliecinajums
ST bavprojekta ELT sadalas risinajumi atbilst Latvijas
bdvnormativu un citu normativo aktu, ka art tehnisko vai
Tpaso noteikumu prasibam.
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Starp balstiem tiek noguldits apgaismojuma kabeli NYY-J 3x2.5;

Kabelu savienojumus veidot tikai balstos un sadalnés;

Pieslegumu GS-1 sadalnei izveidot no uzskaites sadalnes;

Parvietojamam dizelgeneratoram paredzét betona pamatni;

Vadibas sadalnes un specifiskas iekartas tiek paredzétas UKT sadala. Visas nepiecieSamas iekartas pieslégt pie
sprieguma;

Skérsojuma vietas ar citam komunikacijam, ievérot minimalo vertikalo attalumu 0,2m. Kabelus guldit tikai péc zemes
planéSanas darbu, citu tiklu izbaves, I1dz cieta seguma izbavei;

Pirms transejas rakSanas atSurfét eso$as komunikacijas;

Bavdarbu laika ievérot pazemes un virszemes inZenierkomunikaciju aizsardzibas prasibas, nepiecieSamibas
gadijuma paredzét to papildus aizsardzibu;

Pirms bdvdarbu uzsaksanas bUvuznéméjam jaiznem jaunakie izpilduzmérijumi no visiem inzenierkomunikaciju
turéetajiem;

Péc darbu pabeigSanas sakartot montazas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunot zalaju, brauktuvju cietos segumus.

Visparigie noradijumi:

Visi montazas darbi javeic saskana ar spéka esoSiem paS$valdibu un Latvijas Valsts izdotajiem bivniecibas
normativiem, Eiropas normativiem (EN), tiem Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN), ka
art Pasititaja noradijumiemun razotaju izdotas instrukcijas;

Visus projekta paredzeétos materialus iesp&jams aizstat ar ekvivalentiem, tddas pasas kvalitates un specifikacijas un
dizaina materialiem, kas atbilst Eiropas normativo aktu prasibam;

Pirms projekta realizacijas bivniecibas organizacijai novértét materidlu specifikaciju un darbu apjomus,
nepiecieSamibas gadijuma tos redigét un saskanot ar pasutitaju;

Objekta drikst pielietot tikai ES sertificétus materialus. Visdm iekartdm janodrosina lietoSanas instrukcijas valsts
valoda.

Materialus un montazas izstradajumus, kas nav paredzéti dotaja projekta, japaredz montazas organizacijai, nemot
véra iepriek$éjo darba pieredzi.

Projekta paredzéto aparatiras iekartu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstradajumu. Visas iekartas pirms
pasutiSanas saskanot ar Pasutitaju. ST projekta risinajumi var tikt precizéti péc Pasdtitaja vai autora noradijumiem.
Projektu skatit kopa ar paréjam bavprojekta sadalam.

IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS:
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LBN 202-15 "Bavprojekta saturs un noformésana";
LBN 008-14 "Inzeniertiklu izvietojums";

LEK-049, LEK-082, LEK-129;

"DRAKA" produktu katalogs;

"JAUDA" produktu katalogs;

Razotaju izdotas iekartu instrukcijas.
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