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NOTEKI-JDENU ATTIRISANAS IEKARTAS BIO-KRD-65
AttiriSanas iekartas BIO-KRD-65 ar jaudu 1idz 65 m’/dnn (nertis€josa teérauda), ar
biobloku un parsedzes vakiem, eirliftiem ar izcelamu aeracijas sistému (1.gab), K .
omplektaciju
1 kompresoru SCL KOSTD 3,0kW (2 gab.-1 darba + 1 rezerves) ar vadibas bloku, kpl. 1,00 skatit TN-3 lapa
recirkulacijas stikni WILO TC40/8 parvietojams, uzstadiSana un Sefmontaza, t.sk.,
ventilis, manometrs, pretvarsts un gaisvadu caurulu apsaiste kompresoram
Pirmreiz&jais nostadinatajs V=6,50 m3, Sahta d600, polipropiléna liika d600, Komplektaciju
2 e _y kpl. 2,00 - _
uzstadiSana un montaza skatit TN-3 lapa
3 Attirita tdens rezervuars V=6,50m3, Sahta d600, polipropiléna liika d600 ar stikni TC kpl 1.00 Komplektaciju
) 40/8 1~A ar pludinslédzi, uzstadiSana un montaza ’ ’ skatit TN-3 lapa
4 Diinu mineralizatora V=2,70m3, Sahta d600, ar PP ltiku d600, membranaeratoriem un kpl 1.00 Komplektaciju
gaisa kompresoru HP-80, uzstadiSana un Sefmontaza ’ ’ skatit TN-3 lapa
Asenizacijas tvertnes 2 x 6,5m3 komplekta ar nerlisgjosa terauda atkrituma grozu, Komplektaciju
5 stiknis WILO TP50 E 101/5,5 3~ ar autopédu — 2.kompleti, PE apsaiste kpl. 1,00 - -
kontaktmetinats, WILO mikseris TR14 ar montazas iekartu, vadibu un aizsardzibu skafit TN-3 lapa
6 NAI apsaistes montaza:
Caurulvadu blietétas smilts pamatnes un izbivéta caurulvada smilts apb&ruma
’ . y m3 60,78
ierTkoSana
Pasteces kanalizacijas caurulu PP SN8 @110 montaza uz sagatavotas smilts
pamatnes, t.sk., siltumizolacija, visi nepiecieSamie veidgabali un pievienoSana m 3,90
iekartam
Pasteces kanalizacijas caurulu PP SN8 @160 montaza uz sagatavotas smilts
pamatnes, t.sk., siltumizolacija, visi nepiecieSamie veidgabali un pievienoSana m 11,60
iekartam
Attirita idens spiedvada caurules PE100-RC @50, montaZa uz sagatavotas smilts
pamatnes, t.sk., siltumizolacija, visi nepiecieSamie veidgabali un pievienoSana m 20,00
iekartam
Lieko danu spiedvada caurules PE100-RC (50, montaZa uz sagatavotas smilts
pamatnes, t.sk., siltumizolacija, visi nepiecieSamie veidgabali un pievienoSana m 23,30
iekartam
Ienakoso notekiidenu spiedvada caurules PE100-RC (350, montaZa uz sagatavotas
smilts pamatnes, t.sk., siltumizolacija, visi nepiecieSamie veidgabali un pievienoSana m 4,30
iekartam
Gaisa caurulavadi neriisgjosa teérauda AISI 304 d25.3mm,t.sk. Siltumizolacija, visi
nepiecieSamie veidgabali un pievieno$ana iekartam, montaza m 15,70
Citi neuzskaititie materiali un veidgabali kpl. 1,00
7 Plusmas meritajaka:
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (1,0-1,5 m dziluma) ar akas
pamatni, grodiem, blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, kpl. 1,00
kapsliem un keta akas vaku 40 t, zalaja zona,montaza
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (1,0-1,5m dziluma) ar akas
pamatni, grodiem, blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, kpl. 1,00
kapsliem un keta akas vaku 40 t, zalaja zona.
Apbetongjums ap akas vaku betons C25/30 m3 1,40
Betons teknes izveidoSanai C25/30 m3 0,46
Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blieteta) k>1,0 m/dnn m3 0,47
8 Venturi tekne Qmin=3,5m3/h, Qmax=35m3/h , montaza gb. 1,00
9 Vadibas sist€mas skapis , montaza ara kpl. 1,00
10 Elektroapsaiste un vadibas sist€mas apsaiste (kontrolieri ar ultraskanas sensoru), kpl 1.00
montaza ) ’
1 Ripnieciski raZota aizsargéaula DN160, kas paredzéta @160 caurules iebuivei dzelzsb. ob 1.00
grodu aka, montaza : ?
Ripnieciski raZota aizsargéaula DN200, kas paredzéta #3200 caurules iebuivei dzelzsb.
12 _ . gb. 1,00
grodu aka, montaza
13 [Paraugu nemsSanas aka:
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Sadzives kanalizacijas aku g400/315 h=1.51-2.00m (ar 40,0 t keta vak, t.sk. blietétas kpl 100
smilts pamatni un aku vaku apbetong&jumu) montaza zalaja zona ) i
14 Citi neuzskaititie materiali kpl. 1,00
DRENAZAS TIKLI DT1
Drenazas caurule PEHD SNS8 ¢110 ar uzmavu un blivgredzenu, (perforéta 360°) ,
pieméram, Evopipes - EVODRAIN , vai ekvivalents, ar geotekstila parklajumu,
1 . . . o LS m 57,8
montaza ar 15cm smilts pamatnes ierikoSanu un izbiivéta caurulvada skalotu oJu
apbéruma ierikoSanu 30 cm virs caurules virsas.
Drenazas caurule PEHD SN4 ¢90 ar uzmavu un blivgredzenu, (perforeta 180 °), m 5738
piemeram, Evopipes - EVODRAIN vai ekvivalents, ar geotekstila parklajumu ’
Skaloti ofi caurujvada apbérumam (blietéta) max frakcija 16/32 m 22,5
Velts, termiski neapstradats geotekstils, iidens caurlaidiba - 70 x 1 07 m/s, Udens 5 183.8
caurplidum - 2 x 10 M mz/s, Biezums pie 2 kPa - 2.2 mm m ’
Smilts caurufvada pamatnei (blietéta) k>1,0 m/dnn m’ 8,7
) Transejas raksana ar rokam un ekskavatoru pie caurules ieblives dziluma 1,0-1,5m un m 573
minimala tranSejas platuma 1,0 m i
3 Gruntsiidens ITmena pazeminasana pie transejas dziluma no 1.0 m lidz 1,5 m m 57,8
4 TranSejas sienu stiprinasana ar vairogiem pie transejas dziluma no 1.0-1,5 m m 57,8
5 Trejgabals PEHD @110/50 savieno$anai ar esoSu drenazas caurulvadu, piegade un ob 20
montaza ) ’
Projektétas drenazas PEHD SN8 ¢110 savienoSana ar eso$o tiklu d50-d100* (t.sk., . Apjomus precizét
6 L . . . . vietas 4.0 e
visi nepiecieSamie veidgabali, to montaza) buvobjekta uz vietas|
7 Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras un piegade, un ar to saistitie darbi kpl. 1
Izbrivetas turpmak neizmantojamas grunts iekrauSana autopa$izgaz&ja un promvesana 3
8 - . e o m 86,7
lidz Pasiititaja noraditai atbertnei
Transeju aizb&rSana ar izbrivéto grunti no ierikota apb&ruma ap caurulvadu lidz 3 Apjomus precizét
9 . - O m 55,5 |, R
atjaunojama seguma apaks$gjai kartai, blietgjot ik pa 30 cm. buvobjekta uz vietas|
KANALIZACIJAS SUKNU STACIIJA KSS-1
1 Biivbedres raksana ar ekskavatoru, grunti berot blakus atbértné m 80,00
’ Gr.un_tvi ieblietetu Skembu sagataves kartas ierikoSana (frakcija 20-40 mm), ieskaitot to o 0.80 Blicteta stavoklt
blietéSanu
Skembas (frakcija 20-40 mm) m’ 0,80 Blietéta stavokIt
Kanalizacijas stiknu stacijas, ieskaitot HDPE DN1500 (iek$€jais diametrs) tvertni,
H=3,73 m, komplektacija: atloku pretvarsti DN80-2gb., atloku aizbidni DN80-2gb.,
neriis€josa terauda skriives, stiklskiedras kompozitmateriala kapnes ar pretslides
materialu, [imenu pludinslédZiem, ventilacijas izvads @110, kabela ievads @63,
3 sledzama aluminija liika, kontaktmetinats HDPE spiedvads @90 PN10, nertisgjosa kpl 1.00 SIA "KRABO" vai
terauda AISI 304 ké&des siiknu izcel3anai, cinkota térauda vadulas, neriis€josa terauda ’ ’ ekvivalents
AISI 304 grozs ar vadulam, pacelSanas cilpas, nazveida aizbidnis DN200 ar
pagarinatajkatu, stkna vadibas automatikas skapis (ar GSM/SMS avarijas datu
parraidi), uzstadisana (t.sk., 0,3m virs zemes virsas), iereguléSana, palaiSana,
personala apmaciba un citus nepiecieSamos materialus, izbiive zalaja zona
4 Iegremdgjamais notekiidenu siiknis WILO Rexa FIT V06 DA-214/EAD1-2-T0015- kpl 2.00
540-0, Q=33.48 m3/h, H=4,2m ar atbalsta pédu , montaza i ?
Projektéta pasteces kanalizacijas vada @200 pieslégums pie KSS, ieskaitot visus SIA "KRABO" vai
5 . . kpl. 1,00 . )
nepiecieSamos veidgabalus ckvivalents
Projektéta kanalizacijas spiedvada @90 pieslégums pie KSS, ieskaitot visus SIA "KRABO" vai
6 . . kpl. 1,00 . )
nepiecieSamos veidgabalus ckvivalents
7 Bivbedres aizbérsana ar ekskavatoru, tai skaita grunts blietéSana pa kartam m3 64,00 | Blieteta stavoklt
8 Rupjgraudainas smilts ierTkoSana, tai skaita smilts blieteSana pa kartam m3 7,00 Blietéta stavokIt
9 Grunts iekrausana kravas automasina promvesanai lidz 5 km attalumam m3 16,00
10 |Teritorijas planéSana m2 16,00
11 Citi neuzskaititie darbi kpl. 1,00
KANALIZACIJAS SPIEDVADS SPK1 (no KSS-1)
Kanalizacijas spiedvada caurule PE100-RC SDR17 ¢90, pieméram, Evopipes —
PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents, montaza uz eso$as grunts o
1 m 3,0 [Skatit "UKT" sadalu|

pamatnes un izblivéta caurulvada grunts apbéruma ierikosanu 30 cm virs caurules
virsas.
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Kanalizacijas spiedvada caurule PE100-RC SDR17 ¢90, pieméram, Evopipes — EVO m 3.0
SCGR ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents ’
Smilts caurulvada pamatnei un apbérumam (blietéta) k>1.0 m/dnn m’ 2,43
2 Caurulvadu skalo$ana un tiriSana m 3,0
3 Caurulvadu hidrauliska parbaude (presé$ana ar 6 atm. parbaudes spiedienu) m 3,0
4 Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras piegade un ar to saistitie darbi kpl. 1
SPIEDIENA DZESANAS AKA SpDz-1 (atbilstosi UKT sadalas pielikumam Nr. 9)
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aku DN 1000 (ar blietétu $kembu pamatni,
| blivgumiju grodu savienojumu vietas, nertisgjosa térauda metala atsitiena plaksne,
hidroizolaciju, betonétu tekni un keta akas vaku 40 t) montaZza, t. sk. akas vaka
apbeton&Sana:
h=0.50-1.00 m, zalaja zona kpl. 1,00
Ripnieciski raZota aizsargéaula DN110, kas paredzéta @110 caurules iebavei dzelzsb. b 1.00
grodu aka, montaza &0 ?
Ripnieciski raZota aizsargéaula DN160, kas paredzéta @160 caurules iebavei dzelzsb. b 1.00
grodu aka, montaza &b ?
Ripnieciski raZota aizsargéaula DN63, kas paredzéta @63 caurules iebtvei dzelzsb. b 1.00
grodu aka, montaza &0 ?
Ripnieciski raZota aizsargéaula DN90, kas paredzéta @90 caurules iebtvei dzelzsb. b 1.00
grodu aka, montaza &0 ?
2 Citi neuzskaititie materiali kpl. 1,00
Piezimes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mérvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.

2. Izstradajot piedavajumu biivuzne€méjam ripigi japarskata projektu un apjomos jaieklauj arT neuzraditie darbi un materiali, pozicija
"Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras piegade, un ar to saistitie darbi”, lai kvalitativi veiktu blivniecibu atbilstosi konkréta biivuznémeja
pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebiitu iesp&jama biivdarbu tehnologiski pareiza un spéka eso$ajiem normativiem atbilstosa
veikSana pilna apjoma.

3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un LV normativo aktu nosacijumiem.

4. Sos darbu un materidlu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.

5. DemontaZzas darbu apjomus precizet biivdarbu veikSanas laika.

6. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par $o izstradajumu un
iekartu kvalitates un apkalpoSanas Itmeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&ama ar citam, tehniski ekvivalentam.

7. Projekteto un atjaunojamos segumu atjaunosanas slanus un apjomus skatit GP sadala.

Sastadija: Ingars Timofejevs




