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VISPAREJAS PIEZIMES UN NORADIJUMI:
1. Vispariga dala. Dota projekta "Centralizétas kanalizacijas sistémas rekonstrukcija Ances ciema, nepiecieSams veidot gadijuma, ja betonéSanas darbi tiek partraukti uz dienu vai ilgak. Darba Suvju Raséjumu saraksts
Ances pagasta, Ventspils novada". Notekldenu attirid8anas iekartas BIO-KRD-65 inZenierrisingjumi veidoSanas prasibas: sacietéjuSam betonam jabuat tiram, mitram un ar nelidzenu virsmu. Betona
g<xo:m:c_8:.c sadalai (BK) izstradati balstoties uz tdensapgades un kanalizacijas aréjo tiklu virsma _.m.mz:m no _.m._oxc:mg :mﬁEB._mB, _m_.<m_.QoE viendabigu betona struktiiru. Darba Suvés Lapas Nr. Nosaukums Piezimes
sadalas (UKT), tehnologiskas dalas (TN). betona virsmu jaattira no cementa piena atliekam.
2. Augstuma atzimes. Notekiidenu attiri$anas iekartu (NAI) izbives vieta augstuma atzimes dotas Apstaklos, kad vidéja diennakts gaisa temperatiira zemaka par 5°C un minimala zemaka par 0°C,
Latvijas normala augstuma sistéma (LAS-2000,5). izmantot cmmmu:mwm:m.w vm@.mB_m:cm_ kas :oaqowm:m betona smc_.m<o_mwm30. x<m<__..ﬁm=. Sacietéjusa BK-1 Bavprojekta BK dalas visparigie raditaiji A3.2/b.m.
3. Projekta konstruktiva dala izstradata saskana ar sekojosiem Latvija spéka esosiem betona testéSana atbilstoSi LVS EN 12390, svaiga betona testéSana atbilstosi LVS EN 12350.
normativajiem dokumentiem un buvnormativiem: 7. Terauda konstrukcijas.
LR "Bavniecibas likums"; VBN "Visparigie bavnoteikumi'; LBN 202-15 "Bavprojekta saturs un Térauda konstrukciju skravsavienojumiem pielietot normalas precizitates parastas stipribas skraves, BIO-KRD-65 pamatplatnes stiegrosanas shema; BIO-KRD-65 principials griezums;| A3.2 / 1:50, 1:20,
noformésana" LBN 003-15 "Bavklimatologija"; LBN 207-15 "Geotehniska projekté$ana"; LBN 203-15 iznemot vietas, kur noradits savadak, ar stipribas klasi 8.8. Bultskriivém jaatbils LVS EN 15048 BK-2 Griezums 1-1; Mezgls 1; Stiegrojuma specifikacija; Materialu kopsavilkums 1:10. b.m
"Betona bivkonstrukciju projekté$ana". Bultskraves izmantot ar SB marké&jumu ar pilno vitni péc EN ISO 4017, ar nevitnoto dalu péc EN ISO ’ ' ’ o
Bivkonstrukciju sadalas ietvaros tika izprojektétas NAI dzelzsbetona platne un tvertnu pamatgul$ni. 4014. Paplaksnes izmantot 300 HV péc ISO 7090 (paplaksne zem uzgriezna un zem skraves
4. Grunts raksturojums NAI izbives vieta ieglts péc urbuma Nr. 5 no SIA "Termo-Eko" pamatnes galvas). UzgrieZnus izmantot péc standarta EN ISO 4032 (uz vienas skriives viens uzgrieznis). BK-3 Pirmreizéja nostadinataja ar starpsienu principals griezums 1-1; Pirmreizéja A3 /M 1:50, 1:10,
geotehniskas izpétes, kas veikta 2018. gada. Skravju pievilk§ana atbilstosi LVS EN 1090-2 punktam 8.3. nostadinataja ar starpsienu sanskats; Mezgls 1; Materialu kopsavilkums b.m.
NAI BIO-KRD-65 pamatplatne, attirita Gdens tvertne, pirmreizéja nostadinataja tvertnes, danu Nenoradito elementu terauda marka S235J2 (EN10025-2).
mineralizatora tvertne un asenizacijas tvertnes pamatgulni balstas Morénas malsmilts peléka cieta Ropniecisko metinasanu veikt péc EN24069 un LVS EN ISO 9692-1:2003. Péc metinasanas Suves Attirita Gdens tvertnes principals griezums 1-1; Attirita Gdens tvertnes sanskats; | A3 /M 1:50, 1:10
ar tievam Gdenspiesatinatam smilts starpkartam un olu ieslégumiem Iidz 30% uz augstuma atzimes attirit no sarniem un veikt antikorozijas aizsardzibu. Ja metina8anas katetes augstums nav noradits, BK-4 Mezgls 1: Materialu kopsavilkums - ) )
+8.970 m (BIO-KRD-65), +9.140 m (attirita ddens tvertne), +9.610 m (pirmreizé&ja nostadinataja tad metinamo Suvju katetes augstums z pienemams vienads ar planaka sametinama elementa ' T
tvertnes), +8.960 m (asenizacijas tvertném) un +9.750 (dinu mineralizatora tvertnei) LAS. Grunts biezumu, bet ne lielaks par 8mm. Suves garums - pa savienojuma kontdru.
deformacijas modulis E=50 MPa. Gruntstdens limenis 0.70 m no z.v., jeb LAS atz. +11.41m. Metala konstrukcijas pirms montazas apstradat ar pretkorozijas lidzekliem. BK-5 Asenizacijas tvertnes principals griezums 1-1; Asenizacijas tvertnes sanskats; A3 /M 1:50, 1:10,
5. Zemesdarbi: Argjo terauda konstrukciju (elementu), iznemt elemetus, kurus paredzéts cinkot, virsmu aizsardzibai Mezgls 1; Materialu kopsavilkums b.m.
Bavbedres izstradasanas tehnologiju, nodrosinot bavbedres krastu noturibu un gruntsidens ITmena pret koroziju nokraso ar emalju PF-115, tas uzklajot uz vienu grunts GF-021 kartu, seguma kopgjais
pazeminasanu, blvuznéméjs izvélas patstavigi. Veicot zemesdarbus, bivuznéméjs vadas no minimals biezums 160 (mkm). Konstrukciju virsmu pirms grunté$anas notirtt ar smilSu striklu IT1dz _ : : L s . Sy : : = . . .
Gdensapgades un xm:m__Nmo“_mm arégjo tiklu mmaw_mm raséjumiem, blvkonstrukciju mmham_mm raséjumiem, attiri8anas pakapei Sa Am_m :WO 85011). __q U_m_mc_m:mm art m:? adekvatas kvalitates aizsargsegumu BK-6 Diinu mineralizatora _“,U\_:mwo__nm“m. m\_:mNcG_m _H-f _uc.ﬂxc mineralizatora sanskats; A3 /M 1:50, 1:10,
ka arT no pamatnes geotehniskas izpétes datiem. Celtniecibas vietai jabt pienacigi noZzogotai un pielietoSana. gis 1, Materialu kopsaviikums b.m.
atdalitai no apkartéjas vides. Blvuznémeéjs veic blvlaukuma nozogo$anu, saskanojot to ar viet&jo 8. Noradijumi par bavdarbu izpildi. |zpildot un pienemot celtniecibas un montazas darbus, stingri
padvaldibu un pasatitaju. Bavuznéméjs veic sagatavo3anas darbus. Paredz grunts izstradi ievérot LBN prasibas par visiem celtniecibas un montazas darbiem. Darbus veikt saskana ar Latvijas _ . . . o . U . )
apak$8zemes objektiem, ka arT grunts atpakal atbér8anu, nodroSinot iekartu apbérsanu ar kvalitativu, Republika spéka esosajiem blvnormativiem. No montazas slodzém un materialu novietoSanas, BK-7 Pamatplatnes stiegrosanas shéma; Griezums A-A; Stiegrojuma specifikacija. A3 /M 1:50, 1:20
tiro rupjgraudainas smilts grunti. Blvuznémeéjs pieaicina inzenieri-geologu, kur§ uzrauga bavbedres piepules buvkonstrukcijas nedrikst parsniegt pieplles, kas attiecigajai konstrukcijai paredzétas
rak$anu un gruntstidens lTmena pazeminasanu celtniecibas gaita. Grunts atpakal atbér$anu, to ekspluatacijas laika, vai pielaujamas péc o konstrukciju projektiem. L L . . et~ _ . .
blietgjot, veikt pakapeniski pa 50 (cm) biezam kartam, noblietgjot lidz blivums uzb&ruma masa 9. Darba aizsardzibas pasakumi veicami atbilsto&i bavlaukuma darba aizsardzibas un Bk.g |SUknétavas principials griezums; Mezgls 1; Siknétavas pamatplatnes stiegrosanas| A3 /M 1:50, 1:20,
sasniedz 1.65 (t/m?). Blieté8anu veikt ar mehanisku vibroiekartu, kas nav smagaka par 100 (kg). ugunsdro$ibas planam. Ja $aja darba aizsardzibas plana kada joma nav noteiktas konkrétas shéma; Stiegrojuma specifikacija; Materialu kopsavilkums 1:10
Zem pievadcaurulém grunti noblietét atseviski. Lidztekus aizb&rSanai tilpné pakapeniski jalej idens prasibas, tad galvenais blvuznéméjs darbus organizé/koording, ievérojot ,Darba aizsardzibas
atbilstosi eso$ajam aizbéruma limenim. likumu” un ta papildingjumus - MK noteikumu Nr. 660 ,Darba vides iek3&jas uzraudzibas veikSanas — : —_— =
Pé&c dzelzsbetona pamatplatnes izbetonéSanas blvdarbu partrauk$anas gadijuma nedrikst kartiba”, MK noteikumu Nr. 92 ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot bavdarbus” un MK noteikumu ST blvprojekta BK sadalas risinajumi atbilst Latvijas
partraukt gruntsidens limena pazeminaganas darbus, lai netiktu izmainits pamatplatnes stavoklis. Nr. 238 ,Ugunsdrosgibas noteikumi” aktualo redakciju prasibas. bavnormativu un citu normativo aktu, ka art tehnisko
Ja paredzéts partraukt arT gruntsidens [Tmena pazeminasanas darbus, tad nepiecieS8ams izbetonéto Bavdarbus javeic atbilstoSiem specialistiem. vai paso noteikumu prasibam.
pamatplatni noslogot, apberot to ar grunti [i[dz gruntstidens Iimena atzimei. 10. Papildus Siem noradijumiem vadities péc noradijumiem uz raséjumu lapam. Deniss MiSenins
6. Betoné$anas darbi: Pirms betoné$anas darbiem zem pamatplatném iertkot gruntT ieblietétu Bavprojekta BK dalas (vards un uzvards)
$kembu sagataves kartu 150 mm biezuma. Skembas blietét Ildz béruma masa sasniedz 1.65 (t/m?). vaditajs mmwmummzwv
Skembu frakcija 20-40 mm. Monolitajam dzelzsbetona konstrukcijam jarékinas ar betona sasniegto 04.04.2018.
mz_ozvc _Ao:m:c_Ao__.mm.:Om_omow.m:mm BOBm:.ﬁm. w.ﬁ_m.@E m_mEm izgatavot, izmantojot sieSanas Uzmanibul (datums) (paraksts)
Um.cmq.:_msc...w:mmé m._m..E wmq._m_ac:,w. -<mﬁ.v stiegru diametri. e  Blvuznéméjam, pirms jebkura darba uzsak8anas japarliecinas par raséjumos sniegtajiem izmériem.
_um.zm._a.ca_ _mxo:mﬁﬁcm _m<mﬂ.o_oﬁ sekojoso: o . . . . Neatbilstibas vai
WMM“M_WMMM.EBGS un tie nedrikst atrasties lielu lieces momentu/piepalu zonas (piem.plastisko pretrunu gadijuma pirms darbu uzsak8anas griezties Qo_.m_amwm:wa biroja neskaidribu novérsanai.
— Katr3 wxm_c}m tie jaizvieto simetriski. e  Raksturigie _N.Bm: nevar tikt :.o_m.mﬁ_-_omo Bmﬂwom Smm_.c.Bm. Saubu mmaﬂmgm <mﬁ.m=mm projektéSanas biroja.
- mmim:.&.mgo stiegru tirais savstarpéjais attalums nedrikst parsniegt 49 vai 50mm, pretéja * ,mm_o_.éﬂm.m Uwo_m._am lzmainas U:<J_mn.”__omm gaita m.mmxmﬂo_.mgm.m ar U.S_m_ammm..:mm c:o%c.
gadijuma parlaiduma garums japalielina par lielumu, vienadu ar firo savstarpégjo attalumu. ® w.ﬂm ieprieks minétas :oﬂamw mﬁ.mo.:mB.mw CN.<_mm3 wm_m w.mEBm ievietotajam raséjumu _mmm3. S Raséjumu skaits daja 7
— attalums garenvirziena starp diviem blakus esosiem parlaidumiem nedrikst bt mazaks par 0,3 ° Visas atsauces uz materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noradidas bivprojekta, liecina tikai — : —— —
reiz parlaiduma garums l; . Um_..wo . 3 . o . . . o Pasdtitajs: Ventspils novada pasvaldiba Ocmwﬂwwm__mmﬁmm kanalizacijas sistemas Atbildigais projektétajs:
— blakus eso$u parlaidumu gadijuma tirajam attalumam starp blakus eso$ajam stiegram jabit ne izstradajumu kvalitates un apkalposanas limeni. Specifikacijas noradito materialu un izstradajumu nomaina ir M_A.v_mm_ _m%omow\%mww__% LV-3601 rekonstrukcija Ances ciema, Ances SIA"BM Projekis”
mazakam par 2@ vai 20 mm. Savienojamam stiegram jasaskaras sava starpa to nodros$inat, lespejamaar . . o e pagasta, Ventspils novada reg. Nr. 40103156966
pieméram, stiegru katru otro krustpunktu parsienot ar @1.6 mm stiepli. Izmantot stiegras ar citiem tehniski ekvivalentiem materialiem un izstradajumiem. Adrese: ﬂmwﬂmwov
plistamibas robeZu Re=500 MPa(EN 10080), piem&ram, B500B vai ekvivalentu. Stiegrojuma Ance, Ances pagasts, Ventspils Talr. +371 29762257
specifikacija apjomi doti neieverojot stiegru parlaidumus. BetonéSanas darbus veikt saskana ar novads
bdvnoteikumu prasibam. Bavlaukuma pielietotajam betonam jaatbilst prasibam, ko nosaka LVS EN . ———
206:2014 _,wmﬁ%:m_. un LVS EN 13670 Moéo _.wm_ﬁo:m _Ao:m:cx_o:.c _N@mwm<owm:m__. Betona Blvpr. vad. | Ingars Timofejevs 04.04.2018. | | apas nosaukums: Liguma NF.: 1E/2014/066
konstrukcijas atveidnot, kad betona stipriba ir ne mazaka par 75% no projektétas. BK dal.vad. | Deniss MiSenins 04.04.2018. \@G:\m N2 141-20
Betona platni noslogot, kad betona stipriba ir ne mazaka par 80% no projektétas. Darba Suves Izstraddja | Ingus Vuskarnieks 04.04.2018. Biivprojekta BK dalas visparigie o9 p.m.
raditaji Stadija Marka Ras. Nr.
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