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Skaidrojoss apraksts
Visparigie dati

Buvprojekta ietvaros paredzéts izbavet argjos tiklus un iekartas:
e Sadzives kanalizacija (K1);
e Kanalizacijas spiedvads (SPK1);
e Kanalizacijas stknu stacija (KSS-1);

e

¢ Notekddenu attiriSanas iekartas (NAI).

Nemot véra 2014. gada izstradato bavprojektu “Centralizétas kanalizacijas sistémas
rekonstrukcija Ances ciema, Ances pagasta, Ventspils novada” (I un Il karta) un izvértéjot prioritates,
tiek mainits bavniecibas kartu sadalijums (kartu sadalijumu skatit GP-1).

UKT sadalas skaidrojoSais apraksts izstradats pamatojoties uz Ventspils novada pasvaldibas
pasatijumu, projektéSanas uzdevumu, bavatlauju un izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.

Projekts izstradats saskana ar spéka esoSajam buvniecibas, ugunsdzésibas, sanitarajam,
elektroietaiSu un tehniskas ekspluatacijas normam, ka art atbilst dabas aizsardzibas prasibam.

Bavprojekta izstradé ir pielietoti projektéSanas pienémumi un kritériji, lai nodrosSinatu projekta
atbilstibu Latvijas un ES noteikumiem. Sie pienémumi un projekté$anas kritériji ir Latvijas Republikas
likumu, ES prasibu un visparigi pienemto tehnisko normu apvienojums. Projekta dokumentacija ir
ieklauti visi nepiecieSamie tehniskie noteikumi, kas iegdti no pasvaldibas un ar likumu noteiktas
prasibas, kas iegltas no valsts institGcijam.

Caurulvads tranSeja jaaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas (kadra, melnzeme), cieto
frakciju (akmeni, dolomtta Skembas u.c.) un grunts dalinas, kas lielakas par 16 mm. Veicot tranSejas
aizbérsanu, grunts transeja jasablieté l1dz vismaz 96% (zalaja zona) un 98% (braucamaja dala) péc
Proktora (grunts slana blivuma raditajs).

Pirms darbu uzsakSanas jaizstrada un jasaskano satiksmes organizacijas shéma ar celu (ielu)
Tpasnieku un Latvijas valsts celiem.

Blvuznémeéja darbibai jaaptver (bet nav jaaprobezojas) apgade ar visu darbaspéku, iekartam,
aprikojumu un materialiem, kas nepiecieSami, lai varétu veikt:

¢ Visus buvlaukuma attiriSsanas un demontazas darbus;
o RakSanas darbus, gruntsidens limena pazeminasanas darbus;

e AizbérSanas darbus;
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Visas liekas grunts, caurulvadu un paligiericu pamatu novakSanu un transporté$anu;

Profilos pieprasito pazemes un citu caurulvadu piegadasanu un uzstadiSanu kopa ar
visiem veidgabaliem (ieskaitot aizbidnus u.c.) un piederumiem;

Savienojumus ar kanalizacijas skatakdm, savienojumus ar eso$ajiem pazemes

caurulvadiem;

Caurulvadu hidraulisko parbaudi;

BlivéSanu zem pamatiem un ielam, bavlaukuma nolidzinasanu;

Celu un ietvju segumu atjaunoSanu;

Bavlaukuma notiriSanu, personala apmacisanu u.c., viss, kas paradits specifikacijas un
raséjumos vai art péc autoruzrauga noradijumiem;
e Tehnologisko iekartu izblves darbus.

|zbavéjot Gdensapgades un pasteces kanalizacijas, vietas, kur paradas plasto8a grunts, dinas,
mals vai kidra, ta janomaina uz smilti. Precizus nomainamas grunts apjomus skatit iekartu, materialu
un bavizstradajumu kopsavilkuma un bavdarbu apjomu saraksta.

Skérsojot eso$os kanalizicijas un Gdens apgades tiklus ar jaunprojektéjamiem inZeniertikliem,
nodro$inat to nepartrauktu darbibu, tas neaizskarot, nepiecieSamibas gadijuma paredzét esosas
ddensapgades un kanalizacijas caurulvadu atjauno$anu.

Skérsojot esoos kabelus ar jaunprojektéjamiem caurulvadiem paredzét kabela ievieto$anu
apvalkcauruleé.

Plastmasas akam atkariba no akas materiala un iebuves vietas izSkir 8adus aku vaku tipus
(skatit UKT sadalas pielikumos):

e apkalpes aka izbuvéta zalaja zona;

Visu pasteces kanalizacijas aku koordinates skatit generalplana.

Sadzives kanalizacija

Péc projekta paredzéts izbavéet 409.6 m garus sadzives kanalizacijas tiklus:
e PP SN8 @200- 409.6 m (triecienizturiba péc -10°C atbilstosi LVS EN 13476-2 (ICE
CRISTAL).
Projekta 1.karta tiek izbdvéta jauna kanalizacijas sistéma no piesléguma pie esoSiem
kanalizacijas tikliem [1dz notekddenu attiriSanas iekartdm, ka art péc iekartam [idz izlaides vietai

novadgravr.
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PP EVOSAN kanalizacijas caurules paredzétas ar ieguldes klasi SN8. Projekta paredz optimalu
caurulvadu iebaves dzilumu un slipumu. Kanalizacijas pasteces tiklu izbdvei japaredz caurulvadi ar
baltu caurulvada iekSéjo virsmu, kas nodroSina caurulvadu ilgmdzibu un atvieglo caurulvadu
inspekcijas veikSanas darbus. Kimiska noturiba caurulém, savienojo§am detalam un blivgredzeniem -
no pH 2 (skaba vide) lidz pH 12 (sarmaina vide). Caurulei jabat aprikotai ar uzmavu un specialu
blivgredzenu, kas nodrosina hermétisku savienojumu 0.5 bar saskana ar standartu EN 13476-2.

Caurulvads tranSeja jaiegulda uz sablieteétas 15 cm smilts pamatnes, jaapber ar 30 cm
apbérumu. EsoSo grunti paredzéts nomainit - tranSeju aizbérSana ar pievesto smilti no ierikota
apbéruma ap caurulvadu lidz atjaunojama seguma apak$éjai kartai, blietéjot ik pa 30 cm (skatit kopa
ar IS un BA sadalam). TranSejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie minimala tranSejas platuma
1.5 m. NepiecieS8amibas gadijuma veikt gruntsidens limena pazeminasSanas darbus, skatit BA
sadalu.

Sadzives kanalizacijas caurulvadu iebaves dzilumi projektéti atbilsto$i Latvijas bavnormativiem
LBN 223-15 “Kanalizacijas bdves” un LBN 003-15 "Bavklimatologija". Caurulvadu izvietojums
generalplana, ka arT minimalais attalums starp dazadam inzenierkomunikacijam, Ildz ékam un bivém
saskana ar LBN 008-14 "InZeniertiklu izvietojums”. Veicot tran8ejas aizbérSanu, iebaveét markéjuma
lentu ,pasteces kanalizacija” 0.3m dziluma no caurules virsas. TranSejas aizbérSanu veikt, blietéjot pa
30 cm biezam kartam.

Pasteces kanalizacijas sistémas parbaudes spiediens 0.5 atm atbilstosi LVS EN 1277 un LVS
EN 1053. Pasteces kanalizacijas caurulvadiem jaatbilst LVS EN13476-2 prasibam. Izbavétiem
caurulvadiem veicama caurulvadu kvalitates parbaude CCTV inspekcija pirms pienemsanas
ekspluatacija. Atkariba no caurulvadu diametra un darba apjoma tiek izmantota attieciga CCTV
iekarta ar zondi vai atbilstoSu robotu. Péc CCTV inspekcijas veikSanas, katram posmam tiek
sagatavota detalizéta atskaite ar slipuma diagrammu par caurulvada konstruktivo un funkcionalo
stavokli. Kopa ar CCTV inspekcijas atskaiti pasatitajam tiek iesniegts caurulvada stavokla video
ieraksts MPG 4 vai AVI formata, kas ir ierakstits CD vai DVD diska. Péc pieprasijuma atskaites tiek
iesniegtas ar1 papira formata. Ja tiek konstatéta neatbilstiba - caurulvada bojajums un/vai infiltracijas
pazimes, bojajumi janovers. lzbavétiem caurulvadiem veicama pasSteces kanalizacijas caurulvadu
sistémas hidrauliska parbaude atbilstosi LVS EN 1610 prasibam.

Projekta ietvaros paredzéta esoSo caurulvadu demontaza un utilizé8ana vietas, kur tie traucé
jaunas komunikacijas izbavei. Turpmak neizmantojamo caurulvadu posmi jaaizpilda ar cementa javu

pilna apjoma/posma. Visas turpmak neizmantojamas kanalizacijas akas jademonté vismaz 1.5 m
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dziluma no zemes virsas (ja ta ir seklaka, jademonté visa aka). Demontazas buvbedre jaaizber ar
grunti, javeic visi labiekarto§anas un segumu atjauno$anas darbi.

Vietas, kur tiek paredzéts pieslegums esoSajiem kanalizacijas tikliem, pieslegumu vietas, eso$o
caurulvadu materialus, iebdves dzilumus un diametrus japrecizé pirms bdvdarbu uzsakSanas.

Bavdarbu laika nodrosinat eso$as kanalizacijas sistémas nepartrauktu darbibu.

Sadzives kanalizacijas akas

Sadzives kanalizacijai péc projekta paredzétas plastmasas akas CSL DN/ID600 un DN
625/1000, atbilstosi Latvijas bdvnormativam LBN 223-15 ,Kanalizacijas baves”.

Saliekamas polipropiléna (PP) skatakas DN/ID600, pasenkurojoSas ar horizontalo un vertikalo
ribojumu . (EVOPIPES— CSL DN/ID600 vai ekvivalents).

Akam jaatbilst sekojosam prasibam:

- Razo$anas procesa jabat izmantotam 100% pirmreiz€jam polipropilénam (PP);

- Skatakas pamatnei ir jabat ar horizontalo un vertikalo ribojumu;

- Skataku piekl|uves vietai un Sahtai visa tas garuma ir jabadt =2 594mm;

- Skataku $ahtai ir jabat dubultsienu, DN/ID600mm atbilstosi LVS EN13476-3, SN4=4kN/m2;

- Skatakas korpusu elementu sadurvietu blivslégi atbilstoSi LVS EN 681-1 un LVS EN 1277;

- Tekném ir jabadt rapnieciski izformétam, monolitam ar 100% pildijumu attieciba pret izejoSo
caurulvadu diametru aka;

- Skataku kalama keta vakiem ir jabdt D400 klases ar minimalo atvérumu 600mm, sertifikacijai
LVS EN 124 un RAL-GZ 692 ar markéjumiem uz izstradajuma. Vakiem ir jabat aprikotiem ar keta
teleskopa adapteri;

- Skataku vakiem ir jabat montétiem uz arméta dzelzsbetona slodzi kliedéjoSa atbalsta
gredzena no C50/60 markas betona ar vertikalas augstuma regulacijas iespéju.

DN1000/625 akas saliekamo grodu polipropiléna (PP) monolitsienu, pasenkurojosas skatakas
ar piekluves iespéju. Skatakam jaatbilst sekojoSiem standartiem: EN 13598-2 un EN 476

Skatakam jaatbilst sekojosam prasibam:

- RaZzo$anas procesa jabut izmantotam 100% pirmreizé€jam monolitam polipropilénam (PP)
bez parstrades piemaisijumiem vai putu dalinam sastava;

- Skatakas korpusam jabadt ar horizontalo un vertikalo ribojumu;
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- Skatakas apkalpes virsmai un pakapieniem ir jabat korozij-noturigiem, neslidoSiem ar
profilétu, vilnainu virmu. Razotiem no polipropiléna ar stiklaskiedras armé&jumu;

- Skatakas kapnu pakapienu atstatumiem jaatbilst LVS EN13101 vai LVS EN 14396 prasibam
un EU darba droSibas normu prasibam starp pakapieniem 0,25cm un 50cm MAX atstatums no
zemes virsmas, cela seguma lidz pirmajam pakapienam;

- Skatakas korpusu elementu sadurvietu blivslégi atbilstosi LVS EN 681-1 un LVS EN 1277;

- Tekném ir jabadt rapnieciski izformétam, monolitam ar 100% pildijumu attieciba pret izejoSo
caurulvadu diametru un 0,5% kritumu aka;

- Caurulvadu pievienojumiem jabut elastigiem +/- 7,5°;

- Skataku kalama keta vakiem ir jabdt D400 klases ar minimalo atvérumu 600mm atbilstoSi
LVS EN 124;

- Skataku vakiem ir jabat montétiem uz arméta dzelzbetona slodzi kliedéjoSa atbalsta

gredzena no C50/60 markas betona ar vertikalas augstuma regulacijas iespéju.

Aku vakiem jaatbilst LVS EN 124 prasibam. Tiem jabat ar vismaz divam atvér§anas instrumenta
ievietoSanas ligzdam, kuras atrodas lokas rami. Brauktuvju zona izvietotajam akam japaredz
“peldosa” tipa likas ar gumijas blivgredzeniem un tam jabat ar 40t transporta slodzes izturibu.
Lakam, kas izvietotas brauktuvju zona ar grants segumu, k& ari zalaja zona izvietotajam ldkam
paredzet 0,5m platu betona apmalu ierikoSanu 100mm biezuma uz Skembu pamatojuma 150mm
biezuma. Dzelzsbetona DN1000 akam ir jabat aprikotam ar kapSliem, kas atbilst LVS EN 13101
standartam.

Plastmasas akam jaatbilst LVS EN 13598-2, vakiem LVS 124, akas blivéjumam LVS EN681;
LVS EN 1277. Korpusam janodroSina ,enkuroSanas” efekis un stabilitate grunti, aku pamatnes
rdpnieciski lietas. Kanalizacijas plastmasas akas skatit UKT sadalas pielikumos.

Aku dzilumus, teknu atzimes, lenkus starp ienakoSajiem un izejoSajiem kanalizacijas
caurulvadiem akas skatit UKT sadalas kanalizacijas garenprofilos un kanalizacijas aku detalizacijas
UKT sadalas pielikumos. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam,
kuras noraditas projekta, liecina tikai par So izstradajumu un iekartu kvalitdtes un apkalpo$anas
limeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam tehniski ekvivalentam vai

labakam iekartam un materialiem.
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Kanalizacijas spiedvada tikli

Ances ciema 1.karta planots izbdvét 3.0m kanalizacijas spiedvada tiklus no KSS-1 lidz NAI:
(ar atverto metodi):
e PE100-RC SDR17 PN10 @90 — 3.0m

Bavprojekta paredzéta jauna kanalizacijas spiedvada izbive, pa kuru tiks parsoknéti savaktie
notekddeni no jaunprojektéjamas KSS [1dz pieslégumam pasSteces kanalizacijas tiklam.

Projektétajam kanalizacijas spiedvadam paredzéts izmantot PE100RC SDR17 @90 caurules
ar spiediena klasi PN10. Izbilve paredzéta ar atvértas tranSejas metodi.

Kanalizacijas spiedvada maksimalais darba spiediens [[dz 1.5 atm., parbaudes spiediens -
6atm. (péc izvéléta razotaja Evopipes — PE100-RC ULTRASTRESS VISIO atbilstosi PAS 1075 2. tipa
caurulém).

Caurulvadu diametra apzimé&jums ,J” projektd noradits ka caurulvada aréjais diametrs.
AtbilstoSi izveléta raZotaja Evopipes — PE-100-RC ULTRASTRESS VISIO cauruléem caurulvadu
iek$€&jais diametrs ir sekojoss:

PE100-RC caurulvads @90 mm ar iek$&jo diametru 79,2 mm un sieninu biezumu 5,4 mm.

Veicot tran8ejas aizbérSanu, iebtveét markéjuma lentu 0.5m dziluma no caurulvada virsmas.

Tran$ejas aizbérSanu veikt, blietéjot pa 30 cm biezam kartam.

Spiediena dzésanas aka

Buvprojekta paredzéta viena spiediena dzéSana aka NAI teritorija, kas ieklaujama art NAI
apsaisté. Dzelzsbetona spiediena dzéSanas akas pamatnei jabit monolitai (viengabala) ar apak$éjo
akas grodu. Aku dzelzsbetona konstrukcijam jaatbilst LVS 156 — 1 : 2009 prasibam. Akas grodu, to
elementu un caurulvadu savienojumu vietas lietojamiem blivéjuma materialiem jaatbilst EN 681-1
prasibam, no arpuses akas jaapstrada ar hidroizolaciju. Aku vakiem jaatbilst LVS EN 124 prasibam.
Tiem jabdt ar vismaz divam atvérSanas instrumenta ievietoSanas ligzdam, kuras atrodas Iokas ramr.
Jaizmanto kalama keta akas vaki ar nestspéju 40 t. Spiediena dzé$anas aku risinajumu skatit UKT

sadalas pielikumos Nr.9.
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Sadzives kanalizacijas suknu stacija

Projekta paredzéts jaunas kanalizacijas suknu stacijas izbuve (1.karta). Precizu kanalizacijas
stknu stacijas novietojumu skatit UKT sadala. Kanalizacijas stknu stacijas stknu parametrus skatit
UKT sadalas pielikumos Nr.10, Nr.11.

Projekta paredzéts izbavét rOpnieciski razotu automatiz€tu pazemes tipa sadzives
kanalizacijas stknu staciju. Stknu stacija paredzéta no augsta stipribas polietilena (HDPE) materiala.
Suknu stacijas korpusam tiek izmantota caurule, kas testéta péc standarta EN 1ISO 9969:2008. Suknu
stacijas korpusa stipribu pret deformaciju vertikala iebavé pamatot ar aprékiniem nemot véra grunts
svaru , aizberamo materialu un to aizbérSanas veidu, ka art gruntsddens limeni. Par kanalizacijas
stknu stacijas stipribu uz saspieSanu (aizberot) un hidronoturibu jabat treSas neatkarigas instittcijas
atzinumam.

Suknu stacija jaapriko ar 2 iegremdé&jamajiem sudkniem (viens darba, viens rezerves),
pretvarstiem, aizbidniem, polietiléna spiedvads - kontakimetinats, ieplidei nazveida aizbidnis ar
teleskopisko pagarinatajkatu, tris Iimena pludinslédziem, nertsé&josa térauda AlSI 304 grozu ar
vadulam, stiklaskiedras kompozitmateriala kapnes ar pretslides materialu, slédzamu aluminija loku.
Aizbidniem un veidgabaliem jabat ar spiediena klasi PN10.

Uz ieplistoSa kolektora sOknétava japaredz noslédzama no virszemes darbinama
noslégierice — nazveida aizbidnis DN200 ar pagarinatajkatu. Kanalizacijas kolektora ievadu
stknétava apriko ar iznemamu nerdséjosa térauda AISI 304 grozu ar vadulam, cieto frakciju
savak$anai. Suknu stacijai paredzéta sukna vadibas automatika.

Suknu stacijai ir jabat pilntba nokomplektétai un gatavai, lai to pievienotu spiedvadam un
paSteces kanalizacijas kolektoram. Soknu stacijas spiedvada materialam jabat no polietilena,
metinatam ar kontakimetinaSanas metodi. Stknu stacijas pamata pédas un enkurojuma apjomu,
veidu, daudzumu, ka arT citus tehniskos datus nosaka suknu stacijas izgatavotajs, grunts izpéte un
gruntsudens limena atzimes. Suknu stacijas enkuroSanu grunti veikt atbilstoSi raZzotaja noteiktajai
stiprinasanas instrukcijai.

Uz Kanalizacijas sOknu staciju KSS-1 (1.karta) aprékinatais pieplastoSais notekudenu
daudzums ir Qgss.1= 8.79 I/s. Lai izvelétos kanalizacijas suknu stacija uzstadamo suknu jaudas, tika
veikti aprékini péc LVS standarta EN 12056-4, kas paredz, ka plismas atrumam izplades caurulvada
stknu noslodzes punkta jabat vismaz 0,7m/s. AtbilstosSi veiktajiem aprékiniem, kanalizacijas suknu
stacijas stknu jauda, noteikta ar sekojoSiem parametriem WILO Rexa FIT V06 DA-214/EAD1-2-
T0015-540-0 ar razibu Q=9.3l/s ar griezéjtipa darba ratu.
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NepiecieSamie dati polietiléna PEHD kanalizacijas stknu stacijas KSS-1 izbavei:

>
>
>

YV Vv

V V V V V

stkna raZiba Q kss.1= 9,3 I/s;
stkna celSanas augstums H kss.1= 4,2 m;
stikna jauda (katra sukna jauda):

P ksso= 1.31 kW;
nazveida aizbidnis iek§a suknétava DN200 ar pagarinatajkatu;
augstas stipribas polietilena materiala tvertnes iebave (1 gb.);

Tvertne kss.1= DN1500; H=3730 mm
projektéjama kanalizacijas kolektora pieslégSana pie suknu stacijas;
projekt€jama kanalizacijas spiedvada pieslégSana pie suknu stacijas;
visparéjie celtniecibas un elektribas pievada izbives darbi;
stknu vadibas bloks un ta uzstadisana.

GSM modems siOknu vadibas bloka (avarijas datu parraidei ar SMS) , ta
uzstadisana, palaiSana.

Rezerves baroSanas bloks (GSM modema darbibas nodroSinaSanai elektro
padeves patraukuma gadijuma);

KSS vadibas automatika kontrolé: stknu ciklisku mainu, uzskaita stiknu darba stundas, suknu

motoru parslodzi, soknu darblbu sausa rezima, elekiroapgades partraukumus, avarijas lImeni

stknétava.

V V V V VYV V V

Notekudenu attiriSanas iekartas

Projekta ietvaros 1. Karta paredzéts izbavét jaunas notekddenu attiriS8anas iekartas BIO-
KRD 65 (SIA ,KRABO” vai ekvivalents) ar maksimalo jaudu lidz 65 m3/dnn. Notekadenu attiriS§anas
iekartas sastav no (skat. TN un UKT sadalas):

Spiediena dzéSanas aka -1 kpl;

Attiridanas iekarta BIO-KRD-65(nerus€josa térauda korpuss) -1 kpl;
Pirmreizéjais nostadinatajs -2 kpl;

Mikseris WILO TR 14 -1 kpl;
Membranaeratori -1x32 kpl;

Lieko dunu suknis WILO TC 40/8 -1 kpl;

Eirlifts -1 kpl;
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» Attir1ta ddens krajtvertne -1 kpl;
» Paraugu nem8anas aka -1 kpl;
» Gaisa kompresors SCL K04-TD -2 kpl;
» Asenizacijas tvertne -1 kpl;
» Danu mineralizators (ar CE marké&jumu) -1 kpl;
» Membranaeratori -2 kpl;
» Plasmas meéritaja aka ar Venturi tekni -1 kpl;

Sadzives notekudenos ir liels rupjas frakcijas piesarnojumu Tpatsvars. Sada tipa

e

piesarnojumi nelabvéligi ietekmé notekidenu attiriSanu biologiskajos procesos. Notekildenu
mehaniska priekSattirisana notiek pirmreizé€ja nostadinataja, kur§ sastav no divam divpakapju
septikiem. Pirmreiz&jais nostadinatajs darbojas péc gravitacijas principa: vielas, kuru tilpummasa ir
lielaka par Gdens tilpummasu, nosézas, bet vielas, kuru tilpummasa ir mazaka par Gdeni, uzpeld.

Notektdenu nostadinasanas laiks ir ne mazaks par vienu stundu pie maksimala ddens
patérina diennakti. Pirmreiz&ja nostadinataja apkalpoSana javeic saskana ar iekartas ekspluatacijas
noteikumiem.

Biologiska attiriSana tiek veikta rdpnieciski razotd notekldens attiriSanas rezervuara.
Rezervuara nerUséjoSa térauda korpusa, kas sadalits trijas kameras: anaeroba, aeracijas un
otrreizéjas nostadinadanas. Notekldenu attiriS8anas iekarta notiek pilna cikla biologiska attirisana,
izmantojot aktivas dinas metodi. Notekidenu plisma organizéta pastece.

Otrreizgjais nostadinatajs paredzéts, lai atdalitu attirito Odeni no aktivajam danam. Ta
korpuss ir konusveidigs, malas ir uzstaditi speciali uzpeldéjoSo danu savaceji, kuri atgriez
uzpeldéjusas dunas aeracijas rezervuara.

Aeraciju notekddenu biologiskai attiriSanai nodroSina gaisa putéjs, kuru uzstada nertiséjoSa
térauda skapr. Komplekta paredzéti divi gaisa putéji: viens darba un viens rezerves.

Notekddenu biologiskaja attiriS8ana svariga ir dinu apstrade. Sim noliikam pielietoto dinu
mineralizatoru. Danu mineralizatora notiek danu atldeno8ana, sadaliSana un mineralizacija. Danas
no dunu mineralizatora tiks nogadatas uz Ugales dunu uzglabasanas laukiem.

Asenizacijas tvetne paredzéta sauso tualeSu un krajtvertnu saturoSo notekudenu
pienemsanai, atSkaidisanai un padosanai uz notekidenu attiriSanas iekartam. lenakoSas masas
atSkaidiSanai tiek izmantoti attiritie notektdeni, kuri tiek padoti ar sikna palidzibu no attirita ddens
tvertnes. legremdéjamais mikseris nodroSina viendabigu samaisiSanos. Ar iegremdé&ama sdkna

palidzibu notektdeni un atSkaidita ddens maisijums tiek parsuknéts uz notekudenu attirisanas

iekartam.
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Uz asenizacijas tvertni viena reizé iespéjams atvest 6 m® notekdenu.

e

Notekddenu attiriSanas iekartas raksturojoSie lielumi

Tabula Nr. 1
Nr.p.k. Nosaukums Merv. Lielums
Neattiritd notekidenu pielaujamas attiri§anas robezas
BSPs (Biokimiskais skabekla

1 patérins) mg/| 250-350

2 KSP (Kimiskais skabekla patérins) mg/I 450-600

3 pH 7,0-7,5

4 N (Slapeklis) mg/| 40-80

5 P (Fosfati) mg/I| 3-15

6 Suspendétas vielas mg/I 250-300

7 Tauki mg/| 01.05.20

lekartas darbibas raditaji
8 Diennakts patéring m?®/dnn 65
Vidéjais stundas patéring m%h 3,26
Max. stundas patérins (ne vairak ka 3

10 2.3 h diennakty) me/h 10.6

11 ledzivotaju ekvalents cHgké ku 425

15 Notekudeni saimnieciskie

16 ApkalpojoS$ais personals cilvéku sk. 1

17 Normativais laiks iekartas cilveku 1

apkalposSanai sk./h
18 NepiecieSama elektriska jauda kw 6,05
19 Notekidenu padeves veids pasteces / spiedvads
lekartas komponentu jauda/tilpums
20 BIO KRD m®/dnn 65

NAI iekartu stkaku tehnologisko aprakstu un ekspluatacijas nosacijumus skatit UKT sadalas
pielikuma Nr. 16.
Pie jaunprojektétajam notekddenu attiriS8anas iekartam paredzéts piebraucamais celS ar
laukumu, ka arT teritorija tiks ieZogota. Teritorijas labiekartojumu skatit GP-2 lapa.

Drenazas tikli

Péc projekta paredzéts izbtvét 57.8 m garus drenazas tiklus:
e PEHD SN8 @110- 57.8 m (360° perforacija).
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Drenazas tikli paredzéti notekldenu attiriS8anas iekartu teritorija, kur paredzéts atjaunot esosas
drenazas posmu, kas tiek skarts notekdenu attirisanas iekartu bavniecibas gaita.

PEHD EVODRAIN FLEX gofrétas drendzas caurules paredzétas ar ieguldes klasi SN8 un
augstu triecienizturibu H50 =1.80m (pie +0°C).

Projekta paredzétas drenazas caurules ar bezSuvju austo geotekstila filtru, lai nodroSinatu
pamatu drenazu, savaktu gruntsideni pasargajot pamatus no paaugstinatas ddens ietekmes. Filtrs ir
austs un izgatavots no 100% poliestera, izmantojot sintétisko dziju, kas nepaklaujas biodegradacijai
péc caurules ieguldianas gruntt un ilgsto$i saglaba savas ipasibas. Geotekstila atvéruma lielums
2325 pym atbilstosi LVS EN ISO 12956-2010. Caurulu standarta krasa — melna, geotekstila filtra krasa
- balta.

Drenazas sistéma tiek paredzéta no dubultsienu caurulém ar minimalo perforacijas laukumu
250 cm2/m (saskana ar DIN 4262-1), darba temperatira no -15° C Iidz +95° C. Drenazas
caurulvadiem jaatbilst LVS EN 476:2011. EVODRAIN caurules ir izgatavotas un testétas atbilstoSi
DIN 4262-1 standarta prasibam.

Projekta paredz optimalu caurulvadu iebdves slipumu un dzilumu atbilstoSi Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 550 “Hidrotehnisko un melioracijas buvju noteikumi” un Melioracijas likumam.
Drenazas caurulvadiem izveidot smilts pab&rumu 0,15 m un 0,3 m skalotu olu apb&rumu, ieklaujot
olus termiski neapstradata geotekstila ar tdens caurlaidibu 70 x 10-3 m/s péc EN ISO 11058, ddens
caurpladumu 2 x 10-6 m?/s péc EN ISO 12958, biezumu pie 2 kPa - 2.2 mm péc EN 1SO 9863-1 un
svaru 250 g/kvm péc EN ISO 9864, pieméram Bontec SNW 31, vai ekvivalents. EsoSo grunti
paredzéts nomaintt - tranSeju aizber ar pievesto smilti no ierikota apbéruma ap caurulvadu lidz
atjaunojama seguma apakseéjai kartai, blietéjot ik pa 30 cm (skatit kopa ar IS un BA sadalam).

Segumu atjauno$anu skatit bavprojekta GP sadala. Vietas, kur tiek projektéti UKT sadalas
inZeniertikli un kas nav paredzéti atjaunot citds sadalas, atjaunojamie segumi ir ieklauti bavdarbu

apjomos un iekartu un materialu specifikacijas.

Vides aizsardzibas pasakumi

Nav pielaujama apkartéjas vides piesarno$ana. Bavuznéméjam javeic visi nepiecieSamie
pasakumi, lai nodroSinatu dabas aizsardzibas likumu un noteikumu izpildi.
Bdvuznémeéjam bas jaatbilst $adiem kritérijam:

e Blvuznémeéjam ir pieredze vai izglitiba videi draudzigu €ku buvnieciba.
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e Bdvuznéméjam ir pieredze vai izgltiba atjaunojamo energoresursu tehnologiju pielietoSana
bdvniecibas laika.

e Bivfirmai ir tehniska kapacitate, lai veiktu nepiecieSamos vides parvaldibas pasakumus un
nodrosSinatu bavdarbu veik§anu videi draudziga veida.

e Ekas apsaimniekotaja apmaciba par energoefektivitati.

e Atjaunojamo energoresursu lietotaju apmaciba par energoefektivitati.

e Energijas sadales ekrans.

o (GaistoSo organisko savienojumu emisiju robezslieksni.

e Udens taupiSanas pasakumi.

e Trok8nu mazinasanas pasakumi bavdarbu laika.

e Ekas gaisa apmainas koeficienta parbaudes veik$ana.

e Bivniecibas materialu transportéSanas nosacijumi.

e Atkritumu samazinaSana un apsaimniekoSana.

Vides aizsardzibas pasakumi bavlaukuma.

Bavuznémeéjam ir japielieto tadas blvniecibas metodes, kuras nepiesarno zemi, tdeni un gaisu
blakus teritorija un gar bavmaterialu transportéSanas celiem. Blvuznéméjam javeic piesardzibas
pasakumi, kas ierobezo trokSna, smaku, vibraciju u.c. kaitigo faktoru ietekmi uz personalu, kas

Bdvuznémeéjam janodroSina dazadu ddens plasmu: gruntsadens, lietus ddens, notektdens u.c.
novadiSanu, nekaitéjot apkartéjai videi. Bivuznéméjam darbs ir japlano un javeic ta, lai jebkura
bavdarbu stadija tiktu novérsta virszemes vai jebkuru citu Gdenu uzkrasanas bavbedré.

Objekta bavdarbu laika ir maksimali jasamazina troksnis, kas radisies bavdarbu laika.

Bdvgruzu glabasana un izveSana. Paredzéts, ka atkritumi bavlaukuma netiks uzkrati, tie
nekaveéjoties tiks izvesti no bavlaukuma teritorijas, tadéjadi virszemes un gruntsadeni tiks pasargati
no piesarnojoso vielu nokliSanas augsné.

Objekta demontétos bavmaterialus novieto pagaidu novietné, kuras novietojums ir saskanots
ar bavdarbu uzraugu.

BirstoSos bavmaterialus un bavgruzus bavuznéméjs drikst parvadat tikai segtas automasinas,
kravai transportéSanas laika jabut parklatai. Lai samazinatu puteklu izplatibu apkartéja teritorija,
fasazu remonta laika inventara sastatnes tiks parvilktas ar sietu. Autotransports, kas tiks izmantots
blvniecibas procesa laika, tai skaita materialu transportéSanai, atbildis vides aizsardzibas prasibam

un bas sertificéts atbilstosi ES prasibam.
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Bdvuznémeéjam ir jasakarto un jaattira bavlaukums no bavgruZiem un pagaidu konstrukcijam.

Sakartota teritorija péc darbu pabeigSanas ir nododama zemes 1pasniekiem un lietotajiem.

Visas izmainas projekta bivniecibas gaita veikt autoruzraudzibas kartiba.

Izstradaja Sarmite Jakovleva

Parbaudija Ingars Timofejevs



