






 

 

 

 

 

 

TEHNISKIE NOTEIKUMI  Nr.   LTN-7985 
Ventspils 

 
Datums: 12.12.2017. Pamatojums: Pieteikums LTN-7985  29.11.2017. 

 
Pieprasītājs:  Ventspils novada pašvaldība 

Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601 

Kontakttālrunis: 27872765 
Mārtiņš 
Birzenbergs 

Zemes kadastra Nr. 9856 003 0392; 9856 003 0365 
Objekta adrese: Popes ciems, Popes pagasts, Ventspils novads 

 
Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi: 

 Elektroapgaismojuma tehniskā projekta izstrādei 
TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS 

 
Paskaidrojums: Popes pagastā, Popes ciemā, Ventspils novadā, ir SIA Lattelecom piederošas 

elektronisko sakaru komunikācijas (sakaru kanalizācija un sakaru kabeļi gruntī). 
 
Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:  

1. Tīklu aizsardzībai (nepārtrauktas sakaru tīkla elementu darbības nodrošināšanai): saglabāt un 
aizsargāt esošās sakaru komunikācijas. 

  

2. Ja sakaru kanalizācija un sakaru kabeļi gruntī traucē, elektroapgaismojuma izbūvi Popes 
pagastā, Popes ciemā, Ventspils novadā paredzēt to pārlikšanu vai atjaunošanu, katru 
gadījumu saskaņojot ar SIA Lattelecom un paredzēt darbu finansēšanu. Ja 
elektroapgaismojuma  izbūves darbu gaitā esošo sakaru tīkla elementu drošība un 
saglabāšana nav iespējama, tad ir jāizstrādā tehniskais projekts par esošo sakaru 
komunikāciju pārbūvēšanu. Tādā gadījumā objekta tehniskais projekts tiks saskaņots tikai tad, 
ja pasūtītājs par telekomunikāciju pārbūvēšanu noslēgs vienošanos ar SIA Lattelecom. 

  

3. Ja sakaru kabeļi traucē elektroapgaismojuma izbūvi Latvijas valsts ceļi aizsargjoslā, tad 
sakaru kabeļu pārvietošana notiek balstoties uz savstarpēji noslēgto vienošanos starp Latvijas 
valsts ceļiem un SIA “Lattelecom” 

  

 4. Tīkla pārslēgšanas darbu veikšana atļauta tikai SIA „Lattelecom”  grupas uzņēmumam SIA 
„Citrus solutions”. Pārslēgšanas darbu veikšanai , pirms pārvietošanas darbu sākuma noslēgt 
līgumu. 
Par līguma noslēgšanu un konsultācijām vērsties  sadarbiba@citrus.lv 

  

5. Projekta izstrādāšanas un realizācijas gaitā ievērot LR ”Aizsargjoslu likumu”,2014.gada 
1.oktobra MK noteikumu Nr. 500,501,502 prasības 

  

6. TN derīgi 1 (vienu) gadu no to izdošanas datuma. 
 Papildus nepieciešamā tehniskā informācija saņemama Ventspilī, Kaļķu ielā 2, tālr. 63624424. 

  

7. Šķērsojuma vietās ar apakšzemes sakaru tīkliem darbus veikt ar rokām, nepielietojot 
mehānismus, nodrošinot aizsardzību esošajai apakšzemes sakaru tīklu saimniecībai. 

 
Piezīmes: Saskaņā ar LR likumu ”Elektronisko sakaru likums” III. nodaļas, 18.panta, 

4.apakšpunktu, elektronisko sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai 
valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja 
līdzekļiem. 

 

 

 

 

 

 

 
Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar: 

1. SIA „Lattelecom” PPUD RRN Liepājas-Ventspils-Kuldīgas grupa Kaļķu ielā 2, Ventspilī, 
tālr. 63624424 nododot projekta eksemplāru. 

 
Pēc darbu veikšanas izpilddokumentācija nododama  

 Pēc darbu beigšanas izpilddokumentācija nododama Kaļķu ielā 2,Ventspilī 
   

 Tehniskos noteikumus sagatavoja  
  

M .Zole 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Validity unknown



Valsts akciju sabiedrība LATVIJAS VALSTS CEĻI 
Ventspils nodaļa 
Reģistrācijas Nr. 40003344207 
Kustes dambis 20, Ventspils, LV-3602 Tālr.: 636 63705 Fakss: 636 62006  www.lvceli.lv 

 

 

                             Ventspilī  19.12.2017.                                                                               Nr.4.4.3.-14190 

                     

                       TEHNISKIE NOTEIKUMI 
apgaismojuma ierīkošanai 

 
           Tehniskie noteikumi izsniegti:  
            Ventspils novada pašvaldībai, reģ. nr. 90000052035, Skolas iela 4, Ventspils, LV- 3601. 

   Objekta adrese:  
            “ Elektroapgaismojuma izbūve Popes ciema centra ceļiem, Popes ciemā, Popes pagastā, 

Ventspils novadā”, pie valsts vietējiem autoceļiem V1313Virpe- Pope km 14.7-16.0 un 
V1314 Popes centra ceļš km 0.4-0.9. 

           Tehniskās prasības un sevišķi noteikumi: 
1. Projekta izstrādē ievērot 2013. 9. jūlija „Būvniecības likums”, Ministru kabineta 2014. 

gada 19. augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”. Apgaismojumu projektēt 
atbilstoši spēkā esošu normatīvo aktu prasībām. 

2. Ja projektējamais apgaismojums pie valsts autoceļiem V1313 un V1314, paredzēts valsts 
autoceļu zemes nodalījuma joslās (kadastra apz. 98560030365, 98560030392), Ventspils 
novada pašvaldībai ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi" jānoslēdz sadarbības 
līgums par apgaismojuma izbūvi un uzturēšanu. 

3. Izstrādāto projektu saskaņot VAS „Latvijas Valsts ceļi” Ventspils nodaļā (Kustes dambis 
20, Ventspils, LV-3602, tālr. 63663705). 

4. Pirms darbu uzsākšanas autoceļu V1313 un V1314 ceļa zemes nodalījuma joslās saņemt 
atļauju „VAS „Latvijas Valsts ceļi” Ventspils nodaļā. Atļaujas saņemšanai iesniegt 
sekojošus dokumentus: iesniegumu, būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopiju, 
būvdarbu vadītāja un būvuzrauga saistības rakstus, būvatļaujas datus, satiksmes 
organizācijas shēmu uz darbu izpildes laiku, būvdarbu kalendāro grafiku. Pirms objekta 
nodošanas saņemt rakstisku atzinumu, kā arī iesniegt DWG formātā uz datu nesēja 
objekta izpildrasējumu. 

5. Tehniskie noteikumi derīgi līdz 2019. gada 19.. decembrim.    
 

            Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz : 
1. Ventspils novada pašvaldības 30.11.2017. iesniegumu Nr. 1-12/iz3091.  
2. Likuma „Par autoceļiem” 7.panta (1) un (3) daļu. 
3. „Aizsargjoslu likums” 13. panta (1)(2) 2) c) daļu un 42. Panta 1)b) daļu. 

 
                                                   Nodaļas vadītājs:                                         A.Geige 

                                 ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU  
                                 ELEKTRONISKO    PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 
               Geige 63663705  
               Andis.Geige@lvceli.lv 





 

 

 

 

Liepājā 

Datumu skatīt dokumenta paraksta laika zīmogā. 
Reģistrācijas numuru skatīt pievienotajā failā 
Registracijas_numurs 

Uz 30.11.2017. Nr. 1.12./IZ3088 

Ventspils novada pašvaldība, 
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, 

e-pasts info@ventspilsnd.lv 

 

Par tehniskajiem noteikumiem elektroapgaismojuma 

izveidei Popes ciema centra ceļiem, Popes ciemā 

 

Plānotā elektroapgaismojuma Popes ciema centra ceļiem, Popes ciemā,  popes 
pagastā, Ventspils novadā tuvumā  atrodas AS "Sadales tīkls" īpašumā un pārvaldībā esošas 
elektroietaises un to aizsargjoslas. Informāciju par elektrotīklu atrašanās vietu var saņemt AS 
Sadales tīkls Rietumu Ekspluatācijas daļas Ventspils nodaļā, Ventspilī, Zvaigžņu ielā 5. 

Izstrādājot būvprojektus jāievēro sekojoši nosacījumi: 
I. Ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju aizsargjoslās, 

kas noteikti ar Aizsargjoslu likumu ( pieņemts 1997. gada 5.februārī) 16., 35. un 45. 
pantu. 

II. Esošam elektroietaisēm jābūt iezīmētām projektā. Projektā jāizceļ esošo 
elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai noteiktās aizsargjoslas. 

III. Inženierkomunikāciju izvietojumu plānam jāatbilst Latvijas būvnormatīvam LBN 
008-14 "Inženiertīklu izvietojums". 

IV. Projektā seguma augstuma atzīmes saskaņot ar esošo kabeļu augstuma atzīmēm. 
Esošo kabeļu augstuma atzīmes projekta izstrādes gaitā precizēt dabā. 

V. Nodrošināt brīvu piekļūšanu jebkurā diennakts laikā AS "Sadales tīkls" īpašumā un 
pārvaldībā esošām elektroietaisēm. Aizliegts aizkraut pievadceļus un pieejas elektrisko 
tīklu objektiem. (Aizsargjoslu likums  45.pants , punkts 1.1.). Jaunu žogu būvniecības 
gadījumā jānodrošina pieeju elektrisko tīklu būvēm (transformatora apakšstacijām, sadales 
punktiem) un līniju komutācijas (pārslēgšanas)  punktiem. 

VI. Vietās, kurās projektējamās komunikācijas šķērsos esošos elektropārvades kabeļus, 
paredzēt tos papildus mehāniski aizsargāt, ievietojot caurulēs. Veicot darbus aizsargjoslās, 
kuru dēļ nepieciešams objektu aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar elektroietaises 
valdītāju ( tehnisko noteikumu izdevēju). 

VII. Ja tiek paaugstināts zemes līmenis ap kabeļu sadalēm veikt sadaļu pacelšanu, 
līmeņošanu. 

VIII. Darbi AS "Sadales tīkls"  gaisvadu līnijas aizsargjoslā (6,5m uz katru pusi no 

gaisvadu līnijas vidus ass) ar tehniku, kuras pilnais mehānismu augstums pārsniedz 

4,5m, veicami tikai pie atslēgtas elektrolīnijas. Kā arī būvdarbu veikšanu ar pacēlāju  

mehānismiem gaisa vadu līniju aizsargjoslā un tās tuvumā (30m no līnijas malējā vada) 

saskaņot ar ST. 

IX. Nav pieļaujama apgaismojuma balstu uzstādīšana AS "Sadales tīkls" gaisvadu 

līniju aizsargjoslā. 

 

 

X. Projektā atsevišķi uzrādīt visu šķērsojumu- škērsprofilus. 

XI. Zemes rakšanas darbu izpildi elektropārvades pazemes kabeļu līniju aizsardzības joslā 
veikt saskaņā ar  AS "Sadales tīkls" Rietumu Ekspluatācijas Ventspils nodaļas  izsniegtu 
rakšanas darbu saskaņojumu. 

XII. Atsevišķos gadījumos , ja būves novietojums skar aizsargjoslu , un to nav iespējams 
izbūvēt citā vietā, ir iespējama elektropārvades līnijas pārvietošana  vai pārbūve, ja 
iespējams atrast atbilstošu tehnisku risinājumu .  Elektrisko tīklu  objektu pārvietošanu vai 
pārbūvi  pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic par viņa līdzekļiem. 
(Enerģētikas likuma p.23.2. punkts, Aizsargjoslu likuma p.35.6.) Būvniecības 
ierosinātājam, lai pārvietotu (pārbūvētu)  elektroapgādes objektu, ir jāorganizē 
pārvietošanas (pārbūves)  projekta izstrāde un  realizēšana, un tā jāveic līdz objekta 
būvdarbu sākumam, par ko jābūt norādei projektā un paskaidrojumu rakstā. 

XIII. Ja nepieciešama elektrotīklu pārcelšana vai pārbūve, nepieciešams pieprasīt 

atsevišķus tehniskos noteikumus elektrotīklu pārbūvei. 

XIV. Pēc būvniecības darbu pabeigšanas saņemt AS "Sadales tīkls" atzinumu par darbu 
veikšanu atbilstoši šo tehnisko noteikumu prasībām.  

XV. Tehniskiem noteikumi derīgi vienu gadu. 
XVI. Projekta dokumentāciju saskaņot ar AS "Sadales tīkls" Rietumu Ekspluatācijas daļas 

Ventspils nodaļu - Ventspilī, Zvaigžņu ielā 5. Pieņemšanas laiki: Pirmdien, Ceturtdien no 
8:00 līdz 10:00. 

XVII.  

 

 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
 

Rietumu Ekspluatācijas daļas vadītājs  Kristaps Kerve 

 

 
Rolands Agafonovs 63610972 

 



LATVIJAS REPUBLIKA 

VENTSPILS NOVADA DOME 
Skolas lela 4. Ventspils, LV-3601, reg.nr. 90000052035, tall. 63629450, fakss 63622231 c-pasts info.ventspi!snd.Iv 

- 	 -- 	
- 	 www. ventspilsnovads.Iv 

26.01.2018.Nr. 1.12./u_ 

TEHNISKIE NOTEIKUMI 
,,Elektroapgaisrnojurna tiklu izbüvc Popes ciema centra cejiem, Popes ciemã, 
Popes pagastä, Ventspils novadã" 

PAS{JTITAJS: VENTSPILS NOVADA PAVALDiBA 
OBJEKTS: ,,Elektroapgaismojuma tiklu izbüve Popes ciema centra 
ceiem, Popes ciem, Popes pagasta, Ventspils novadã" 

Izstrãdãjot tehnisko projektu ievërot sekojous noteikumus. 
1. Projektejot elektroapgades tkIus, to izvietojumu ciemu un lauku teritorija 

paredzët risinãjumus un parametrus atbi1stoi speka esoo büvniecibas normu 
un noteikumu prasibãm. 

2. Izbtivëj ot kabeu elektroflnij as pava1dibas autoceju Iërsoana, ieskaitot 
nomales, atjauta tikai ar beztranejas (caurdures) metodi. 
1nenierkomunikãcij u montä.a j ãparedz perpendi kulãri autoceja asij (autoceju 

ërsot 90 gradu 1eiIi), ceja konstruktivo elementu robe.äs 
inenierkomunikãcij as ievietot aizsargapvalka. 

3. 1ersojot pava1dThas autoceus, elektrokabeju liniju paredzet ne tuvãk kã 20 
m uz katru pusi no caurtekãm un tiltiem, ne tuvãk kã 10 m uz katru pusi no 
krustojumiem ar cietiem autoceliem. 

4. Citas konstrukcijas, elektrosadales skapji un citas iekãrtas jäizvieto aiz 
autoce(a nodalijumajoslas arejãs malas. 

5. Projekta dokumentãciju saskai,iot ar Ventspils novada pava1dThu. 
6. Tehniskie noteikumi derigi divus gadus no to izdoanas dienas. 

Izpilddirektora vietnieks 	 - 	ëi1u1sons 

M. Birzenbergs 
27872765 



DARBA UZDEVUMS 

Buvprojekta izstradei 

Apstipririu: 
��.,.. , -.____ __., •/. / 

C.
tsp;;, oovada pa<valdlbas 

Izpilddirektora vietnieks 

Inars Bertulsons 

2018.gada 26. janvarT 

,,Elektroapgaismojuma tiklu izbiive Popes ciema centra ceJiem, 

Popes ciema, Popes pagasta, Ventspils novada" 

1. Projektejama objekta nosaukums

,,Elektroapgaismojuma tTidu izbuve Popes ciema centra cejiem, Popes ciema,

Popes pagasta, Ventspils novada"

2. Pasutitajs

Ventspils novada pasvaldTha
Reg.Nr. 90000052035, adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

3. Objekta atrasanas vieta

Popes ciems, Popes pagasts, Ventspils novads

4. Metodologija:

4.1. Projekta pasutitajs nodrosina izpilditaju ar 
Ventspils novada komunalas nodajas darba uzdevumu 
tehniskos noteikumus no nepieciesamajam institucijam 

4.2. lzpilditajs 

sagatavos paskaidrojuma rakstu un izstradas buvprojektu (tai skaita 
minimala sastava) atbilstosi buvniecThu reglamentejosiem 
normatTviem aktiem un pasvaldThas saistosajiem noteikumiem; 
veiks topografisko uzmerTsanu; 
saskai;1os butiskakos risinajumus ar pasufilaju un buvvaldi; 
veiks buvprojekta saskm;10sanu; 





6. Projekta sastavs:

6.1. Yispareja daja, topografiska izpete, geotehniska izpete, elektroapgadles 
tikli, (plani, garenprofili, s�ersprofili, mezgli un to detalizacijas, 
shemas, specifikacijas), tehnologiska dala, buvdarbu organizesalllas 
projekts, buvkonstrukcijas, tame; 

6.2. pasufilajam nododami: 

6.2.1. buvprojekts 5 eksemplaros, buvprojekta sejums, kas paredzets 
buvvaldes arhTvam, noformets cieta sejuma, buvprojekts 
noformets atbilstosi 30.09.2014.g. MK noteikumiem Nr.573 
,,Elektroenergijas rafosanas, parvades un sadales buvju 
buvnoteikumi", "Noteikumi par Latvijas buvnormaffvu LBN 
202-15 "Buvprojekta saturs un noformesana'"' prasToam;

6.2.2. buvprojekts CD-R formata I eksemplara ,,PDF" un ,,DWG" 
versijas; 

6.2.3. darba apjomi, specifikacijas un tames Microsoft Excel formata 
5 eksemplaros. 

7. Laiks un resursi

Darbs pee sT projektesanas uzdevuma tiks veikts uz ITguma pamata, kuru

noslegs Pasufftajs un darba IzpildTtajs. Projekta izstrades termii;is (laiks) tiks

noradTts ITguma.

Projektesanas organizacija 1r atbildTga par jebkuru apaksuzi;iemeju un

konsultacijam ar jebkuru citu uzi;iemumu vai ekspertu.

,, 

Popes pagasta parvaldes vadTtajs 
�

- Libkovskis







           .















Optikas veids

Aizsardzības klase

Tehniskie dati
Montāža: uz staba vai uz konsoles ar 
diametru no 42mm līdz 60mm
Korpuss: augstspiediena liets alumīnijs 

2
Vēja pretestība: 0,039m
Krāsa: pelēks
Difuzors: rūdīts stikls

Jauda: 220-240V 50/60Hz
2

Elektriskais pievienojums: max 3x2,5mm  kabelis
Apgaismojuma veids: tiešs
Optikas veidi:  02 - ātrgaitas ceļiem, 
03 - vietējiem ceļiem, 04 - pilsētas ielām, 
05 - dzīvojamo rajonu ceļiem, 06P - gājēju pārejām,
07 - stāvvietu apgaismojumam, 08 - pilsētu un
vietējiem ceļiem

Papildaprīkojums: DALI, DIM 1..10V, LLOC, 
krēslas sensors, automātiska barošanas 
pārtraukšana atverot gaismekli, 
10kV pārsprieguma aizsardzība, NTC

0 0Darba temperatūra: -35  - +45 C
Kalpošanas laiks (L80B10): 80 000 h
Kalpošanas laiks (TM21 L90B10): 60 000 h

Citas priekšrocības: Augsta efektivitāte >100lm/W,
Moderns dizains, Viegla montāža vienai personai, 
Ieteicamais montāžas augstums: 4-8m
Gaismekļa izmēri un svars: 550x250x100mm, 6,8kg

 
 

Apgaismojuma vadības sadalne AVS/C-BOX 7 

Nominālais spriegums 400V

Nominālā strāva  63A

Frekvence 50Hz

Aizsardzības pakāpe IP43

Izmērs 920x380x228mm

Svars ~23 kg

(Na 70W)

(Na 100W)

(Na 150W)

„Citylight.net” programmatūrā ērtā un 
pārskatāmā veidā sniedz lietotājam iespēju 
uzraudzīt un kontrolēt ielu apgaismojumu.

C-BOX ir uz GSM tehnoloģiju pamata veidota
telemetrijas ierīce, kuru iespējams viegli un ātri 
uzstādīt esošajā infrastruktūrā. Ierīce nodrošina 
„Citylight.net” darbību, izpildot lietotāja komandas.
Paredzēts uzstādīt sadalnē.

C-NODE ir telemetrijas ierīce, kas tiek uzstādīta 
laternas stabā vai lampā, ar kuras palīdzību 
iespējams kontrolēt katras laternas 
ieslēgšanu/izslēgšanu individuāli, kā arī veikt 
spuldzes aptumšošanu. 

www.teliko.com/lv

Sadalne AVS/CBOX 7 ir paredzēta apgaismojuma vadībai, kas nodrošina automātisku līniju 
ieslēgšanu/izslēgšanu pēc "Citylight.net" sagatavotajām programmām.
Sadalnes korpuss ir no cinkota 2mm bieza tērauda DX51 loksnes (klase C4, SFS EN-ISO 12944-2). 

izturīgu cinka pārklājumu.  Sadalni ir iespējams arī aprīkot ar Tērauda loksne pārklāta ar UV 
pārsprieguma aizsardzību. Sadalni iespējams uzstādīt uz pamata, pie sienas, pie koka vai betona balsta.



WYGODNY MONTAŻ
CONVENIENT MOUNTING

BEQUEME SERVICE
PL
Montaż oprawy, który jest 2 razy szybszy 
niż w przypadku rozwiązań standardo-
wych, odbywa się w dwóch etapach. 
• Łatwa instalacja uchwytu montażowe-
go na słupie lub wysięgniku. Dodatkową 
zaletą uchwytu montażowego jest jego 
niewielka waga, co pozwala na montaż 
przez jedną osobę.
• Beznarzędziowy montaż pozostałych 
części oprawy z driverem i modułami LED.

EN
The luminaire mounting is two times fa-
ster than in the case of standard solutions 
and is carried out in two stages:
 •  Simple installation of the holder on  
a vertical lamp-post or a horizontal arm. 
The holder’s low weight is an additional 
advantage as it allows for mounting by 
only one person.
 •  Toolless mounting of the remaining 
parts of the luminaire including the LED 
modules and driver.

DE
Die Montage ist zwei mal schneller als bei 
herkömmlichen Lösungen und umfasst 
zwei Schritten:
 • Einfache Montage des Leuchtenhalters 
auf dem Mast oder Ausleger. Ein großer 
Vorteil ist niedriges Gewicht der Leuchte, 
was ermöglicht die Montage über nur 
eine Person. 
 • Werkzeuglose Montage der anderen 
Teilen der Leuchte, inklusive LED Module 
und LED Triber.
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PN-EN 60598-1:2015-04

PN-EN 55015:2013-10

PN-EN 61547:2009

PN-EN 61000-3-2:2014-10

PN-EN 61000-3-3:2013-10

PN-EN 50581:2013

PN-EN 62471:2010

PN-EN 60598-2-3:2006/A1:2012

IEC 62717:2014

IEC 62722-2-1:2011

IEC 62722-1:2011

PN-EN 62262:2003

We

LUG Light Factory Ltd.

Gorzowska 11

65-127 Zielona Góra, Poland

declare under our sole responsibility that the product

is in conformity with the provisions of the following acts:

and the following harmonized standards:

Name

ATTACHMENTFactory number

Group

Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of 

the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility

Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of 

the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed 

for use within certain voltage limits

Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use 

of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing 

a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products

URBINO LED

Issued by Authorized person signature

Infrastructural lighting
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ATTACHMENT

Factory numbers

130222.5L421.011

130222.5L422.011

130222.5L421.021

130222.5L422.021

130222.5L421.031

130222.5L422.031

130222.5L421.041

130222.5L422.041

130222.5L421.051

130222.5L422.051

130222.5L421.091

130222.5L422.091

130222.5L421.061

130222.5L422.061

130222.5L421.081

130222.5L422.081

130222.5L011.011

130222.5L012.011

130222.5L011.021

130222.5L012.021

130222.5L011.031

130222.5L012.031

130222.5L011.041

130222.5L012.041

130222.5L011.051

130222.5L012.051

130222.5L011.091

130222.5L012.091

130222.5L011.061

130222.5L012.061

130222.5L011.081

130222.5L012.081

130222.5L021.011

130222.5L022.011

130222.5L021.021

130222.5L022.021

130222.5L021.031

130222.5L022.031

130222.5L021.041

130222.5L022.041

130222.5L021.051

130222.5L022.051

130222.5L021.091

130222.5L022.091

130222.5L021.061

130222.5L022.061

130222.5L021.081

130222.5L022.081

130222.5L431.011

130222.5L432.011

130222.5L431.021

130222.5L432.021

130222.5L431.031

130222.5L432.031

130222.5L431.041

130222.5L432.041

130222.5L431.051

130222.5L432.051

130222.5L431.091

130222.5L432.091

130222.5L431.061

130222.5L432.061

130222.5L431.081

130222.5L432.081

130222.5L131.011

130222.5L132.011

130222.5L131.021

130222.5L132.021

130222.5L131.031

130222.5L132.031

130222.5L131.041

130222.5L132.041

130222.5L131.051

130222.5L132.051

130222.5L131.091

130222.5L132.091

130222.5L131.061

130222.5L132.061

130222.5L131.081

130222.5L132.081

130222.5L141.011

130222.5L142.011

130222.5L141.021

130222.5L142.021

130222.5L141.031

130222.5L142.031

130222.5L141.041

130222.5L142.041

130222.5L141.051

130222.5L142.051

130222.5L141.091

130222.5L142.091

130222.5L141.061

130222.5L142.061

130222.5L141.081

130222.5L142.081

130222.5L441.011

130222.5L442.011

130222.5L441.021

130222.5L442.021

130222.5L441.031

130222.5L442.031

130222.5L441.041

130222.5L442.041

130222.5L441.051

130222.5L442.051

130222.5L441.091

130222.5L442.091

130222.5L441.061

130222.5L442.061

130222.5L441.081

130222.5L442.081

130222.5L041.011

130222.5L042.011

130222.5L041.021

130222.5L042.021

130222.5L041.031

130222.5L042.031

130222.5L041.041

130222.5L042.041

130222.5L041.051

130222.5L042.051

130222.5L041.091

130222.5L042.091

130222.5L041.061

130222.5L042.061

130222.5L041.081

130222.5L042.081

130222.5L051.011

130222.5L052.011

130222.5L051.021

130222.5L052.021

130222.5L051.031

130222.5L052.031

130222.5L051.041

130222.5L052.041

130222.5L051.051

130222.5L052.051

130222.5L051.091

130222.5L052.091

130222.5L051.061

130222.5L052.061

130222.5L051.081

130222.5L052.081

130222.5L451.011

130222.5L452.011

130222.5L451.021

130222.5L452.021

130222.5L451.031

130222.5L452.031

130222.5L451.041

130222.5L452.041

130222.5L451.051

130222.5L452.051

130222.5L451.091

130222.5L452.091

130222.5L451.061

130222.5L452.061

130222.5L451.081

130222.5L452.081

130222.5L071.011

130222.5L072.011

130222.5L071.021

130222.5L072.021

130222.5L071.031

130222.5L072.031

130222.5L071.041

130222.5L072.041

130222.5L071.051

130222.5L072.051

130222.5L071.091

130222.5L072.091

130222.5L071.061

130222.5L072.061

130222.5L071.081

130222.5L072.081

130222.5L081.011

130222.5L082.011

130222.5L081.021

130222.5L082.021

130222.5L081.031

130222.5L082.031

130222.5L081.041

130222.5L082.041

130222.5L081.051

130222.5L082.051

130222.5L081.091

130222.5L082.091

130222.5L081.061

130222.5L082.061

130222.5L081.081

130222.5L082.081

130222.5L461.011

130222.5L462.011

130222.5L461.021

130222.5L462.021
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This declaration applies to all serial numbers produced under the given factory symbol.

Accessory factory numbers

150170.00817 150170.00818 150173.00906

130222.5L461.031

130222.5L462.031

130222.5L461.041

130222.5L462.041

130222.5L461.051

130222.5L462.051

130222.5L461.091

130222.5L462.091

130222.5L461.061

130222.5L462.061

130222.5L461.081

130222.5L462.081

130222.5L101.011

130222.5L102.011

130222.5L101.021

130222.5L102.021

130222.5L101.031

130222.5L102.031

130222.5L101.041

130222.5L102.041

130222.5L101.051

130222.5L102.051

130222.5L101.091

130222.5L102.091

130222.5L101.061

130222.5L102.061

130222.5L101.081

130222.5L102.081

130222.5L111.011

130222.5L112.011

130222.5L111.021

130222.5L112.021

130222.5L111.031

130222.5L112.031

130222.5L111.041

130222.5L112.041

130222.5L111.051

130222.5L112.051

130222.5L111.091

130222.5L112.091

130222.5L111.061

130222.5L112.061

130222.5L111.081

130222.5L112.081
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