Paskaidrojuma raksts.

1. Vispārējā informācija.

Projekts izstrādāts pēc Ventspils novada pašvaldības pasūtījuma. 


Projektā paredzēts izbūvēt ārējos  elektroapgādes tīklus būvobjektam "Ūdenssaimniecības attīstība Jūrkalnes ciemā, Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā".

Būves klasifikācijas kods pēc izmantošanas veida ir  22140402.
2. Pēc uzskaites tīkli NAI.
· No esošās uzskaites sadalnes ieguldīt jaunu AXMK 4x16 kabeli līdz NAI vadības sadalei, kuru pievienot US esošā pēc uzskaites kabeļa vietā (skatīt shēmu).

· No NAI vadības sadales līdz akām ieguldīt D110 aizsargcaurules.
· Plānā norādītajā vietā  izbūvēt zemējuma kontūru, kura pārejas pretestība Rz ≤4Ω un paredzēt NAI vadību mehāniskās ierīces un vadības sadales pievienošanu zemējuma kontūram.

3. Pēc uzskaites tīkli KSS-1 sūkņu stacijai.
· Atrakt esošos kabeļus APBV 4x35 no TP5248 Z8 un Z9 un pievienot jaunajā sadalnē KS-I-03.

· KS-I-03 sadalni uzstādīt plānā norādītajā vietā pie zemes robežas un blakus uzstādīt E-N-LU-II-3/16-T35-35 sadalni un savienot tās ar AXMK 4x35 kabeli.
· No E-N-LU-II-3/16-T35-35 sadalnes līdz esošai elektroenerģijas skaitītāja vietai izbūvēt kabeļlīniju ar AXMK 4x16 kabeli un esošo elektroenerģijas skaitītāju pārnest jaunajā uzskaites sadalnē. AXMK 4x16 kabeli  Abox kastē savienot ar ēkas iekšējo elektroinstalācijas kabeli. 
· No sūkņu stacijas akas līdz ēkai ieguldīt D110 aizsargcaurules.

· Plānā norādītajā vietā  izbūvēt zemējuma kontūru, kura pārejas pretestība Rz ≤4Ω un paredzēt KSS-1 vadību mehāniskās ierīces un vadības sadales pievienošanu zemējuma kontūram.
4. Pēc uzskaites tīkli KSS-2 sūkņu stacijai.
· No jaunās E-N-LU-II-3/20-T35-35 sadalnes (skatīt pirms uzskaites tīklu projektā) līdz sūkņu stacijas vadības sadalei ieguldīt kabeli AXMK 4x16.

· Plānā norādītajā vietā  izbūvēt zemējuma kontūru, kura pārejas pretestība Rz ≤ 4Ω un paredzēt KSS-2 vadību mehāniskās ierīces un vadības sadales pievienošanu zemējuma kontūram.
· No sūkņu stacijas vadības sadales līdz akai ieguldīt D110 aizsargcaurules.

5. Grunts darbi
· Kabeļiem un caurulēm sagatavot 10cm biezu  gultni un apbērt kabeļus ar 10cm biezu aizsargkārtu, izmantojot attīrītu esošo grunti, virs tās ieklāt brīdinošu signāllentu.  Pārējo tranšejas daļu aizpildīt ar esošo grunti. Kabeļu guldīšanas dziļums tranšejā zaļajā zonā-0.7m no zemes virsmas plānotā līmeņa, zem brauktuvēm -1.0m no virsmas līmeņa.
· Pēc montāžas darbu pabeigšanas sakopt darba zonu, aizvest lieko grunti.
· Seguma atjaunošana paredzēta GT projektā.
Jautājumos, kas saistīti ar projekta realizācijas tehnisko pusi, lūdzu zvanīt  SIA „Energoprojekts’’ pa tālr. 63632032.
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