Paskaidrojuma raksts.
1.Vispārējā informācija.


Tehniskais projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Jūrkalnes ciemā, Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā” 1.kārta izstrādāts pēc Ventspils novada pašvaldības pasūtījuma. 
Tehniskais projekts izstrādāts pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem:
· Plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr.101/13/IZ2028 grozījumiem no 02.10.2013.;
· Ventspils novada pašvaldības darba uzdevums projekta izstrādei;
· Ventspils novada pašvaldības komunālās nodaļas tehniskie noteikumi Nr.1.12IZ/2186 no 23.10.2013;

· Ventspils novada pašvaldības komunālās nodaļas tehniskie noteikumi Nr.1.12IZ/2185 no 23.10.2013;

· SIA Lattelecom tehniskie noteikumi Nr. 37.7-5/36/789. no 10.10.2013;
· A/S „Sadales tīkls” Rietumu ekspluatācijas daļas tehniskie noteikumi Nr. 30EF40-06.04/1275 no 21.10.2013;
· A/S „Latvijas valsts ceļi” Kurzemes reģiona Ventspils nodaļas tehniskie noteikumi Nr.4.4.3-22 no 23.01.2013;
· Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļas Nr. K 2013-651 no 18.10.2013.;
· Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes tehniskie noteikumi Nr.VE13TN0126 no 23.10.2013.;
· Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas tehniskie noteikumi Nr.05-04/2389 no 01.11.2013.

· LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”;

· LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana”;

· Ministru kabineta noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
Augstuma atzīmes dotas absolūtās Baltijas augstumu sistēmā.                        

Attālumi doti metros, izmēri - milimetros.

Būves galvenais lietošanas veids (funkcija) atbilstoši būvju klasifikācijai

	N.
	Kods
	Nosaukums

	1.
	22230103
	Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi

	2.
	22220301
	Ūdensvada tīkli ar cauruļu iekšējo diametru līdz 350mm (ieskaitot)


2. Ūdensvads.


Projektētā ūdensvada diametrs OD50mm, materiāls PE, spiediena klase PN10.

Projektēto ūdensvadu paredzēts pievienot pie esošā ūdensvada DN100.

Uz ūdensvada paredzēts uzstādīt pazemes tipa aizbīdni. 
3. Sadzīves kanalizācija.
Maģistrālā kanalizācijas cauruļvada diametrs OD200mm, materiāls – PP, stiprības klase SN8. 

Šķērsojot autoceļu P111 ar projektētiem kanalizācijas tīkliem, tīklus izbūvēt ar beztranšejas metodi.

Sadzīves kanalizācijas trases būvniecība posmā no K1-69 līdz posmam K1-73 paredzēta vietējās nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Drēbnieku senkapi (valsts aizsardzības Nr.2526) aizsardzības zonā.

Sadzīves kanalizācijas trases būvniecības posmā K1-69 līdz K1-73 jānodrošina arheoloģiskā uzraudzība, kas atklājoties apbedījumiem vai liecībām par tiem, aizstājama ar arheoloģiskajiem izrakumiem.
Uz ielas kolektora paredzēts uzstādīt PEH skatakas D400, ja trases dziļums nepārsniedz divus metrus. Iebūves dziļumā līdz 3,0 m paredzētas skatakas D560, ja trases dziļums ir ≥3,0m paredzēts uzstādīt dzelzsbetona skatakas DN1500mm.

Sadzīves kanalizācijas atzari uz nekustamiem īpašumiem OD160mm, materiāls – PP, stiprības klase SN8. 

Darbu zonas robežās pieslēgt esošos nekustamo īpašumu sadzīves kanalizācijas krājrezervuārus. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt pieslēdzmo krājrezervuāru dziļumu.
4. Sadzīves kanalizācijas spiedvads.
Sadzīves kanalizācijas spiedvadi no sūkņu stacijām projektēti no polietilēna (PE) caurules ar ārējo diametru OD75mm un OD63mm, spiediena klase PN10. 
Sadzīves kanalizācijas spiedvadu no KSS-2 paredzēts izbūvēt ar beztranšejas metodi (horizontālā vadāmā urbšana). Sadzīves kanalizācijas spiedvadu no KSS-1 paredzēts izbūvēt ar beztranšejas metodi (jauno cauruli ievelkot esošajā caurulē).
5. Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija.
Projekta ietvaros paredzēts demontēt esošās kanalizācijas sūkņu stacijas augšējo dzelzsbetona kontrukciju, jauno kanalizācijas sūkņu staciju, KSS-1 (Q=3,03l/sek) paredzēts uzstādīt esošās KSS vietā, otrai esošai kanalizācijas sūkņu stacijai demontēt augšējo dzelzsbetona konstrukciju un aizbērt ar smilšu grunti. KSS-2 (Q=2,36l/sek) parezēts uzstādīt privātmāju rajonā (skat.lapu ŪKT-9). Sūkņu stacija jāaprīko ar 2 iegremdējamajiem sūkņiem, pretvārstiem, nažveida aizbīdņiem. 
· Sūkņu satcijas dzelzsbetona pamatnes izbūve;

· Sūkņu stacijas tvertnes iebūve;

· Projektējamā pašteces kanalizācijas un spiedvada pieslēgšana pie sūkņu stacijas;

· Vispārējie celtniecības un elektrības pievada izbūves darbi;

· Labiekārtošanas darbi;

· Pieslēdzamie sūkņi;

Sūkņi un sūkņu stacijas: 

1)    Sūkņi:

Sūknētavās jāuzstāda divi iegremdējamie kanalizācijas: viens darba sūknis, viens – rezerves;

Sūkņa ražība un celšanas augstums:
Q=3,03l/sek, H=17,4m;

Q=2,36l/sek, H=8,18m.

2) Sūkņu stacijas:

Diametrs DN1250 mm, h=4,78 m;
Diametrs DN1250 mm, h=4,18 m;

 3)   Ieplūdes caurules:

Materiāls/diametrs: PVC/OD200.

4)   Spiedvadi:
Materiāls/diametrs: PE/OD75 un PE/OD63;

Iekšējām caurulēm, sūkņu pacelšanas ķēdēm un visām pārējām detaļām, kas tiek izmantotas sūkņu stacijas aprīkošanai (skrūves utm.), jābūt no nerūsējošā tērauda.

5) Vadības skapis:

Paredzēts sūkņu darbības,  vadības kontroles (komplektā ar GSM modemu datu pārraidei uz mob. telefonu) un aizsardzības automatizācijai. 
KSS pieslēgumus pie elektroapgādes tīkliem skatīt projekta ELT daļā.
6. Materiālu kvalitātes prasības.
Dzelzsbetona skataku elementu konstrukcija – atbilstoši LVS EN 1917 prasībām, betons – LVS EN 206 -1 prasībām. Darbu izpildei lietojamā betona klase C25/30, ūdenscaurlaidības marka W10, salizturība F200 un ķīmiskā noturība pret hlorīdu iedarbību. Aku grodu, to elementu un cauruļvadu savienojumu vietās lietojamiem blīvējumiem materiāliem jāatbilst EN 681-1 prasībām. Blīvējumam jābūt necaurlaidīgam, elastīgam materiālam, kas piemērots apstākļiem, kādos tas tiks izmantot, un jāspēj nodrošināt izturīgu, elastīgu un ūdensnecaurlaidīgu blīvējumu, kad tie tiek piestiprināti betonam visā savienojuma kustības amplitūdā. Gumija blīvējošajām starplikām jābūt piemērotām uzglabāšanai, izmantošanai, uzstādīšanai un ekspluatācijai temperatūras amplitūdā no 0ºC līdz + 40ºC. Akām jābūt hidroizolētām, jānodrošina akas hermētiskums.
Aku vākiem jāatbilst LVS EN 124 prasībām. Aku vāki čuguna uz braucamās daļas slodze ar nestspēju 40tn, bet zaļajā zonā >250 kN. Dzelzsbetona grodu akas vākiem paredzēt vismaz divas atvēršanas instrumenta ievietošanas ligzdas, kuras atrodas lūkas rāmī. Plastmasas skatakām vāks ar ne mazāk, kā vienu atvēršanas ligzdu. 

PE, PP skatakām jāatbilst LVS EN 13598-2.

7. Grunts darbi.
ŪKT tīklu cauruļvadus ieguldīt tranšejās ievērojot projektā noteiktos attālumus. Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts. Smilšu grunti grunti noblīvēt līdz 90% no modificētā Proktora (Proctor) testa blīvuma.
Blīvēšanu veikt pa 20-30cm biezām kārtām. Blietēšanu veikt ar rokas vibroblieti. 20 - 30cm zonā ap cauruļvadiem blietēšanu veikt bez mehānismiem. Tranšejā paredzēts veikt grunts nomaiņu tranšeju aizberot ar rupju vai vidēji rupju drenējošu smilšu grunti ar filtrācijas koeficientu kf >1m/dn
Izbūvējot ŪKT tīklus dziļumā lielākā par 2,0m tranšejas nostiprināšanai izmantot metāla vairogus. 

Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā. Gruntsūdens atsūknēšanai no tranšejas izmantot pārvietojamu iegremdējamu drenāžas sūkni vai gruntsūdens līmeņa pazemināšanai izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu ar adatfiltriem.

Būvdarbu laikā ievērot kabeļu aizsargzonu (skat. 1. attēlu), kurā aizliegts veikt jebkādus rakšanas darbus ar mehānismiem.

 Seguma atjaunošanas apjomus un konstruktīvos griezumus skatīt projekta GT daļā.
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Šķērsojamos kabeļus atrakšanas laikā iemontēt apvalkcaurulē. Šķērsojamās kabeļu kanalizācijas un apvalkcaurules atrakšanas laikā iemontēt koka aizsargkastē (sakt. 2.attēlu). 
[image: image2.jpg]



Veicot kabeļu aizsardzības darbus ņemt vērā, ka kabeļu aizsardzības kasti nedrīkst aiznaglot.

Nodrošināt atrakto kabeļu, kabeļu kanalizāciju un apvalkcauruļu aizsardzību, tās atsienot pie pār tranšeju pārliktu siju, sliedi vai metāla cauruli.
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Būvprojekta ŪKT daļas vadītājs M. Zavickis
Kabeļu aizsargzona





1. attēls Kabeļu aizsargzonas shēma








Kabeļu aizsargzona





Kastes apakšējā daļa





Kabeļu diametrs
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Kabeļi





2. attēls Aizsargkastes konstrukcija








Sija, sliede vai metāla


caurule





Kabeļu līnija





3. attēls Kabeļu īslaicīgās nostirpināšanas shēma












Objekts:  
 „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspils novada Jūrkalnes pagasta Jūrkalnes ciemā” 1.kārta
Pasūtītājs                Ventspils novada pašvaldība

