Paskaidrojuma raksts.
ĢP  sadaļa.

1.Vispārējā informācija.


Tehniskais projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Jūrkalnes ciemā, Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā” 1.kārta izstrādāts pēc Ventspils novada pašvaldības pasūtījuma. 
Tehniskais projekts izstrādāts pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem:
· Plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr.101/13/IZ2028 grozījumiem no 02.10.2013.;
· Ventspils novada pašvaldības darba uzdevums projekta izstrādei;
· Ventspils novada pašvaldības komunālās nodaļas tehniskie noteikumi Nr.1.12IZ/2186 no 23.10.2013;

· Ventspils novada pašvaldības komunālās nodaļas tehniskie noteikumi Nr.1.12IZ/2185 no 23.10.2013;

· SIA Lattelecom tehniskie noteikumi Nr. 37.7-5/36/789. no 10.10.2013;
· A/S „Sadales tīkls” Rietumu ekspluatācijas daļas tehniskie noteikumi Nr. 30EF40-06.04/1275 no 21.10.2013;
· A/S „Latvijas valsts ceļi” Kurzemes reģiona Ventspils nodaļas tehniskie noteikumi Nr.4.4.3-22 no 23.012013;
· Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļas Nr. K 2013-651 no 18.10.2013.;
· Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes tehniskie noteikumi Nr.VE13TN0126 no 23.10.2013.;
· Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas tehniskie noteikumi Nr.05-04/2389 no 01.11.2013.
Augstuma atzīmes dotas absolūtās Baltijas augstumu sistēmā.                        

Attālumi doti metros, izmēri - milimetros.

Būves galvenais lietošanas veids (funkcija) atbilstoši būvju klasifikācijai

	N.
	Kods
	Būves galvenais lietošanas veids (funkcija)

	1.
	21120101
	Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu
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4. Segumu atjaunošanas darbi.
Saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem un izsniegtā PAU prasībām ŪKT tīklu cauruļvadu iebūves zonās paredzēta esošo segumu atjaunošana, saglabājot esošā seguma tipu attiecīgās šķērsojumu vietās.

Projektējamo ŪKT tīklu un brauktuvju ar asfaltbetona segumu šķērsojumos paredzēta sekojoša brauktuvju segas konstrukcija (griezums 1-1):

· karstais asfaltbetons AC 16 surf (Ceļu specifikācijas 2014) – 60 mm;

· minerālmateriālu maisījums fr.0/45, LA≤40 (Ceļu specifikācijas 2014) -100 mm;

· minerālmateriālu maisījums fr.0/63ps, LA≤40 (Ceļu specifikācijas 2014) – 150 mm;

· smilts salizturīgā kārta kfiltr>1m/dienn., Evaj.≥60MPa (Ceļu specifikācijas 2014, p.5.1.3.1. prasības) – iebūves kārtas biezums pakārtots iebūvējamo ŪKT tīklu tranšejas dziļumam;
· minerālmateriālu maisījums fr.0/32s nomaļu uzpildīšanai, LA≤40 (Ceļu specifikācijas 2014) – 60 mm.

Projektējamo ŪKT tīklu šķērsojumos ar betona bruģa segumu (viena vieta) pirms ŪKT tīklu iebūves darbu uzsākšanas paredzēta esošā betona bruģa demontāža, attīrīšana, sakraušana uz transporta paletēm un saglabāšana atkārtotai izmantošanai. 
Projektējamo ŪKT tīklu un brauktuvju ar betona bruģa segumu šķērsojumos paredzēta sekojoša brauktuvju segas konstrukcija (griezums 3-3):
· betona bruģis, atgūts – 80 mm;

· minerālmateriālu maisījums fr.0/5 (Ceļu specifikācijas 2014) – 30 mm;
· minerālmateriālu maisījums fr.0/45, LA≤40 (Ceļu specifikācijas 2014) -100 mm;

· minerālmateriālu maisījums fr.0/63ps, LA≤40 (Ceļu specifikācijas 2014) – 150 mm;

· smilts salizturīgā kārta kfiltr>1m/dienn., Evaj.≥60MPa (Ceļu specifikācijas 2014, p.5.1.3.1. prasības) – iebūves kārtas biezums pakārtots iebūvējamo ŪKT tīklu tranšejas dziļumam.
Projektējamo ŪKT tīklu un ietvju ar betona bruģa segumu šķērsojumos paredzēta sekojoša ietvju segas konstrukcija (griezums 4-4):

· betona bruģis, atgūts – 60(80) mm;

· minerālmateriālu maisījums fr.0/5 (Ceļu specifikācijas 2014) – 30 mm;

· minerālmateriālu maisījums fr.0/45, LA≤40 (Ceļu specifikācijas 2014) -150 mm;

· smilts salizturīgā kārta kfiltr>1m/dienn., Evaj.≥60MPa (Ceļu specifikācijas 2014, p.5.1.3.1. prasības) – iebūves kārtas biezums pakārtots iebūvējamo ŪKT tīklu tranšejas dziļumam.
Projektējamo ŪKT tīklu un brauktuvju ar minerālmateriālu maisījuma segumu šķērsojumos paredzēta sekojoša brauktuvju segas konstrukcija (griezums 2-2):

· minerālmateriālu maisījums fr.0/32s, LA≤40 (Ceļu specifikācijas 2014) -100 mm; 
· minerālmateriālu maisījums fr.0/63pn, LA≤40 (Ceļu specifikācijas 2014) – 150 mm;
· smilts salizturīgā kārta kfiltr>1m/dienn., Evaj.≥60MPa (Ceļu specifikācijas 2014, p.5.1.3.1. prasības) – iebūves kārtas biezums pakārtots iebūvējamo ŪKT tīklu tranšejas dziļumam.
Projektējamo ŪKT tīklu un brauktuvju, ietvju šķērsojumu segu konstrukciju atjaunošanas un izbūves darbus jāveic atbilstoši šim būvprojektam, "Ceļu specifikācijām 2014" (stājušās spēkā no 2014.gada 01.janvāra). Ceļu specifikācijas 2014 nodrošina izpildāmo būvdarbu atbilstību Eiropas standartiem, tās ietver prasības ceļu un ielu būvdarbu izpildei un produkta kvalitātei. Katra izpildāmā konkrētā darba specifikācijai svarīgāko terminu definīcijas, skaidrojumi, prasības ir saistošas visām būvniecības procesā iesaistītajām pusēm. Šo prasību ievērošana un izpildīšana garantēs būvniecības procesa gala produkta atbilstību projekta un normatīvu prasībām.
Atjaunojamo segu konstrukcijas skatīt šī projekta ĢP sadaļas lapā ĢP-10. 
5. Labiekārtošanas darbi.
Apzaļumošanas darbi izpildāmi pēc visu brauktuvju, nomaļu un iebrauktuvju segumu atjaunošanas un izbūves darbu pilnīgas pabeigšanas. Pirms apzaļumošanas darbu uzsākšanas veikt liekā vai sabojātā velēnojuma un grunts norakšanu vai pārvietošanu ieplakās, virsmu planēšanu, smilšaino grunts platību noklāšanu ar mālainu grunti-augsni ~10cm biezumā.
Zāliena atjaunošanai izmantojamas daudzgadīgo zāļu sēklas.
6. Teritorijas nožogojums.
Attīrīšanas iekārtu teritorijas ierobežošanai tiek paredzēta nožogojuma izbūve no krāsota (RAL 6005) metāla 2,03m augstiem paneļiem BETAFENCE NYLOFOR 3D PRO ar metinātu krāsotu (RAL 6005) pinuma pildījumu, acu izmēri 100x50mm. Šajā nožogojuma posmā saskaņā ar Pasūtītāja norādījumu tiek paredzēta BETAFENCE NYLOFOR vārtu uzstādīšana. Paredzamais vārtu kopējais platums 4,0m. Projekta datus par pielietojamajiem materiāliem, komplektāciju, montāžas instrukciju skatīt šī projekta ĢP daļas paskaidrojuma raksta pielikumā.

Būvprojekta ĢP daļas vadītājs A.Rudzāts
07.03.2014.

Būvniecības nodaļa: Rīga, Brīvības gatve 356, LV-1006, [image: image1.png]
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Lauksaimniecības tehnika: Lielvārde,Dravnieku iela 16, LV-5070, [image: image2.png]
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Nylofor Medium

	Nylofor Medium plaši tiek izmantoti parku, spēļu un sporta laukumu, dārzu, ražošanas teritoriju, ostu, lidostu un militāro teritoriju iežogošanai.

Īpašības
● Stingrība un kvalitāte 
Stingri metināts paneļu žogs ar taisnstūra aci un horizontālu pastiprinājumu garantē ārkārtēju stingrību. Nylofor Medium piedāvā augstu kvalitāti ar mazām izmaksām.
● Īpaši ilgs kalpošanas laiks 
Lai nodrošinātu pilnīgu stieples un poliestera pārklājuma salipšanu, speciālais slānis tiek uzklāts pēc stiepļu galvanizācijas un metināšanas. Stabi ir galvanizēti gan no iekšpuses, gan ārpuses, deaktivizēti, pārklāti ar plastiku un tiek piegādāti kopā ar plastmasas cepurītēm.
● Ātra un nekļūdīga uzstādīšana 
Visas komponentes ir perfekti saskaņotas viena ar otru un izveidotas tā, lai nodrošinātu augstas kvalitātes profesionālu produktu, ko var operatīvi un ātri uzstādīt. 
● Kompleksa sistēma 
Sistēma sastāv no dažādu augstumu paneļiem, Bekafix stabiem ar speciālu paneļu fiksēšanas veidu, piemērotiem papildelementiem un dažādu platumu verami vai bīdāmi vārti.
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	Specifikācija
Paneļi
Paneļi ir 2500 mm plati un to augstums ir no 1030 līdz 2030 mm. Paneļiem vienā pusē ir 30 mm gari vertikāli dzeloņi, kurus var novietot vai uz augšu vai leju.
Paneļi ir pieejami zaļā RAL 6005 vai baltā 9010 krāsā. 

Žoga acis 
Acs izmērs ir 100 x 50 mm. Stieples diametrs ir 4,5 mm. 

Vārti
Nylofor Medium sistēma ir komplekss risinājums un optimālu drošību var sasniegt lietojot tehnoloģiski augstvērtīgos Nylofor un Robusta vienviru vai divviru veramos vai bīdāmos vārtus.

Bekafix stabi 
Metinātie cauruļveida stabi, saskaņā ar Eiropas normatīvu 10147, ir galvanizēti no iekšpuses un ārpuses (minimālais cinka pārklājums ir 275 g/m2). Pēc tam tie tiek pārklāti ar pielīpošu slāni un poliestera pārklājumu (min. 60 mikroni).

Fiksatori
• No poliamīda izgatavoti fiksatori
Paneļu stiprināšanai pie starpposmu stabiem.
Ekselents estētiskais izskats. 
Krāsas: zaļā RAL 6005 un baltā RAL 9010.
• Vieglmetāla fiksatori
Paneļu stiprināšanai pie starpposmu stabiem un stūra stabiem (taisnleņķa un platleņķa).
Krāsas: zaļā RAL 6005 un baltā RAL 9010. 


	NYLOFOR® MEDIUM asortiments

	Žoga augstums
mm
	Paneļa izmēri
Pl x A mm
	Staba augstums
mm
	Izvirzījumu skaits panelī
	Fiksatoru skaits

	
	
	
	
	Starpposmu un stūru stabiem
	Beigu stabiem

	1030
	2500 x 1030
	1500
	2
	4
	2

	1230
	2500 x 1230
	2000
	3
	6
	3

	1530
	2500 x 1530
	2000
	3
	6
	3

	1730
	2500 x 1730
	2200
	3
	6
	3

	2030
	2500 x 2030
	2600
	4
	8
	4


Papildus informāciju varat iegūt Bekaert mājas lapā www.bekaert.com.

Nodrošinam montāžu, uzstādīšanu un tehnisko apkopi, kā arī garantijas un pēcgarantijas servisu 7 dienas nedēļā.











































Objekts:  
 „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspils novada Jūrkalnes pagasta Jūrkalnes ciemā” 1.kārta
Pasūtītājs                Ventspils novada pašvaldība

