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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Geotehnisko izpéti projekta ,Udenssaimniecibas attistiba Ventspils novada
Jarkalnes pagasta Jirkalnes ciema” izstradei, AS “Celuprojekts” geologijas nodala,
pamatojoties uz noslégto ligumu ar pasutitaju SIA ,InZeniertehniskie projekti”, izpildija
2014. gada februarr.

Izpétes darbu laika, ar portativo motorurbi MTL-51 izurbti 12 urbumi 3 — 5 m
dziluma (kopéja urbSanas darbu metraza 47 m). Urbumi, atbilstoSi projektétaja
uzdevumam, atkariba no inZeniertiklu izvietojuma, tika ierikoti iesp&jami tuvu
noraditajam vietdm. lzpétes darbus vadija AS ,Celuprojekts” geologijas inzenieris
J. Kapralis.

Saskana ar dabas apvidu iedalijumu, izpétes teritorija ietilpst Piejiras zemiené
un ir izvietota bijusa Baltijas ledus ezera lidzenuma. Teritorijas reljefs ir saméra
lldzens — absoldta augstuma atzimes svarstas 14.3 — 15.6 m robeZzas.

P&tamaja teritorija geologiska griezuma augs$éjo dalu veido 0.20 — 0.40 m biezs
augsnes (eQ.) slanis, zem kura iegul Baltijas ledus ezera (glQs"Itv) smalkas Iidz
puteklainas smilts nogulumi. zem tiem atSkiriga dziluma atsegti glacigénie (gQsltv)
morénas malsmilts un smilSmala nogulumi 0.20 — 2.70 m bieza slant. Gruntis
klasificétas atbilstoSi LVS 437:2002.

Secinajumi un rekomendacijas.

1. Pétitas teritorijas geotehniskie apstakli kopuma uzskatdmi par saméra
vienkarSiem. Bdvlaukuma dabas apstaklu sarezgitiba péc LBN 005-99
pielikuma Nr. 8 atbilst pirmajai pakapei.

2. Péc izpétes materialiem sastaditi urbumu geologiskie griezumi un izdaliti 6
raksturigakie grunts slani (GTE), kuru fizikali — mehanisko Tpasibu raditaji
apkopoti tabula. Fizikali-mehanisko TpaSibu raditaji saiste (c) un iek3€jas
berzes lenkis (@) noteikti atbilstoSi LBN 055-99 4.pielikumam. Deformacijas
modulis gruntij noteikts, izmantojot 1987.g. projektéSanas institlta
.Pilsétprojekts” zondéSanas — karotazas izpétes datus no Sis teritorijas.

3. Gruntstdens izpétes teritorija konstatéts tikai urbumos Nr. 1 un 2 (attiriSanas
iekartu tuvuma), kur tas atrodas 4.5 — 4.9 m dziluma no zemes virsmas. Tas
atbilst 9.6 — 9.8 m atzimém Baltijas augstumu sistéma. Paredzams, ka

intensivu nokriSnu, ka art sniega kusSanas perioda gruntsadens Iimenis var bt



~0.50 m augstaks par izpétes laika novéroto. virsudens var uzkraties art virs
malaino nogulumu slankopas. Nav izsledzama arT lokalu GdenssaturoSu lécu
izplatiba malaino nogulumu slankopa.

4. Pamatu iedzilindSana japaredz zem grunts sasalSanas dziluma, kas
apskatamaja teritorija, atbilsto§i LBN 003-01 ,Bdvklimatologija” datiem, ar
iespéjamibu reizi 10 gados malainam gruntim ir 1.05 m, bet smilSainam — 1.26
m, savukart, ar iespéjamibu reizi 100 gados malainam gruntim ir 1.20 m, bet
smilSainam — 1.44 m.

5. Pamatu izblves gaita nav pielaujama pamatnes grunsu dabigas struktiras
izjaukSana (parrakSana, caursalSana, samitrinasana utml.), iznemot blivuma

un nestspé€jas palielinaSanas pasakumus.

Sastadija: G. Engele



