Pasdutitajs: Ventspils novada pasvaldibas
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. Visparigie dati.

Tehniskais projekts izstradats péc Ventspils novada pasvaldibas pasitijuma.

Baves klasifikacija péc CC — 2223 - VIETEJAS NOZIMES NOTEKUDENU
CAURULVADI
Vietas izvéle.

Rekonstruéjamie un jaunizbdvéjamie lietus Odens kanalizacijas tikli tiek projektéti
saskana ar LR Ministru kabineta Noteikumu Nr.162 “Visparigie bavnoteikumi”, 02.05.2000.
[1] grozijumiem, LR MK izdoto “Aizsargjoslu likumu” un LBN 223-99.

Tehniskaja projekta paredzéts:

1. lzbavét jaunu ielas D250-450mm lietus udens kanalizacijas kolektoru;
Caurulu apzimé&jumi ir DN- nosactt. diametrs; D - aréjais diametrs.
Akam asfalta seguma obligati jabat aprikotam ar peldosa tipa vakiem.
2. Udensvads.

Vietas, kur jaunie ddensvadi D32,63mm trauce lietus Gdens kanalizacijas izbavi, tos parlikt.

3. Sadzives kanalizacija.

Vietas, kur jaunie kanalizacijas vadi D160mm traucé lietus Gdens kanalizacijas izbavi, tos
parlikt. Veikt esoSo sadzives kanalizacijas aku remontu un vaku nomainu_atbilstosi
projekta raséjumam nr. GP-14.

4. Lietus udens kanalizacija.

Lietus Gdens kanalizacijas kolektora diametrs D250-450mm materials —PP, stipribas klase
T8.

Uz lietus Gdens kanalizacijas kolektora iela izbOvét plastmasas skatakas DN560mm un
dzelsbetona skatakas DN1000,1500mm ar peldo$o tipa vaku, 40tn keta Idkas.
Pievienojumu vietas pie dzelzsbetona akam plastmasas kanalizacijas caurules aizsargat,
izmantojot iebetonéjamas uzmavas (aizsargcaulas).

Galijas materials — plastmasa (400/315) ar peldoSo tipa vaku, 40tn keta lGkas, noséd dala ir
0.65m vai 70I.

Galiju novadcaurulu materials — plastmasa, diametrs — D200mm, kritums - 2.0%.

Pirms izblvéta kanalizacijas nodoSanas ekspluatacija to nepiecieSams veikt video
inspekciju.

Udensvada un kanalizacijas $kérso$anu ar eso$ajiem caurujvadiem veikt péc $o vietu
atSurfesanas.

Pirms zemes darbu uzsaksanas inzeniertiklu montazai precizét esoso inzeniertiklu
izvietojumu un diametru.
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Pirms izbiivéta lietus Gdens kanalizacijas nodosanas ekspluatacija to nepiecieSams
veikt video inspekciju.

5. Demontéejamie tikli.

Liela ielas posma ir paredzéts demontét lietus kanalizacijas tiklus.
Esosai lietus kanalizacijai paredzéts demontét: DN200 tiklu un gdlijas. Akam demontét
grodus, parsedzu un lokas.

6. Buvdarbu organizacija.

1. etapa paredzets izbavet K2 tiklu;

1.1. Demontét esoso lietus Gdens kanalizaciju;

1.2. Izbavét lietus Gdens kanalizacijas posmus;

1.3. Izbavét lietus Gdens gdlijas;

1.4. Veikt izbGvéto posmu CCTV inspekciju kanalizacijas kolektora posmiem

2. etapa paredzéts izbavet ielas segumu.

Pirms bdvdarbu uzsak$anas, izsaukt visu ieintereséto organizaciju parstavjus, lai uz
vietas precizétu esoSo inZeniertiklu atraSanas vietu. lebdvéjot projektétos inZeniertiklus,
nemt véra esoSo stavokli, un nepiecieSamibas gadijuma korigét inZeniertiklu ieblvésanas
vietu, saskanojot ar projekta autoru.

Bdvdarbu laika nodroSinat esoSo un jaunizbavéto inZeniertiklu aizsardzibu un
nostiprinaSanu. Rak8anas darbus kabelu tuvuma (tuvak par 1m) veikt bez mehanismiem.
Nodrosinat kabelu aizsardzibu nostiprinot tos pie sijas virs transejas.

Caurules ieguldit transeja uz 15cm izlidzino8as kartas no blietétas smilts. TranSeju
aizbért ar smilSu grunti frakcijas @2-3mm kf>3m/dnn, to noblietéjot l1dz dabigai blivuma
pakapei. BliveéSanu veikt pa 20-30cm biezam kartam. BlietéSanu veikt ar rokas vibroblieti.
20-30cm zona ap caurulvadiem blietéSanu veikt bez mehanismiem.

Japarbauda caurulvadu iertko$ana atbilstosi LR bdvnormativu noteikumiem.

Caurulvadus ieguldit sausa tranSeja. Darbus aizliegts veikt slapja tranSeja.
Gruntsudens atsuknéSanai no tranSejas izmantot parvietojamu drenazas sukni.
Gruntsidens imena pazeminasanai objekta izmantot gruntsiidens pazeminasanas iekartu
ar adatfiltriem. 5

Darbu zonas tuvuma eso$as komunikacijas apklat ar délu vairogiem. Skérsojamos
kabelus atrak$anas laika iemontét apvalkcaurulé. NodrosSinat atrakto kabelu aizsardzibu, tos
piesienot pie par tranSeju parliktas sijas.

Dabas aizsardziba

Visparéjas prasibas vides aizsardzibai.

Bdvuznéméjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodroSinatu dabas
aizsardzibas likumu un noteikumu izpildi. Nav pielaujama apkartéjas vides piesarnosana.

Vides aizsardzibas pasakumi bavlaukuma.

Pirms komunikaciju iebavés ir janonem augligas augsnes virskarta.

Buvuzneméjam ir japielieto tadas bavniecibas metodes, kuras nepiesarno zemi, adeni
un gaisu blakus teritorija un gar bdvmaterialu transportéSanas celiem. Blvuznéméjam
javeic piesardzibas pasakumi, kas ierobezo trokSna, smaku, vibraciju u.c. kaitigo faktoru
ietekmi uz personalu, kas atrodas bdvlaukuma, ka art blakus esoSajiem iedzivotajiem,

Blvuznéméjam janodroSina dazadu Gdens plasmu: gruntsidens, lietus Gdens,
notekddens u.c. novadiSanu, nekaitéjot apkartéjai videi. Bavuznémeéjam darbs ir japlano un
javeic ta, lai jebkura buvdarbu stadija tiktu novérsta virszemes vai jebkuru citu ddenu
uzkrasanas bavbedre.
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Blvuznéméjam cenu un izmaksu aprékina ir jaietver visas izmaksas, kas saistitas ar
dazadu ierobeZojumu un specialistu prasibu ievéroSanu bivlaukuma. Sadas prasibas var
izvirzt vietéjas varas parstavji, rajona Vides parvaldes parstavji vai blakus eso$o zemju
Tpasnieki.

Objekta bavdarbu laika ir maksimali jasamazina troksnis, kas radisies bavdarbu laika.

Bavgruzu glabasana un izveSana. Objekta demontétos bavmaterialus novieto pagaidu
novietné, kuras novietojums ir saskanots gan ar buvdarbu Tehnisko uzraugu, gan ar
vietéjas varas parstavjiem, vai art tos uzreiz aizved uz novietni vai atkritumu izgaztuvi.
Otraja gadijuma risinajums ir jasaskano ar rajona Vides parvaldes parstavjiem.

Buvmateriali. Bavdarbos izmantojamos buvmaterialus — caurules, akas, armataru,
smiltis, Skembas u.c. paredzéts piegadat no bdvuznéméja piedavatajam badvmaterialu
iegades vietam, uzradot pielietojamo materialu sertifikdtus un laboratorijas parbauzu
protokolus.

NepiecieSamibas gadijuma bdvmateridlu ieguves vietas var saskanot un registrét
normativajos aktos noteiktas iestadés, sanemt atlaujas saskana ar Zemes dzilu
izmanto$anas likumu un MK noteikumiem Nr. 239.

Bavmaterialu transportéSana. BirstoSos bldvmaterialus un bdvgruzus blvuznéméjs drikst
parvadat tikai segtas automasinas. Asfaltbetona kravai transportéSanas laika jabat parklatai.

Bdvlaukuma sakartoSana péc darbu pabeigSanas. Péc bivdarbu pabeigSanas
Bdvuznémeéjam ir jasakarto un jaattira bavlaukums no bavgruziem un pagaidu konstrukcijam.
Sakartota teritorija péc darbu pabeig$anas ir nododama zemes 1pasniekiem un lietotajiem.

Drosibas tehnika un darba aizsardziba

Par darba droSibas tehniku un darba aizsardzibu bdvlaukuma ir atbildigs bavuznémé;js.
Pirms buvdarbu uzsak$anas izstradat Darba aizsardzibas planu saskana ar MK noteikumiem
Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas, veicot blvdarbus”.

St bivprojekta LKT dalas
risinajumi atbilst Latvijas biivhormativiem,
ka ari citu normativo aktu prasibam

Biavprojekta dalas vaditajs Andrejs Fjodorovs
(vards un uzvards)
50-1361
(sertifikata nr.)
02.01.2013.
(datums) (paraksts)
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