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BETONA BRUGA SEGUMI REKONSTRUKCIJAI
LIELA IELA, PILTENE, VENTSPILS NOV.

BRAUKTUVE.

—_

Brauktuves apmalu un betona brugakmens segumu izbiives augstumu

atzimes skatit ras§jumu lapas “’Generalais plans ar augstuma atzimém’’

2. Brauktuves segas konstrukciju izbiives biezumus skatit rasgjumu lapas
"Skersprofili".

3. Brauktuves nosprausanas un geometriskos izmérus skatit raséjumu lapas

“’Generalais plans ar augstuma atzimém’’

Brauktuves seguma izbiivei pielietot jaunu NOSTALITH-L;M betona brugi

8cm biezu, peleka krasa ar jauna NOSTALITH-L;M betona bruga konttrliniju

sarkana krasa gar apmalém BR15.30.100.

5. Brauktuvju salaidumiem ar citiem segumiem aiz ielas sarkanajam Iinijam principiali
saglabat esoSo betona bruga tipu, salikuma veidu, krasas, ko precizét uz vietas
objekta biivdarbu laika.

6. Jauno brauktuvju segumu izbiives darbu gaita pielaujams betona bruga salikuma un

krasu attiecibu korekcija péc "Pasiititaja" vai domes APN noradijumiem, izmainas

un korekcijas saskanot ar biivprojekta vaditaju.

STAVVIETAS

1. Autostavvietu apmalu un betona brugakmens segumu izbiives augstumu
atzimes skatit ras§jumu lapas “’Generalais plans ar augstuma atzimém’’

2. Autostavvietu segas konstrukciju izbiives biezumus skatit raséjumu lapas
"Skersprofili".

3. Autostavvietu nosprausanas un geometriskos izmerus skatit rasgjumu lapas

“’Generalais plans ar augstuma atzimém’’

Autostavvietu seguma izbiivei pielietot jaunu NOSTALITH-L;M betona brugi 8

cm biezuma peléka krasa.

5. Jauno autostavvietu segumu izbiives darbu gaita pielaujams betona bruga salikuma
un krasu attiecibu korekcija péc "Pasititaja" vai domes APN noradijumiem,
izmainas un korekcijas saskanot ar biivprojekta vaditaju.

IETVES

1. Ietvju apmalu un betona brugakmens segumu izbives augstumu atzimes
skatit rasgjumu lapas *’Generalais plans ar augstuma atzimém’’

2. Seguma konstrukciju izbiives biezumus skatit rasgjumu lapas "Principialie
Skérsprofili".

3. Ietvju nosprausanas un geometriskos izmérus skatit rasgjumu lapas
“’Generalais plans ar augstuma atzimém’’

Tetvju seguma izbiivei pielietot jaunu TAISNSTURA 6cm biezu betona brugi

peleka krasa

5. Atjaunojamiem ietvju posmiem un to salaidumiem ar citiem segumiem aiz ielas
sarkanajam linijam principiali saglabat eso$o betona bruga tipu, salikuma veidu,
krasas, ko precizét uz vietas objekta buvdarbu laika.

6. Jauno ietvju segumu izbives darbu gaita pielaujams betona bruga salikuma un krasu

attiecibu korekcija pec "Pasiititaja" vai domes APN noradijumiem, izmainas un

korekcijas saskanot ar biivprojekta vaditaju.
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