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BABIEDRIBA AR IEROBEZ2OTU ATBILDIBU

ANTONIJAS IELA 18, RIGA, LV1010, TALR.:+371 67332236 E-PASTS: PROVIA@PROVIA.LV

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS: SIA “PRO VIA”

REG. NR. 40003372696
BUVKOMERSANTA REG. APLIECTBAS NR. 1594-R
ANTONIIAS IELA 18, RiGA, LV 1010

PASUTITAJS: VENTSPILS NOVADA PASVALDIBA
ReG. NR. 90000052035
SKOLAS IELA 4, VENTSPILS, LV-3601

PASUTIJUMA NR.: 2016/16

BUVOBJEKTS: MAIJA IELAS NR. 14 IEKSPAGALMA
LABIEKARTOSANA, PILTENE, VENTSPILS NOVADA

BUVOBJEKTA ADRESE: MALJA IELA, PILTENE, VENTSPILS NOVADS
BOVES GALVENAS LIETOSANAS VEIDS: 2112 (IELAS UN CELI)

BUVPROJEKTA VEIDS: BUVPROJEKTS, BP

BUVPROJEKTA DALAS: VISPARIGA DALA.

ARHITEKTURAS DALA, TERITORIJAS SADALA.

) EKONOMIKAS DALA. BUVDARBU APJOMI.

L DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS.
INZENIERRISINAJUMU DALA.
ELEKTROAPGADE, AREJIE TIKLI. APGAISMOJUMS

1. SEJUMS

BUVPROJEKTA VADITAIS: - / GVIDO REKIS
( —

o

VALDES LOCEKLIS: \/CW NORMUNDS KALNINS

RIGA, 2017



BUVPROJEKTA SASTAVS

1. SEJUMS
VISPARIGA DALA

ARHITEKTURAS DALA

TERITORIJAS SADALA (TS)
DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS

DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS (DOP)
INZENIERRISINAJUMU DALA

ELEKTROAPGADE, AREJIE TIKLI. APGAISMOJUMS (ELT)
EKONOMIKAS DALA

BUVDARBU APJOMI (BA)



BUVPROJEKTA AUTORU SARAKSTS

N.p.k. Projekta dala, marka

Izpilditajs

Buvprakses sertifikata Nr.

1. | Buvprojekta vaditajs

Gvido Rékis

LBS BSSI sertifikats Nr. 3-01339

2. | Teritorijas sadala, TS

Sadalas vaditajs
Gvido Rekis

LBS BSSI sertifikats Nr. 3-01339

4. | Elektroapgade, aré€jie tikli.
Apgaismojums, ELT

Sadalas vaditajs

Andris Oskamps

LEEA SpecSC sertifikats Nr. 3-00287

6. | Darbu organizesanas projekts, DOP

Gvido Rekis

LBS BSSI sertifikats Nr. 3-01339

Piezime: Ar detalizétaku informaciju par specialistiem var iepazities vietné: www.bis.gov.lv




VISPARIGA DALA



PROJEKTESANAS UZDEVUMS

.2016.

Objekta nosaukums:

Adrese:

Pasutitajs:

Buvniecibas veids:

Buvprojektesanas stadija:

Praiaktsdanac ricindinmn

variantu skaits:

Biuivniecibas kartas:
Proiekta dokumentaciias
eksemplaru skaits:
saskanoS$anai:

nodosanai pasttitajam:

Uzdevuma tehniskais

anwalrata
e e

TR maloe e M.

Segumu materials:
brauktuvei:
stavvietam:
ietvéem:

Virszemes tidenu
novadiSanas sistéma:

Teritorijas labiekartojums,

Maija ielas Nr. 14 iekSpagalma labiekartoSana
Piltene, Ventspils novada

Maija iela, Piltene, Piltenes novads

Ventspils novada paSvaldiba

Parbuve
Buvprojekts

Vienc

viena

4 eks.
5 eks. (no tiem 3 eks. ar orginaliem saskanojumiem)

Izstradat bavoroiektu Maiia ielas Nr.14 un Nr. 14C
iek$pagalma rekonstrukcijai. Nomainit segumu ar
brugakmens seeumu. paredzget stavvietas un iaunu
apgaismojumu

Zemnieku iela posma no Jelgavas ielas lidz pagriezienam
(ielas grants seguma posms)

Betona brugakmens
Betona brugakmens
Betona brugakmens

Valgja tipa ar virszemes tidenu novadiSanu uz zalajiem
Analogs risinajums Maija ielas Nr.2, Nr.4 iekSpagalmam



ApzalumoSana: Paredzet zalumu zonas atjaunosanu,
Saglabaiami esoSie koki un stadtiumi. kuru likvidaciiu
neparedz projekts.

Izejas materiali:

Topografiskais uzmeérijums Piestada izpilditajs
Tehniskie noteikumi Piestada izpilditajs

Pasutitajs: Izpilditajs:




Valsts akciju sabiedriba LATVIJAS VALSTS CEL|

Ventspils nodala

Registracijas Nr. 40003344207

Kustes dambis 20, Ventspils, LV-3602 Talr: 63663705, talrifakss: 63662006 www.lvceli.lv

Ventspili 04.04.2017. Nr.44.3-3812

TEHNISKIE NOTEIKUMI
teritorijas labiekarto$anai Maija iela 14 un 14a, Piltené.

Tehniskie noteikumi izsniegti: Ventspils novada Piltenes pilsétas parvalde, Liela iela 28,
Piltene, Ventspils novads, LV-3620, talr.3607137.

Objekta adrese: Teritorijas labiekarto§ana Maija iela 14 un 14a, Piltené.

Tehniskas prasibas un seviSkie noteikumi:
1. Buvprojektu izstradat saskapa ar biivniecibu regul&jo$ajiem normativajiem aktiem, ka ari
speka esoSo projektéSanas un biivniecibas normu noteikumu prasibam.

2. Stavvietu projekteSana respektét LVS 190-7 ,Vienlimena autostavvietu projektésanas
noteikumi” prasibas.

3. Celu satiksmes organizacijas tehnisko lidzek|u izvietojumam un ce]a apziméjumiem
jaatbilst speka eso$o LVS 77 grupas standartu prasibam.

4. lzstradato projektu saskapot VAS ,Latvijas Valsts ce]i” Ventspils nodaja.

5. Péc buvdarbu pabeigdanas sagemt VAS ,Latvijas Valsts celi” Ventspils nodajas
atzinumu par paveiktajiem darbiem.

6. Tehniskie noteikumi ir derigi lidz 2019.gada 4.aprilim.

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz:

1. Ventspils novada Piltenes pilsétas parvaldes 2017.gada 30.marta iesniegumu
Nr.PI/2017/1Z019.

2. Bivniecibas likumu.

Nodalas vaditajs A.Geige

SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTITS AR
DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU

63661333
Inga Klegere@lvceli.lv

a



Akciju sabiedriba “Sadales tikls”
Vienotais red. Nr. 40003857687
Smerlaiela 1, Riga, LV-1160, Latvija
Talr. (+371) 67726000, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Liepaja Ventspils novada, Piltenes pilsétas
- B parvalde, Liela iela 28, Piltene,

DATUMU SKATIT DOKUMENTA PARAKSTA LAIKA ZIMOGA .

REGISTRACIJAS NUMURU SKATIT PIEVIENOTAJA FAILA Ventspils novads, LV3620, e-pasts

Reglstration_Info iltene@ventspilsnd.lv
Uz 13.04.2017. Nr. - /9, 04, 20/ 7. piltens@yentsp

30 EFKE~08. 0%/ %08

Par tehniskajiem noteikumiem gajéju ietves izblivei Maija iela, Piltené

Maija iela, Piltené atrodas AS "Sadales tikls" ipaSuma un parvaldiba eso3as
elektroietaises un to aizsargjoslas. Informaciju par elektrotiklu atra$anas vietu var sanemt AS
Sadales tikls Rietumu Ekspluatacijas dalas Ventspils nodala, Ventspili, ZvaigZnu iela 5.

Izstradajot buvprojektus jaievéro sekojosi nosacijumi:

L Ieverot TpaSuma lietoSanas tiesibu ierobezojumus elektroparvades liniju aizsargjoslas,
kas noteikti ar Aizsargjoslu likumu (pienemts 1997. gada 5.februari) 16.3, 35. un 45.
pantu.

IL. EsoSam elektroietaisem jabiit iezim&tam projekta. Projekta jaizcel eso3o
elektroapgades objektu aizsardzibai un ekspluatacijai noteiktas aizsargjoslas.

II1. InZenierkomunikaciju izvietojumu planam jaatbilst Latvijas blivnormativam LBN
008-14 "InZeniertiklu izvietojums".

IV. Projekta seguma augstuma atzimes saskapot ar eso$o kabelu augstuma atzimém.
EsoSo kabelu augstuma atzimes projekta izstrades gaita precizét daba.

V. NodroSinat brivu piekliiSanu jebkura diennakts laika AS "Sadales tikls" ipaSuma un

parvaldiba esoSajam elektroietais€m. Aizliegts aizkraut pievadcelus un pieejas elektrisko
tiklu objektiem. (Aizsargjoslu likums 45.pants, punkts 1.1.). Jaunu Zogu biivniecibas
gadijuma janodroS$ina pieeju elektrisko tiklu bivém (transformatora apak3stacijam, sadales
punktiem) un Itniju komutacijas (parslégsanas) punktiem.

VI.  Darbi AS "Sadales ttkls" gaisvadu Ilinijas aizsargjosla (6,5m uz katru pusi no
gaisvadu linijas vidus ass) ar tehniku, kuras pilnais mehanismu augstums parsniedz
4,5m, veicami tikai pie atslegtas elektrolinijas. Ka art biavdarbu veik§anu ar pacelaju
mehanismiem gaisa vadu liniju aizsargjosla un tas tuvuma (30m no linijas maleja vada)
saskanot ar ST.

VII.  Vietas, kuras projekt€jamas komunikacijas $kérsos esoSos elektroparvades kabelus,
paredzet tos papildus mehaniski aizsargat, ievietojot caurul€s. Veicot darbus aizsargjoslas,
kuru d€] nepiecieSams objektu aizsargat, tie javeic péc saskanoSanas ar elektroietaises
valdttaju ( tehnisko noteikumu izdevéju).

VIII. Zemes rakSanas darbu izpildi elektroparvades pazemes kabelu Iiniju aizsardzibas josla
veikt saskana ar AS "Sadales tikls" Rietumu Ekspluatacijas Ventspils nodalas izsniegtu
rakSanas darbu saskanojumu.

X Vietas, kur esoSie kabeli §kérso brauktuves un celinus paredzét tos aizsargat ar
Skeltajam caurulem, ka ari papildus paredzet rezerves caurules d160 ar noturibu 1250N
blakus esoSiem kabeliem.

X. AtseviSkos gadijumos, ja blives novietojums skar aizsargjoslu, un to nav iesp&ams



izbuvet cita vietd, ir iesp&jama elektroparvades linijas parvieto$ana vai parbive, ja
iesp€jams atrast atbilstoSu tehnisku risindgjumu. Elektrisko tiklu objektu parvieto$anu vai
parbuvi péc pamatotas nekustama IpaSuma Ipasnieka prasibas veic par vina lidzek]iem.
(Energétikas likuma p.23.2. punkts, Aizsargjoslu likuma p.35.6.) Biivniecibas
ierosinatajam, lai parvietotu (parbivétu) elektroapgades objektu, ir jaorganizé
parvietoSanas (parbiives) projekta izstrade un realizéSana, un ta javeic lidz objekta
buvdarbu sakumam, par ko jabtt noradei projekta un paskaidrojumu raksta.

XI.  Ja nepiecieSama elektrotiklu parcelSana vai parbiive, nepiecieSams pieprasit
atseviskus tehniskos noteikumus elektrotiklu parbavei.

XII.  Pec buvniecibas darbu pabeigSanas sapemt AS "Sadales tikls" atzinumu par darbu
veikSanu atbilstosi $o tehnisko noteikumu prasibam.

XIII.  Tehniskie noteikumi derigi vienu gadu.

XIV. Saskapot ar AS "Sadales tikls" Rietumu Ekspluatacijas dalas Ventspils nodalu -
Ventspili, ZvaigZnu ield 5. Pienems$anas laiki: Pirmdien, Ceturtdien no 8:00 lidz 10:00.

Sis dokuments ir parakstits ar drosu elektronisko parakstu un satur laika zimogu.

Rietumu Ekspluatacijas dalas vaditajs Kristaps Kerve

Rolands Agafonovs 63610972
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BX Latvijas
Propana
Gaze

2017. gada 13. Aprilis Nr. 2017-04015 VENTSPILS NOVADA
13.04.2017. Nr. - PILTENES PILSETAS PARVALDE
Liela iela 28, Piltene, Ventspils Nov.

Par tehniskajiem noteikumiem.

SIA “Latvijas propana gaze” Kurzemes regionala parvalde atbildot uz Jasu véstuli
par projekté€Sanas nosacijumu (tehnisko noteikumu) izsniegSanu projekta izstradasanai
objektam: Gajéju ietves izblve Maija iela, Piltené.
paskaidro, ka janem véra SNG gazes pazemes gazes vadu atraSanas vietas saskana ar
inZeniertopografisko planu, k& arT jaievéro LR MK noteikumi Nr. 574 , Noteikumi par
Latvijas bavnormativu LBN 008-14 "InZeniertiklu izvietojums” prasibas.

Zemspiediena gazes vadi ir iegulditi zemé 0,50 cm -1,5 m dzijuma. Gazes vadu
izpilddokumentacija nepiecieSamibas gadijuma pieejama SIA ,Latvijas propana gaze”
Kurzemes regionalaja parvaldg, Ventspili, Kustes dambrt 33.

Ja bivdarbu veikSanas rezultata tiks mainits seguma augstums, nepiecieSams ieplanot
[Tdzek|us hidroslEégu un kondensatsavacéju cauruju saisinaSanai vai pagarinasanai.

SIA , Latvijas propana gaze” e
Kurzemes RP vec.meistars / // ' Edgars Egle

T: 26687139
egle@lpg.lv

Energija Jiisu dzivei.
Kurzemes prospekts 19, Riga, LV-1067, Latvia, talr.: (+371) 67815025, fakss: (+371) 67413712, e-pasts: lpg@lpg.lv, www.lpg.lv

VY|



SIA Lattelecom i R i
Vienotais reg. nr. 40003052786 s —
PVN reg. nr. LV40003052786 : :

Dzirnavu iela 105, Riga LV 1011
Talr: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. LTN-1482

Ventspils

Datums: 24.04.2017. Pamatojums: Pieteikums LTN-1277 19.04.2017.

Pieprasitajs: Ventspils novada Piltenes pilsétas Kontakttalrunis: Aigars
arvalde Kress
parvai , _ 26820888
Liela iela 28, Piltene, Ventspils novads
LV-3620

Zemes kadastra Nr. 98130050312

Objekta adrese: Maija iela, Piltene, Ventspils novads

Kadam noliikam izsniegti tehniskie noteikumi:

Gajéeju ietves projekta izstradei.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums:  Gajéju ietves izbaves darbu zona, Maija iela, Pilteng, Ventspils novada, ir SIA

Lattelecom piederosas elektronisko sakaru komunikacijas (sakaru kanalizacija un
sakaru kabeli gruntr).

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacijumi:

1.

Tiklu aizsardzibai (nepartrauktas sakaru tikla elementu darbibas nodrosinasanai): saglabat un aizsargat
esosas sakaru komunikacijas.

Ja sakaru kanalizacija un sakaru kabeli grunti traucé gajéju ietves izblives darbus, Maija iel3,
Pilten&, Ventspils novada, paredzét to parlikSanu vai atjaunosanu, katru gadijumu saskanojot
ar Lattelecom un paredzét darbu finanséSanu. Ja iekSpagalma gajéju ietves izbiives darbu
gaita esoSo sakaru tikla elementu droSiba un saglabasana nav iespé&jama, tad ir jaizstrada
tehniskais projekts par esoso sakaru komunikaciju parbiavésanu. Tada gadijuma objekta
tehniskais projekts tiks saskanots tikai tad, ja pasiititajs par telekomunikaciju parbiivésanu
noslégs vienosanos ar SIA Lattelecom.

Tikla parslégSanas darbu veikSana atlauta tikai SIA ,Lattelecom” grupas uzpémumam SIA
,»Citrus solutions”. Parslégsanas darbu veikSanai, pirms parvietoSanas darbu sakuma noslégt
ligumu.

Par [lguma noslégSanu un konsultacijam veérsties :

Projekta paredzét esoSo kabelu kanalizacijas aku kaklu parbiivi atbilstoSi cela seguma
projekta risinagjumiem, nepazeminot to vertikilas atzimes. NepiecieSamibas gadijuma pielietot
peldoSa vai smaga tipa lukas.

Projekta izstradasanas un realizacijas gaita ievérot LR "Aizsargjoslu likumu”,2014.gada
1.oktobra MK noteikumu Nr. 500,501,502 prasibas

TN derigi 1 (vienu) gadu no to izdoSanas datuma.
Papildus nepiecieSama tehniska informacija sanemama Ventspili, Jaras iela 9, talr. 63624424,

Skérsojuma vietas ar apakSzemes sakaru tikliem darbus veikt ar rokam, nepielietojot
mehanismus, nodroSinot aizsardzibu esosajai apakSzemes sakaru tiklu saimniecibai.

A
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SIA Lattelecom ] mji’“}}ﬂ(@ .
Vienotais reg. nr. 40003052786 aQiEgeecom
PVN reg. nr. LV40003052785 iC %%ﬁ — j N Nt :

Dzirnavu iela 105, Riga LV 1011
Talr: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv

Piezimes: Saskapa ar LR likumu ”Elektronisko sakaru likums” Ill. nodalas, 18.panta,
4.apakSpunktu, elektronisko sakaru tiklu pé&c nekustami ipasuma ipasnieka vai
valditaja prasibas parvieto par attieciga nekustama ipaSuma ipasnieka vai valditija
lidzekliem.

Projekta izstrades gadijuma to saskanot ar:
1. SIA ,Lattelecom” PPUD RRN Liepajas-Ventspils-Kuldigas grupa Kalku iela 2, Ventspil,
talr. 63624424 nododot projekta eksemplaru.

Péc darbu veikSanas izpilddokumenticija nododama
Péc darbu beigSanas izpilddokumentacija nododama Kalku iela 2,Ventspili

Tehniskos noteikumus sagatavoja M .Zole

Digitally signe
Date: 2017.04.

RTINS ZOLE
08:34:30 EEST

7A



ARHITEKTURAS DALAS TERITORIJAS SADALA



SKAIDROJOSS APRAKSTS

1. VISPARIGI

Buvprojekts "Maija ielas Nr. 14 iek$pagalma labiekarto$ana Pilteng, Ventspils novada" izstradats
projektéSanas biroja SIA "PRO VIA", (buvkomersanta registracijas apliecibas Nr. 1594-R) péc
Ventspils novada pasiitijuma, saskana ar savstarpgji noslégto ligumu, projekté$nas uzdevumu un
tehniskajiem noteikumiem. Blivprojektu izstradaja inZenieris Gvido Rékis (sert. Nr. 3-01339).

ProjekteSanas darbi veikti ievérojot Latvija speka eso$os biivnormativus un valsts standartus
LVS 190-2:2007, LVS 190-3:2012, LVS 190-5:2011, LVS 77-1:2014 LVS 77-2:2014, LVS 77-
3:2014, ka ar1 “Celu specifikacijas 2015”.

Buvprojekts izstradats uz inZeniertopografiska plana ar pazemes inZeniertikliem, kuru uzmérija
SIA "Geodezists" 2015. gada aprili.

Projekt&Sana izmantota grafiska projektesanas sistema AutoCAD Civil 3D 2017. Plans izstradats
LKS92 koordinatu sistéma un Baltijas augstumu sistéma.

2. SITUACIJAS RAKSTUROJUMS

Projektetais Maija ielas Nr. 14 iek$pagalms atrodas Pilteng, Ventspils novada. Brauktuves gar
Maija ielas @kam Nr.14 un Nr. 14A ir Sauras ar betona un asfaltbetona segumiem. Veicot tidensvada
un saimnieciskas kanalizacijas tiklu izblivi, nav pabeigta asfaltbetona seguma atjauno3ana virs
tranSejam. IekSpagalma ir nepietiekams stavvietu skaits. Automasina novietotas haotiski visa teritorija.
IekSpagalmu Skérso esoSie inzeniertikli. Eso$ais reljefs ir lidzens.

3. GALVENIE BUVPROJEKTA RADITAIJI

- Brauktuves platums: 6m

- Seguma veids: betona brugakmens
- Brauktuves seguma platiba: 1100m?
- Stavvietu seguma platiba: 595m?

- Ietves seguma platiba: 430m?

4. PROJEKTA RISINAJUMI

Buvprojekta ietvaros paredzéts izbiivét jaunas brauktuves, stavvietas un gajéju ietves gar Maija
ielas @kam Nr.14 un Nr. 14A. Teritorija paredzéta valgja virsmas Gidens atvade. Lai nodro$inatu
virszemes Gidenu novadiSanu no stavvietam, apmales ik péc diviem metriem 0.5m posma paredzéts
ieguldit seguma limeni. EsoSos apgaismojuma balstus paredzéts demontét un uzstadit jaunus, parcelot
tos stavvietu un ietves mala. Lai nodro$inatu eso$o kabelu aizsardzibu projekta paredzéts kabelus
ievietot Skeltas (divdaligas) aizsargcaurulés.

S. SEGU KONSTRUCIJAS

Cela segu konstrukciju tipus, to izbQves vietas un lietojamos materialus skat. raséjumu lapas TS-6-1,
TS-6-2, TS-6-3 un TS-6-4.

1. tips — asfaltbetona segums brauktuvei. Pielietojams brauktuvem ar asfalta segumu. Paredzéts
transporta slodzei.

Buvprojekts "Maija ielas Nr. 14 iek$pagalma labiekartosana

45
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Projekteta brauktuves seguma konstrukcija:
karsta asfalta AC11 surf dilumkarta 4cm
karsta asfalta AC16 baze apakskarta 6cm
nesaistitu mineralmaterialu maisijuma (0/45) pamata karta 28 cm
salizturiga karta 40 cm

2. tips - betona brugakmens segums brauktuvei. Pielietojams brauktuvei (ass Nr.1) ar betona
brugakmens segumu. Paredzéts transporta slodzei.

Projektéta betona brugakmens seguma konstrukcija:
betona brugakmeni 8cm
nesaistitu mineralmaterialu izlidzinosa karta frakcija 2-5mm  3-5cm
nesaistitu mineralmaterialu maisijuma (0/45) pamata karta 28 cm
salizturiga karta 40 cm

3. tips — betona brugakmens segums brauktuvei. Pielietojams brauktuvei (ass Nr.2) ar betona
brugakmens segumu. Paredzéts transporta slodzei.

Projekteta betona brugakmens seguma konstrukcija:
betona brugakmeni 8cm
nesaistitu mineralmaterialu izlidzinosa karta frakcija 2-5mm  3-5cm
nesaistitu mineralmaterialu maisijuma (0/45) pamata karta 24 cm
salizturiga karta 40 cm

4. tips — betona brugakmens segums stavvietam. Pielietojams stavvietam ar betona brugakmens
segumu. Paredzéts transporta slodzei.

Projektéta betona brugakmens seguma konstrukcija:
betona brugakmeni 8cm
nesaistitu mineralmaterialu izlidzinosa karta frakcija 2-5 mm  3-5cm
nesaistitu mineralmaterialu maisijuma (0/45) pamata karta 24 cm
salizturiga karta 40 cm

5. tips — betona brugakmens segums gajéju ietvei. Pielietojams ietvém ar betona brugakmens segumu.
Paredzets gajéju slodzei.

Projektéta betona brugakmens seguma konstrukcija:
betona brugakmeni 8cm
nesaistitu mineralmaterialu izlidzinosa karta frakcija 2-5mm  3-5cm
nesaistitu mineralmaterialu maisijuma (0/45) pamata karta 24 cm
salizturiga karta 40 cm

6A. tips — grants segums nomalém. Pielietojams nomalém ar grants segumu. Paredzéts transporta
slodzei.
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Projekteta grants seguma konstrukcija:
nesaistitu mineralmaterialu maisijuma (0/32s) seguma karta 12 cm
salizturiga karta 40 cm

6B. tips — grants segums brauktuvei. Pielietojams nomalem ar grants segumu. Paredzéts transporta
slodzei.

Projekteta grants seguma konstrukcija:
nesaistitu mineralmaterialu maisijuma seguma (0/32s) karta 24 cm
salizturiga karta 40 cm
7. tips — zaliena segums teritorijas apzalumos$anai un nogazu nostiprinasanai.
Projektéta zaliena seguma konstrukcija:
Augu zeme apséta ar daudzgadigo zalienu séklam — 10 cm

uzbérums — atbilstosi projekta augstuma atziméem.

Zemes darbi

Pirms segas konstrukcijas izblves darbu zona jademonté esosai grants segums janonem augu zeme.
Augu zemes biezums mainigs, tas nonemsanas apjomus precizét rakSanas gaita. Pamatni noblivét. Zemes
klatnes virsmas kopé&jam deformacijas modulim Ev2 jabat vismaz 45 MPa (atbilsto$i “Autocelu specifikacijas
2017” 4. nodalas prasibam).

Smiltij, ko pielieto dren€&josajai kartai, jabut caurlaidigai, drenéjosai, bez organiskiem piejaukumiem un
jabut ar tadam fizikalam ipasibam, ka to var noblivét vismaz lidz 97 % no maksimala blivuma, ko iegist saskana
ar BS 1377:4 (“Standarta Proktors”). Izpildamas parbaudes dren&jo$ajam slanim, metodika, ka arT prasibas
kvalitatei atbilstosi “Autocelu specifikacijas 2017” 5.1.3. un 5.1.6. nodalas prasibam.

Skembu pamati

Nesaistitu mineralmaterialu maisijuma pamati izblvéjami no dolomita $kembu maisijuma 0/45 mm
projekta noraditaja biezuma. Pamatu karta jaizbave no jauniem mineraliem materidliem, kas atbilst “Autocelu
specifikacijas 2017” 5. nodala izvirzitajam prasibam:

rupjie mineralmateriali - AADT], smagie lidz 100 aut./dnn,
smalkie mineralmateriali - AADT]j, smagie lidz 100 aut./dnn.
Mineraliem materialiem jabat vienadas kvalitates, bez irdenu un organisku dalinu piejaukuma.

Maisijumu sastadisana un darba izpilde atbilstosi “Autoce]u specifikacijas 2017” 5. nodala izvirzitajam
prasibam. Pilniba noblivétam un pabeigtam pamatu virskartam jaatbilst péc formas plana, kritumiem un
skérsgriezumiem ka paradits raséjumos.

Asfaltbetona segums

Projekta paredzéts karstais asfalts AC 11surf dilumkartai (virskartai) 4 cm biezuma un karstais asfalts
AC 16base pamatu kartai 6 cm biezuma. Asfalta maisijumiem jatbilst “Autocelu specifikacijas 2017” 6.3.
nodala izvirzitajam prasibam:
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rupjie mineralmateriali - AADT]j, pievesta lidz 500 aut./dnn,smalkie mineralmateriali un mineralmaterialu
maisijumi - AADT], pievesta lidz 500 aut./dnn.

Betona apmales

Saliekamajam betona apmalém jabut rlpnica izgatavotam no B35 klases betona ar salizturibu F-200,
betona blivumu 2200 kg/m2, Gdensuzsticamibu < 5%, nodilumizturiba < 0,5 g/cm2, atkapes izméros ne lielakas
+/—3 mm.

Betona apmales ieblvéjamas betona C30/37 pamata. Radiusu noapalojuma vietas lietojama attieciga
radiusa apmales, vai radiusu izblve veicama ar betona apmalu segmentiem , veicot to rpigu piezagesanu.

AtbilstoSi vides pieejamibas prasibam pie krustojumiem un iebrauktuvém izbaveéjamas ratinu
nobrauktuves- pandusi. Ratinu nobrauktuvju vietas apmale iegremdé&jama lidz brauktuves limenim.

Grants maisijuma segums

Grants maisijuma segums izblvéjams no maisijuma 0/32 mm grants segumiem projekta noraditaja
biezuma. Grants segums jaizblvé no jauniem mineraliem materialiem, kas atbilst “Autocelu specifikacijas
2017” 5. nodala izvirzitajam prastbam:

rupjie mineralmateriali - AADT], smagie lidz 100 aut./dnn,
smalkie mineralmateriali - AADT], smagie lidz 100 aut./dnn.
Mineraliem materialiem jabit vienadas kvalitates, bez irdenu un organisku dalinu piejaukuma.

Maisijumu sastadiSana un darba izpilde atbilstosi “Autocelu specifikacijas 2017” 5. nodala izvirzitajam
prasibam. Pilniba noblivétam un pabeigtam pamatu virskartam jaatbilst péc formas plana, kritumiem un
Skersgriezumiem ka paradits raséjumos.

Cela zimes

Cela zZimes jauzstada atbilstosi Celu satiksmes noteikumu un valsts standarta LVS 77:2002 “Cela zZimes”
prasibam. Paredzéts uzstadit | izméra grupas cela zimes ar 1. klases atstarojo$u virsmu, cela zimju vairoga
materials — térauds, atbilstosi ENV 1993-1-1:1992 prasibam.

NogaZu nostiprinasana

Pirms augu zemes izkliedéSanas paredzétaja laukuma, grunts virsma jauzirdina ar frézi vai ecé$am vismaz
50 mm dziluma3, lai veicinatu augu zemes saisti ar parklajamo virsmu. Péc augu zemes planésanas un ieklasanas
pabeigSanas un pirms méslojuma iestradasanas, laukumi, kas paredzéti apséSanai janograbj, jaattira no
akmeniem, kas lielaki par 50mm, koku sprunguliem, celmiem, velénam un citiem atkritumiem, kas var traucét
apsésanu, zales augSanu un vélak zales kop$anu. Augsnes sagatavo$anas un attiridanas laika vienmérigi
jaiestrada méslojums. Zalaja séklas izseéjamas talit péc méslojuma izsésanas. Kad zaliena séklas parklatas ar
augsni, javeic augsnes sablivé$ana ar zalienu veltni.

Augsnes kartai jabut 100 mm biezai.
Prasibas seklam:
- séklu tiribas procents >95 %;
- minimalais digstibas procents >80 %;
- minimalais seklas patérins 3 kg uz 100 kvadratmetfiem.
Sastadija: G.Rekis
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