BUVTEHNISKAIS ATZINUMS

Biivju ar kadastra Nr. 9856 003 0245 005 un Nr. 9856 003 0245 006
vispar€jais tehniskais stavoklis

OBJEKTS: — brivdabas estrades komplekss Popé (Ventspils novads).
IZPETES PRIEKSMETS: — objekta biivstruktiiru stabilitate un pilnveértiba.

Situacija attieciba uz objektu $ada.
* Adrese: — "Estrade Vecais pilskalns”, Pope, Popes pagasts, Ventspils novads, LV-3614.
« leinteresétas puses: — Ventspils novada un Popes pagasta pasvaldibas.

1. Parbaudes izpilde uz vietas objekta: — 2016. gada 30. decembri.

2. Apsekosanas veicgjs: — A. Udris, biivinzenieris, Dr.Sc.ing.
Kvalifikacija: — biivprakses sertifikats Nr. 20-827 (derigs Iidz 15.06.2021.), izsniegusi
Latvijas Baivinzenieru savienibas Buvniecibas specialistu sertifikacijas institticija, dodot
patstavigas prakses tiesibas €ku tehniska apsekosana, eku un biivju konstrukeiju parbaude
(pamats: — LBS BSSI 2016. gada 15. junija pienemtais lemums Nr. 421).
3. Izklasta sagatavosana:
— rezum&jums par buivtehnisko situaciju 2017. gada janvari, pilnais teksts marta ... juni-
ja. Praktiskais darbs izpildits uz vietas objekta. Visa informacija, ieskaitot tekstualo pa-
matdalu, — ir arhivéta un saglabata elektroniski ka kopijas PDF datnu formata.

4. Situacijas izpétes pamatojums: — iecere objektu sakartot un lietderigi izmantot, ja vien
tas butu iesp&jams, nemot véra bavelementu faktisko tehnisko stavokli un apstaklus.

5. Ricibas programma situacijas analizei.

* Atbilstosi LBN 405-15 "Biivju tehniska apsekosana" 8. punkta noradém veikt pieejamo
buvstruktiiru vispargja stavokla un atsevisku buvelementu izlases veida vizualu apskati,
fiksgjot risinajumu un pamanito nepilnibu raksturu.

» Tipiskako iezimju izlases fotofiksacija. Pielietota digitala fotokamera "WG-4", firma
«RICOH», Indonézija, aparata sérijas Nr. 3302680, 16 Mpc, izgatavots 2014. gada.

* legiitas informacijas analize, nemot véra vizualaja parbaudé konstatéto.

* Objekta turpmakas funkcioné$anas perspektivas analize, ieteikumu formulésana.

6. Objekta raksturdatu identifikacija: — saskana ar vérsumiem pret debespusém.

7. Informativie bazes avoti.

[1] Atklata estrade Popes c. Ventspils rajona. Objekta Nr. 5.11.410.10. Darba projekts. Se-
jums 1, marka I'TI, AC (genplans, arhitektiiras-celtniecibas dala). LPSR Komunalas
saimniecibas ministrijas projektésanas instittits "Komunalprojekts", Ventspils komunalas
projektésanas dala. Projekta galv. arhitekts M. Silins, izstradaja inz. P. Kramins. Vents-
pils, 30.04.1985. g.

[2] Sledziens par nekustama Tpasuma Ventspils novada Popes pagasta "Popes estrade" no-
vertgjumu. 21.01.2011. O. Horsts, LIVA sertifikats Nr. 105.

[3] Tehniskas inventarizacijas lieta. Nekustama 1pasuma kadastra Nr. 9856 003 0245. Nr. 56,
rajons: — Ventspils; Popes pagasts, Popes estrade. LR VZD Ziemelkurzemes regionala
nodala. Biivju tehniskas inventarizacijas lietu kopsavilkums. Ekas: — 9856 003 0245 005
(brivdabas estrade); inzenierbiives: — 9856 003 0245 006 (soli). Izpilde: — 28.11.2005.
Pilna pirmreizgja tehniska inventarizacija. Sagatavojusi G. Haino (objekta apsekosanas
datums 22.11.2005.), apstiprinajusi E. Didrihsone (30.11.2005.).

[4] Publiski pieejama datu baze: — timekla vietne www.kadastrs.lv (06.2017.).

[5] Bavju tipu klasifikacija atbilstosi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu
Nr. 1620 "Noteikumi par buvju klasifikaciju" 1. pielikumam.
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[6] Zemesgramatu aplieciba. Ventspils zemesgramatu nodala, Popes pagasta zemesgramatas
nodalijums Nr. 1000 0024 9566. Kadastra numurs: 9856 503 0245. Nosaukums: Popes
estrade. Biive. Zurnala Nr. 300001594793 (22.08.2006.), 13.09.2006. lémums.

[7] Zemesgramatu aplieciba. Ventspils zemesgramatu nodala, Popes pagasta zemesgramatas
nodalijums Nr. 1000 0022 5291. Kadastra numurs: 9856 003 0245. Nosaukums: Popes
estrade. Zeme. Zurnala Nr. 300001482554 (29.05.2006.), 15.06.2006. lémums.

A. Visparéja informacija par objektu

1.1. | Objekta veids: — brivdabas estrade ar amfiteatri
(kopskati: — 1. ... 3. att., sk. izklasta pielikumu).
Objekta pamatuzdevums un lietoSanas veids — izklaides pasakumiem.
Estradei | kapitalitates grupa, soliem — VI kapitalitates grupa [3].
(Estradei lieta [3] acimredzami pieskirta parak augsta kapitalitates grupa.)
Estradei klasifikacijas klase — 1261 (plasizklaides pasakumu &kas) [3].
Kods — 12610101, apjumta neapkurinama vasaras estrade [5].
Amfiteatris ar soliem, kapném — vektorizéta inZenierbtive (laukums) [4].
Kadastrala vertiba estradei 1688,00 € + amfiteatrim ar soliem 3515,00 €
(vertibas noteikSanas datums: — 01.01.2017.).
Objekta pilna kadastrala veértiba: — 5203,00 €.

1.2. | Estrades apbiives laukums: — 712,5 m? [3].

1.3. | Estrades buvtilpums: — 257 m3 [3]. Amfiteatri 1028 solu vietas [3].
1.4. | Estrades kopgja platiba (sk. [3]): — 696,6 m?, t.sk. iekstelpam 69,8 m2.
1.5. | Stavu skaits: — virszemes Iimenis (1).

1.6. | Zemes vienibas kadastra apzim&jums — 9856 003 0245 [4].
Popes pagasta zemesgramata,
zemesgramatas nodalfjuma numurs: 100000225291 [4].

1.7. | Zemesgabala platiba: — 6,22 ha; piederiba — pasvaldiba [4].
Zemes kadastrala vertiba — 5460,00 €,
kadastralas vértibas noteikSanas datums: 01.01.2017. [4].

1.9. | Objekta ipasnieks: — pasvaldiba [4].
Saskana ar [6], estrades buves TpasSnieks: — SIA «Jaunpope».
Saskana ar [7], zemes TpaSnieks: — Popes pagasta padome.

1.10. | Projekta autors: — institats "Komunalprojekts", detalizétak skat. [1].
1.11. | Projekts, datgjums: — individuals, 30.04.1985., skat. [1].

1.12. | Komplekss nodots / pienemts ekspluatacija 28.09.1989.,
rikojums Nr. 74-r (akts), Ventspils rajona TDP [2, 3].

1.13. | Objekta konservacija: — nav bijusi istenota.
1.14. | Objekta atjaunosana: — tiek planota.

1.15. | Kadastralas uzmeériSanas (pilnas apsekosSanas) datums: — 22.11.2005. [3].

Papildnorade. Situacijas vert€Sana veikta, balstoties uz "Biivniecibas likuma" 9. panta "Bi-
tiskas biivei izvirzamas prasibas" 2. punkta 1. apakSpunkta ("Mehaniska stipriba un stabili-
tate") nosacijumiem un jégu — analiz&jot vizuali pieejamo bavelementu stavokli no eks-
pluatacijas drosumu raksturojoso pazimju viedokla, nosléguma formulgjot principialos se-
cinajumus. lzklasts gatavots, akcent&jot objekta buvstruktiiru stabilitates jautajumu, t.i.,
kopgjo kalposanas perspektivu.
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Standarta formas apakspunkti (Sk. LBN 405-15 pielikumu), kas konkrétaja gadijuma kva-
lificeti ka nesaistos$i apskatamajai situacijai, izklasta strukttira netiek ieklauti — Atzinuma
satura aplukots galvenokart kopgjais stavoklis.

Ta ka lidz $im attieciba uz €ku un bivju nolietojumu joprojam nav izstradats detalizéti iz-
versts normativais regulgjums LBN vai MK noteikumu forma, kas biitu saistos$s objektu
apsekotajiem (buvinzenieriem), lai objektivi aprékinatu nolietojumu ka skaitlisku rezulta-
tu, priek$stats par biivstruktiiru un biivelementu realo nolietojumu izriet no Atzinuma sa-
dalu satura.

Apsekosana fiksétie darba dati arhivéti atseviski.

S izstradne noforméta, nemot véra LBN 405-15 satura 17. punkta ieklautas vadlinijas (ob-
jekta specifiska rakstura dgl atsakoties no standarta formas, lai izklasta lieki neieklautu uz
objektu neattiecinamas strukttiras). IpaSie apstakli: — slégta (nepieejama) iekStelpu grupa
estrades rietumu mala, izpalika tiesa pieeja jumtu limeniem, lai tos revid&tu.

Fotofiksacija (24 raksturigakie no objekta apskates laika uznemtajiem 47 fotoattéliem) dota
izklasta pielikuma; visi arhivétie attéli saglabati elektroniska formata (JPG).

Situacija (plana).
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Shematisks objekta dalu izvietojums Objekta kopskats plana

B. Buves projekta [1] ieklauta pamatinformacija

Objekta pasutitajs: — kopsaimnieciba "Sarkana bulta", pasttijums Nr. 97 (14.03.1985.), ar
noradém sakotngji pienemto projekta risinajumu korekcijam. [Ir netiesas pazimes, kas
liecina — konstruktivais estrades biives izpildijums projekta dokumentacijas Iiment bijis
gatavots jau agrak. Ka bazes projekts varéja bt kalpojusi rekonstrukcijas tipa dokumen-
tacija, inventarizacijas Nr. V-77-1500, institats "Komunalprojekts" (1977. g.).]

Apliecinajumi projektésanai: — Ventspils raj. arhitektes I. Dansones izsniegtais arhitektii-
ras-planosanas uzdevums Nr. 3, apstiprinats Ventspils raj. TDP 1K 22.03.1985. (pamato-
jums: — ar 22.02.1985. datéts iesniegums).

Projekta paredzetie objekta parametri: — 700 dziedataju vietas estradé (izkartojamas 10 rin-
das — pa 152 abos flangos un 396 centra), 1660 skatitaju vietas amfiteatri (izkartojamas
20 solu rindas — pa 415 katra no 4 sektoriem).

Pamatceltnes sastavdalas (no projekta [1]): — estrade un pie estrades pieklautas paligtelpas
(gerbtuves, medpunkts, radiomezgls, vieta apsardzes personalam).

Labiekartojums: — celini starp objekta dalam.
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Teritorijas raksturojums un apstakli.
Popes ciemata ziemelu dala, apbiives gabala dienvidu dala stava nogaze (ar kritumu uz
ziemelu pusi). Ar mainigu reljefa virsmas Iimeni (apbiives zona pienemtas relativa aug-
stuma atzimes: +8,0 ... +25,5 m), planota ar piebraucamajiem celiem un gajéju celiniem,
kapnem.
Uzsverams, ka bavprocesa bija paredzéts veidot gan esosas grunts norakumus, gan uzbe-
rumus.
Ipasa norade dokumentacija [1] — projektét (paredzéet) racionalu virsmas idenu novadi-
Sanu no teritorijas. Grunts ka buvpamatnes materiala dati projekta nav sniegti.
Buvprocesa izpilde tika planota ka veicama saimnieciska karta (nepiesaistot specializétu
biivorganizaciju), Iidz ar to bitisks ir jautajums par biivdarbu kvalitati.

C. Situacija, pamatkonstrukcijas, buivelementu tehniskais stavoklis (nepilnibas)

Objekta tehniskais raksturojums pamatvilcienos $ads: — principiali bavsituacija dalama di-
vas dalas. Pirma no tam ir paSas estrades konstruktivais apjoms ar aizmugurgjo sienu un
Sauru konsoljumtu, ar skatuves dalu uzb&ruma, ka ar ar tai sanos eso$ajam sparnu izbiivém
(austrumu pus€ norobezojosa vienkarsa izpildijuma sansiena, rietumu pusé telpisks apjo-
migs bloks). Estrades austrumu sparnu, ka art aizmugurgjo sienu papildus balsta kontrforsi.
Otra dala ir estrades dienvidu pus€ amfiteatra veida izvietota skatitaju zona, kura sakotngji
risinata ka pakapienveida pa aploci nogaze izkartotu solu rindu joslas, ar betona plaksnisu
1lesegumu.

C1. Pamatceltne jeb estrades €ka

Pamati

Ka noradits [1], lentveida, bija paredz&ts izmantot ari laukakmenus (sieninam), betona mar-
ka M-100. Pamati izvietojami zem neso$ajam miira sienam, ar paplatinatu pédu. Piebil-
stams, ka korekcijas bija ierosinats estrades aizmugures sienu lidz atzimei "1,700 m" veidot
no monolita betona, augstak zemjumta dala — no kiegelu mira.

Reali domingjosi pielietoti betona bloki. Saskana ar [1], pamatu pédam ®J112.24-1 un
@®JI12.12-1 (serija 1.112-5), bet pamatu sienam savukart ®5C24.4.6-T, ®5C9.4.6-T un
®BC12.4.3-T (FOCT 13579-78). Aizbetongjumiem paredzgéts art betons M-200.
Domingjosais faktiskais tehniskais izpildijums vienkarss: — lentveida pamatu struktiras,
kas attiecigi iedzilinatas grunti. Apskaté konstatéts, ka gandriz visur, vismaz virszemes dala,
pamatiem izmantoti betona bloki. Ipasi labi tie redzami estrades aizmuguré jeb Z pusé (4.
un 5. att.), kur tie uznem ar grunts sanspiedienu no estrades podesta puses. Seit pamatu
liment divi bloku apendiksi darbojas ka kontrforsi, tacu situaciju sarezgi tas, ka uz Z pusi
versts reljefa kritums, mazinot kontrforsu ka pretspiediena konstrukciju resursus. Bloki
pamatiem izmantoti ari zem abu estrades flangu izbGivém, t.sk. zem telpu modula. Austrumu
puses sansienas sistémai, ieskaitot pamatu Iimeni, kontrforsu forma (tapat ka estrades
galvenajai sienai) veidots papildu pastiprinajums, lai uznemtu grunts sanspiedienu.

Pamatu horizontala hidroizolacija — ruberoids (2 kartas), uz bitumena mastikas [1]. Tas
tiesa veida redzams objekta (sk., piemé&ram, 6. att.).

Tehniska risinajuma svarigakas nepilnibas $adas. Vietam pamatu konstrukcija ir mala kie-
gelu ieslegumi (7. att.) vai pat neaizpilditi nelieli iecirkni (Spraugas starp blokiem). Bazas
rosina virszemes ITmenTt esosu atsevisku betona struktiiru salturibas pietiekamibas resursi, jo
lokali fikséta arT betona korozija (sk. 7. att.). Visbutiskaka probléma gan ir pamatu
stabilitates jautajums. Jo estrades podesta pieberuma raditais sanspiediens, it Tpasi uz
estrades aizmuguri un austrumu puses sienu, veiCinajis deformacijas, kas pamatu ITmeni
izpauzas ka spraugu / plaisu atvérsanas starp blokiem (Sk. 4. un 5. att.), tiem izkustoties
sanspiediena ietekmé€. Vienlaikus ir arT pazimes par pamatu séSanos (sk. sadalu "Sienas").
Aplukojot skatuves klaju josla gar galveno sienu, redzams, ka grunts Seit nos€dusies (doma-
jams, lidz ar minétas sienas deforméSanos grunts spiediena ietekmg).
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Sienas

Saskana ar [1], neso$as un norobezojosas vertikali verstas blivstruktiiras (sienas) — dzeltena
mala kiegelu muris. Atbalsta sienam izmantojamais papildmaterials: — laukakmens, betons.
Savukart starpsienu risinajumi (telpu moduli) — izmantojami kiegeli (M-100), miré&ti, lieto-
jot kalku-cementa javu (M-50). Telpu papildapjomam virs ailéem — dzelzsbetona parsedzes.
Realitate gandriz visas sienas izpilditas iepriekS minétaja domin&josaja izpildijuma, t.i., iz-
mantojot dzeltenos fasazu mala kiegelus (sk. 1., 2., 4., 5., 8. ... 12. att.). Turklat dazas fasa-
des vizualizétas, pielietojot dekorativu miira geometrisko rakstu. Tiesa, lidz ar to dala
iecirknu, it Tpasi estrades galvenajai fasadei, vajinats pildelementu sasaistijums, jo ir ne tik
blivs (jeb standarta) savstarpgjais kiegelu parsgjums, sk. 10. un 12. att. Lidztekus ir ari vei-
dotas akmenu miira sienas — skat. abpus estradei, 1., 2. un 10. att.

Biitiskaka probléma — lidz ar estrades podesta puses piebéruma sekmétajam pamatu defor-
mativajam norisém realiz&jusas art sienu veidmainas, kas izpauzas ka miru plaisajumi —
sk. 4., 5., 11. un 12. att. Plaisu atvérumi sasniedz 1 cm un vairak. Dazu plaisu izskats (sk.,
pieméram, 12. att. — austrumu puses sansienas sist€mas Z dala) norada uz estrades pamatu
séSanos.

Ka papildu probléma kvalificgjama atsevisku mira iecirknu virsmas korozija (sk. 8., ka ari
13. att.). Mingétie bojajumi vairak skarusi austrumu flanga sansienas posmus to augsdalas,
lidzigi ir ar telpu bloka rietumu puses arsienu. Sienu parapetu dalu virs§jais nosegums, kas
paredzets nokri$nu tidens uztverei un to negativas ietekmes noveérsanai, funkciongé proble-
matiski, jo pilniba nenovérs tidens iestik§anos miru augsdalas (cementbetona virsjoslas risi-
najums no funkcionalas efektivitates, t.i., idens kvalitativas aizvades viedokla ir visai ne-
pardomats). Bez tam sienam ir lokali apstinojumi.

Parsegumi (jumti)

Ka projekta [1] paredzéts, rietumu puses papildapjoma jumta parsegumam pielictotas salie-
kamas dobumotas dzelzsbetona platnes (sk. 9. un 13. att.), bet estrades konsolveida stav-
jumtam ka nesos$ie savukart izmantoti koka pilnskautni (14. att.). Atbilstosi dokumentacija
esosam noradém, dzelzsbetona platnu marka [TK4-60.12 (13 gab.), ka virssegums uzklata
cementa java (4 cm biezuma [1]), ka ar1 vairakas kartas ruberoids uz bitumena mastikas. Sa-
vukart koka stavjumta pamatelementi ir spares (Skérsgriezuma 18x7,5 cm), kuras balstas uz
estrades galvenas miira sienas (64 cm biezuma) un ir ar to saenkurotas. Pasam stavjumtam
no apakspuses ir koka delisu klajveida apSuvums, virspusé — metala lokSnu iesegums.
Jumtu parsegumu konstrukciju tehniskais stavoklis kopuma noveértéts ka pagaidam vél ne
kritisks. Pastarpinati par telpu bloka jumta parseguma platnu stavokli tika spriests péc avota
[2] esoSajiem att€liem. Vismaz 2010. gada novembrT dzelzsbetona platnu stavoklis acimre-
dzot nebija atbilstoss pirmsavarijas situacijai. Saja zona jarékinas ar konstrukciju passvaru
un normativo sniega slodzi. Tiesa, jumta slipes apaksmala dobumoto platnu apaksgali patla-
ban ir nepiesegti (jumta mala butiba ir nefunkcionala — bez pilnveértigas virsiidenu nova-
des), lidz ar to nokrisnu tidens ietekmé, mijiedarbojoties vides faktoriem (t.sk. zimi mainigai
temperatrai) cieS platnu dzelzsbetons un apjoma rietumu puses fasade.

Pargjie ar estradi saistamie svarigakie elementi

Estrades podesta dala (koristu kape) veidota ka skatuves fona pakapienveida konstrukcija,
ar attiecigu betona iesegumu. (Kapes pakapienu vertikala dala — no saliekama betona ap-
males blokiem, horizontala dala — no monoliti iebetonéta ieseguma, kas fragmentgts, vei-
dojot Suves ar tajas iestradatam koka listeém.) Lidzigi betona veidotas abas noejas kapnes ab-
pus galvenajai estrades miira sienai, savienojot skatuves dalu ar estrades aizmuguri.
Kopuma situacija attieciba uz podestu un kapném vertéjama ka nepilnigi apmierinosa, jo
pakapienu virsai konstat&tas betona korozijas un veidmainu pazimes. Ipasi cietusi apmales
bloki, dalai no kuriem prieksskautnes apdrupusas.

Estrades klajam ir konstatéti lokali apakslimena izskalojumi (15. att.), betongjuma lizumi.
Betongtais priekSlaukums, kas veido skatuves avangarddalu, ir apmierinosa stavokli.
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Pazeminata muréta akmenu / kiegelu lokveida sienina, kas atdala skatuves zonu no starplau-
kuma skatitaju amfiteatra prieksa, ir bojata (korodg kiegeli).

Apgaismes dzelzsbetona stabi abpus estradei apmierinosa stavokli (objektam ir pieslégums
elektroenergijas piegades tiklam).

C2. Amfiteatris ar skatitdju zonu

Nosacitas aploces veida nogaze izvietotas skatitaju vietas (16. att.), ar 5 noejas kapném (ka
piemérs — 17. att.), kas nogaze skatitaju s€dvietam izveidoto zonu sadala ¢etros lidziga ap-
mera sektoros.

Pakapienu konstrukcija $ada: — vertikala jeb fasades dala veidota no rapnieciski izgatavo-
tam salickama betona plaksnitém, horizontalas joslas — parsvara N0 monolita beton&juma,
kura savulaik atstatas brivas vietas solu balstu ievietosanai (18. att.).

Sakopjot amfiteatri, t.sk. demontg&jot virkni fasazu plaksnisu, kuras bija ievérojami bojatas
(dalgji sairusas), atsedzies sédvietu pakapienu horizontalas dalas konstruktivais risinagjums
— redzams tas izpildijums monolitaja beton&juma (19. att.).

Raksturojot tehnisko stavokli, pirmkart, jauzsver, ka skatitaju terasu joslu jeb pakapienu ele-
mentiem ir ievérojama kop€ja deformesanas (20. ... 23. att.). Proti, pakapieni gan nedaudz
slid&jusi uz prieksu, t.i., pa nogazi lejup, gan s€dies klajs, izskalojoties platnu pamatné biju-
Sajai gruntij.

Situaciju pasliktinajis tas, ka, zinamu laiku objektam netiekot pienacigi apsaimniekotam,
spraugas iesaknojusies kriimaji un koki, kuru saknes izcilajusas un deforméjusas pakapienus
(sk. 22. att.). Lidz ar veidmainam tapat ir lizusas atsevisku pakapienu betona ieseguma plat-
nes (sk. 23. att.).

Otrkart, pakapienu betona stavokli negativi ietekm&jusi klimatiskie apstakli — uzsiicot mit-
rumu, Iidz ar pozitivo un negativo temperatiiru mijmainu dazu biivelementu nepietiekami
bliva, ar tideni piesatinata betona struktiira bijusi paklauta cikliskai sasalSanai un atkusanai.
So procesu rezultats — biivelementos attistijies mikroplaisu tikls, caur kuru tiek pastiprinati
izskalotas cementakmens sastavdalas (vajinoties materialam un ta stipribai), un notiek beto-
Na pastiprinata korozija — tas sairst (24. att.). Vietam, ka min&ts, apjomigo bojajumu dél
dala saliekama betona plaksnisu jau demont&tas (iznemtas).

D. Pamatsecinajumi par objekta realo stavokli

Situacijas novertejums kopuma: — esosais stavoklis ir neapmierinoss. Proti, principiali ne-
atskiras no izzinu avota [2] dota vertgjuma. Piebilstams, ka saskana ar [3], pirms vairak ka
10 gadiem, t.i., 22.11.2005., estrades dalai nolietojums ir bijis 25 %, bet skatitaju solu zonai
— 60 %. Esosas buvstruktiras liela méra un pat kritiski iespaidojusi konkrétie apstakli $aja
vieta. Acimredzami, projektgjot nav pietieckami nemta veéra geotehniska situacija (s¢juma [1]
praktiski nav atrodami inZeniergeologijas dati).

Bazas rada grunts Vvirsgjo slanu stabilitates pietickamiba, nemot véra gan to vajo sakeri un
nostiprinajumu faktisku neesamibu, gan lejup nogazes krituma virziena caur grunti pastavi-
g1 migréjosos tidenus.

Ne visai pardomats bijis estrades pamatapjoma jeb skatuves dalas risinajums, istenojot ko-
ristu kapes piebérumu: — ta rosinata spiediena u.c. blakusfaktoru ietekmé atbiditas estrades
norobezojoso sienu konstrukcijas, tam vairakviet parskeloties. Neesot pilnvértigai nokrisnu
tdens novadei prom no dazadiem buivelementiem, lokalos iecirknos [idz ar mitruma uzsik-
Sanu sakusies kiegelu un betona sairSana cikliski mainigo sasalSanas un atkuSanas procesu
ietekmg.

Skatitajiem paredz&tas nogazes zonas betona iesegums (pakapienveidigo joslu risinajums)
daudzviet manami gan sédies, gan noslidgjis, turklat art irst (korodg), praktiski degrad&joties
lidz Iimenim, kad nevar vairs runat par $1 ieklajuma labosanu (t.sk. arT dal&ji monolita izpil-
dijuma del, jo 1idz ar veidmainam vairs nav iesp&jams fragment&to monolito betongjumu at-
likt atpakal ta sakotngji bijusajas vietas).
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Rezumé&jums: — nemot veéra misdienas zinamas biivtehniskas pieejas, nav izslégts, ka es-
trades pamatapjoma dalas veidola geometrisko stavokli varétu tomér stabilizét. Proti, eksiste
dazadas pieejas buvstruktiiru nostiprinasanai $adas situacijas. Tiesa, ir jaizverte, cik raciona-
la $ada riciba varétu bit, prognoz&jot, kadi butu sagaidamie iesp&jamie ieguldijumi. Savu-
kart skatitaju terases ieseguma konstrukciju diez vai ir sapratigi méginat atjaunot, nemot ve-
ra gan tas risindgjuma nepiemérotibu konkrétajiem apstakliem, gan radusos bojajumu rakstu-
ru un apmerus.

E. Principialie ieteikumi turpmakai ricibai

Popes estrades ka objekta sakartoSanu var€tu risinat, procesu sadalot divas atseviskas dalas
— sakopjot skatitaju zonu un péc tam nostiprinot skatuves biives konstrukcijas.

1. etaps. Skatitajiem paredz&tais amfiteatris pilniba parveidojams, demontg€jot esoso iesegu-
mu. Izveidojams terasveidigu joslu risinajums, grunti attiecigi nostiprinot ar vairakas kartas
tehnologiski pareizi iestradatiem geosietiem. Iesegums vienkarSots un vajadzibas gadijuma
viegli pielabojams: — atbilstosi blivéta sikskembu virskarta. No jauna veidojama kapnu si-
st€éma, izmantojot cementbetona plaksnites un brugi (tas lautu vajadzibas gadijuma labot si-
tuaciju, ja kapnu pakapieniem rastos lokalas veidmainas). Skatitaju solini uz terasveidi-
gajam joslam izvietojami tikai pasakumu laika, nemot véra katra pasakuma potencialo ap-
meklétibu. Vienlaikus nogazes zonas grunti skatitaju terases dala un ari virs tas papildinama
ieblivéjama pilnvertiga drenazas sistéma, minimiz&jot grunts virsslanu piesatinamibu ar
tdeniem, tos kanaliz&jot, un attiecigi mazinot virsslanu nestabilitati (drenazas risindjumam
jabiit tadam, lai maksimali samazinatu arT nogazes grunts dalinu kanaliz&tu aizplusanu). No-
gaze virs skatitaju zonas nostiprinama ar jauniem stadijumiem, kam raksturiga spéciga un
dzila saknu sistéma, Seit izmantojot gan tadus augus, kas ilgstosa perspektiva neraditu papil-
du problémas ar nogazes zonas parskatamibu un kopsanu.

2. etaps. Skatuves konstrukcijas apjoma veidolu stabilizét. Ka racionalaka pieeja varétu bt
skatuves priekSlaukuma zona izvietojamu urbto enkurpalu izbtive, attiecigi aizmugurgjo es-
trades sienu tiem piejidzot ar enkuratsaitém. Lai minimiz&tu spiedienu uz estrades norobe-
zojoSajam konstrukcijam, péc pakapienu demontazas skatuves dalas piebéruma apjomu
maksimali iesp&ju robezas pazeminat, bet atlikuSo piebéruma grunti nostiprinat ar geosie-
tiem ta, lai spiediena lielaka dala tiktu parnesta tieSi uz dzilakiem grunts slaniem. Paraléli
izblivéjama skatuves zonas drenaza. Tiesa, minétais pasakumu komplekss varétu tikt iste-
nots vien ar nosacijumu, ja pirms tam tiek veikta estrades zonas detalizéta geotehniska izpe-
te un sanemts pozitivs biivkonstruktora slédziens par iepriek§ minéto pasakumu istenosanas
iesp&jam un efektivitati, nemot véra inzeniergeologiskaja izpété preciz&to situaciju. Ja tiek
secinats, ka ir iesp&jama estrades konstrukciju stabilizéSana ar enkurrisinajumu, péc tam
mira sienas renovéjamas, t.sk. aizpildot parravumus.

Papildu pasakumi, ja isteno iepriek$ mingto.

Estrades jumta koka elementiem veicama padzilinata revizija, tiesa veida detaliz&ti parbau-
dot Tpasi balstvietu zonas esoso posmu un koka elementu stavokli. Bojatas (vajinatas) spa-
res, spraislus un gul$nus janomaina vai japroteze.

P&c telpu bloka jumta seguma tieSas revizijas (t.sk. lokalas atsegSanas) atseviski sniedzamas
atzinas par dobumoto parseguma platnu pilnveértibu un nepiecieSamajiem konstrukciju reno-
vacijas darbiem.

Nepieciesamo inzenierkomunikaciju sistému atjaunosana.

Obligati jaizveido monitoringa jeb geodéziskas atskaites sistému, lai kontrol&tu objekta sva-
rigako elementu varbiitgjas turpmakas veidmainas un to apmerus.

A. Udris, biivprakses sertifikats Nr. 20-828
(speka kops 11.03.1996.)
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