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Geologisko izpéti rekonstruéjamas Popes estrades biviaukuma, Popae péc Ventspils novada

padvaldibas (Pasifitajs) liguma veikusi SIA “Grundbau” (lzpilditajs) darbinieki. Bivobjekts
atrodas Popes pagasta, Ventspils novada Projektéjama biive pieskaitama pie | geotehniskas

kategorijas.

Pasutitaja noraditajas vietas 2017. gada 29. junija tika ierikoti 2 urbumi ar kopé&jo metrazu 10.00
m. Urbumi ierfkoti ar mehaniskas urbSanas komplektu “Eijkelkamp” (Holande). Urbumu diametrs
100 mm, serdes iznakums 100 %. Urbumu geologiskie apraksti pievienoti 1. pielikuma

Urbumu ierikoSanu un dokumentaciju veica inzeniergeologs Vitalijs Gavrilovs.

Parskats sastadits 4 eksemplaros: 3 eks. — Pasutitajam, 1 eks. — SIA “Grundbau” arhivam.
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1. RELJEFS, GEOLOGISKA UZBUVE UN

HIDROGEOLOGISKIE APSTAKLI

Teritorijas reljefs ir nelidzens, antropogéni parveidots, zemes virsmas absolltas atzimes svarstas
44,40 =+ +54,00 m robezas. No geomorfologijas viedokla izpétitais laukums ietilpst Ugales

abrazivi-akumulativaja lidzenuma

Apsekotas teritorijas geologisko uzbavi l1dz izpétitajam 5,00 m dzilumam veido kvartara
nogulumi: 1) tehnogénie nogulumi — uzbértas gruntis ; 2) limnoglacialie -smiltis. 3)

glacigénie — morénas smilSmals miksti plastisks

Apsekotas teritorijas hidrogeologiskos apstaklus galvenokart nosaka tas reljefs, ka art
smilSaino grunSu dominéjosa izplatiba laukuma geologiskaja uzbave.
Gruntstdens limenis 2017. gada 29. janija dz izurbtajam dzijumam 5.0 m fikséts pie

2.8 - 3.0 m no zemes virsmas.
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2. GEOTEHNISKIE APSTAKLI

Blvniecibas apstakli objekta teritorija ir saméra vienkarsi, un saskana ar bdvnormativu

LBN 005 — 15 “Inzenierizpétes noteikumi bivnieciba” atbilst | blviaukumu dabas apstaklu
sarezgitibas pakapei Tas atrodas viena geomorfologiska elementa robezas, blves pamatni
veido tris horizontali gulosi nogulumu slani — uzbérta grunts parrakta smilts ar bavgruZiem vietam
mazliet malaina (tehnogénie nogulumi) (GTE - brMg’”). To pasedz smilts puteklaina dzeltenigi
brina vidgji bliva (limnoglacialie nogulumi) (GTE - siSa”), tos pasedz peleéka morénas smilSmals
miksti plastisks (glacigénie nogulumi) (GTE-grsaCl).

Geotehnisko izstradnu un griezumu niju izvietojums paradits plana 1. grafiskaja pielikuma
(GT-1). Laukuma @eologiska uzbive un hidrogeologiskie apstakli paraditi geotehniskaja

griezuma 2. grafiskaja pielikuma (GT-2).

Grunsu geotehniskais raksturojums dots péc urbSanas, rezultatiem. Geotehnisko griezumu lidz

5,00 m dzilumam veido sekojoSie geotehniskie elementi (GTE):

1. _Uzbérums (GTE — brMg) — uzbérta grunts parrakta smilts dazadgraudaina ar

bivgruziem vietam ar augsni nesagul€jusies irdena); slana biezums 1.,30 m

2. Smilts puteklaina (GTE=siSa”) — vidgji bliva, mitra un Gdenspiesatinata; konstatéta visa

laukuma, slana biezums 1,30 -1,40 m.
Neviendabiguma pakape C,—1,6 —1,7.
Filtracijas koeficients Km/dnn— 0,6 —1,3.
Dabigas nogazes lenkis ¢°:
gaissausam gruntim — 30°;
Odenspiesatinatam - 29°.

3. _Morénas smilSmals (GTE—grsaCl) - miksti plastisks, izplafits visa izpétes laukuma, ar

granti un oliem; maksimali caururbtais slana biezums — 2,20 Grunts mitrums W, % -
12,8 -14,0;

Plastiskuma skaitlis Ir — 7,6 — 8,5;
Plastamibas raditajs I, - 0,34 —0,49;
Porainibas koeficients ¢ — 0,37 — 0,39;
Grunts biivums p, glem® —2,18 —2,22.

Izpétes objekta tuvuma paslaik nav novérojami bivniecibai nelabvéligi geologiskie procesi un

kaut cik parskatama laika perioda nav sagaidamas to izpausmes.
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1. No celtniecibas viedok|a izpétitaja laukuma grunts apstak|i vertéjami ka labveligi.

Normativie un apléses grundu fizikali-mehaniskie raditaji doti 1. tabula teksta beigas.
Puteklainas smilts filtracijas koeficients K m/dnn — 0,6 — 1,3; dabigas nogazes lenkis ¢°:
gaissausam gruntim — 31°; Gdenspiesatinatam - 29°.

4. Grunts korozijas aktivitates pakape pret téraudu ir vidgja.
Grunts nav agresiva pret normala blivuma betonu un ta izstradajumiem.
Grundu normativais caursalSanas dzilums, kas iesp&jams reizi 10 gados, ir 126 cm,

saskana ar LBN 003-15 “Bavklimatologija”.

InZeniergeologs : V.Gavrilovs
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Pielikumi
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3. Teksta pielikums. GEOTEHNISKO URBUMU APRAKSTS

1. urbums
Urbuma abs. augstuma atzime : 44.50 m
Gruntstidens imenis: - Fikséts 3.0 m dziluma no zemes virsmas

Geologiskais  Slana Slana

indekss intervals biezums Geologiskais apraksts

Urbuma abs. augstuma atzime : 44.50 m

Uzbéerta grunts — parrakta smilts dazadgraudaina
Q4 0,00-1,30 1,30 vietam ar augsni un blvgruziem, nesagulgjusies
irdena, mitra

Smilts puteklaina dzeltenigi brina no dziluma 3,00

I9Qsltv 1,30-3,00 1.70 idenspiesatinata

Morénas smildmals miksti plastisks ar granti un

gQaitv 3,00-5,00 2,00 oliem

2. urbums
Urbuma abs. augstuma atzime : 44.20 m
Gruntsidens limenis: - Fikséts 2.80 m dziluma no zemes virsmas

Geologiskais  Slana Slana (o
indekss intervals biezums Geologiskals apraksts
Q4 0,0-0,10 0,10 Uzbérta grunts — Vecais asfalts sadeédéjis, plaisains
Uzbérta grunts — parrakta smilts dazadgraudaina
Q4 0,10-1,50 1,40 vietam ar augsni un blvgruziem, nesagulgjusies
irdena, mitra
IgQatv 150-2,80 130 §mllts put?k_jalna dzeltenigi briina no dziluma 2,80
Udenspiesatinata

gQ3ltv 2,80-5,00 2,20 Morénas smilSmals siksti plastisks ar granti un oliem

Dokumentgja: V.Gavrilovs



