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~oadzives kanalizacijas siknu stacijas spiedvada izblve Blazmas ciema, Puzes pagasta,
Ventspils novada”

Paskaidrojuma raksts

Visparigie dati

Projekta pasititajs — Ventspils novada pasvaldiba, llguma Nr.:2013-Jelg/502-05.

Projekts izstradats pamatojoties uz sekojoSiem dokumentiem:

v Ventspils novada blvvaldes Plano$anas un arhitektiras uzdevums Nr.48, 2013. gada
13. maija;

v" Ventspils novada pasvaldibas Komunalas nodalas tehniskie noteikumi Kanalizacijas
projektéSanai Nr.1.12/iz1119, 2013. gada 28. maija;

v" Ventspils novada pasvaldibas Komunalas nodalas tehniskie noteikumi projekta izstradei
,Sadzives kanalizacijas sUknu stacijas un spiedvada izbive Blazmas ciema, Puzes
pagasta, Ventspils novada” Nr.1.12/iz1270, 2013. gada 19. junija;

v' VAS ,Latvijas valsts celi” Kurzemes regiona Ventspils nodalas tehniskie noteikumi stknu
stacijas un spiedvada projektéSanai ar valsts autocelu SkérsoSanu Nr.4.4.3-104, 2013.
gada 12. junija;

v VAS ,Latvijas valsts celi” Kurzemes regiona Ventspils nodalas tehniskie noteikumi

kanalizacijas spiedvada un pievedcela projektéSanai Nr.4.4.3-156, 2013. gada 16.
augusta;

v A/S ,Sadales tikls” Rietumu regiona tehniskie noteikumi Nr.30R4E0-06.04/638, 2013.
gada 14. janija;

v’ Valsts sabiedribas ar ierobezotu atbildibu Zemkopibas ministrijas nekustamie Tpasumi
tehniskie noteikumi Nr. K 2013-573, 2013. gada 11. janija;

v' SIA ,Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr.37.7-5/36/632, 2013. gada 16. augusta.

Blazmas ciema sadzives kanalizacijas siknu stacijas spiedvada izblves projekta
izstradati jaunas sadzives kanalizacijas suknu stacijas KSS-1 un jauna kanalizacijas spiedvada
risingjumi, k& arT sniegti risinajumi, lai varétu partvert esoSos pasteces sadzives kanalizacijas
vadus un tos novadit uz jauno kanalizacijas sUknu staciju KSS-1, un lai parblvétu esoso
pasteces kanalizaciju NAI teritorija. Projekta ietverti tiklu tras&jumi, caurulvadu diametri,
pasteces kanalizacijas aku un kanalizacijas siknu stacijas KSS-1 izvietojums. EsoSo
notekldenu septiku un kanalizacijas suknu stacijas demontazas projektu skatit projekta BK
sadala.

Projekts ir izstradats, ievérojot MK noteikumu Nr.112 “Visparigie bavnoteikumi”, LBN
202-01 "Bavprojekta saturs un noformésana", LBN 223-99 "Kanalizacijas arégjie tikli un baves",
MK noteikumu Nr.1069 ,Noteikumi par ar€jo inzenierkomunikaciju izvietojumu pilsétas, ciemos

un lauku teritorijas” un citu normativo aktu prasibas.
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Projekta izstradé tiek ieverotas pasititaja prasibas, ka art Tehniskas specifikacijas.

Projekta augstuma atzZimes dotas absolltaja Baltijas augstumu sistéma. Informaciju par
koordinatu sistému, augstumu sistému un poligonometrijas punktiem skatit topografiskaja
plana. Objekta topografisko uzméridanu ir veicis SIA "IZPETE". Objekta geotehnisko izpéti ir
veicis SIA "[LA.R.".

Vietas izvéele

Rekonstruéjamie sadzives kanalizacijas tikli un bdves tiek projektéti saskana ar LR
Ministru kabineta noteikumiem Nr.112 “Visparigie bavnoteikumi’, LR MK izdoto “Aizsargjoslu
likumu” un LBN 222-99 ,Udensapgades argjie tikli un biaves”, LBN 223-99 ,Kanalizacijas aréjie
tikli un badves”, LR MK noteikumiem Nr.1069 ,Noteikumi par aréjo inzenierkomunikaciju
izvietojumu pilsétas, ciemos un lauku teritorijas”, LBN 202-01 ,Bdvprojekta saturs un
noformésana”.

Darbu apjomi

Projekta ,Sadzives kanalizacijas suknu stacijas un spiedvada izbilve Blazmas ciem3,
Puzes pagasta, Ventspils novada” paredzéts veikt sekojoSus buvdarbus:

v parblvét eso$o pasteces kanalizacijas tiklu DN200 mm (keramika), lai to varétu

pieslégt pie projektéjamas KSS-1;

v’ izblvét jaunu sadzives kanalizacijas sOknu staciju pasvaldibai piedero$a zemes

gabala (kad. Nr.98600050244) (KSS-1);

v izblvét jaunu kanalizacijas spiedvadu @75 eso$a (atsledzama) pasSteces

kanalizacijas kolektora aizsargjosla no projektéjamas KSS-1 Iidz eso8am notekidenu

attiriSanas iekartam;

v parblvét eso$o pasteces kanalizaciju NAI teritorija no projektéjamas kanalizacijas

spiedvada energijas dzéSanas akas Iidz ieplidei NAI iekarta;

v izbGvét piebraucamo celu un saimniecisko laukumu projektéjamai sadzives

kanalizacijas suknu stacijai KSS-1.

Udensapgade

ST projekta ietvaros netiek risinata.

Sadzives kanalizacijas tikli

Projekta paredzets rekonstruét esoSos sadzives kanalizacijas tiklus. Projektéta
kanalizacijas tiklu traséjumu skatit planu lapas UKT-2, UKT-3 un UKT-4.

Sadzives kanalizacijas tiklu izbOvei paredzéts izmantot PP @250 un @200 pasteces
kanalizacijas caurules ar ieguldes klasi SN8 un PEHD @75 kanalizacijas spiedvada caurules ar

spiediena klasi PN10. Izbldvéjamo kanalizacijas tiklu garumus skatit 1. tabula.
2
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Kanalizacijas tiklus paredzéts izblvét rokot tranSeju, ieguldot eso$a (atslédzama)
pasteces kanalizacijas kolektora aizsargjosla no projektéjamas KSS-1 Iidz eso8am NAI, un
pielietojot beztranSejas metodi, izblvéjot spiedvada kanalizacijas posmu zem valsts nozimes
autocela V1411 Valdemarpils-Pope. Turklat paredzét parbavét esoSo kanalizacijas tiklu DN200
mm (keramika), partverot tos ar plastmasas sadzives kanalizacijas skatakam @400/315,
pievienojumu vietas izmantojot universalas savienojodas uzmavas, bet aizejoSos caurulvadu
posmus noslégt aizbetonéjot, tadejadi atrisinot esoSo sadzives kanalizacijas tiklu novadidanu
[[dz jaunajai sadzives kanalizacijas suknu stacijai KSS-1. Papildus paredzets parbuvét esoSos
kanalizacijas tiklus no projektéjamas energijas dzéSanas akas (projektd aka K1-5) I1dz iepltdei
NAI, ievades vieta izmantojot aizsarguzmavu projektéjama vada aizsardzibai.

Péc tiklu izblves paredzéts atjaunot esodo segumu uz esoSajam augstuma atzZimém,
atbilsto§i segumu atjauno3anas shémam (skatit raséjumu lapu UKT-14 — ,Segumu

atjaunosana”).

1. tabula. Tehniskie raditaji

Aréjais Garums
Apzimé&jums diametrs, m
mm
, 200 55.20
K1 (rekonstrukcija) 250 8.10
SPK 75 734.90

Sadzives kanalizacijas tiklu montaza

Sadzives kanalizacijas pasteces caurulvadu materials — polipropilena (PP) uzmavu
caurules, ieguldes klase SN8. Paredzéti dazada diametra kanalizacijas caurulvadi — @250 un
@200.

Kanalizacijas pasteces caurulvadu minimalais iebdves dzilums ir 0,70 m no zemes
virsmas I1dz caurules aug$ai, bet ta ka ST projekta ietvaros paredzéts parbavét tiklus lidz
iepladei NAI, un ieplides vieta teknes atzime ir tikai 0,52 m no zemes virsmas, tad $o tiklu
iebdves dzilums ir vidéjo 0,60 m. Kanalizacijas garenprofilus skatit raséjuma lapa UKT-5 —
~Garenprofili K1 sistémai”.

Blvuznémeéjam pievienojumu vietas pie esosa pasteces kanalizacijas tikla javeic esoso
kanalizacijas caurulvadu atrak8ana un japrecizé daba to novietojums, dzilums, diametrs un

materials.
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Pievienojumu vietas pie esoSam kanalizacijas caurulvadu un dzelzsbetona konstrukciju
savienojuma vietam ir projektétas aizsargCaula (aizsarguzmavas). EsoSos vadus, kuri péc to
partverSanas vairs netiks izmantoti, janoslédz tos aizbetonéjot.

Projekta paredzéts izbivet plastmasas kanalizacijas skatakas. Lidz 3.0 m dzilumam
paredzéts izblvét plastmasas skatakas ar pamatni @400 un teleskopu @315. Akas paredzéts
aprikot ar keta likam un vakiem ar slodzes klasi 40t. Aku keta vakiem jaatbilst LVS EN124
prasibam.

Projektétos sadzives kanalizacijas spiedvadus paredzéts izbavét no augsta blivuma
polietiiena PEHD @75 kanalizacijas spiedvada caurulem, spiediena klase PN10, bet vieta, kur
spiedvads Skérso valsts nozimes autocelu V1411 Valdemarpils-Pope paredzéts izmantot
PE100-RC, spiediena klase PN10 caurulvadu, ievietojot to PE100-RC DN125 aizsargcaurulé.

Sadzives kanalizacijas spiedvada minimalais ieblves dzilums ir 1,80 m no zemes
virsmas lidz caurules aug3ai. Kanalizacijas spiedvadu garenprofilus skatit raséjuma lapa UKT-6
un UKT-7 — ,Garenprofili SPK sistemai”.

Projektéto sadzives kanalizacijas spiedvadu montadzas mezglus (detalizacijas) skatit
raséjuma lapa UKT-8 — ,SPK montaZas shema”.

Energijas dzéSanas akas principialo shému skatit raséjumu lapa UKT-10 — ,Energijas
dzeéSanas akas principiala shéma”. Notekldenu plismas méritdja akas detalizaciju skatit lapa
UKT-11 — ,Notekadenu uzskaites akas SPK-1 principiala shéma”.

Plismas méritaja akai SPK-1 paredzets apbérums, uzstadot aku 1,0 m virs eso$a
zemes virsmas limena, nostiprinot uzbéruma nogazes ar preterozijas geopaklaju.

Energijas dzéSanas akas un plismas méritdja akas paredzétas no dzelzsbetona grodu
elementiem. Dzelzsbetona grodu akas paredzétas ar teleskopiski reguléjamam peldosam keta
Idkam un vakiem. Aku keta vakiem jaatbilst LVS EN124 prasibam. Dzelzsbetona akam javeic
hidroizolacija, lai nodroSinatu aku hermétiskumu. Akas caurulvadu un dzelzsbetona konstrukciju
savienojuma vietas ir projektétas aizsargCaulas. Dzelzsbetona akam jaatbilst LVS 206-1

prasibam.

Sadzives kanalizacijas suknu stacijas

Projekta paredzéts izbavét jaunu rlpnieciski razotu kanalizacijas siknu staciju — KSS-1
(uz paSvaldibai piederoSa zemes gabala kad. Nr.98600050244). Sidknu staciju precizu
atraSanas vietu skatit raséjuma lapa UKT-2 — ,UKT tiklu plans”. Kanalizacijas stknu stacijas
KSS-1 raséjumu skatit lapa UKT-9 — ,Kanalizacijas stknu stacijas KSS-1 principiala shéma”.

Sitknu stacijas KSS-1 korpuss paredzéts no armétas stiklaSkiedras. Siknu stacijas
diametrs — @1250 mm, dzilums — 4,29 m (ieskaitot 1.00 m virs eso$as zemes virsmas un 0.25

m). Sadzives kanalizacijas sUknu stacijai uz pievado3a kolektora paredzét grozu rupja
4
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piesarnojuma aizturéSanai, ka art nazveida aizbidni uz ieplides caurules notekiidenu pieplides
apstadinadanai remonta laikd. SOknu stacijas darbibas nodrodinasanai paredzéti divi
iegremdéjami notekldenu sukni ar griezéjsistemu un iebivéto hidrostatisko spiediena devéju (1
darba, 1 rezerves, kas strada pamiSus). Kanalizacijas suknu stacijas nepiecieSama jauda
Q=9.97 m*h, H=25.0 m. Katra siikna elektrojauda ir 2.6 kW. Siknu stacija uzstadamo stknu
raksturliknes un datus skatit bavprojekta UKT dalas pielikuma.

Siknu staciju darbiba paredzéta automatiska rezZima. Siknu ieslégSanos/izslégSanos
nodrosSina suknT iebdvétais hidrostatiskais spiediena devéjs. Suknu stacijas darbibu nodroSina
automatiskas vadibas iekartas, kuras paredzéets uzstadit metala skapt blakus stknu stacijai.

Sitknu stacijas aprikot ar siltinatu un slédzamu vaku, ventilacijas Iiku, apkalpes
platformu, nokapsanas kapném no aluminija vai neris€josa térauda AISI 316.

Kanalizacijas sdknu stacija janodroSina ar automatikas-pazino$anas un signalizacijas
sisttmu. Sdknu vadiSanai janotiek no vadibas panela, kas paredzéts ara uzstadiSanai ar
drodibas klasi IP56. Vadibas skapis paredzéts sidknu darbibas, vadibas, kontroles un

aizsardzibas automatizacijai. SGknétavas paredzéts darbinat automatiska rezZima, bez cilvéku
klatbGtnes. Automatikas sistému un vadibas skapi japiegada komplekta ar stkniem.

Tapat ka plismas méritaja aku SPK-1 arT kanalizacijas suknu stacijas KSS-1 tvertni
paredzéts uzstadit uzbéruma, uzstadot aku 1,0 m (+0.25m) virs eso$a zemes virsmas limena,
nostiprinot uzbéruma nogazes ar preterozijas geopaklaju.

Siknu stacijam ir jabut pilntba nokomplektétam un gatavam pievieno$anai spiedvadam
un pasteces kanalizacijai.

Suknétavu uzstadiSanu un apkopi javeic apmacitiem specialistiem péc razotaju dotam

instrukcijam. UzstadiSanas darbu laika jaievéro visas razotaja sniegtas ieblves instrukcijas un
droSibas pasakumi.

Ekspluatacijas un apkopes darbi javeic saskana ar ekspluatacijas un apkopes
instrukciju, ko sagatavo un iesniedz KSS bivétajs kopa ar automatikas un vadibas sistémas
uzstaditaju.

Siknu staciju paredzéts novietot zalaja zona. Pie kanalizacijas suknu stacijas KSS-1
paredzéts izbuvéet piebraucamo celu un saimniecisko laukumu. Piebraucama cela risinajumu
skatit raséjumu lapas UKT-19 lidz UKT-22 — ,Kanalizacijas suknu stacijas KSS-1 teritorijas
labiekartodana”.

Kanalizacijas suknu staciju pécuzskaites elektroapgadi skatit EL sadala, bet

pirmsuzskaiti skatit atseviska projekta.
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Sadzives kanalizacijas suknu stacijas vadiba un automatika

Sadzives kanalizacijas stknu staciju ikdienas darbibai ir jabit automatizétai, nodroSinot

sadzives kanalizacijas suknu staciju darbibu normala rezZima bez personala klatbatnes.

Sadzives kanalizacijas suknu staciju vadibas, kontroles un aizsardzibas automatizacijai

uzstadit vadibas pane|us. Vadibas panela minimalas prasibas ir sekojosas:

v
v
v

aizsardzibas standarts no sveSkermeniem un tdens — IP 65;

vadibas panelim jabat izpilditam no metala, sledzamam ar uzstadiSanas pamatni;
stuknu automatiska darbiba janodroSina ar ddens limena hidrostatiska meéritaja
palidzibu, dubl€jot apakséjo un augsejo avarijas limeni;

elektroapgades partraukuma gadijuma vadibas sistémai jasaglaba darba reZzima
iestadijumi un patstavigi jaatsak darboties péc elektropiegades atjauno3anas;
vadibas sistémai jabit neatkarigai baroSanai 24V, izmantojot rdpniecisku UPS

(nepartrauktas baroSanas iekartu).

lekartam janodroSina:

v

v
v
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tris poziciju kontrolsledzi — “Rokas vadiba — izsleégts — automatiska vadiba” darbibas
rezimi;

iesleg8anas — izslégSanas saskana ar kontroles signaliem;

cikliskas secibas relejs;

jabdt pieejamai informacijai par momentaniem stravas patériniem ar analogo
stravmainu palidzibu. Attélotiem datiem jabit pieejamiem PLC (programméjams
logiskais kontrolieris);

kontrolierim jauzglaba dati [1dz 5 dienam (Sis parametrs ir mainams).

jabat iespéjai aizliegt mainit kontroliera parametrus svesam personam,;

neatkarigi sledzi mehanismu ieslégSanai un izslegsanai, trauksmes signali;

suknu klimes, vai iestadito parametru novirzes gadijuma kontrolierim janosita
trauksme uz klienta talruni;

stknu blokéSanu, ja rodas problemas ar elektro baroSanu (fazu asimetrija, un fazes
zudums);

kombinéta parsprieguma aizsardziba (B+C);

suknu aizsardziba pret darbibu sausa rezZima;

motoru parslodzes aizsardziba;

termiskas parslodzes ,RESET” (sakotné&ja stavokla atjaunosana) slédzis;

suknu deveéju aizsardzibas, uzraudzibas iekartas;

atbilstoSu mikroklimatu vadibas panelil, lai nodrodinatu droSu ekspluataciju

elektroniskam sastavdalam;
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v' selektiva baroSana (tikls — izslégts — generators).

Trauksmes signali:

v’ nav spriegums fazé;

v’ kada stravas parslodze aktivizéta;

v’ kada termoaizsardziba aktivizéta;

v’ sasniegts augsts (zems) avarijas limenis;
v’ zema raziba.

Automatikas aprikojumam ir jabat apgadatam ar iericem, kas nodroSina automatisku
pareju no avarijas rezima uz darba reZimu.

Automatiskas vadibas sistéma paredzéta:

v' galveno tehnologisko parametru kontrolei;
v' iekartu stavokla un tehnologisko parametru avarijas un bridinaSanas signalizacijai;
v’ tehnologisko iekartu darba un dikstaves noteik$anai.

Automatikas un vadibas sistémas galvenie darbibas principi ir tadi, lai siknétava darbotos
automatiski, parsuknéjot notekldenus. Katrai suknétavai jabat aprikotai ar signalizaciju, kura
suknu avarijas gadijuma nosita Tszinu uz atbilstos$a specialista mobilo talruni ar bojajuma kodu.
Péc suknétavas [Imena fikséSanas devéju datiem, tiek ieslégti vai izslégti notekadenu sukni.
Gadijuma, ja stkni vajadzibas gadijuma neieslédzas, sisttma nosdta Tszinu uz atbilsto$a

specialista mobilo talruni ar bojajuma kodu.

Prasibas kanalizacijas cauruléem

Caurulém un to savienojodiem elementiem jaatbilst UKT tiklu projekta prasibam un
starptautisko standartu prasibam, kadas ir izvirzitas Gdensapgades un kanalizacijas caurulem.
Caurulem jabuat izgatavotam saskana ar starptautiskiem standartiem. Caurulvadu
materials pirms izmantoSanas saskanojams ar Pasutitaju. Caurulém un to aprikojumam jaatbilst
projekta dokumentacija noraditajam spiediena klasém. Caurulém jabut korozijas izturigdm, ka
Bavniecibas laika Bluvuznémé;js ir atbildigs par:
v' materidlu piegadi, iekrauSanu transportd un transportéSanu uz bivobjektu,
izkrausanu, kaudzés sakrausanu un uzglabasanu atbilstosi raZzotaja prasibam;
v' parbaudém, kas javeic, lai noteiktu, vai piegadato materialu daudzums ir pietiekams,
lai pabeigtu darbus;
v to, ka péc materidlu nepiecieSama daudzuma noteikSanas, liekos materialus

nogadas pasutitaja noteiktaja uzglabasanas vieta.
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Prasibas kanalizacijas tiklu aku izbuvei

Projektétas dzelzsbetona akas apstradat ar dubulto hidroizolaciju un uzstadit aku lokas
un vakus. Aku dzelzsbetona elementiem jabat izgatavotiem no hidrotehniska dzelzsbetona.
Elementu savienojumu vietas jaizolé no Udens ieplides. Precizs akas dzilums ir janosaka,
balstoties péc caurules ieblves dziluma. Caurulvadu izbidvei caur dzelzsbetona grodiem ir
japaredz aizsarg€aulas. Blvuznémeéjam jaievero tadi caurulu pievienojumu lenki pie akam, kadi
ir noraditi projekta.

Gatavo aku un metala vaku materialiem jabat no pasadtitaja apstiprinata piegadataja, un
tiem jabut vislabakas kvalitates un saskana ar projektu.

Visam akam jabut ddensnecaurlaidigam atbilstoSi standartiem. Blvuznémeéjam rapigi
jaiztira un ar tdeni jaizskalo akas. Aku vakiem jaatbilst LVS EN 124 prasibam, komunikaciju
aku vakiem asfaltetas ielas ir jabut “peldosa” tipa (40 t).

Aku vakiem, kapém un karkasam uz ielam un brauktuvém jaatbilst projektam un tiem

jabat piemeérotiem ielu satiksmes noslodzei 40t. Akam jabut hermétiskam un hidroizolétam.

Tiklu izblUvei nepiecieSamie darbi
v’ trases nospraus$ana un tas fiksacija daba;
esoS$0 segumu uzlausana, kur tas ir nepiecieSams;

transeju rakSanas darbi;

ANEENEEN

blvbedru rak$ana, nostiprinaSana atzaru un aku vietas, un péc caurulvadu montazas
ta aizbérsana;

blvgravja atrakSana, nostiprinasana un péc caurulvadu ieguldidanas ta aizbérsana;
gruntsidens [imena pazeminasana, ja nepiecieSams;

pasteces kanalizacijas tiklu izblve;

kanalizacijas aku izblve;

kanalizacijas spiedvada izblve;

caurulvadu hidrauliska parbaude un TV inspekcija;

caurulvadu skaloSana un dezinficéSana;

esoso caurulvadu un armatdras demontaza (tur kur tas nepiecieSams);

trandeju un bldvbedru aizbérsanas darbi.

AN N N N N N N NN

esoso segumu atjauno3ana.
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BeztransSejas metode (vadama horizontala urbsana)

Vadama horizontala urbSana tiek pielietota bavéjot jaunus vai rekonstruéjot vecos
caurulvadus. Rekonstrukcijas laika vecais caurulvads var pilnvértigi funkcionét. Partraukumi
darba var bt tikai Tslaicigi, saistiba ar jaunu savienojumu veikdanu. ST metode ir piemérota
izmantoSanai vietas, kur ir vélams izvairities no zemes darbiem, pieméram: Gdens Skéersli, celi,
dzelzceli, laukumi, celtnes utt.

Vadama horizontala urbSana parasti notiek tris posmos: piloturbums, paplasinasana (ja
tada nepiecieSama) un izvilksana.

Urbumu ieteicams veikt péc iespéjas I€zenaka lenki. Veicot urbSanu, obligati ir jaizmanto
specialais urbSanas $kidrums. Pirms urbSanas obligati javeic grunts geologiska izpéte, kuras

rezultata nosaka urbSanas Skidruma veidu.

Buvbedru un transeju rakSanas darbi

Bldvbedres un tranSejas jarok, pielietojot roku darba rikus un noteiktas mehaniskas
iekartas ta, lai maksimali samazinatu iedarbibu uz transejas sanu malam un pamatu.

Blvbedres un tranSejas, kuras paredzéets ieguldtt caurules, jarok Iidz nepiecieSamajam
dzilumam un platumam, lai tajas varétu izblvét caurulvadu ar attiecigajiem savienojuma
elementiem un paréjo nepiecieSamo aprikojumu.

Blvuznémeéjam javeic rakSanas darbi, ieverojot droSibas pasakumus ta, lai transeju
malas tiktu attiecigi nostiprinatas un batu stabilas.

Blvuznémeéjam jaatstaj pietieckami briva vieta starp blvbedres vai tranSejas malu un
izraktas zemes uzbéruma iekséjo malu.

Visu blvbedru un tranSeju apakSmalas janolidzina Iidz nepiecieSamajam Iimenim un,
pirms pamatnes iekladanas un caurulu ielik§anas, tas rlpigi janoblieté ar mehanisko blieti.

Bdvuznémeéjam janodroSina badvbedres un tran3ejas ar parsedzém un attiecigi
janostiprina tas. Bavuznémeéjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai, rokot blvbedres un

tranSejas, netiktu bojatas esosas komunikacijas.

Caurulu ielikSana un savienosSana

Visi caurulvadi jaiegulda savienoSanai pareizi [1dz robezlinijam un robezlimeniem, kas
noteikti tehniskajos ziméjumos.

Caurules ieguldit uz 150 mm izlidzino$as kartas no blietétas smilts. TranSeju aizbéert ar
atbilstoSiem materialiem, to noblietéjot [1dz dabigai blivuma pakapei.

Ja ir paaugstinats gruntstdens Ilimenis, caurulu savieno3anas laika ta limenim jabut

9
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zemakam par uzmavu Iimeni, kas tiek sasniegts, Gdeni atstknéjot. Pirms ieguldiSanas katra
caurule ir jaiztira un japarbauda.

Ja ir nepiecieSams saisinat kadu cauruli, ta precizi un kartigi jasagriez, pielietojot
apstiprinatas metodes, nenodarot bojajumus caurulei vai tas aptinumam, ja tads ir. Gludie gali
jasagatavo otrreiz€jai izmanto3anai atbilstosi raZotaja rekomendacijam.

Ja standarta garuma caurule jasaisina lidz nepiecieSamajam garumam, caurules
parpalikust dala jaizmanto darbos péc iespé€jas atrak, caurules galu apstradajot atbilstoSi

razotaja noteikumiem.

Materiali cauruju apbérsanai

Veicot caurulvadu “gulvietu” sagatavodanu un tranSeju aizbérSanu, blvuznéméjam
jaievéro zemak minétas prasibas, ja vien caurulu razotajs nav noteicis savadak.

Materiali, kurus paredzéts izmantot caurulu apbérSanai un trandejas aizbérSanai nedrikst
saturét augus un citas tridoSas vielas un tiem ir jabat apstiprinatiem no pasutitaja puses. Tos
var bért sausas no akmeniem tiras transejas.

Pamatnu sagatavoSanai un apbérSanai lietojams augstas klases granulveida materials.
Apbérsanai lietojamajam materidlam jabdt ar labam filtréjo§am 1pasibam, ieglGtam no dabiska
avota. Ja vien nav noteikts savadak, minimalajam granulveida materiala pamatnes biezumam
zem caurules ir jabat 150 mm.

Aizpildisanas materialam, neatkarigi no ta, vai tas ieglts no uz vietas izraktd grunts
materiala vai art importéts, ir jabit homogénam sablivéjamam materialam, bez augu atliekam,
blvgruziem, sasaluSiem zemes gabaliem, un viegli uzliesmojosam vielam. AizpildiSanai
paredzétais materials nedrikst saturét malu ar augstu tdens piesatinatibas pakapi, mala pikas.

Veicot materialu blietéSanu ar rokam, jaizmanto ne vieglaku par 4,50 kg dzelzs blieti,
ripigi janoblieté kartas, kuru noblietétais biezums neparsniedz 100 mm. Blvbedru blivédanas

koeficentam jabat ne mazakam ka 0,95.

Buvbedres un transejas aizbérSanas noteikumi

Veicot bavbedres vai tranSejas aizbérSanu, blvuznémeéjam jaievéro zemak minétas
prasibas, ja vien caurulu razotajs nav noteicis savadak. Saskana ar iepriek§ minétajam
prasibam, péc caurules ielikSanas, parbaudes un apstiprinajuma sanemsanas blvbedre vai
transeja ir jaaizber.

AizbérSanas laika transeja nedrikst bat Gdens. Ja ir nepiecieSams, blvuznémeéjam
Skérsam tranSejai ir jauzce| Udens aizsprosts, ja apbéruma un blvbedré ieklatais pamatnes
materials var pastavigi kalpot ka grunts Gdens novaditaji.

TranSejas jaaizber ar attiecigu materialu, ka noteikts tehniskajos ziméjumos, un kartigi
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janoblieté pa 20 — 30 cm biezam kartam. BlietéSanu veikt ar rokas vibroblieti. 20 — 30 cm zona
ap caurulvadiem blietéSanu veikt bez mehanismiem.

ApbérSanas vai iebérta materiala blieteSanas laika bdvuznéméjam javeic Vvisi
nepiecieSamie pasakumi, lai nepielautu caurulu kustédanos vai peldésanu.

Nedrikst pielaut materiala kriSanu no augstuma. Ja nepiecieSams, blietédanas
sekmésanai japievieno tdens.

Sanu bérums péc caurulu ielik§anas un parbaudes japieber un janoblieté péc iespéjas
atrak, vai art [idzko to varés dro8i darit, nesabojajot aizklajumus.

Turpinot apbérsanu, jaiznem koka vai cita veida stiprinajumus, lai nepielautu tukSumus

béruma.

Kanalizacijas tiklu parbaudes

Blvuznemeéjam sadzives kanalizacijas spiedvadiem janodroSina hidrauliska parbaude,
lai visas caurules, uzmavas un cits aprikojums batu Gdensnecaurlaidigs un atbilstu bivniecibas
standartu prasibam.

Caurules, aprikojums un detalas, kas nav izturéjusi parbaudi un ir sabojati, vai to
bojajumi atklati parbaudes laika, vai kurus bOvuzraugs parbaudes rezultata atzinis par
nederigiem ekspluatacijai, nekavéjoties jaiznem no lietoSanas, jaizved no blvlaukuma un
jaapmaina uz bavuznémeéja rekina. Péc to nomainiSanas parbaude javeic atkartoti.

Izblvétajiem pasteces sadzives kanalizacijas tikliem nepiecieSams veikt TV inspekciju,
ka art parbaudi uz infiltraciju, ja to pieprasa pasutitajs. Ja, veicot TV inspekciju, ka arT parbaudi
uz infiltraciju, ir atklajusies kadi defekti, blvuznémeéjam tie nekavéjoties ir janovers.

Ja caurulvada bojajumi izraisijusi blakus esoS$a cela, ietves, konstrukcijas vai eso$o
komunikaciju bojajumus, bavuznémeéjam jaatjauno sabojata vieta.

Ikvienas darbu dalas minétie izméginajumi vai parbaudes neatbrivo blvuznéméju no

pienakuma nodot visus darbus bez bojajumiem un ideala kartiba.

Kanalizacijas tiklu izbuve

Blvuznémeéja darbibai jaaptver apgade ar visu nepiecieSamo darbaspéku, iekartam,
aprikojumu un materialiem, paredzéto bivdarbu izpildei paredzétaja termina (rakSanas darbus,
gruntstdens Iimena pazeminasanas darbus, aizbérSanas darbus, visas liekas grunts,
caurulvadu un paligieri€u pamatu novakdanu un transportésanu, profilos pieprasito pazemes un
citu caurulvadu piegadasanu un uzstadidanu kopa ar visiem veidgabaliem, armatiru un
atbilstoSiem piederumiem, savienojumiem ar ddensvada aka, kanalizacijas skatakam,
savienojumiem ar esoSajiem pazemes caurulvadiem, caurulvadu parbaudi un dezinficéSanu,
bliveSanu zem ielam, celu un ietvju segumu atjauno$anu, visu nepieméroto materialu un
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tamlidzigu lietu savak3anu, transportéSanu un deponésanu, bdvlaukuma notirisanu, personala
apmaciSanu u.c., viss, kas paradits specifikacijas un raséjumos vai art péc Autoruzrauga
noradijumiem). Bldvuznémeéjam janodroSina iekartu un aprikojumu apkalpojosa personala

apmaciba.

EsosSo komunikaciju aizsardziba un citas 1pasas prasibas

Veicot UKT tiklu izbGvi, bGvuznéméjam ir javeic visi nepiecie$amie pasakumi, lai netiktu
bojatas eso$as komunikacijas. Ikviens nodarttais bojajums, sanemot attiecigas amatpersonas
apstiprinajumu, blivuznémeéjam ir jasalabo par saviem lidzekliem.

Ar UKT tikliem 3kérsojot zemsprieguma kabelus, uz tiem uzmontét aizsargcaurules, ka
arT rak$anas darbus $ajas vietas veikt ar rokam, lai netiktu bojati kabeli. Skérsojamas kabelu
kanalizacijas un apvalkcaurules atrakSanas laika iemontét koka délu apvalkos. NodroSinat
atrakto kabelu, kabelu kanalizaciju un apvalkcaurulu aizsardzibu, tos atsienot pie par transeju
parliktu siju.

Peéc Visparigo bivnoteikumu 25.2 un 25.3 punktu noradijumiem, ugunsdro$ibas
pasakumu parskatu projekta ietvaros skartajai €kai (rekonstruéjama Udens sagatavo$anas

stacijas €ka) izstradat nav nepiecieSams.

Punkts 25.2: Sabiedriski nozimiga buve - €ka, kurai ir vairak nekd pieci virszemes stavi,
publiska €ka, kura paredzéets vienlaikus uzturéties vairak neka simt cilvékiem, razoSanas vai
noliktavas éka, kuras kopéja platiba ir lielaka par 1000 m? tornis, ka arf tilts, cela parvads,
tunelis, ja tas ir garaks par 100 m, vai vairak neka viena stava apakszemes blve. PaSvaldiba
vietéjos apblves noteikumos papildus var noteikt sabiedriski nozimigas bdves attiecigaja
teritorija. (MK 06.09.2005. noteikumu Nr.685 redakcija, kas grozita ar MK 07.04.2009.

noteikumiem Nr.299).

Punkts 25.3: Ugunsdrosibas pasakumu parskats - sabiedriski nozimigas bives bivprojekta
sastavdala, kura sniegts blvprojektd paredzéto ugunsdro$ibas inZeniertehnisko risinajumu
apraksts, ka arT nepiecieSamo ugunsdroSibas pasakumu apraksts €kas droSai ekspluatacijai.
(MK 26.06.2007. noteikumu Nr.420 redakcija).

EsosSo segumu atjaunosana

Projekta ir paredzéta esoSo segumu (grants, zaladja) atjaunoSana bivdarbu zona.

Segumu atjaunoSanu veikt uz esoSajam augstuma atzZimém, atjaunojot esodo brauktuves
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Skérsprofilu. Segumu atjaunosanu veikt saskana ar "Celu specifikacijas 2012" (skatit raséjuma
lapu UKT-14 — ,Segumu atjauno$ana”).

Segumu atjaunodanas zonas platumu nosaka blvuznémeéjs. Projekta paredzéts
minimalais tranSejas platums — 0.5 m uz katru pusi no caurules aréjas malas, kas sanak
aptuveni 1.2 metri trandejas platums. Nosakot atjaunojamo cietd seguma zonas platumu,
japienem papildus 0,5 m seguma nogruvuma zona no transejas malas augsas uz katru pusi.
mazaka par 0,5 m. Zalo zonu atjaunot, uzberot melnzemi 0,1 m bieza slant un ies€jot

daudzgadigo zalaju.

Sagatavoja: Laila Voitiska 10.2013.
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