KSS-1 specifikacija

Suknu stacija KSS-1 zala zona

proj. z.v.18.24

Nr. Nosaukums Tehniskie dati | Skaits
1 Sﬂvkrgu stacijas qupuss - armétas stikla§Kiedras, ernieciski 31250 1
razots, korpusa virszemes dala 1.25m virs zemes atzimes
2 legremdé&jamais notekldenu suknis ar griezéjsistému un 2.6 kw, DN40 2
un ieblveto hidrostatisko spiediena devéju, Q=2.77l/s, H=25.0m

3 Sikna péda DN50 2
4 Vadulas AISI304 2
5 Sikna izcelSanas kéde AlSI304 2
6 Nerlséjosa térauda stavvads ar veidgabaliem DN50, AISI304 2
7 Atloku aizbidnis DN50 2
8 Atloku pretvarsts DN50 2
9 PP iepltdes caurule stknétava @250 1
10 Izlaides caurule - spiedvads ar veidgabaliem @75, PE, PN10 1
11 Sledzams vaks ar gazes atsperém 1
12 Ventilacija 2110 1
13 El. ievada caurule 2110 1
14 Nerliséjosa térauda kapnes ar pretslides gropém AlSI316 1
15 Platforma uz kapném AlSI304 1
16 Nazveida aizbidnis DN250 1
17 Kata pagarinatajs 1
18 Siltumizolacija tvertnei un vakam

19 Pareja ar atloku nertsé&josa térauda caurulem DN50/DN65 1
20 Atloks enkurojoss PE caurulém DN65 1
21 Rupjo frakciju grozs AISI304 1
22 Vadibas skapis 1

Piezimes:

1) SUknu stacija nostiprinata uz monolita dz/b pamata platnes -1.65x1.65x0.3(h)m (orient.).
2) Suknu staciju aprikot ar nepiecieSamo vadibas automatikas-pazinoSanas un signalizacijas

sistemu (GSM SMS automatikas un apzinoSanas sistéma), kura izvietota arpusé tam piemérota skapr.
3) Kanalizacijas stknu tehnisko specifikaciju, raksturliknes un parametrus skatit UKT sadalas pielikuma.

4) Plusmas méritaju paredzéts izvietot aiz suknu stacijas uz spiedvada atseviska aka.

5) Pamata platne uzstadita uz 150mm biezas Skembu pamatnes.
6) KSS nostiprinata uz korpusa atbalsta kajas ar "fischer" kimiskajiem enkuriem.
7) Vadibas un kontroles blokam - ziemas skapja izpildijjums.
8) Paredzets apbérums ap KSS-1, 1m augstuma no zemes virsmas ar preterozijas

geopaklaju uzbéruma nogazu (orient. slipums - 1:
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Riga, Jelgavas iela 90

PASUTITAJS:

Ventspils novada pasvaldiba
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

PROJEKTS: Sadzives kanalizacijas suknu stacijas un spiedvada izbiive Blazmas
ciema, Puzes pagasta, Ventspils novada

Talr.: +371 67500180 OBJEKTS: Sadzives kanalizacijas suknu stacijas un spiedvada izblve Blazmas
Fakss: +371 67500181 ciema, Puzes pagasta, Ventspils novada
Amats Uzvards Paraksts | Datums |Inzenierrisindjumu dala: Liguma Nr.:
Proj.d.vad.|[J. Voicehovigs 10.2013 |  Udensapgade un kanalizacija, aréjie tikli 2013-Jelg/502-05
Izstradaja |L. Voitiska 10.2013 |Lapas nosaukums: Mérogs: b/m
Kanalizacijas suknu stacijas KSS-1 | Stadija |Lapa/Lapas |Marka, ras. Nr.
principiala shéma TP 9/23 UKT-9




