Demontazas projekta paskaidrojuma raksts

Darbu organizacijas projekts izstradats pamatojoties uz biives nojauksanas
uzdevumu. Projekts izstradats atbilstoSi 1997.gada 1.aprila ,,Visparigie noteikumi”
Nr.112 (grozijumi MK 2013.06.11. noteikumi Nr.20) 5.4. apaks$nodalai.

Izstradajot demontazas projektu izmantots inZeniertopografiskais uzmerijums.

Pirms demontazas projekta izstradasanas veikta objekta vizuala apsekosana un
fotofiksacija.

Biivuznémgejs drikst uzsakt €ku un biivju demontazu tikai pec tam, kad ir
izstradats un biivnormativos noteiktaja kartiba saskanots darbu veikSanas projekts
(DVP). Demontazas darbus veikt atbilstosi Biivniecibas likuma 31.p l.un 5.punkta
prasibam, Vispargjo noteikumu 27.p. 61.punkta prasibam, ka ari atbilstoSi Latvijas
blivnormativiem un citu normativo aktu prasibam.

1. Demontéjamas KSS ékas apraksts

Demontgjama kanalizacijas siiknu stacija atrodas Ventspils novada, Puzes
pagasta, Blazmas ciema. Demont&jama siuknu stacija patreiz vel ir stradajosa.
Demontgjamas stknu stacijas sienas veido balto silikatkiegelu mdris, jumta
konstrukciju — salickama dzelzsbetona paneli. Eka iek$a izbiivéta ~4 metrus dzila
grodu aka.

2. Demontéjama septika apraksts

r\:.
Demontgjamais septikis atrodas Ventspils novada, Puzes pagasta, Blazmas
ciema. Septiki veido tris grodu akas 1500mm diametra un ~3000-3500mm dziluma.
Akas ir bez vakiem. Ap akam izbtuvets koka Zodzips.



3. Bivdarbu sagatavosanas darbu apraksts

Paredz@ts organizet vienu iebrauktuvi biivlaukuma, lai nodrosinatu transporta
kustibu buvlaukuma saskana ar planu, ka ari tiek organizétas transporta lidzeklu
apgriesanas vietas.

Pie atbildiga buvdarbu vaditaja buvlaukuma ir pieejama sekojoSa
dokumentacija un aprikojums:

- buvdarbu veikSanas tehniska dokumentacija;
- buvatlaujas kopija;

- darba droSibas un ugunsdrosibas instrukcijas;
- ieksgjas kartibas noteikumi;

- ugunsdzesibas aparats;

- pirmas palidzibas aptiecina.

Veicot buvgruzu Skirosanu, sekot tadiem ekologiskas saimniekoSanas
pamatprincipiem ka demontazas galaproduktu otrreizgja izmanto$ana un bistamo un
ilgstoS§i nesadaloSos atkritumu apjoma samazinasana, otrreiz&ji parstradajamo
atkritumu stingri reglamentéta deponéSana atbilstosi ekologiskajiem noteikumiem, ka
ar1 citiem videi draudzigiem atkritumu saimniecibas principiem.

NepiecieSamo elektropieslégumu demontazas darbu veikSanai nodroSina
Biivuznémejs. Darbu veikSanai ir jaieriko pagaidu pieslégums esoSam elektriskajam
ttklam. Ja dazadu iemeslu d€] nav pieejams patstavigs pagaidu elektropieslégums
demontazas darbu veikSanai, tad Biivuznémeéjs var nodroSinat to ar parvietojama
elektro generatora palidzibu, uzstadot ickartu demontgjamas kas tuvuma.

4. Darbu veikSanas seciba KSS demontazai

Darbus pie esosas ekas demontazas var sakt tikai tad, kad ar vakuumsiikni
(autocisternu) stacijas tilpnes ir izstiknétas tuksas.

Ekas demontazas darbus sak ar elektroinstalacijas, elektribas skapju, loga un
durvju demonteSanu. Tad veicama iek$€jo t€rauda konstrukciju (kapnu un margu)
demontazu. Pasas €kas demonteSanu sak ar jumta seguma konstrukcijas demontazu.
P&c tam veic parseguma demont&sanu. Ta ka parsegums ir no salickama dzelzsbetona,
tad to nepiecieSams demontSt pa atseviskiem paneliem. Vispirms nepiecieSams
atbrivot parseguma panelu stiprindjumus un tad, izmantojot autoceltni, nocelt nost.
Parseguma un jumta seguma konstrukcijas demontazas darbu rezultata kopgjais
bivgruzu apjoms biis 4,8m’. Biivgruzu konteineru iesp&jamas novietnes noraditas
demontazas projekta generalplana.

Ekas demontazu paredz&ts turpinat ar kiegelu miira demontazu. To paredzéts
veikt ar perforatora (atskaldama amura) palidzibu. Pakapeniski demontgjot sienas,
demontgjamas ar1 &ka izvietotas térauda sijas. Te€rauda sijas demontgjamas tikai tad
kad sienas demontétas Iidz to Itmenim un ir atbrivoti siju balsti. Drosibas apsvérumu
del terauda sijas demontgjamas tas nesagriezot. Demontgjot sienas un t€rauda sijas,
iegiis 12,5m’ bivgruzus.

Péc sienu demontazas nepiecieSams demontét monolita dzelzsbetona
parsegumu, kuru paredzets sadalit gabalos ar perforatoru. Tad veicama €kas pamatu,
ieejas kapniSu un augs$éja groda demontaza (zemak esoSos grodus nav paredzéts
demontgt). Veicot 3o darbu, iegiis 7,3m’ buvgruzu.

EsoSo bedri péc demontazas darbu beigSanas obligati nepiecieSams aizbert 1idz
esoSajam zemes Itmenim. Apméram 20cm no esosa zemes Ilimena augSas



nepiecieSams uzbert augligu augsni 11dz eso$ajam zemes [imenim un ies€t zalaju. Lai
aizbértu izveidojusos bedri, biis nepieciesami 64m” ar grunti.
Demontazas darbu apjomu obligati nepiecieSams precizet uz vietas objekta.
P&c biivdarbu pabeigSanas obligati nepiecieSams novakt visus mehanismus,
lieko grunti un buvgruzus, kas radusies demontazas laika ka no buvlaukuma, ta arT no
tam piegulosas teritorijas.

5. Darbu veik§anas seciba septika demontazai

Darbus pie esosa septika demontazas var sakt tikai tad, kad ar vakuumsiikni
(autocisternu) stacijas tilpnes ir izstikn&tas tuksas.

Demontazas darbi sakami ar koka Zodzina demontazu. Demontgjot Zogu iegls
~0,7m’ buvgruzu. Tad veicama eso$o aku piebérana 1idz ~1 metra dzilumam, mérot
no zemes limena un péc tam veicama aku aug$¢jo grodu demontdza (~1 metra
dziluma mérot no zemes limena). Veicot 3o darbu, iegiis 1,5m’ bavgruzu.

EsoSo bedri péc demontazas darbu beigSanas obligati nepiecieSams aizbeért l1idz
esoSajam zemes virsmas Itmenim. Apmé&ram 20cm no eso$a zemes ITmena augsas
nepiecieSams uzbert augligu augsni 11dz esoSajam zemes [imenim un iesé€t zalaju. Lai
aizbertu izveidojusos bedri, biis nepiecie$ami 18,6m’ ar grunti.

Demontazas darbu apjomu obligati nepiecieSams precizet uz vietas objekta.

P&c buvdarbu pabeigSanas obligati nepiecieSams novakt visus mehanismus,
lieko grunti un biivgruzus, kas raduSies demontazas laika ka no buivlaukuma, ta ari no
tam piegulosas teritorijas.

DABAS AIZSARDZIBAI
Vispargjas prasibas vides Biivuzpémegjam  javeic nepiecieSamie
aizsardzibai pasakumi, lai nodroSinatu dabas aizsardzibas

likumu un noteikumu izpildi. Nepielaut
apkart€jas vides piesarnosanu

Vides aizsardzibas pasakumi Bivuznémgjam  ir  japielieto  tadas
buivlaukuma buvniecibas metodes, kas nepiesarno zemi,
fdeni un gaisu blakus teritorija un gar
buvmaterialu transportéSanas celiem.
Biivuznémegjam javeic piesardzibas
pasakumi, kas ierobezo trokSna, smaku,
puteklus, vibracijas u.c. kaitigo faktoru
ietekmi uz  personalu, kas atrodas
buvlaukuma, ka ar1 uz blakus esoSajiem
iedzivotajiem, gaj€jiem, braucgjiem u.c.
Objekta buvdarbu laika ir maksimali
jasamazina troksnis, kas radisies biivdarbu
laika

Biivgruzu glabaSana un izveSana Objekta demontétos biivmaterialus janovieto
pagaidu novietné, kuras novietojums ir
saskanots ar paSvaldibu, vai ari tos uzreiz
jaaizved uz novietni vai atkritumu izgaztuvi.
Otraja gadijuma risinajums ir jasaskano ar
rajona  Vides  aizsardzibas  parvaldes
parstavjiem




DARBA AIZSARDZIBA

Uzsakot demontazas darbus, teritorija janorobezo ar parvietojamo s€tu 1,8m
augstuma, nodros$inot atveramu posmu pret piebraucamo celu.

Vispirms planot veikt nepiecieSamos demontazas darbus. Aizvedamo
blivgruzu nogadasanai uz sertificétu sauso atkritumu izgaztuvi izvietojams
konteiners.

Pirms biivdarbu uzsaksanas eso$as apbuives apstaklos, darbuznéméjs iezim€ un
norobezo bistamas zonas, kuras apzimé ar drosibas zimé&m un uzrakstiem saskana ar
,Darba aizsardzibas likuma” 25.p. 7.punktu (MK noteikumi Nr.400 Darba
aizsardzibas prasibas drosibas zimju lietosana”). Bistamo zonu noteikSanu veic
atbildigais buvdarbu vaditajs pirms darbu uzsakSanas. Darba aizsardzibas
pasakumiem janodro$ina stradajoso veselibai drosi darba apstakli.

NojauksSanas procesa laika neviena €kas konstrukcija vai dala nedrikst atrasties
bistama vai nestabila stavokli, kad darba veicgja atbildiga parstavja nav darba
iecirkni. Ekas demontazas laika ar rikojumu norikot atbildigo biivdarbu vaditaju,
kur§ pastavigi atrodas buvlaukuma teritorija un seko, lai cilvéki neatrastos
demontazas bistamaja zona.

Biivgruzu savaksanas konteineru vai transporta lidzeklu novietne paredzama
darbu veikSanas projekta, nemot véra darba specifiku.

Teritorija ir izvietota nepiecieSama WC un darbinieku vagonina novietne
demontazas darbu veikSanai.

Darbu veikSanas projekta izstradajams autotransporta kustibas plans.
PiebraukSanai objektam izmantojamas esoSie celi.

Darba aizsardzibas pasakumi veicami atbilstoSi §1 buvlaukuma darba
aizsardzibas un ugunsdroSibas planam. Galvenais biivuzpeémejs darbus organizé
ievérojot MK noteikumus NR.660 , Darba vides ieks$€jas uzraudzibas veikSanas
kartiba” no 06.10.2007., LR ,,Darba aizsardzibas likumu”, MK noteikumus NR.92
,Darba aizsardzibas prasibas veicot biivdarbus” no 01.03.2003. un MK noteikumus
NR.82 ,,Ugunsdros$ibas noteikumi” no 21.02.2004.

Zemes darbos stingri jaievéro noteikumi. Ja zemes darbus veic vietas, kur
atrodas pazemes komunikacijas, darbus drikst uzsakt tikai péc tam, kad sanemta
komunikaciju ekspluat€joSo organizaciju atlauja un tehniskie noteikumi darbu
veikSanai. Pirms darbu uzsakSanas janosaka esoSo apakS$zemes komunikaciju
atrasanas vietas, janovieto atbilstoSas noradijuma zimes. lerakumu nogazu slipumi
jaieriko atbilstoSi celtniecibas normam un noteikumiem, janostiprina vertikalas
nogazes. Zemes darbu norise jauzrauga buvdarbu vaditajiem vai meistariem.
Ekspluatg§jamo komunikaciju tuvuma drikst rakt tikai ar lapstam, izvairoties no
asiem triecieniem. Aizliegts lietot trieciena instrumentus. Ja, veicot zemes darbus,
atklajas darba ras€jumos neparedzetas pazemes biives vai priekSmeti, tad darbi
nekavgjoties japartrauc 1idz bridim, kamé&r nav noteikts, kas tie par priekSmetiem, un
sanemta atlauja darbu turpinat.

Prasibas:

1.) Buvlaukuma galvenajam biivuznémeéjam ir jaizstrada:

a) leksgjas kartibas noteikumus,
b) Darba drosibas noteikumus,
¢) Ugunsdrosibas un apsardzes noteikumus.

2.) Ar izstradatiem noteikumiem galvenais blivuzné€mejs iepazistina visus
darbuzn@mgjus un buvniecibas procesa iesaistitas personas, ja vinu darbs
ir saistits ar biivlaukuma apmekl&sanu.

3.) Buvuzn€méjs organizeé visu darbinieku veselibas uzraudzibu saskana ar




MK noteikumiem NR.527 ,Kartiba, kada veicama obligata veselibas
parbaude” no 17.06.2004.

4.) Katrai biivnieciba iesaistitai personai tiek veikta ievadinstruktaza, par ko
atbildigs buivdarbu vaditajs, noziméts saskana ar MK noteikumu NR.323
»Noteikumi par apmacibu darba aizsardzibas jautajumos” prasibam.
Biivlaukuma biroja jabiit pieejamam visam instruktazam. Ar uzpémuma
vaditaja rakstisku rikojumu tiek norikots atbildigais buivdarbu vaditajs
par darba aizsardzibu, ugunsdro§ibu un bistamo iekartu tehnisko
uzraudzibu. Atbildigajai personai ir veikta atbilstoSa apmaciba darba
aizsardziba, ugunsdro§iba un bistamo iekartu tehniskaja uzraudziba
licenz&ta macibu iestad€ un ir apliecinosi dokumenti/ apliecibas.

5.) Buvlaukuma jaiekarto pirmas palidzibas sniegSanas vieta, atkariba no
stradajoso skaita.

6.) Jaievero MK noteikumi NR.125 ,Darba aizsardzibas prasibas darba
vietas”. Galvena uzmaniba japiever§ masinu, mehanismu un instrumentu
bojajumiem, nedrikst tos nepareizi ekspluatét. Nedrikst but bojati
bistamo vietu noZogojumi, vai to vispargjs iztrukums.

7.) Saskana ar MK noteikumiem NR.82 ,UgunsdroSibas noteikumi”,
buvlaukuma jabiit uzstaditam ugunsdzesibas iericém, noraditiem
evakuacijas celiem.

8.) Stingri jaievéro MK noteikumu NR.372 ,,Darba aizsardzibas prasibas,
lietojot individualas aizsardzibas lidzeklus” prasibas, seviska uzmaniba
pieverSama galvas aizsardzibas lidzekliem (kiverei).

9.) Objekta japem veéra darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba
aprikojumu un stradajot augstuma saskana ar MK noteikumiem nr. 526
Riga 2002.gada 9.decembri (prot.nr.55, 8.) Darba aizsardzibas prasibas,
lietojot darba aprikojumu un stradajot augstuma.

10.) Lietojot darba aprikojumu, jaievéro MK noteikumi NR.44
»Noteikumi par minimalajam darba droSibas un veselibas aizsardzibas
prasibam darba aprikojuma lietoSana”.

11.) Visam iekartam, aprikojumam, individualajiem aizsardzibas
lidzekliem jabiit ar CE mark&umu un lietoSanas instrukcijam.

12.)  Janodrosina MK noteikumu NR.66 ,,Darba aizsardzibas prasibas
nodarbinato aizsardzibai pret darba vides trokSpa radito risku” no
08.02.2003. ieveroSanu.

13.) Bistamas iekartas péc MK noteikumu NR.384 , Noteikumi par
bistamajam iekartam” jaizmanto saskana ar LR likumu ,,Par bistamo
iekartu tehnisko uzraudzibu”.

14.) Biivuznémgjs instru€ darbiniekus par smagumu droSu parvietoSanu
saskana ar MK noteikumiem NR.344 no 10.08.2002.

15.)  Ja nepiecieSams izmantot propanu, skabekli u.c. gazes balonus, jabiit
iekartotai un atbilstosi mark&tai to noliktavai arpus €kas.

16.) Bistamam kimiskam vielam jabut aizpilditiem drosibas datiem,
atbilstosi ,,Kimisko vielu un kimisko produktu likumam”, un tiem
jaatrodas biivlaukuma biroja.

Visi pieminétie darba drosibas pasakumi ir mainadmi argument&tos apstaklos
(likumdoSanas, projekta izmainu gadijumos).

Buvinzenieris: 1. Veiss
Sertifikata nr.20-6860



