
Segumu atjaunošana

Dabīga grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam

Zāliena atjaunošana

Melnzeme apsēta ar zāles sēklām, h=10 cm

Dabīga grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam

Piezīme:

1. Visiem segumu atjaunošanā pielietotajiem materiāliem, iebūves tehnoloģijām, kvalitātes prasībām
jāatbilst "Ceļu specifikācijas 2012" prasībām.
2. Šajā rasējumu lapā norādīti vairāki segumu atjaunošanas veidi, nepieciešamo segumu atjaunošanas
veidu precizēt būvniecības laikā.

Karstais asfalts AC 11 surf, h=4 cm
Karstais asfalts AC 22 base, h=6 cm

Minerālmateriālu maisījums 0/56, h=15 cm
Salizturīgais slānis, h=50 cm

Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=10 cm

Asfalta brauktuve
(II tips)

Dabīga grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam
Salizturīgais slānis, h=40 cm

Karstais asfalts AC 16 surf, h=5 cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=18 cm

Asfalta brauktuve
(III tips)

Dabīga grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam

Grants brauktuve

Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=15 cm
Salizturīgais slānis, h=50 cm

Minerālmateriālu maisījums 0/32s, h=10 cm

Seguma atjaunošanas robeža
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Esošās brauktuves
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Tranšejas platums

Seguma atjaunošanas robeža
(ja nav norādīts citādi)

 0.5m

konstrukcija

 0.5m

Mērogs: b/m

Paraksts
Proj.d.vad.
Izstrādāja L. Voitiška

Uzvārds

Rīga, Jelgavas iela 90
Tālr.: +371 67500180
Fakss: +371 67500181

Amats Inženierrisinājumu daļa:
Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli

10.2013 Lapas nosaukums:

Datums
10.2013

Stadija
TP ŪKT-14

Marka, ras. Nr.Lapa/Lapas

Līguma Nr.:
2013-Jelg/502-05

14/23

PASŪTĪTĀJS:

PROJEKTS:

OBJEKTS:

Ventspils novada pašvaldība
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada izbūve Blāzmas

J. Voicehovičs

ciemā, Puzes pagastā, Ventspils novadā
Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada izbūve Blāzmas
ciemā, Puzes pagastā, Ventspils novadā

Tipveida rasējumi.
Segumu atjaunošana


