
Akas vāka izbūve uz grantētiem ceļiem

Akas vāka izbūve zaļajā zonā

Atbalsta gredzens

Skatejas gredzens

Grants segums

betonu
ar B20 klases
apbetonējums
Aku lūkas

Akas pārseguma plātne

Vāks 250 kN

Akas pārseguma plātne

betonu
ar B20 klases
apbetonējums
Aku lūkas

Grants segums

Tipveida risinājumi aku vāku izbūvei 

Atbalsta gredzens

Betonējums
(betons B10,
salizturības klase F75)

Akas vāka izbūve uz grantētiem ceļiem
Grants segums

Smilts

PEHD augstuma
regulēšanas caurule
DN/OD 630

Manžete teleskopiskajai
caurulei ar fiksātoru
DN/OD 630/500

PEHD teleskopiskā
caurule gluda
DN/OD 500

Ķeta rāmis ar vāku
Ø500, 400 kN

Akas vāka izbūve zaļajā zonā

Betonējums
(betons B10,
salizturības klase F75)

PEHD augstuma
regulēšanas caurule
DN/OD 630

Manžete teleskopiskajai
caurulei ar fiksātoru
DN/OD 630/500

PEHD teleskopiskā
caurule gluda
DN/OD 500

Ķeta rāmis ar vāku
Ø500, 250 kN

Augsnes virskārta

Vāks 400 kN

Mērogs: b/m

Paraksts
Proj.d.vad.
Izstrādāja L. Voitiška

Uzvārds

Rīga, Jelgavas iela 90
Tālr.: +371 67500180
Fakss: +371 67500181

Amats Inženierrisinājumu daļa:
Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli

10.2013 Lapas nosaukums:

Datums
10.2013

Stadija
TP ŪKT-13

Marka, ras. Nr.Lapa/Lapas

Līguma Nr.:
2013-Jelg/502-05

13/23

PASŪTĪTĀJS:

PROJEKTS:

OBJEKTS:

Ventspils novada pašvaldība
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada izbūve Blāzmas

J. Voicehovičs

ciemā, Puzes pagastā, Ventspils novadā
Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada izbūve Blāzmas
ciemā, Puzes pagastā, Ventspils novadā

Tipveida rasējumi.
Skataku vāku izbūve


