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Proj. žogs

Proj. iebrauktuves ass un pikets

Atjaunojamā seguma remontzona

Proj. vārti

Proj. konstrukcijas šķērskritums, procentos
Proj. atbilstošā posma garums, metros
Proj. ass augstuma atzīme, metros
Proj. kreisās malas augstuma atzīme, metros
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Proj. vertikālā plānojuma plakņu lūzuma vietas

Proj. garenkrituma lūzuma punkts

Proj. labās malas augstuma atzīme, metros

Piezīmes:
             1. Rasējumos visi izmēri un
augstuma atzīmes doti metros.
             2. Augstuma atzīmes dotas 1977.
gada Baltijas augstuma sistēmā.
             3. Veicot vertikālo plānojumu,
jāizmanto ģeodēzijas atbalsta punkti, kas
uzrādīti Inženiertopogrāfiskajā plānā ar
pazemes komunikācijām.

 4. Projektētos risinājumus paredzēts
piesaistīt esošām virsmām.

 5. Projektētās un esošās
komunikāciju lūkas jāpiesasta projektētām
virsmām.

 6. Pie izbūves precizēt žoga,
veramo vārtu tehniskos parametrus saskaņā
ar Pasūtītāja izvēlēto ražotāju tehniskajām
specifikācijām.

 7. Nepieciešamības gadījumā
uzstādīt ceļa zīmes, iepriekš konsultējoties
ar Pasūtītāju.

 8. Būvdarbu laikā ievērot
aizsardzības pasākumus esošo koku
tuvumā.

 9. Būvdarbu laikā ievērot pazemes
komunikāciju aizsardzības prasības.
  10. Neskaidrību gadījumā sazināties
ar būvprojekta autoriem.

 11. Darbi izpildāmi atbilstoši Ceļu
specifikācijām 2012.
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