BUVOBJEKTS: Sadzives kanalizacijas siknu stacijas un spiedvada izbave Blazmas ciema, Puzes pagasta, Ventspils novada

BUVDARBU APJOMU SARAKSTS
SADZIVES KANALIZACIJA

Nr.p.k. Veicamais darbs Mérvieniba | Skaits Piezimes
Pasteces sadzives kanalizacija K1
parbavéjot eso$o
pasteces kanalizaciju
) ) L NAI BIO-100 no
1 Polipropiléna (PP) uzmavu kanalizacijas caurules @200, SN8 montaza un m 17 40 projektgjamas
iegu|de gruntr, H=0,5-1,0m ’ kanalizacijas spiedvada
energijas dzéSanas akas
Iidz ieplidei NAI BIO-
100 iekarta
Polipropiléna (PP) uzmavu kanalizacijas caurules @200, SN8 montaza un
2 . R m 17,90
iegulde grunti, H=1,0-1,5m
Polipropiléna (PP) uzmavu kanalizacijas caurules @200, SN8 montaza un
3 . R m 19,90
iegulde grunti, H=1,5-2,0 m
Polipropiléna (PP) uzmavu kanalizacijas caurules @250, SN8 montaza un
4 . R m 8,10
iegulde grunti, H=1,5-2,0 m
TranSeju rakSana, ietverot grunts pagaidu uzglabasanu, bivbedres 3
5 o - o i o . m 121,70
aizbérsSanu, ka arT grunts noblivéSanu pa slaniem un ar to saistitie darbi
Smilts (drenéjosa - Kf > 1 m/dnn) pamatnes ierikoSana zem caurulvadiem,
6 skatakdm un apbéruma veidoSana virs caurulvadiem, ka arT ietverot grunts m® 39,60
noblivéSanu pa kartam
Liekas izraktas grunts transportéSana uz atbértni vai atkartota izmantosana, atbértnes vieta un
7 ja liekas izraktas grunts sastavs atbilst nepiecieSamajam izmantosanas m® 63,60 attalums ir izpilditaja
mérkim zina
8 |Teritorijas labiekartodana (zaliena atjauno3ana) m? 52,80 Z':Ei:ﬁ::ﬁj“izagzmgr:u
s L= “ . 3 melnzemes slana
8.1 Melnzeme teritorijas labiekartoSanai m 5,30 biezums 10 cm
Ruapnieciski razotas, hermétiskas, paSenkurojoSas plastmasas kanalizacijas
skatakas @400/315 ar ¢uguna korpusu un slédzamu vaku, slodze 40t, un
K1-4; K1-6; K1-7
o atbilstoSa diametra, augstuma un lenka pievienojumiem, H=0,50 - 1,00 m kompl. 3
montaza tran$eja
Rapnieciski razotas, hermétiskas, paSenkurojo$as plastmasas kanalizacijas
10 skatakas @400/315 ar ¢uguna korpusu un slédzamu vaku, slodze 40t, un komol 1 K11
atbilstoSa diametra, augstuma un lenka pievienojumiem, H=1,00 - 1,50 m Pl
montaza tranSeja
Rapnieciski razotas, hermétiskas, paSenkurojoSas plastmasas kanalizacijas
11 skatakas @400/315 ar cuguna korpusu un slédzamu vaku, slodze 40t, un kompl 2 K12 K13
atbilstoSa diametra, augstuma un lenka pievienojumiem, H=1,50 - 2,00 m Pl '
montaza tran$eja
12 |Aizsarg€aulas akas siend DN200 montaza gab. 1 K1-5
K1-1; K1-4, partverort
13 |Universalas savienojo$as uzmavas DN200 montaza gab. 2 esosos kanalizacijas
kolektorus
14 |Universalas savienojo$as uzmavas DN250 montaza gab. 1 L(;ngllf::u‘;irizlzigsrﬁ
parbavéjot eso$o
pasteces kanalizaciju
NAI BIO-100 no
15  |Aizsarguzmavas NAI (notekiidenu attiridanas ietai$u) siena DN200 montaza gab. 1 kanaﬁzrgﬁg:f;?:;vada
energijas dzéSanas akas
Iidz ieplidei NAI BIO-
100 iekarta
Skérsojumi ar eso$u, turpmak ekspluatacija izmantojamu pasteces sadzives .
16 R vietas 1
kanalizacijas caurulvadu d200
Skérsojumi ar esosu, turpmak ekspluatacija neizmantojamu pasteces .
17 - o vietas 2
sadzives kanalizacijas caurulvadu d200
18 |Piesléegums pie esosa kanalizacijas kolektora, partverot esoSo d200 vadu vietas 2 akas K1-1, K1-4
19 |Piesléegums pie esosa kanalizacijas kolektora, partverot esoSo d250 vadu vietas 1 aka K1-3
20 Hidraulisko vairogu uzstadiSana bavbedru sienu nostiprinaSanai (izmantojam komol 1 ja nepieciesams
pie tran§eju dzi!uma >2.0 m) pl. (precizét blvdarbu gaita)
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Nr.p.k. Veicamais darbs Meérvieniba | Skaits Piezimes
EsoSo, turpmak neizmantojamo aku izsiknéSana (ja nepiecieSams),

21 aizbérSana idz esoSajam zemes virsmas [Tmenim (20cm [1dz zemes virsmai komol 12 precizét uz vietas
uzbért augligu augsni un iesét zalaju), akas augséjas dalas t.sk. ~1,30 m virs Pl bavobjekta
zemes virsmas demontaza, un vadu tamponaza

22  |EsoS$o, turpmak neizmantojamo caurulvadu d200 noslég$ana aizbetonéjot vietas 2 skat. UKT planu lapas

23  |EsoS$o, turpmak neizmantojamo caurulvadu d250 noslég$ana aizbetonéjot vietas 2 skat. UKT planu lapas

precizét uz vietas
bavobjekta; parbavéjot

24 |Eso$o, turpmak neizmantojamo caurulvadu demontaza m 20,00 esoSo pasteces

kanalizaciju NAI BIO-100
teritorija

25 |Gruntsidens llmena pazeminasana ar adatfiltriem rak§anas zona m 47,00 | precizét bavdarbu gaita

26 |Kanalizacijas caurulvadu TV inspekcija m 63,30

27 |Kanalizacijas caurulvadu skaloSana m 63,30
Bavlaukuma sagatavosana: informacijas stenda montaza, pagaidu zoga

28 |montaza, parvietojamas tualetes noma, pagaidu elektribas pieslégums, kompl. 1
konteineru transportéSana u.c.

29 |Citi neuzskaititie darbi kompl. 1

Sadzives kanalizacijas spiedvads SPK, KSS-1
PEHD caurules spiedkanalizacijai @75, PN10 montaza un iegulde grunti,

1 m 670,00
H=1,50 - 2,00 m

9 PEHD caurules spiedkanalizacijai @75, PN10 montaza un iegulde grunti, m 3410
H=2,00 - 2,50 m ’

Lo . . . Kanalizacijas spiedava

3 Augsta blivuma polietiléna (PE100-RC) kanalizacijas spiedvada caurules m 30.80 izblves posms zem
@75, PN10 izbave ar beztranSejas metodi, H=1,50 - 2,00 m ’ autocela V1411

Valdemarpils-Pope
. . . X Kanalizacijas spiedava
Aizsargcaurules PE 100-RC DN125 kanalizacijas spiedvada caurulei PE @75 izbtves posms zem

4 : . s m 30,80

ar distanceriem montaza autocela V1411
Valdemarpils-Pope

5 AizsargC€aulas caurulei DN125 akas siend montaza gab. 1 SPK-2

6 Kontaktmetinama Iikuma 8° PE caurulei @75 montaza gab. 1

7 Kontaktmetinama likuma 19° PE caurulei &75 montaza gab. 1

8 Kontaktmetinama Iikuma 22° PE caurulei &75 montaza gab. 1

9 Kontaktmetinama likuma 26° PE caurulei &75 montaza gab. 1

ieskaitot taisno
P . = caurulvada posmu

10 Elektrometinamas dubultuzmavas PE caurulei @75 montaza gab. 15 savienosanai (precizat

bavdarbu gaita)

11 Elektrometinama ltkuma 45° PE caurulei @75 montaza gab. 1
Energijas dzéSanas akas @1000 no saliek. dz./bet. elem. (grodiem) ar
gropém, kapsliem, parseguma platni un ¢uguna korpusu ar slédzamu vaku,

12 slodze 40t, H=0,50-1,00 m, apstradata ar dubulto hidroizolaciju, komplekta arf  kompl. 1 K1-5
plismas atsitiena plaksni, neriséjosa térauda caurules DN65 veidgabaliem
un savienojumiem montaza

12.1 |Metinama atloka DN65 térauda spiedvada caurulei montaza gab. 4
12.2 |Térauda atsitienplaksnes 350x350 mm montaza gab. 1
12.3 |Térauda spiedvada caurules DN65 montaza m 3,0
12.4 |Térauda atloku ltlkuma DN65/90° montaza gab. 3
12.5 |Atloka enkurojoSa térauda caurulei DN65 montaza gab. 1
12.6 |Atloka enkurojoSa plastmasas caurulei @75 montaza gab. 1
12.7 |AizsargCaulas akas siena DN200 montaza gab. 1
Rapnieciski razotas armétas stiklaskiedras siknu stacijas &1250, H=4,29 ar Sean Plast vai analogs.
13 |neriis&josa térauda DN50 apsaisti, visu nepieciesamo aprikojumu montaza, kompl. 1 L Ok
un vadibas skapis ar nepiecieSamo datu parraides aprikojumu
legremdé&jamais notekidenu suknis ar griezéjsistému un iebavéto
13.1 [hidrostatisko spiediena devéju Grundfos SEG.40.26.E.2.50B stknis, Q=2.77 kompl. 2 vai analogs

I/s, H=25.0 m (N=2x2.6 kW)
13.2 |Pamata platnes kanalizacijas stiknétavai montaza kompl. 1 péc raZotaja tehnologijas
13.3 |Pamata platnes enkuroSana un stiprindjumu montaza kompl. 1 péc razotaja tehnologijas
13.4  |Atloku pretvarsta DN50 montaza gab. 2
13.5 |Atloku aizbidna DN50, spiedvada montaza gab. 2
13.6  |Atloku trejgabala DN5O0 ar 2 atloku ITkumiem DN50/90° montaza kompl. 1
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Nr.p.k. Veicamais darbs Meérvieniba | Skaits Piezimes
13.7 [Nerlsé&joSas térauda AISI304 platformas montaza gab. 1
13.8 |Nertséjosa térauda AlSI316 kapnes ar pretslides gropém montaza gab. 1
13.9 [Grundfos sikna automatiskas fiksacijas pédas DN50 montaza gab. 2 vai analogs
NerUsé&josa térauda AISI304 sikna atbalsta kdjas un atras nomainas mezgla
13.10 . kompl. 2
montaza
13.11 |Ventilacijas caurules 110 montaza gab. 1
13.12 |Kabelu ievada caurules @110 montaza gab. 1
13.13 |Slédzama, siltinata vaka kopa ar gazes atsperém montaza kompl. 1
13.14 Nerus_%Josa térauda stavvada DN50 ar veidgabaliem iekS€jai apsaistei kompl. 2
montaza
13.15 |AlISI304 kédes slkna izcelSanai montaza gab. 2
13.16 |AlISI304 vadulas sukniem montaza gab. 2
13.17 |PP ieplude suknétava @250 montaza gab. 1
13.18 Nerus_evjosa térauda AISI304 rupjo frakciju groza, spraugas ar izméru 50 mm, kompl. 1
montaza
13.19 Kalama keta nazveida aizbidna DN250 ar kata pagarinataju uz ienakosa komol 1
) kolektora (aizbidnim jabat markétam ar CE zimi) montaza pl.
13.20 |NerlUséjosa térauda izvada caurules DN50 montaza gab. 1
13.21 |Parejas ar atloku neriis€josa térauda cauruléem DN50/DN65 montaza gab. 1
13.22 |Atloka enkurojoSa PE caurulém, DN65 montaza gab. 1
13.23 [Vadibas skapja montaza kompl. 1 skat. OKT-9
13.24 Automatikas-pazinoSanas un signalizacijas sistémas projektésana, komol 1 GSM SMS automatikas
' uzstadiSana, pieslégsana, ieregulésana pl. un apzinosanas sistéma
13.25 |Apbérums ap suknu staciju (H=1,0 m) t.sk.: kompl. 1
13.25.1 [Grunts apbéruma veido$anai m® 8,90
13.25.2 |Preterozijas geopaklajs uzbéruma nogazu nostiprinasanai m? 16,00
13.25.3 |Teritorijas labiekartoSana (zaliena ierikoSana) m? 16,00
***visas savienojumu bultskrives paplaksnes - no neriséjosa térauda
AISI316, uzgriezni - misina vai AlISI316
TranSeju rakSana, ietverot grunts pagaidu uzglabasanu, bivbedres 3
14 o - o e o . m 1784,20
aizbérSanu, ka arT grunts noblivéSanu pa slaniem un ar to saistitie darbi
Smilts (drenéjosa - Kf > 1 m/dnn) pamatnes ierikoSana zem caurulvadiem,
15  [skatakam un apbéruma veidoSana virs caurulvadiem, ka arT ja nepiecieSams m® 330,40
esoS$as grunts nomaina, ietverot noblivéSanu pa kartam
Liekas izraktas grunts transportéSana uz atbértni vai atkartota izmantosana, atbartnes vieta un
16  |ja liekas izraktas grunts sastavs atbilst nepiecieSamajam izmantoSanas m 660,00 | attalums ir izpilditaja
mérkim zina
17  |Grants cela seguma atjaunoSana m? 3,40 darbs
Grants-Skembu maisijums (h=20 cm; frakcija 0-32 mm) grants cela seguma 3
171 . . ¥ . m 0,70
konstrukcijas atjaunoSanai
smilts slani var
samazinat [1dz 20 cm vai
. . L. . nelikt, ja eso$as grunts
172 Smilts slanis (dren&josa, salizturiga; h = 30 cm) grants cela seguma 3 100 granulometriskais
’ konstrukcijas atjauno$anai m ’ sastavs atbilst autoceju
specifikacijas (2010) 4.1.
nodala noteiktajam
prasibam
18  |Teritorijas labiekartosana (zaliena atjaunodana) m? 855,40 Z':E’:Z:;ﬁf:g:mlgnfu
18.1  |Melnzeme teritorijas labiekartodanai m? 85,54 menzemes siana
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Nr.p.k. Veicamais darbs Meérvieniba | Skaits Piezimes
Kanalizacijas spiedvada avarijas gadijumu notekidenu izlaides akas<1000
19 |MO saliek. dz/bet. elem. (grodiem), ar gropém, kapsliem, parseguma platni un kompl. 1 K18
cuguna korpusu un slédzamu vaku, slodze 40t, H=3,28m, apstradata ar
bubulto hidroizolaciju, montaza
19.1 Eolipropiléna_(PP) uzmavu kanalizacijas caurules @200, SN8 montaza un m 2,00 SPK2, K1-8
iegulde grunti, H=2,0-2,5m
19.2 |AizsargC€aulas akas siena DN200 montaza gab. 1
19.3 |AizsargCaulas akas siena DN75 montaza gab. 1
Notektdenu uzskaites akas @1500 no saliek. dz./bet. elem (grodiem), ar
20  |gropém, kapsliem, parseguma platni un ¢uguna korpusu ar slédzamu vaku, kompl. 1 SPK-1
slodze 40t, H=2,93m, apstradata ar dubulto hidroizolaciju montaza
20.1 |Elektrometinama Itkums 45° caurulei @75 montaza gab. 4
20.2 [Elektrometinamas redukcijas dubultuzmavas PE caurulei @75/63 montaza gab. 2
20.3 |AizsargCaulas akas siena DN63 montaza gab. 2
20.4 |Atloku adaptera PE caurulei DN63/@65 montaza gab. 2
20.5 |Kilveida aizbidna DN63, kets montaza gab. 2
206 EI_ektrpma_gnétiské_rjotekﬂderju plismas méritaja DN65 ar signalu kompl. 1
parveidotdju montaza
20.7 |Aizsarg€aulas datu kabelim @25, PVC montaza gab. 1
20.8 |Dzelzsbetona grodu vaka montaza gab. 1
20.9 |Atbalsta bloka montaza gab. 2
20.10 |Atloku Tscaurules DN63, L=30 cm montaza gab. 1
20.11 |Atloku 1scaurules DN63, L=15 cm montaza gab. 1
2012 Apb_érums ap rlqtekudggq u_z§kaitgs aku ar preterozojas geopaklaju kompl. 1
uzb&ruma nogazu nostiprinasanai
Kanalizacijas spiedvada noségarmatiras-atgaiso$anas akas @1500 no
21 saliek. dz./bet. elem (grodiem), ar gropém, kapsliem, parseguma platni un kompl 1 SPK3
€uguna korpusu ar slédzamu vaku, slodze 40t, H=2.26m, apstradata ar ’
dubulto hidroizolaciju montaza
Kanalizacijas spiedvada noségarmatiiras akas @1500 no saliek. dz./bet.
29 elem (grodiem), ar gropém, kapsliem, parseguma platni un éugur\a k_orpusy kompl. 1 SPK2
ar slédzamu vaku, slodze 40t, H=2.44m, apstradata ar dubulto hidroizolaciju
montaza
221 AtIokl_J vadaptera PE caurulém DN80/J75 (stiepes izturigs), skravju, blivju gab. 5 SPK-2, SPK3
montaza
22.2 |Atloku trejgabala DN80/80, skravju, blivju montaza gab. 2 SPK-2, SPK-3
22.3 |90° atloku Ilkuma DN80 montaza gab. 1 SPK-3
22.4 |[Automatiska atgaisoSanas varsta DN80 montaza gab. 1 SPK-3
22.5 |Atloku aizbidna DN80 montaza gab. 3 SPK-2, SPK-3
22.6 |Aizsarg€aulas dz/b akas siena PE caurulei @75 montaza gab. 4 SPK-2, SPK-3
22.7 |Aizsarg€aulas dz/b akas siena PP caurulei @200 montaza gab. 1 SPK-2
22.8 |Atbalsta bloka montaza gab. 3 SPK-2, SPK-3
Skeltas, divdaligas kabelu apvalkcaurules @110 (eso$o kabelu aizsardzibai)
23 i m 15,20
montaza
o4 Esvoéo_lfabelu, kanalizacijas, spiedkanalizacijas un citu komunikaciju vietas 5 precizet bavdarbu gaita
atSurféSana
25 Eso$o, turpmak neizmantojamo caurulvadu (eso$a SPK) d160 atslégSana un vietas 2 pie demontgjamas
noslégsana galu aizbetonéjot esosas KSS
2% élgérso.ju_mi"?r esoéajém, turpmak eks_pluatécijé 'izmantojamém, kabelu vietas 2 precizet bavdarbu gaita
komunikacijam (zemsprieguma elektribas kabeli)
o7 Skérsojumi ar eso$ajam, turpmak ekspluatacija neizmantojamam, kabelu vietas 1 pie demontgjamas
komunikacijam (zemsprieguma elektribas kabeli) esosas KSS
28 Skérsojumi ar esodu, turpmak ekspluatacija neizmantojamu pasteces vietas 2
sadzives kanalizacijas caurulvadu d200, d250
Skérsojumi ar esou, turpmak ekspluatacija neizmantojamu sadzives .
29 . R vietas 1
spiedkanalizacijas caurulvadu d160
30 Hidrauliskie vairogi blvbedru sienu nostiprinaSanai (izmantojami pie transeju kompl 1 ja nepieciesams
dziluma >2,0 m) ' (precizét bivdarbu gaita)
EsoSo kabelu un caurulvadu nostiprinaSana un aizsardziba uz bavniecibas ) o
31 |laiku, $kérsosanas vieta iemontéjot apvalkcaurulé vai koka karba un iekarot kompl. 1 (preéiazgte S:if;:;ﬁ";aité)
par bavbedri parlikta sija
32  |Gruntstdens limena pazeminasanas iekarta ar adatfiltriem m 670,00 (preéiazgf’ D ;’aité)
33 |Eso30 zogu demontaZa un atjauno3ana m 4,00 NA'J;;ZZFEVEZZE? vz
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Nr.p.k. Veicamais darbs Meérvieniba | Skaits Piezimes
v = _ =1 x L ~. . v precizét uz vietas
34 Eso$a apauguma (krimu) novakSana un, ja ir iesp&jams, atjaunoSana gab. 15 bivobjekta
eso$a nogaze
35 |Eso3as nogazes atjaunosana péc inZzenierkomunikaciju izbaves m? 7,80 “beer:{g:j:sNA'
paaugstinasanai
36 Kanalizacijas spiedvada hidrauliska parbaude m 734,90
Teritorijas labiekartoSanas darbi KSS-1 zona (piebraucamais cel$ un apgrieSanas laukums)
1 Galveno punktu nosprausana gab. 15,00
Izbiaves teritorijas esosSas augsnes kartas nonemsana, ka ar1 gultnes
izstradasana piebraucama cela/laukuma projekt&jamai konstrukcijai un
grunts aizveSana uz atbértni (ja liekas izraktas grunts sastavs atbilst 3
2 S o M o " - m 272,80
nepiecieSamajam izmanto$anas mérkim, ja ta nodrosSina salturigas
drengjosas grunts TpasSibas, tad to var atkartoti izmantot vietas, kur tas
nepiecieSams)
3 Gultnes planéSana (pirms konstrukcijas izbaves) m? 660,00
4 Piebraucama cela/laukuma projektéjamas konstrukcijas izblve saskana ar 5 424,00
tipveida Skérsprofilu (skat. projekta dokumentaciju): m ’
4.1 |Salturigas drené&joSas smilts kartas izblve 35cm m? 205,50
4.2 |Dolomita Skembu (fr.40-70mm) kartas izblve 25cm m? 115,80
4.3 |Uzbérums no atkartoti izmantotas salturigas grunts m? 59,00
5 Atjaunojama seguma remontzona m? 16,00
6 Zal!eDa atjauno$ana / ierikoSana (izmantojot daudzgadiga zaliena séklu m2 220,00
maistjumu)
6.1 |Melnzeme teritorijas labiekartoSanai (melnzemes slana biezums 10cm) m® 22,00
Zoga-stabu-vartu sistéma
1 Divviru vartu konstrukcija ar térauda caurules rami, ar piemetinatam vartu ab 1
engém (4m platuma) gap.
2 Vartu stabi (0.08x0.08x2.2m) - térauda caurule, ar piemetinatam vartu engéem gab. 2
3 |Pamati vartu stabiem - betons B15 m° 0,15
4 Zoga siets H=1.5m, stieples @ 2.5mm (acs izmérs - 50x63mm) m 54,00
5 Zoga stabi @48mm, L=2.2m - térauda caurule ar gropi gab. 22,00
6 Pamati zoga stabiem - betons B15 m® 2,00

1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mérvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.

2. Buvdarbu apjoms var tikt precizéts bavniecibas laika un to komplektaciju veikt saskana ar razotajfirmas un LR normativo aktu
nosacijumiem.

3. Bavdarbu apjomos noraditas razotajfirmas dotas ka kvalitates paraugs.

4. Saskanojot ar Pasdtitaju, ekspluatéjoSo organizaciju un projektétaju, iespéjams izmantot analogas kvalitates jebkura cita
razotaja materialus un iekartas.

5. Blvuznéméjam rlpigi japarskata projektu un apjomos jaiek|auj arT neuzraditie materiali, lai kvalitativi veiktu bavniecibu atbilstosi
konkréta blvuznéméja pielietotajai tehnologijai, un darbi, bez kuriem nebutu iesp&jama blvdarbu tehnologdiski pareiza un spéka
esoSo normativo aktu prasibam atbilstoSa realizacija.

6. Sos bivdarbu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.

7. Bavuznéméjam jaievérté Darba daudzumu saraksta minéto darbu veikS§anai nepiecieSamie materiali un papildus darbi, kas nav
minéti $aja saraksta, bet bez kuriem nebitu iespé&jama bivdarbu tehnologiski pareiza un speka esosiem normativiem atbilstosa

8. Lidzek|u taupiSanas nolidkos, pirms un bivdarbu laika, atbildigai personai nepiecieSams izvértét atseviSku materialu un
konstrukciju stavokli, ar mérki tos saglabat, vai arT atkartoti izmantot.

9. Demontazas darbu apjomus precizét bavdarbu veikSanas laika.

10. Bavdarbu veikSanas laika, nepiecieSamibas gadijuma uztadit cela zZimes, iepriek§ konsultéjoties ar Pasatitaju.
11. Darbi izpildami atbilstoSi Celu specifikacijam 2012.

Sagatavoja: Laila Voitiska
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