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Apziméjumi geotehniskajos griezumos

Tehnogénas gruntis

Dabiga saguluma gruntis
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Projektétas caurules augSas atzime, m

Projektétas zemes virsmas atzime, m

EsoSas zemes virsmas atzime, m

15.08|15.08|13.28 -

14.50(14.50|12.70 -+
14.50/14.50|12.69 -

15.80/15.80|14.00 -+

15.54|15.54|13.74 -+

16.10/16.10|14.30 -+

15.74|15.74|/13.94 -+

17.45|17.45/15.65 -+

17.60(17.60/16.10 -t -
15.00{15.00 gfgg; -
15.05/15.05|12-88 - -

Caurulvada materials, diametrs

PE @75, PN10

PE @75, PN10 PE @75, PN10

PE @75, PN10

PE @75, PN10

PE @75, PN10

PE @75, PN10
PP @200, SN8

Pamatojums

Blietéta smilts 15 cm

Blieteta smilts 15 cm Blieteta smilts 15 cm

Blieteta smilts 15 cm

Blietéta smilts 15 cm

Blietéta smilts 15 cm

Blietéfa ‘smilts

Slipums
Posma garums P

i<0.11

5.1

23.14

28.22

118.36

105.22

i=0.269

6.35

i=0.51
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Malaino grunsu konsistence: 2
18

P NWPHOO N

PldstoSa

Plastiska

Puscieta
Cieta

Piezimes:

1. TranSejas sagatavosanu, caurulu ieguldiSanu un tranSejas aizbér8anu veikt
saskana ar caurulu izgatavotaju rekomendacijam un atkariba no grunts
geologiskajiem apstakliem.

. Péc projekta parsvara paredzéts izblvét plastmasas skatakas.

2
3. Pirms darbu uzsaksanas, precizéjami UKT tiklu pievienojumi un izbaves dzilumi.
4

SmilSaino un uzbérto grunsu blivuma raditaji:

Plistosi plastiska

Miksti plastiska
Siksti plastiska

[

+1,40

. Geotehniskos griezumus un urbumu izvietojumu skatit 1.3. sadala -

Geotehniska izpéte.

. Elektrokabeli apméram 0.7 - 1.0 m no zemes virsmas.
. Lielumi, kas apziméti ar ™", japrecizé blvniecibas laika daba uz vietas.

. Kanalizacijas stknu stacijas KSS-1 risinajumu skat. UKT-9.
. Notekadenu uzskaites akas SPK-1 shému skat. UKT-11.

5

6 -

7. Montazas shémas SPK sistémai skat. UKT-8.
8

9

1

0. Energijas dzéSanas akas K1-5 shému skat. UKT-10.

1,50 Slana pamatnes dzilums
no zemes virsmas
@ — Udenspiesatinata grunts: _ _
— smilSaino blivuma un malaino grunsu plastiskuma indekss

—— UGdenspiesatinatas starpkartas
malaino grunSu masiva

Attalumi, m

300.65

Plana elementi

P-5

K1-5
SPK-2
K1- 8
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Talr.: +371 67500180
Fakss: +371 67500181

ciema, Puzes pagasta, Ventspils novada
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ciema, Puzes pagasta, Ventspils novada

Garenprofili SPK sistémai

Amats Uzvards Paraksts | Datums |InZenierrisinajumu dala: Liguma NF.:
Proj.d.vad.|J. VoicehoviCs 10.2013 Udensapgade un kanalizacija, argjie tikli 2013-Jelg/502-05
Izstradaja L. VoitiSka 10.2013 |Lapas nosaukums: Meérogs: h 1:500, v 1:100

Stadija |Lapa/Lapas [Marka, ras. Nr.
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