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Izstrādāja I. Rudziša 10.2013

Piezīmes:
1. Žoga, stabu, veramo vārtu tips, krāsa, izmēri var atšķirties.
2. Būvdarbu un materiālu apjoms var tikt precizēts
būvniecības laikā un to komplektāciju veikt saskaņā ar
ražotājfirmas un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
3. Saskaņojot ar Pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un
projektētāju, iespējams izmantot analogas kvalitātes jebkura
cita ražotāja materiālus.

Žoga - stabu - vārtu samontēšana, žoga stabu pamatu
izveide:

Žoga - stabu - vārtu samontēšanas specifiku izpildīt
saskaņā ar ražotāja norādēm.
Žoga stabu pamatu izbūvei paredzēt izmantot betona klasi
B15. Pamati paredzēti monolīti.
Pamatu betonēšanai ieteicamas saliekamo inventāru
veidņu sistēmas.
Stabveida pamatu izbūve ir obligāta.
Minimālais stabveida pamatu iebūves dziļums ir 900 mm.
Stabveida pamatu izmēri paredzēti saskaņā ar skici.

Pirms betonēšanas darbu uzsākšanas jāpārliecinās, ka:
a. pamatu veidņu elementi atrodas vertikālā stāvoklī;
b. uzstādīti un stabili nostiprināti visi pamatu veidņu

elementu stiprinājuma balstgāžņi;
c. uzstādītas visas aptveres caurlaiduma vietu

ierīkošanai pamatu elementos (ūdensvadam, kanalizācijai,
elektroinstalācijai, u.c.);

d. Nostiprināti visi nepieciešamie enkuri,
savstarpējie savienojumi;

e. Uzstadīts nepieciešamais vertikālais un
horizontālais stiegrojums;

f. Būvlaukumā ir sagatavota vieta betonmasas
piegādei.

tipveida (rekomendējamais) risinājums

Betons B15 Ø300, H~0.9 m
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Žoga siets H=1.5m, stieples Ø 2.5mm
(acs izmērs - 50x63mm)

J. Voicehovičs


