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I     Paskaidrojošā nodaļa 

 

  1. Ģeotehniskos izpētes darbus 2016. gada jūnijā veica SIA “DEVONS” 

(Būvkomersanta reģistrācijas apliecība № 12123 un Būvprakses sertif ikāts Nr. 20-

6503) direktora O. Potapoviča vadībā.  

2. Izpildīto izpētes darbu veidi un apjomi: 

- veikta  ģeotehnisko izstrādņu instrumentālā piesaiste; 

- nourbti  2  ģeotehniskie urbumi  8,0 – 20,0 m dziļumā, kopā 28,0 m. 

Urbšana veikta ar urbšanas agregātu UGB-50M, urbšanas  Ø135 mm; 

- 2 punktos veikta statiskā zondēšana grunšu blīvuma pakāpes un stiprības 

deformācijas rādītāju noteikšanai. Statiskā zondēšana veikta ar agregātu 

“Pagani-TB-100”, aparatūru “Geotech”, ar standarta tenzometrisko zondi Ø36 

mm. Zondēšanas dziļums 7,6 – 9,5 m, kopā  17,1 m; 

- 1 punktā veikta statiskā zondēšana ar portatīvo rokas penetrometru 

“Eijkelkamp M1-0601e”, ar standarta zondi Ø10 mm. Zondēšanas dziļums      

4,3 m; 

- urbšanas laikā no ģeoloģisko griezumu veidojošām gruntīm noņemti paraugi, 

kas nodoti testēšanai a/s”Ģeoserviss” laboratorijā (akreditācijas apliecība  

№ LATAK-T-281); 

- urbumos piemērīt i pazemes ūdens parādīšanās un nostāšanās l īmeņi, 

paņemts gruntsūdens paraugs ķīmiskam testam agresivitātes pret betonu 

notekšanai. 

3. Izpētes darbi veikti saskaņā ar LR spēkā esošiem normatīviem: 

EN 1997-1     Vispārīgie noteikumi 

EN 1997-2     Pamatnes grunts izpēte un testēšana 

  LVS EN 1997-1/NA:2005 7. Eirokodekss: Ģeotehniskā projektēšana – 1. daļa: Vispārīgie 

noteikumi. Nacionālais pielikums 

  LVS EN 1997-1/NA:2005 7. Eirokodekss: Ģeotehniskā projektēšana – 2. daļa: Pamatnes 

grunts izpēte un testēšana. Nacionālais pielikums 

  LBN 005-15    Inženierizpētes noteikumi būvniecībā 

  LBN 207-15    Ģeotehniskā projektēšana          

 LBN 003-15    Būvklimatoloģija 

 LVS EN 206-1  Betons 

 GOST ISO 9.602-2005 Pazemes būves 

4. Ģeomorfologiski izpētītais laukums atrodas Piejūras zemienes Irves 

l īdzenumā. 

5. Laukuma ģeotehnisko griezumu l īdz apsekotajam 20,0 m dziļumam pārstāv  

kvartāra nogulumi – tehnogēnie, marīnie un glaciolimniskie. 

6. Ģeotehnisko izstrādņu izvietojums parādīts plāna lapā Ģ-1 (M 1 : 500). 

7. Izpētītā laukuma ģeoloģiskā uzbūve un hidroģeoloģiskie apstākļi atspoguļoti 

urbumu  ģeotehniskajos griezumos zīmējumā Ģ-2. 

8. Ģeotehnisko urbumu apraksts dots 2. teksta piel ikumā. 



9. Statiskās zondēšanas rezultāti doti 3. teksta piel ikumā. 

10. Grunšu ģeotehniskais raksturojums pamatots ar urbšanas, statiskās 

zodēšanas un grunts paraugu testēšanas rezultātiem.  

11. Normatīvie un aplēses grunšu f izikāli mehānisko īpašību raksturlielumi doti 

tabulā teksta beigās. 

12. Gruntsūdens laukumā piesaistīts dabīgo smilšu slāņkopai, kā arī ūdens 

piesātinātu smilšu starpkārtiņām saistītās gruntīs. 

         Gruntsūdens l īmenis urbumos 2016. gada jūnijā piemērīts 0,6 – 3,4 m dziļumā 

no zemes virsmas (LAS atzīmē 0,10 m).  

 

Slēdziens 

 

1. Pastāvot esošajiem ģeoloģiskiem un hidroģeoloģiskiem apstākļiem, par dabīgo 

pamatni projektējamiem pamatiem var būt visas laukuma ģeotehnisko griezumu 

veidojošās gruntis to f izikāli mehānisko īpašību raksturlielumu robežās. 

2. Grunšu f izikāli mehānisko īpašību normatīvos un aplēses rādītājus skat. tabulā 

teksta beigās. 

3. Putekļaina smilts un aleirīts dinamisku slodžu iespaidā var kļūt t iksotropi, līdz ar to 

var mazināties šo grunts slāņu nestspēja. 

4. Gruntsūdens laukumā piesaistīts dabīgo smilšu slāņkopai, kā arī ūdens piesātinātu 

smilšu starpkārtiņām saistītās gruntīs. Gruntsūdens l īmenis urbumos 2016. gada 

jūnijā piemērīts 0,6 – 3,4 m dziļumā no zemes virsmas (LAS atzīmē 0,10 m). 

5. Irbes upes līmenis 2016. gada 1. Jūlijā piemērīts -0,06 m LAS atzīmē. Gultnes 

maksimālais dziļums upes šķērsojuma vietā 1,08 m (LAS atzīmē -1,14 m).       

Ūdens maksimālais dziļums vecupē 0,4 m (LAS atzīmē -0,38 m). 

6. Gruntis kā ķīmiskā vide nav agresīvas pret betonu un tā   izstrādājumiem – SO4
2 -  

saturs ir 275,0 mg/kg. Standartā LVS EN 206-1 noteiktā agresivitātes robeža  

≥2000 mg/kg. 

7. Atbilstoši LVS EN 206-1 noteikumiem gruntsūdens kā ķīmiskā vide nav agresīvs  

pret betonu un tā izstrādājumiem. 

8. Smilšaino grunšu normatīvais caursalšanas dziļums, iespējamais 1 reizi 10 gados, ir 

126 cm, bet mālaino 105 cm (skat. LBN 003-15 2. piel ikuma 6. attēlu). 

 

Sastādīja   O. Potapovičs 

 
 



  

 Cn Cl Cll φn φl φll

S Augsne 0,90 1,15

Mg’’’
Uzbērta grunts, 
nesagulējusies

0,88 1 - - 19 17 17 4 1,34

mSa’’’
Smilts vidēji rupja, irdena,    -
mitra                     -ūdens 
piesātināta

0,82 1 - - 21 19 19 6 2,05

mSa’’

Smilts vidēji rupja, vidēji 
blīva,                                 -
mitra                               -
ūdens piesātināta

0,69 1 - - 25 23 23 21 5,21

fSa’’
Smilts smalka, vidēji blīva,  -
mitra                     -ūdens 
piesātināta

0,64 2 - 1 27 25 25 24 7,49

fSa’
Smilts smalka, blīva,         -
mitra                               -
ūdens piesātināta

0,53 3 - 2 31 28 28 38 17,80

saCl5 Mālsmilts plastiska 0,66 27 11 18 20 17 17 16 -

siSa’’

Smilts putekļaina, vidēji 
blīva,                                  
-mitra                               -
ūdens piesātināta

0,65 2 - 1 27 25 25 24 6,97

siSa’
Smilts putekļaina, blīva,       -
mitra                               -
ūdens piesātināta

0,54 3 - 2 31 28 28 38 16,29

Si’ Aleirīts blīvs 0,49 4 1 2 33 29 29 45 23,222,31 0,9

2,00 <0,01

           1,93            
2,09

0,2

           2,07            
2,25

0,1

           1,94            
2,10

3,8

           2,08            
2,25

2,2

1,70 -

           1,75            
1,90

27,6

           1,89            
2,05

18,1

Deformācijas 
modulis             
E,                
MPa 

Grunts īpatnējā 
pretestība zondes 

konusam                   
q,                         
MPa 

1,68 - Jānoņem
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Ģeotehnisko 
elementu kods

Grunšu nosaukums

Grunts blīvums                
ρ,                         

g/cm3 

Porainības 
koeficients                

e

Filtrācijas   
koeficients              

kf,               
m/dnn

Saiste, C KPa Iekšējās berzes leņķis









2. pielikums

1. lapa

URBUMA NR. 1 APRAKSTS (1. CPT.)

URB. LAS ATZĪME 3,40 m URBŠANAS DATUMS 22.06.2016.

ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS - 3,3 m (0,1 m LAS)

 Nr. Slāņa kods Slāņa Ieža stiprība
 p.k. griezumā LAS atz. dziļums biezums un mitrums

1 2 3 4 5 6 7 8
1. S 3,20 0,20 0,20 Augsne Irdena, mitra

2. Mg''' 0,60 2,80 2,60 Uzbērta grunts – pārrakta smilts Nesagulējusies, mitra 1
1,5-2,0

3. fSa'' -2,00 5,40 2,60 Smilts smalka,  pelēka Vidēji blīva, mitra, no 3,3 m 2
ūdens piesātināta 4,0-4,5

4. mSa'' -2,40 5,80 0,40 Smilts vidēji rupja,  pelēka Vidēji blīva, 3
ūdens piesātināts 5,5-5,8

5. mSa''' -2,50 5,90 0,10 Smilts vidēji rupja,  pelēka Irdena
ūdens piesātināts

6. siSa'' -3,40 6,80 0,90 Smilts putekļaina,  pelēka Blīva, ūdens piesātināta
ūdens piesātināta

7. siSa' -3,70 7,10 1,30 Smilts putekļaina,  pelēka Vidēji blīva, ūdens piesātināta 4
ūdens piesātināta 6,3-6,8

8. Si' -14,10 17,50 10,40 Aleirīts,  pelēks Blīvs, 5
ūdens piesātināts 8,5-9,0

6
13,0-13,5

9. saCl5 -16,60 20,00 2,50 Mālsmilts putekļaina Plastiska 7
pelēki brūna 19,0-19,5

URBUMA NR. 1a APRAKSTS (1. rCPT.)

URB. LAS ATZĪME 0,70 m URBŠANAS DATUMS 22.06.2016.

ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS - 0,6 m (0,1 m LAS)

 Nr. Slāņa kods Slāņa Ieža stiprība
 p.k. griezumā LAS atz. dziļums biezums un mitrums

1 2 3 4 5 6 7 8
1. S 0,30 0,40 0,40 Uzbērta grunts – pārrakta smilts Nesagulējusies, mitra

2. fSa'' -0,80 1,50 1,10 Smilts vidēji rupja,  pelēka Vidēji blīva, mitra, no 0,6 m
ūdens piesātināta

3. mSa'' -3,60 4,30 2,80 Smilts vidēji rupja,  pelēka Vidēji blīva, 11
ūdens piesātināta 2,0-2,5

12
2,5-3,0

13
3,0-3,5

4. Si' -7,30 8,00 3,70 Aleirīts,  pelēks Blīvs, 
ūdens piesātināts

NOVIETOJUMS Laukums (skat. Ģ - 1)

Slāņa pamatne
GRUNTS APRAKSTS Paraugi

SIA "DEVONS"
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NOVIETOJUMS Laukums (skat. Ģ - 1)

Slāņa pamatne
GRUNTS APRAKSTS Paraugi



2. pielikums

2. lapa

URBUMA NR. 2 APRAKSTS (2. CPT.)

URB. LAS ATZĪME 3,50 m URBŠANAS DATUMS 22.06.2016.

ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS - 3,4 m (0,1 m LAS)

 Nr. Slāņa kods Slāņa Ieža stiprība
 p.k. griezumā LAS atz. dziļums biezums un mitrums

1 2 3 4 5 6 7 8
1. S 3,20 0,30 0,30 Augsne Irdena, mitra

2. Mg''' 0,60 2,90 2,60 Smilts smalka,  dzeltena Nesagulējusies, mitra

3. fSa'' -0,70 4,20 1,30 Smilts smalka,  pelēka Vidēji blīva, mitra, no 3,4 m
ūdens piesātināta

4. siSa'' -1,00 4,50 0,30 Smilts putekļaina ar zemu organisko Vidēji blīva, 
vielu saturu, pelēka ūdens piesātināta

5. fSa' -1,50 5,00 0,50 Smilts smalka,  pelēka Blīva, 
ūdens piesātināta

6. siSa'' -1,70 5,20 0,20 Smilts putekļaina ar zemu organisko Vidēji blīva, 8
vielu līdz 3,4% saturu, pelēka ūdens piesātināta 5,5-6,0

7. siSa' -2,70 6,20 1,00 Smilts putekļaina,  pelēka Blīva, ūdens piesātināta 7
ūdens piesātināta 7,0-7,5

8. Si' -14,80 18,30 12,10 Aleirīts,  pelēks Blīvs, 
ūdens piesātināts

9. saCl5 -16,50 20,00 1,70 Mālsmilts putekļaina Plastiska 10
pelēki brūna 19,0-19,5

NOVIETOJUMS Laukums (skat. Ģ - 1)

Slāņa pamatne
GRUNTS APRAKSTS Paraugi

SIA "DEVONS"
OBJEKTS: Trosu tilts pāri Irbes upei Lielirbē, Ventspils novada Tārgales pagastā



4. pielikums

X Y

1 Urbums/CPT 1 20,0/9,5 3,40 22.06.16 387394,0000 388699,0000

2 Urbums/rCPT 1a 8,0/4,3 0,70 “ 387420,0000 388658,0000

3 Urbums/CPT 2 20,0/7,6 3,50 “ 387475,0000 388586,0000

Ģeotehnisko  izstrādņu  katalogs

Objekts:                      Trosu tilts pāri Irbes upei Lielirbē, Ventspils novada Tārgales pagastā
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