SIA "INZENIERBUVE" /

4
I/Z)’ Riga, Azenes iela 20 - 333, LV-1048, & /Fax 6708 9190 v iy
Reg. Nr. 4010300109; Licence buvnieciba Nr.295

Izpilditajs:

Uzpnémuma nosaukums:

Uznémuma registra numurs:

Juridiska adrese:

Biuvkomersanta reg. numurs:

SIA ,INZENIERBUVE”
LV 4010300109

Azenes iela 20, Riga, LV1048

2240-R

Pasutitajs:

Uznémuma nosaukums:

Uznémuma registra numurs:

Juridiska adrese:

Ventspils novada pasvaldiba
LV 90000052035

Skolas iela 4, Ventspili, LV-3601

Liguma Nr.:

Darba nosaukums:

SL/2016/

TILTA PAR IRBES UPI PIE LIELIRBES

SPECIALA INSPEKCIJA
Objekta Sifrs:
Stadjija: . 1= .

Tehniska atskaite
SIA ,InZenierbuve” valdes
priekSsedétajs: % = Ainars Paeglitis
/ rae

Atskaites izstradasanas :
vieta un datums: RIGA 2016




Tilta par Irbes upi pie Lielirbes speciala inspekcija 2

TILTA PAR IRBES UPI PIE LIELIRBES SPECIALA INSPEKCIJA
Specialo inspekciju veikusi SIA ,INZENIERBUVE” darbinieks 2015. gada decembra — 2016 gada janvara

meénesos atbilstosi ligumam SL/2016/, kas noslégts 2016. gada 6. janvari ar Ventspils novada pasvaldiba.

Izpilditajs: Dr.Sc.ing A.Paeglitis ( bavsertifikats Nr. 7390)
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KOPSAVILKUMS

Atskaité apkopoti dati par tilta par Irbes upi pie Lielirbes inspekcijas rezultatiem.
Tilta ekspluatacijas ilgums ir ~40 gadi.

Specialas parbaudes rezultata ir noteikts:

e Tilta konstrukciju tehniskais stavoklis;

e Ekspluatacijas laika radusies defekti un to céloni;
e |eteicamie pasakumi tilta nestspéjas un satiksmes drosibas nodrosinasanai;

Apkopojot iegutos rezultatus, varam secinat, ka tilta tehniskais stavoklis Sobrid ir neapmierinoSs un ta
ekspluatésana apdraud cilvéku dzivibu. Nopietni defekti un nolietojums ir konstatéts visos nesoSajas

konstrukcijas mezglos.

Pat ja tilta koka konstrukcijas tiktu nomainitas un risas bojajumi novérsti térauda dalas, drosa tilta
ekspluatacija nebitu iespéjama nepietiekamas nestspéjas, gabarita un nestabilitates dél.

Lai esosais tilts neraditu potencialu bistamibu pargalvigiem tlristiem vai vietéjiem iedzivotajiem, ierosinu
demontét bojato délu klaju, tadéjadi novérsot iespéju izlhzt cauri déJu klajam un izvietot informativas

zZimes.
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1. TILTA PROJEKTA, BUVES UN EKSPLUATACIJAS DATI

1.1. Visparejie dati

Dzelzcela lnija no Ventspils lidz Mazirbei saskana ar izdevuma ,,Valsts dzelzceli pirmos 10 darbibas gados
1918-1928" publicéto karti blvéta 1917. gada. Lidz ar dzelzcela liniju Vacu armija upes Skérsosanai izblvéja
dzelzcela koka tiltu (1.1. attéls).

1.1.att. Tilta dislokacijas vieta

1974.gada PSRS brunotie spéki sagruvusa koka dzelzcela tilta vieta iekarto pagaidu gajéju tiltu. Abos upes
krastos izblvéjot divus enkurus troses nostiprinasanai un koka balstus un pilonus, kas balstija divas troses
un tajas iekartos pakarus, ka ari délu klaju. Tilta atrasanas vieta (1.2. attéls)

Péc 1990.gada Lielirbes ciema iedzivotaji un zemju mantinieki veica tilta vidéjo un gala koka balstu nomainu
uz metala un dzelzsbetona balstiem (starp upi un vecupi, ka ari abos krastos) un tilta koka konstrukciju
nomainu.

D

Lielirbe

1.2.att. Tilta dislokacijas vieta
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1.2. Tilta konstrukcija
1.2.1. Tilta parejas vietas raksturojums

Gajéju tilts skérso Irbes upi Lielirbé apméram 3.3 km no iztekas Baltijas jara.

Tilta parejas trase Skérso upi 90° lenkT (1.3.attéls).

Tilta parejas vieta grunts geologiska uzblve nav zinama.

1.3.att. Tilta fasade no augsteces puses

1.2.2. Tilta visparéjs raksturojums

Tilts ticis baveéts gajéju kustibai un veidots viegla, trosés iekarta konstrukcija (1.4. attéls).

1.4.att. Laiduma un balstu konstrukcijas skats no Kolkas puses

Tilts sastav no tris laidumiem: 29m, 40m un 15m. Kopéjais tilta garums ieskaitot atsaites abos tilta krastos ir
100m. Maléjo pilonu augstums 1.75 m. letves platums ir 1.2m.

Tehniska atskaite 2016 SIA “INZENIERBUVE”



Tilta par Irbes upi pie Lielirbes speciala inspekcija 7

1.2.3. Balstu konstrukcija

Tilta balstu konstrukcija numuréta sakot no kreisas puses skatoties uz tiltu no upes augsteces.

® @ Lejtece ® @

E1 Bl B3 | B5 B7 | B9,  E3
{1\ B ] I
| | | |
E2 B2 T B4 = B6 T B8  B10  E4
I - i H 1 - - i
Ventspil v Kolka

entspils Augstece

1.5.att. Tilta izvietojuma shéma, balstu numeracija un novietojums.

Tilta konstrukcija sastav no tris laidumiem, Cetriem balstiem, desmit atseviSkiem piloniem (B1-B10) un
cetriem enkuriem (E1-E4). Pamatu konstrukcija nav zinama.

Balsti Nr. 1 un 4 (1.6. un 1.7. attéls) veidoti no dzelzsbetona un to augstums 1,75 m, attalums starp tiem
gaisma ir 1,2m. Informacija par betona marku, ieks€jo stiegrojumu un pamatu konstrukciju nav pieejama.

2901

ol
i
3

1.6.att. Balsts Nr.4 Kolkas puse 1.7.att. Balsts Nr.1 Ventspils puse

Pilons Nr.2 veidots no “improvizétas” térauda konstrukcijas, kas sastav no cetriem trisdaligiem térauda
elementiem B3-B6 (1.8. attéls). Elementi savienoti lietojot gan metinatus, gan skrivétus savienojumus.

1.8.att. Balsts Nr. 2 (skats augSteces puses).
Tehniska atskaite 2016 SIA “INZENIERBUVE”
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Katrs elements balstas uz térauda cauruli, kas iedzilinatas pamata grunti. Informacija par pilnu pamata
konstrukciju nav pieejama.

GruntT iedzilinatas térauda caurules ar nesoso térauda konstrukciju savienotas lietojot skrivju savienojumu
(1.9 attéls). Visi ¢etri B3-B6 vertikalie elementi viens ar otru divos limenos savienoti ar @35 mm savilcém
(1.9. attéls). NesoSie elementi ar trosi savienoti lietojot sametinatiem U profilus, kas pieskrivéto pie
nesosajiem elementiem - trosém (1.10. un 1.11 attéls).

1.9.att. Balsts Nr. 2, B6 - elements

NS

1.10.att. Balsts Nr.2, B6 - elements 1.11.att. Balsts Nr.2, B6 - elements

Balsts Nr. 3 veidots no diviem ar térauda stieni savienotiem apalkokiem, kas ar trosém savienots lietojot
divas savilces (1.4. attéls).

1.2.4. Laiduma konstrukcija

Tilta laidums parsegts ar iekartu konstrukciju. Laiduma galvenais nesoSais elements — divas térauda troses,
kas balstitas uz pilonu galiem un noenkurotas pieeju uzbérumos.
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Neso$ajam trosém ar @¥14,5 mm un apaltérauda pakariem piestiprinatas koka brusas 100 x 100 mm tilta
garenvirziena. (1.11 attéls).

Tiltam nav veidotas konstrukcijas, kas uzlabotu noturibai pret svarstibam.

1.2.5. letvju konstrukcija

Tilta ietve veidota koka délu konstrukcija. Laiduma garuma uz koka garenbrusam skérsvirziena balstas koka
klaja déli 100 x 25 mm. letves abas pusés nav margu konstrukcijas.

Tehniska atskaite 2016 SIA “INZENIERBUVE”
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2. TILTA KONSTRUKCUU IZPETE

2.1. EsoSas dokumentacijas izpéte
Pirms tilta apskates tika apkopota un izpétita sekojosa dokumentacija:

e lzdevums ,Valsts dzelzceli pirmos 10 darbibas gados 1918-1928" (Arhiva dati)
e RTU Zinatniski-tehnisko darba atskaisu datubaze. Diemzél par $o tiltu nekada informacija netika atrasta.
e Pasvaldibas riciba esosie arhiva dati. (Diemzél par So tiltu nekada papildus informacija netika atrasta).

2.2. Konstrukciju apsekosana un bojajumu konstatésana
2.2.1. Tilta elementu numeracija

Inspekcijas datu sistémai pienemta sekojosa tilta elementu orientacija:

e Par tilta sakumu uzskatits ta gals Ventspils pus€;

e Tilta beigas — Kolkas pus€;

e Tilta balsti numuréti no Nr. 1 Iidz Nr. 4, sakot no tilta sakuma;

e Pieejas nosauktas atbilstosi to atrasanas vietai — bives sakuma vai beigas;

e letves, pakari un garenbrusas apzimétas vadoties no to atrasanas vietas un attiecigi kreisa (augsteces
puse) vai laba pusé (lejteces puse), skatoties no blves sakuma uz beigam.

e Tilta balstu un enkuru izvietojumu skatit attéla 1.5.

2.2.2. Geodeéziskas uzmeérisanas rezultati

Diemzél nemot véra tilta dislokaciju un bistamo tehnisko stavokli sadi uzmérijumi netika veikti. Tilta
galvenie izméri tika noteikti ar mérlentas un digitalas kartes uzmeérijumu palidzibu.

2.2.3. Tilta balsti

Tilta balsti tika parbavéti 1990. gada, diemZzél, projekta risinajuma arhiva materialos netika atrasts.

2.1.att. Balsts Nr. 1.
Tehniska atskaite 2016 SIA “INZENIERBUVE”
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Balsts Nr.1 sastav no diviem dzelzsbetona piloniem B1 un B2 upes augsteces un lejteces pusé. Abi piloni ir
lidziga tehniskaja stavokli ar sekojoSiem bojajumiem:

- Betona plaisas, kas radusas betona rukuma, ka ari novecosanas rezultata.

- Terauda vadules korozija vides ietekmes rezultata.

- Pilonu “galvas” ir ar betona bojajumiem (izdrupumiem), kas radusies vides apstak|u un vegetacijas
ietekmes rezultata.

2.4.att. Balsts Nr.1 B2 — elements. 2.5.att. Balsts Nr.1 B2 — elements.

Tehniska atskaite 2016 SIA “INZENIERBUVE”
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2.8.at. Balsts Nr.1 B1 — elements. 2.9.att. Balsts Nr.1 B1 — elements.

Tehniska atskaite 2016 SIA “INZENIERBUVE”
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Balsts Nr.2 sastav no Cetriem atseviskiem piloniem B3-B6 (2.10.attéls), kas konstruktivi var tikt aplikots tris
posmos:

1. Pamatu konstrukcija — iedzilinata térauda caurule (Informacija par pilnu pamata konstrukciju nav
pieejama.)

2. Balstu (vidéja) konstrukcija — térauda konstrukcija. Stabilitates nodroSinasanai piloni savienoti ar
savilcem. Savilces kalpo ka pamats laiduma konstrukcijas nostiprinasanai virs balsta.

3. Balsta (aug$éja) konstrukcija — sastav no slodzi nesoSajiem elementiem, kas ar trosém savienoti
lietojot savstarpéji metinatus U profilus. U profili pie 2. posma elementiem piestiprinati ar skrvju
savienojumu. Térauda kabeli ar pilona elementiem savienoto lietojot térauda cauruli skatit attéla
2.10. un 2.20.

2.10.att. Balsts Nr.2, skats no augsteces puses

Balsta nr.2 pamatu konstrukcijai péc vizualas apsekoSanas netika konstatétas bistamas deformacijas vai
nestspéjas zudums, kas varéja rasties ledus slodzes un nepietiekamas nestspéjas rezultata, tomér nemot
véra ierobezZoto informacijas apjomu, $adu defektu iespéjamibu nevar izslégt. Uz cauruju elementu virsmas
konstatéta korozija visiem térauda elementiem (2.11 un 2.12 attéls). Lielakie korozija bojajumi
koncentréjusies Gdens [imena svarstibu zona.

2.11.att. Balsts Nr.2, (B6 un B4 elementi).
Tehniska atskaite 2016 SIA “INZENIERBUVE”
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2.12.att. Balsts Nr.2, (B3 un B5 elementi).

Lidzigi ka pamatu konstrukcijai, Balsta nr.2 vidéja posma konstrukcijai redzami dazada limena korozijas
bojajumi. Tie radusies aréjas vides ietekmes rezultata.

2.13.att.Balsts Nr.2, (B6 un B4 elementi).

Tehniska atskaite 2016 SIA “INZENIERBUVE”
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2.14.att. Balsts Nr.2, (B6 elements). 2.15.att. Balsts Nr.2, (B6 elements).

Balsta nr.2 augséja posma elementiem konstatéti dazada llmena korozijas bojajumi. Bojajumi vienmeérigi
parklaj visas térauda virsmas. Skrivju savienojuma elementi nostiprinati lietojot koka “kilus”, kas laika gaita
stipri cietusi no trupes. Savienojuma mezgla noturiba starp otra un tresa posma elementiem ir apSaubama
un tas rada apdraudéjumu konstrukcijas stabilitatei.

2.16.att. Balsts Nr.2, (B4 elements). 2.17.att. Balsts Nr.2, (B4 elements).
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2.18.att. Balsts Nr.2, (B5 elements). 2.19.att. (B3 elements)

Elements B3 mehaniski bojats skatit attélu 2.19. Konstatéta laiduma troses korozijas koncentrésanas
nesosaja pilonu savienoju dala.

2.20.att. Balsts Nr.2, (B6 elements) Troses un pilona savienojums.
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2.21.att. Balsts Nr.3 (skats no Kolkas puses).

Balsts Nr. 3 veidots no diviem ar térauda stieni savienotiem apalkokiem, kas ar trosém savienots lietojot
divas savilces (2.21. attéls).

Konstatéti sekojosi bojajumi:

- Apalkoka elementos ir deforméjusies slodzes ietekmes rezultata.

- Konstatéta trupe un vegetacija, kas saistita ar ilgu kalposanas laiku un vides ietekmi.

- Savienojosais térauda stienis ir spécigi deforméjies un korodéjis skatit attélu 2.22. Tilta lejteces
pusé ir uz liSanas robezas.

- Savilces virsmu klaj korozija

) Ny RSN ;
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2.22.att. Balsts Nr.3, Savilce
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2.23.att. Balsts Nr.4 (skats no Kolkas puses).

Balsts Nr.4 sastav no diviem dzelzsbetona piloniem B10 un B9 upes augsteces un lejteces pusé. Abi piloni ir
lidziga tehniskaja stavokli ar sekojoSiem bojajumiem:

- Betona plaisas, kas radusas betona rukuma, ka ari novecosanas rezultata.
- Térauda vadules korozija vides ietekmes rezultata.
- Pilonu “galvas” ir ar betona bojajumiem (izdrupumiem), kas radusies vides apstaklu un vegetacijas

ietekmes rezultata.
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2.24.att. Balsts Nr.4 (B10) 2.25.att. Balsts Nr.4 (B10)

Tehniska atskaite 2016 SIA “INZENIERBUVE”



Tilta par Irbes upi pie Lielirbes speciala inspekcija 19

2.26.att. Balsts Nr.4 (B10) 2.27.att. Balsts Nr.4 (B10)

Balsta B9 térauda vadula péc rekonstrukcijas parcelta, lai palielinatu troses augstumu. Uz pilona B9
izvietota bridinajuma zime.

2.28.att. Balsts Nr.4 (B9) 2.29.att. Balsts Nr.4 (B9)
Tehniska atskaite 2016 SIA “INZENIERBUVE”
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2.30.att. Balsts Nr.4 (B9) 2.31.att.Balsts Nr.4 (B9)

2.2.4. Tilta laiduma konstrukcija
Laiduma konstrukcija uzbuvéta lietojot tam laikam pieejamos materialus un pieejamas tehnologijas.

Neso$3s troses (@14,5 mm) péc tilta parblves nav mainitas. Troses izcelsme vai stipriba nav zinama. Péc
vizuala novertéjuma trose pieslicinata ar pretkorozijas materialu. Térauda korozijas izraisitie bojajumi
konstotéti galveno nesos$o troSu atseviskas stieplés gan ar grunti apbértajas dalas gan atseviskas laiduma
konstrukcijas vietas.

2.32.att. Balsts Nr.4 (B10) Vadula un laiduma trose.
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Laiduma konstrukcijas troSu enkuri nav izkustéjusies un ir apmierinosa stavokli, diemzel péc pieejamas
informacijas nav iespéjams noskaidrot to konstruktivo risindjumu un izbGves tehnologiju, lai izdaritu
secinajumus par to nestspéju. Visos enkuru konstrukcijas mezglos ka arT troses nostiprinajuma konstatéti
korozijas bojajumi.

2.34.att. Enkurs E3 (Kolkas puse)
Tehniska atskaite 2016 SIA “INZENIERBUVE”
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S p7

\f .

2.35.att. Enkurs E4 (Kolkas puse)

Trosu enkurojuma elementi E3 un E4 ir pilntba korodéjusi. Troses izslidésana nav konstatéta.

2.37.att. Enkuri E1 un E2 (Ventspils puse)
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2.38.att. Enkurs E1 ar savilci (Ventspils puse)

Trosu stiprinajumi un reguléjamas térauda savilces veidotas no vietéjiem materialiem.

2.39.att. Enkurs E1 ar Savilci (Ventspils puse)
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2.41.att. Enkurs E2 ar Savilci (Ventspils puse)
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2.44 att.Laiduma konstrukcijas savienojums (augstece pie B8 balsta)

Tehniska atskaite 2016 SIA “INZENIERBUVE”
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Koka garensijas ar laiduma konstrukciju savienotas lietojot térauda pakarus. Koka garensiju savienojumi
laiduma konstrukcijas dala veidoti ar parlaidu déli skatit 2.44 attélu. Virsbalsta savienojumi veidoti ar
térauda skrivém skatit 2.43 attélu.

Kopuma garenbrusas stavoklis ir slikts, redzamas plaisas, vegetacija un trupes bojajumi.

2.2.5. Tilta ietves konstrukcija

Tilta ietves konstrukcijas ir neapmierino$a stavokll. Trupes raditie bojajumi sagravusi aptuveni 50% no
skérsklaja déliem. Atlikuso délu nestspéja ir apSaubama un vietam tie savienoti ar garenvirziena
nostiprinatiem déliem skatit 2.45 attélu. letves konstrukcijai nav margu konstrukcijas. Koka klajs nolietojies,
vietam pilnigi satrupégjis.

2.45 .att. Skats no Kolkas puses uz tilta ietvi.

Tehniska atskaite 2016 SIA “INZENIERBUVE”



Tilta par Irbes upi pie Lielirbes speciala inspekcija

(S
3
51
| &
B

2.46.att. Skats no Ventspils puses uz tilta ietvi
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3. REZULTATU ANALIZE

1974.gada PSRS brunoto spéku izbuvetais gajeju tilts sakotnéji veidots ka pagaidu konstrukcija, to iespéjams
secinat péc lietoto materialu un konstruktivo risinajumu izpétes. Balsti veidoti no apalkokiem, laiduma
konstrukcija térauda trosém, pakariem un koka brusam, ietves konstrukcijai izvéléts tikai viens délu kl3js,
nav veidota margu konstrukcija vai atsaites, kas samazinatu vibracijas un Suposanos, ka ari zems tilta
gabarits (attalums Iidz Gdens lTmenim).

1990 gada veikta tilta parbdve ir uzlabojusi vairakus ekspluotacijas aspektus, pilonu stipribu un augstumu,
laiduma konstrukcijas gabaritu no ddens Iimena, koka detalu tehnisko stavokli (nomainu). Tomér
neskatoties uz veiktajiem uzlabojumiem tilta konstrukcija nesp&j nodroSinat spéka esoSo normativu
prasibam atbilstosu stipribu un gajéju drosibu. Tilta izbdvei lietoto materialu un konstrukciju risinajumi nav
zinami. Koka elementi ir bojati vai sabrukusi. Netiek nodrosSinats nepiecieSamais ietves gabarits un margu
augstums.

Konstatétie balstu bojajumi:
Tilta balsti var tikt iedaliti tris veidos dzelzsbetona, térauda un koka.

- Dzelzsbetona balstos konstatétas visaptveross plaisu tikls un betona izdrupumi. Balsti horizontali
deforméjusies slodzes ietekmes rezultata, vertikalas deformacijas netika konstatétas.

- Teérauda balstu konstrukcija sastav no tris posmiem. Visos posms térauda konstrukcijas virsmai
konstatéti dazada limena korozijas bojajumi. Mezglu tehniskais risinajums neatbilst normativu
prasitbam.

- Koka balsti ir deformejusies lietota savilce gandriz atdalijusies no B9 balsta un apdraud cilveka
dzivibu

Konstatétie laiduma bojajumi:
Par tilta laiduma konstrukcija tiek pienetmas térauda troses, enkuri, pakari un koka brusas.

- Terauda troses stipribu nav iespéjams noteikt, jo nav pieejama blves tehniska dokumentacija.
Trose vietam sakusi korodét, Tpasi savienojumu vietas pie piloniem, kur realizéjusies berzes spéki.

- Enkuru stipribu nav iespéjams noteikt, jo nav pieejama blves tehniska dokumentacija. Enkuri
vietam sakusi korodét, Tpasi pie grunts limena.

- Pakari ar vidéjiem korozijas bojajumiem, laba tehniska stavokl.
- Koka brusam konstatéti dazada limena trupes bojajumi. Savienojosie térauda elementi ar korozijas
bojajumiem.
Konstatétie ietves bojajumi:
Tilta ietves konstrukcija sastav no dé|u klaja ar sekojoSiem bojajumiem.
- Delu klajs ir slikta stavokli, delu klajs daléji satrupéjis. Talaka ekspluatacija apdraud cilvéka dzivibu.
- Tiltam trakts margu konstrukcija

- Tiltam trdkst atsaites
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4. SECINAJUMI

Pamatojoties uz tilta konstrukcijas apsekoSanas datiem var izdarit $adus galvenos secinajumus:

1. lekartais gajeju tilts par Irbes upi Lielirbé atrodas neapmierinosa tehniskaja stavokli, gojajumi
konstatéti visos tilta mezglos. Gajéju vai velosipédistu kustiba par tiltu Sobrid nav iespéjama un ir
bistama.

2. Ta ka tilts izblGvets PSRS brunoto spéku vajadzibam visai tilta sistémai ir loti mazs stingums ka
vertikala ta horizontala plaksng, tapéc bistami var pieaugt spriegumi tiltu Stpojot.

3. Tilta konstrukcija nespéj nodrosinat spéka esoSo normativu prasitbam atbilstosu stipribu un gajéeju
droSibu, pat ja koka konstrukcijas tiktu nomainttas un térauda konstrukcijas apstradatas ar
pretkorozijas parklajumu.
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5. ATZINUMS

Pamatojoties uz satiksmes parvada apsekosanas rezultatiem var izdarit $adu atzinumu:

1. lekartais gajéju tilts par Irbes upi Lielirbé atrodas neapmierino$a tehniskaja stavokll. Gajéju vai
velosipédistu kustiba par tiltu Sobrid nav iespéjama un ir bistama.

2. Tuvako 3 ménesu laika javeic bojato délu klaja demontazu, lai esosais gajéju tilts neraditu potencialu
bistamibu pargalvigiem tiristiem vai vietéjiem iedzivotajiem.
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8. PIELIKUMI
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Pielikums 1

Tehniskas apsekosSanas atzinums
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Ekonomikas ministrijas iesniegtaja redakcija

Pielikums
Latvijas bldvnormativam LBN 405-15

"Bavju tehniska apsekosana"
(apstiprinats ar Ministru kabineta
2015. gada 30. junija
noteikumiem Nr. 337)

SIA “InZenierblve”, registracijas Nr. 40103001095, bivkomersanta registracijas apliecibas Nr. 2240-R
,Azenes iela 20, Riga, LV-1048

(apsekotajs un ta rekviziti — fiziskas personas vards, uzvards, sertifikata Nr. vai juridiskas personas
nosaukums, registracijas Nr., blvkomersanta registracijas apliecibas Nr., juridiska adrese, talruna
numurs, elektroniska pasta adrese)

Tehniskas apsekosanas atzinums

Tilts pari Irbes upei Lielirbé, Kadastra numuri (Balsts Nr.1 pasvaldiba 98660040144, Upes
dala(valsts)98660040132, Balsts Nr. 4 pasvaldiba 98660040146)

(bGves nosaukums, zemes vienibas kadastra numurs un adrese)

Pasttljuma liguma reg.Nr. SL/2016

(pastitajs, liguma datums un numurs)

Veikt tilta par Irbes upi pie Lielirbes tehnisko inspekciju 6. Janvaris 2016

(apsekosanas uzdevums, ta izsniegSanas datums)

Atzinums izsniegts 2016.gada 22. janvari

SIA “InZenierbave”

(fiziskas personas vards un uzvards vai juridiskas personas nosaukums)

1. Visparigas zinas par buvi

1.1. blves veids - Tilts
1.2. apbaves laukums (m?) — 1500
1.3. bavtilpums (m?) -
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1.4. kopéja platiba (m?) - 1500

1.5. stavu skaits-

L6, zemes vienibas kadastra apziméjums - (Balsts Nr.1 pasvaldiba 98660040144, Upes
dala(valsts)98660040132, Balsts Nr. 4 pasvaldiba 98660040146)

17 zemesgabala platiba (m? - pilsétas, ha - lauku teritorijas) -98660040132 — 35,27 ha;
98660040144-2,2 ha; 98660040146 -3,6 ha

1.8. blves iepriekséjais Tpasnieks -

1.9. blves pasreizéjais Tpasnieks - Ventspils novada pasvaldiba

1.10. blvprojekta autors —

1.11. blvprojekta nosaukums, akceptésanas gads un datums-

1.12. blves nodosana ekspluatacija (gads un datums) - 1974.gada PSRS brunotie spéki

1.13. blves konservacijas gads un datums-

1.14. blves atjaunosanas, parblves, restauracijas — gads: 1990.gada Lielirbes ciema iedzivotaji

1.15. blves kadastralas uzmérisanas lietas: numurs, izsniegSanas gads un datums-

2. Situacija
2.1. zemesgabala izmantos$anas atbilstiba teritorijas planojumam

Satiksmes infrastruktdras teritorijas

2.2. blves izvietojums zemesgabala

blve Skérsojot zemes gabalu ar kad. Nr. 98660040132 savieno zemes gabalus ar kad. Nr.
98660040144 un 98660040146.

2.3. blves planojums

Lidzsingjais bives lietoSanas veids, bilves planojuma atbilstiba bives lietoSanas veidam

3. Teritorijas labiekartojums

Apseko$anas objekta vai apseko$anas priekmeta nosaukums. Iss konstatéto

- - = s - s Tehniskais
bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novértéjums atseviskiem L
_ . y . _ - o _|nolietojums
blves elementiem, konstrukciju veidiem, blves dalam. Atbilsttba normativo (%)
aktu prastbam ’
95

3.1. brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi

Segums, materials, apdare

3.2 bérnu rotallaukumi, atpatas laukumi un sporta laukumi

Segums, materials, aprikojums

3.3. apstadijumi un mazas arhitektdras formas

Dekorativie stadijumi, zaliens, lapenes, Gdensbaseini, skulptiras
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3.4. nozogojums un atbalsta sienas

Veids, materials (blvizstradajums), apdare

4. Buves dalas

(letver tikai tas buves dalas, kas apsekotas atbilstosi apsekosanas uzdevumam)

Apseko$anas objekta vai apseko3anas priek$meta nosaukums. Iss konstatéto

. - o N s Tehniskais
bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novértéjums atseviskiem o

_ . y . _ - o _ nolietojums
blves elementiem, konstrukciju veidiem, blves dalam. Atbilsttba normativo (%)
(o)

aktu prastbam

4.1. pamati un pamatne 80

Tilta konstrukcija sastav no tris laidumiem, ¢etriem balstiem, desmit atseviskiem piloniem (B1-B10)
un cetriem enkuriem (E1-E4). Pamatu konstrukcija nav zinama. Geologiska izpéte dotajam
blvobjektam nav pieejama.

@ @ Lejtece ® @

E1 Bl B3 | BS B7. B9 E3
] | | ma | H | il
| | | |
2 B2 T B4 | B6 T B8  Bl0  E4
1V - i H i - - Il
) Ventspils Augstece Kolka

4.2. nesosas sienas, ailu sijas un parsedzes 75

Laiduma konstrukcija uzblvéta lietojot tam laikam pieejamos materialus un pieejamas tehnologijas.

Neso$as troses (@#14,5 mm) péc tilta parblves nav mainitas. Troses izcelsme vai stipriba nav zinama.
Péc vizuala novértéjuma trose pieslcinata ar pretkorozijas materialu. Térauda korozijas izraisitie
bojajumi konstotéti galveno nesoSo trosSu atseviskas stieplés gan ar grunti apbértajas dalas gan
atseviskas laiduma konstrukcijas vietas.

4.3, karkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas 80

Tilta balsti var tikt iedaliti tris veidos dzelzsbetona, terauda un koka.

- Dzelzsbetona balstos (B1, B2, B9, B10) konstatétas visaptveross plaisu tikls un betona izdrupumi.
Balsti horizontali deforméjusies slodzes ietekmes rezultata, vertikalas deformacijas netika
konstatétas.

- Térauda balstu konstrukcija (B3, B4, B5, B6) sastav no tris posmiem. Visos posms térauda
konstrukcijas virsmai konstatéti dazada limena korozijas bojajumi. Mezglu tehniskais risinajums
neatbilst normativu prasibam.
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- Koka balsti (B7 un B8) ir deforméjusies lietota savilce gandriz atdalijusies no B9 balsta un atrodas
avarijas stavokli- apdraud cilvéku dzivibu

5. leksé&jie inZeniertikli un iekartas
(letver tikai tos iek$€jos inZeniertiklus un iekartas, kas apsekotas

atbilstosi apsekosanas uzdevumam)

Apseko3anas objekta vai apseko3anas priekSmeta nosaukums. Iss konstatéto

. _ - I . Tehniskais
bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novértéjums atsevisSkiem L.

_ . . - _ - . _ nolietojums
blves elementiem, konstrukciju veidiem un blves dalam. Atbilstiba normativo (%)
0

aktu prastbam

6. Aréjie inzeniertikli

(letver tikai tos aréjos inZeniertiklus, kas apsekoti atbilstosi apseko$anas uzdevumam)

Apseko$anas objekta vai apseko$anas priekmeta nosaukums. Tss konstatéto Tehniskais
bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novértéjums atseviSkiem L.

_ . . - _ - . _ nolietojums
blves elementiem, konstrukciju veidiem, buves dalam. Atbilstitba normativo (%)
aktu prasibam ’

7. Kopsavilkums

7.1. blves tehniskais nolietojums

Apkopojot iegltos rezultatus, varam secinat, ka tilts ir avarijas stavokli.

- Pamatu konstrukcijas veidotas pirms 40 gadiem un to tehnologija un nestspéja ir nezinama.
Enkuru atsegta dala korodgjusi. Nolietojums 80 %

- Nesosas troses ir korodéjusas. Nolietojums 75 %

- Balsti pirms avarijas stavokli. Nolietojums 80 %

- Délu klajs avarijas stavokli. Nolietojums 80%

Nopietni defekti un nolietojums ir konstatéts visos nesosajas konstrukcijas mezglos.

Pat ja tilta koka konstrukcijas tiktu nomainitas un rdsas bojajumi novérsti térauda dalas, drosa tilta
ekspluatacija nebltu iespéjama nepietiekamas nestspéjas, gabarita un nestabilitates dé|.

Lai esosais tilts neraditu potencialu bistamibu pargalvigiem tdristiem vai vietéjiem iedzivotajiem,
ierosinu demontét bojato délu klaju, tadeéjadi novérsot iespéju izllzt cauri délu klajam un izvietot
informativas zimes.

7.2. secinajumi un ieteikumi

lekartais gajéju tilts par Irbes upi Lielirbé atrodas neapmierinosa tehniskaja stavokli, bojajumi
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konstatéti visos tilta mezglos. Gajéju vai velosipédistu kustiba par tiltu Sobrid nav iesp&jama un ir
bistama.
Ta ka tilts izbUvets PSRS brunoto spéku vajadzibam visai tilta sistémai ir |loti mazs stingums ka
vertikala ta horizontala plaksnég, tapéc bistami var pieaugt spriegumi tiltu Stpojot.
Tilta konstrukcija nespéj nodrosinat spéka esoso normativu prasibam atbilstosu stipribu un gajéju
drosibu, pat ja koka konstrukcijas tiktu nomainitas un térauda konstrukcijas apstradatas ar
pretkorozijas parklajumu.
Jauna tilta izblvei nepiecieSams veikt:
Nr.p.k. Darba dala Darba dalas apjoms
1. Topografija, (ha) 0.26
2. Geotehniska izpéte
2.1. Geotehniskas izpétes lauka darbi
2.1.1. Geotehniska apsekosana, (kompl.) 1
2.1.2. CPT zondésana esosa tilta balsta Nr. 1, 2 un 4 atrasanas 3
vieta. Zondésana veicama lidz pamatiezim.
2.2. Laboratoriskas parbaudes
2.2.1. Laboratoriskie testi paraugiem grunts tipa noteikSanai
2.2.1.1. Granulometriskais sastavs (LVS CEN ISO/TS 17892-4), (gab.)
2.2.1.2. Plasticitates raditaji (LVS CEN ISO/TS 17892-12), (gab.)
2.3. Topografiskas izpétes atskaites un geotehniskas izpétes 1
parskata sagatavoSana, datu apkoposana un analize. (t.sk.
geotehniskie griezumi), (kompl.)
2.4. Hidrologisko apstakju novértéjums. Noskaidrot augstako 1
Irbes Gdens limeni $aja posma ar 99% varbitibu ( kompl.)
2.5 Celu dala (plans, vertikalais plans, garenprofils un citi), 1
(kompl.)
2.6 Tiltu dala, (kompl.) 1
2.7 Satiksmes organizacijas dala, (kompl.) 1
2.8 Cela segas konstrukcijas aprékins, (kompl.) 1
29 InZeniertiklu parblves un aizsardzibas darbi (atbilstosi 1
inZeniertiklu Tpasnieku (apsaimniekotaju) izdotajiem
tehniskajiem noteikumiem), (kompl.)
2.10 Darbu daudzumi, specifikacijas un blvdarbu aprékinata 1
cena, (kompl.)
2.11 Celu satiksmes drosibas audits (tai skaita projektétaja 1
sagatavotas atbildes), kompl.
2.12 Zemju lietas, atbilstosi projektésanas uzdevumam, (kompl.) 1
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2.13 Zemes iericibas projektu izstrade, (gab.) 1

2.14 Projekta noformésana, atbilstosi projektésanas 1
uzdevumam, (kompl.)

2.15 Projekta saskanosana, (kompl.) 1

Planotais tilts paredzéts gajéju un velosipédistu kustibai. NepiecieSamais tilta ietves platums 2,2 lidz
2,5 metri.

Projekta izstradei lietot Latvijas Republika spéka esoSos normativos aktus un standartus.

Tehniska apsekosana veikta .gada

(izpildTtaja paraksts (vards, uzvards, sertifikata numurs))

(juridiskas personas vaditaja vards, uzvards un paraksts)

Ekonomikas ministra vieta —

veseltbas ministrs Guntis Belévics
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