DARBA DAUDZUMI
ELT sadalai (1.Karta)

Budves nosaukums: Targales pamatskolas sporta laukuma jaunbave

Objekta adrese: "Targales parks", "Liepziedi", "Targales skola", Targale, Ventspils novads, LV-3621

Liguma Nr.IE/2015/102
Pasidtitajs: Ventspils novada pasvaldiba, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

Nr. Darba nosaukums | Mérv. | Daudz. Piezimes
Argéja apgaismojuma un elektroapgades kabela izbive 1.karta
1 |Tran$ejas rak8ana, aizbérSana ar blietéSanu m 277
2 |TranSejas rakSana un aizbé&r8ana ar blietéSanu ar rokam m 30
3 |Kabelu aizsargcaurules ieguldiSana gatava transeja m 205
Aizsargcaurule 750N, EVOCAB 110 m 202 EVOPIPES
Aizsargcaurule 450N, EVOCAB 110 m 3 EVOPIPES
4 |Kabela ieguldiSana gatava tranSeja m 191
5 |Kabela montaza pie konstrukcijam m 12
6 |Kabela ievérSana aizsargcaurulé m 205
Kabelis AXPK 4X25 m 65
Kabelis AXPK 4X16 m 278
Kabelis NYY-J 5X4 m 68
7 |Bedres rak$ana balsta pamatam, pamatnes blivé$ana gab. 6
Betona pamati stabam, P-1.3| gab. 6
8 |Kabela ievilk§ana apgaismojuma balsta m 60
Kabelis NYY-J 3x1,5 m 60
9 |AutomatslédZa uz DIN sliedes montaZa gab. 6
DIN sliede apgaismojuma balsta| gab. 6
Spailu komplekts, SV15| gab. 6
Automatslédzis, 1f C6A| gab. 6
10 |Kabela gala apdares montaza k-ts. 20
Kabela gala apdare, EPKT 0015-CEEQ1| Kk-ts. 20 Raychem
11 |Apgaismojuma balstu montaza gab. 6
Apgaismojuma balsts konisks, H=6.5m | gab. 6
Apgaismojuma balsta gumijas blive, GB-RG 4-10m| gab. 6
12 |Gaismekla ar spuldzi montaza gab. 6
Apgaismojuma armatiara, LED 102W| gab. 6 VIZULO STORK
Izolacijas pretestibas mérijumi ar atbilsto$i noformétu merjjumu
13 k-ts. 6
protokolu
14 |Komutacijas sadalnes montaza k-ts. 1
Aréja tipa metala sadalne IP65| k-ts. 1 Péc pasutijuma
Sadalnes durvis |  k-ts. 1 Péc pasitijuma
Slédzene | gab. 1
Sadalnes pamatne [ k-ts. 1
Automatslédzis, 3f C32A| gab. 1 Hager
Nopliidstravas automatslédzis, 3f B25A 30mA | gab. 2 Hager
Automatslédzis, 3f B25A [ gab. 1 Hager
Automatslédzis, 3f C20A [ gab. 1 Hager
Noplddstravas automatslédzis, 3f C16A 30mA | gab. 1 Hager
Parspriequmu aizsardziba (B+C)| k-ts. 1 Hager
Sadales kontaktkopne DIN [ gab. 1
Zemésanas kopne | gab. 1
Rozete 3f| gab. 1
Nosegvaks virs stravu vadosam dalam| gab. 1
Atkartotais zeméjums| k-ts. 1
Montazas materiali| k-ts. 1
15 |Pazemes sadalnes montaza k-ts. 2
Pazemes tipa galvanizéta térauda sadalne. Izméri 600x600x600, temp. - Kets 5 ANRIN
50°, spiedes iztdriba >90N/mm?2, IP>65 '
Automatslédzis, 3f B20A| gab. 2 Hager




Nr. Darba nosaukums Merv. | Daudz. Piezimes
Automatslédzis, 3f BI6A| gab. 2 Hager

Sadales kontaktkopne DIN [ gab. 2

ZeméSanas kopne | gab. 2

Rozete 3f| gab. 2

Atkartotais zeméjums| k-ts. 2

Montazas materiali| k-ts. 2

16 |DrosSinataju montaza k-ts. 3

DroSinatajs, NH00, 63A| gab. 3
18 |Bridindjuma lentas uzkla8ana m 296
Bridinajuma lenta m 296

18 |Apgaismojuma balstu markéSana gab. 6

Balsta uzlimes| gab. 6

19 [Sadalnes markésana gab. 3

Sadalnes uzlimes| gab. 3

20 |NodoSanas dokumentacijas sagatavoSana k-ts. 1
21 |Trases nosprauSana m 307
22 |Geodéziska kontrolkartéSana m 307
23 |Smalka smilts m3 22,2
24 |Zalaja, seguma atjaunosana ieskaitot apakskartu (h=200mm) m2 154
25 [Liekas grunts izvé8ana uz pasutitaja noradito atbértni m3 22,2

26 |Rak3anas atlaujas sanem3$ana konkrétas ielas obj. 1

27 |Papildmateriali k-ts. 1

28 |Papilddarbi k-ts. 1

Projekta neieklautos papildarbus bivniecibas kompanijai veikt balstoties uz savu personigo pieredzi.
Projekta izmantotos materialus un iekartas iespéjams aizstat ar analogiem tadas pasas kvalitates,

dizaina materialiem nemot véra iekartu un materialu specifiskas ipasibas;

Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam un razotaju izdotajam instrukcijam.

Sastadija:

V.Sevéuks




