Bives nosaukums: Targales pamatskolas sporta laukuma jaunbiive

BUVDARBU APJOMU SARAKSTS

BK sadalai (1.Karta)

Objekta adrese: "Targales parks”, "Liepziedi"”, "Targales skola", Targale, Ventspils novads, LV-3621
Liguma Nr.IE/2015/102

Pasdtitajs: Ventspils novada pasSvaldiba, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

Nr.p.k Materialu nosaukums Meérv. Daudz. Piezimes
1 2 3 4 5
1. Pamati
1.1 Blvbedres rakSana m3 18,70
P-1 pamatu betonésana ieskaitot
1.2 pamatnes sagatavoSanu, m3 1,70
stiegroSanu un veidnoS$anu
Siets ¢10 B500B 200x200 kg 69,78
Stiegra @8 B500B, L=14.4 m kg 5,76
Betons C25/30 XC2 m® 1,70
Skembas fr. 20-40 m? 0,60 Blietéta stavoklt
Veidni kpl 3,00
P-2 pamatu betonéSana ieskaitot
1.3 pamatnes sagatavosanu, m?3 0,20
stiegro$anu un veidnoSanu
Stiegragl2 B500B L=10.08 m kg 8,97
Stiegra @8 B500B, L=14 m kg 5,60
Betons C25/30 XC2 m® 0,20
Skembas fr. 20-40 m? 0,20 Blietéta stavoklt
Veidni kpl 2,00
P-3 pamatu betonéSana ieskaitot
14 pamatnes sagatavosanu, m?3 0,15
stiegroSanu un veidnoSanu
Stiegra@12 B500B L=8.64 m kg 7,70
Stiegra ¢8 B500B, L=12 m kg 4,80
Betons C25/30 XC2 m® 0,15
Skembas fr. 20-40 m? 0,20 Blietéta stavoklt
Veidni kpl 2,00
1.5 Pamatu aizrakSana m?3 15,65
2. Karkass
Tiltina térauda karkasa izkatavoSana,
2.1 ieskaitot elementu grieSanu kg 796,62
metindSanu un pretkorozijas apstradi
Térauda sija UPN120, Lkop=5 m kg 67,00 S235J2
Térauda plaksne 135x140x10 mm kg 5,90 523572
Térauda sija UPN180, Lkop—17.2rg kg 378.40 S350
Térauda plaksne 300x300x12 mm kg 67,82 523572
Cinkots metinats térauda rezgis SP
lOOOx40x4x92§0 mm kg 444,00
Térauda plaksne 200x200x12 mm kg 15,07 S235J2
Neopréna starplika 300x300x10 mm kpl. 6,00
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Neopréna starplika 200x200x10 mm kpl. 4,00
Rupnieciski raZots pakapiens
300%40x1000 k9 9,00
Vienadmalu lenkis 30x30x4mm
Lkop=18.50 kg 32,93 S235J2
StiprinaSanas elementi- skrives ;Z Kkpl 1,00
Fasonlapas, t=12 mm kg 11,87 S235J2
Enkurskrives M16(8.8) L=250 mm gb. 8,00
Enkurskrives M20(8.8) L=250 mm gb. 20,00
Bultskrive M16(8.8) L=70 mm gb. 12,00
Bultskriave M20(8.8) L=50 mm gb. 132,00
3. Margas

Tiltina térauda margu izkatavosana,
3.1 ieskaitot elementu grieSanu kg 364,00
metinasanu un pretkorozijas apstradi

Kvadratveida caurule 40x40x5mm

Lkop=20 m kg 103,00 S235J32
Taisnstirveida caurule 20x60x5mm
Lkop=19.2 m kg 99,00 S235J32
Taisnstirveida caurule 20x40x5mm
Lkop=38.40 m kg 138,00 S235J32
Enkurskrives M12(8.8) L=60 mm gb. 40,00
Statnu pamatne 70x110x10 mm gb. 40,00
Bultskrave M12 (8.8) gb. 40,00
Kvadratveida caurule 40x40x5mm
Lkop=26.5 m kg 136,00 S235J2
Plakandzelzs Lkop=129.56 m kg 205,00

Piezimes:

1. Buvdarba apjomu sarakstu skatit kopa ar ar iekartu, konstrukciju un materialu kopsavilkuma
sarakstu, projekta dokumentaciju un grafisko dalu.

2. Izstradajot piedavajumu, buvuznémeéjam rupigi japarskata projekts un apjomos jaieklauj art
neuzraditie darbi un materiali, lai kvalitativi veiktu bavniecibu atbilstoSi konkréta blavuznéméja
pielietotajai tehnologijai, bez kuriem nebitu iesp&jama bivdarbu tehnologiski pareiza un spéka
esoSajiem normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma.

3. Materialu un iekartu komplektaciju veikt atbilstoSi izstradata tehniska projekta iekartu, konstrukciju
un materialu kopsavilkumiem, razotajfirmu instrukcijam un LR normativo aktu nosacijumiem.

4. Projekta uzraditos materialus iesp&jams aizvietot ar l[idzvértigiem, Latvija sertificetiem attiecigas
nozares materialiem.

5. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas
projekta, liecina tikai par So izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas limeni.

Noradito iekartu un materialu nomaina ir iespéjama ar citam tehniski analogam vai labakam
iekartam un materialiem.

Sagatavoja: V. Okmanis




