DARBA DAUDZUMI
TS sadalai (2.Karta)

Bidves nosaukums: Targales pamatskolas sporta laukuma jaunbive

Objekta adrese: "Targales parks”, "Liepziedi", "Targales skola", Targale, Ventspils novads,
LV-3621

Liguma Nr.IE/2015/102
Pasdtitajs: Ventspils novada pasvaldiba, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

1. Darba nosaukums Meérvieniba | Daudzums
1 3 4 5
1. |SAGATAVOSANAS DARBI
11 Izpilddokumentacijas sagatavoSana| apjoms 1,00
1.2 Mobilizacija un sagatavoSanas bivdarbu veikSanai| apjoms 1,00
13 Satiksmes organizacija bivdarbu laika (_|es.kalfot bedrlsy Ia.pls_anu plrm_s apjoms 1,00
bivniecibas un bivniecibas laika)
1.4 Bovtafeles uzstadisana| apjoms 1,00
1.5 Teritorijas uzmériSana un nosprausana| apjoms 1,00
2. |DEMONTAZAS DARBI (skat. TS-8 lapu)
21 Demontéjams asfalta iesegums, ieklaujot nepiecieS8amo apmalu un visu m2 800
' apakskartu demontazu (Hvid=31cm) un utilizaciju ’
Demontéjams betona plakSnu segums, ieklaujot visu apakskartu
22 ’ . N R m? 82,00
demontazu (Hvid=40cm) un utilizaciju
23 Buvgruzu (asfalts/ betons) SkiroSana un nodoSana savakS$anas punkta m3 35,28
izmaksas
3. |ZEMES DARBI (skat. TS-8, TS-9, TS-10 lapu)
Eso8as grunts virskartas (augligas augsnes) nonemsana no eso$a
3.1 zaliena visa proj. terit. robeza (Hvid=15 cm) un novieto$ana atbértné m? 723,00
(~109 m3)
Segumu gultnes profila izstrade, blietéSana Iidz proj. segumu gultnes
izblves atzimém (segumu, betona apmalu,apstadijumu dobes, mazo
3.2 arhitektdras formu pamatu ierikoSanai péc augligad augsnes virskartas m? 813,00
nonems$anas un demontazas darbu veikS8anas, padzilinot segumu izbaves
gultni), lieka materiala novieto$ana atbértné
Liekas eso3as grunts, t.sk. liekas augligas augsnes, savak3ana ar
3.3 ekskavatoru, berot kravas automasina, aizvesana (Iidz 10 km) un m® 228,00
utilizacija
Eso8a zemsprieguma elektrokabela ieCaulo$ana dalita tipa
3.4 ; _ m 6,00
aizsargcaurulé @ 110 mm
4. |TERITORIJAS SEGUMU IZBUVE (skat.TS-9 lapu)
Asfaltbetona ieseguma atjaunoSana
4.1 S o - .
(0.5 m josla vietas, kur jaizbavé apmales segumu salaiSanai )
411 Mineralmateridlu maisijuma 0/56, NIll, pamata izbGve 15 cm biezuma m2 6,00
412 Mineralmaterialu maisijuma 0/45, Nlll, pamata izbGve 10 cm biezuma m2 6.00
4.1.3 Karsta asfalta AC11 surf, Slll , pamata izblve 6 cm biezuma m? 6,00
4.1.5 Sives aizpildisana 2 mm biezuma ar bitumena mastikas lenti m 13,00
Betona brugakmens seguma izbdve ar brugakmens biezumu 80 mm
4.2 b -
(zonu skatit. TS-9 lapa)
421 Salizturiga slana izbave no dren.smilts (kf>1m/dnn), h=30cm m3 5,00
429 Mineralmaterialu maisijuma 0/56, NIV, pamata izblve 15 cm biezuma m2 15,00
423 Mineralmaterialu maisijuma 0/45, Nlll, pamata izbGve 10 cm biezuma m2 15,00
4.2.4 Izsiju izlTdzino$a slana izbave h(vid)=3cm m?2 15,00
425 Betona bezfazu brugakmens izblve 8 cm biezuma, P1-8 Prizma, peléka m2 15,00
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4.3 |Betona brugakmens seguma izbive ar brugakmens biezumu 60 mm
431 Salizturiga slana izbdve no dren.smilts (kf>1m/dnn), h=30cm m3 110,00
432 Mineralmateridlu maisijuma 0/45, NIlll, pamata izbGve 15 cm biezuma m2 365,00
433 Izsiju izl1dzinoS$a slana izbdve h(vid)=3cm m2 365,00
434 Betona bezfazu brugakmens izblve 6 cm biezuma, P1-6 Prizma, briina m2 240,00
435 Betona bezfazu brugakmens izbive 6 cm biezuma, P1-6 Prizma, peléka m2 125,00
5. |APMALU IZBUVE
51 Cementbetona apmalu IA-2 100.20.8. (gajéju celiniem, stadiona celinu m 250.00
) perimetram), betona C 16/20 un Skembu pamata izbave '
Cementbetona apmalu 100.30.15., 100.30.15L/K (celina seguma virsmu
5.2 pieslégSanai viena limen pie asfaltéta laukuma), betona C16/20 un m 2,00
Skembu pamata izbuve
Cementbetona apmalu 100.22.15. (celina seguma virsmu pieslégsanai
5.3 viena ITmenf pie asfaltéta laukuma), betona C 16/20 un Skembu pamata m 1,30
izbOve
6 BRIVDABAS TRENAZIERU LAUKUMA APRIKOJUMS (skat. TS-9, TS-
~ |10, TS-10.1 lapu
Mineralmaterialu maisijuma 20/40, pamatnes izbdve 15 cm biezuma
6.1 m? 0,60
Betona C30/37 XC4+XF3 stiprindjums, pamatu izméri 500x500x1200
6.2 m? 3,00
SL128 Brivdabas trenaziera roku savérSanai piegade un uzstadiSana
6.3 kpl. 1,00
6.4 SL116 Brivdabas trenaziera “Orbitreks” piegade un uzstadisana kpl. 1,00
SL115 Brivdabas trenaziera kajam/gurniem piegade un uzstadi$ana
6.5 kpl. 1,00
6.6 SL105 Brivdabas trenaziera "Lidztekas" piegade un uzstadiSana kpl. 1,00
SL101.1 Kombinéta brivdabas trenaziera vilk§anai no augsas/spieSanai
6.7 no kratim sédus piegade un uzstadisana kpl. 1,00
6.8 S 710.1 PievilkSanas stiena (dubultais) piegade un uzstadiSana kpl. 1,00
6.9 SL109 Brivdabas trenaZiera védera presei piegade un uzstadisana kpl. 1,00
6.10 SL106 Brivdabas trenaziera védera presei (anatomiskais) pleqagive un kpl. 1,00
uzstadiSana
7. |MAZAS ARHITEKTURAS FORMAS
Karsti cinkota atkritumu konteinera1132R 1100 | piegade un
7.1 |uzstadisana. Izplatitaji Latvija: SIA "Vides produkti” vai mekléjams kpl. 1,00
analogs izplatitajs atbilstosi atkritumu konteinera ietilpibai un materialam
Mobila tualetes kabine "Standard” piegade un uzstadisana, Augstums:
2235 mm; Platums: 1118 mm; Dzilums: 1219 mm. Izplatitgji Latvija:
7.2 |SIA "Modul" vai mekléjams analogs izplatitajs atbilsto$i dotajiem kpl. 1,00
parametriem un krasai. PIRMS IEGADES KRASAS TONI SASKANOT
AR PASUTITAJU!!

73 Atkritumu tvertnes (Artikuls: 12201) piegade un uzstadisana betona kol 1.00
' pamatos, Skembu pabéruma. RazZotajs: SIA "Metaldarbnica” pl. ’
731 Mineralmaterialu maisijuma 20/40, pamatnes izblve 15 cm biezuma 3 0.05
739 Betons C30/37 XC4+XF3 m3 0,05

pamatu izbavei (2 gb), 300x300x500
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ATPUTAS SOLINU 11233 piegade un uzstadisana (garums 2000mm,
sédvietas augtums 450 mm, platums 470 mm). RaZotajs Latvija:

7.4 |SIA "Metaldarbnica" ; kpl. 2,00
vai mekléjams analogs izplatitajs atbilstosi produkta vizualajam izskatam
un tehniskajiem parametriem

741 Mineralmaterialu maisijuma 20/40, pamatnes izblve 15 cm biezuma m3 0.25

Betons C30/37 XC4+XF3 3
7.4.2 pamatu izbavei , 300x300x500 m 0,40

Velosipédu novietnes 13209 (Garums: 300 cm, augstums: 27 cm,
7.5 |platums: 56 cm, ietilpiba: 6 gab. kpl. 1,00
piegade un uzstadisana, pieskravéjot pie brugakmens seguma )

8. |TERITORIJAS LABIEKARTOSANA

Apstadijumu dobes ierikoSana, lapu krimu piegade un stadiSana ar

8.1 -
rokam
Augligas augsnes pievesana, ielaboSana ar organisko un mineralo
8.1.1 | meéslojumu, apstadijumu dobes iestrade 60 cm dziluma, 100 cm platuma m? 9,00
vienlaidus zona
8.1.2 Spiraea x vanhoulttei, stadda augstums 0.5-0.8m, konteiners min.C5 gab. 15,00

8.2 |Zaliena iertkoSana

Augligas augsnes (esoSas) ielaboSana ar pievestu organisko un mineralo
8.2.1 | méslojumu, zaliena ierikoSana 15cm dziluma vienlaidus zona, planésana m? 61,00
ar rokam, 405.0 m?)

Zalienam izmantot Turfline s€klu maisijumu "Ornamental" (izplatitajs
822 Latvija SIA "Kurzemes séklas"), izséjas norma 3 kg/100 m?, iesp&jams kg 13,00
izmantot ekvivalentu zaliena séklu maistjumu.

1. Materialu apjomi doti sablivéta veida.

2. Darbu daudzumu sarakstad minétos darbus veikt atbilstoSi bavprojektam un Celu
specifikacijam 2015.

3. Blvuznéméjam javérté visi nepiecieSamie darbi, materiali, bivmasinas un transports, bez
ka nevarétu bat iespéjama darba daudzumu saraksta minéto darbu tehnologiski pareiza,
Pasdtitaja prasibam atbilstoSa izpilde pilna apjoma.

4. Darba apjomus skatit kopa ar planu, profiliem, tehniskajiem risinajumiem un pielikumiem.
5. lzstradajot piedavajumu, blvuznémeéjam rpigi parskatit projektu un apjomos jaieklauj art
neuzradrttie darbi un materiali, lai kvalitativi veiktu bavniecibu atbilstosi konkréta
bavuznéméja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebatu iesp&jama bavdarbu
tehnologiski pareiza un spéka esos$ajiem normativiem atbilsto$a veik§ana pilna apjoma.

6. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.

Sastadija: I. Melke




