IEKARTU, KONSTRUKCIJU UN BUVIZSTRADAJUMU KOPSAVILKUMS
LKT sadala Lietus udenu kanalizacija K2 (1.Karta)

Buaves nosaukums: Targales pamatskolas sporta laukuma jaunbidve

Objekta adrese: "Targales parks"”, "Liepziedi”, "Targales skola", Targale, Ventspils novads, LV-3621
Liguma Nr.IE/2015/102
Pasdtitajs: Ventspils novada pasvaldiba, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

Nrpk. | Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums | Mérvientba | Skaits | Piezime

Lietus tdenu kanalizacija K2

1 Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 @110 ar uzmavu un blivgredzenu, m 40
piem&ram Evopipes — EVORAIN, vai ekvivalents '
2 Smilts caurulvada pamatnei un apbérumam (blietéta) k>1,0 m/dnn m® 2,9
3 Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 ¢200 ar uzmavu un blivgredzenu, 1329
piem&ram Evopipes — EVORAIN, vai ekvivalents '
4 Smilts caurulvada pamatnei un apbérumam (blietéta) k>1,0 m/dnn m® 112,3
5 Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 @500 ar uzmavu un blivgredzenu, 170
pieméram Evopipes — EVORAIN, vai ekvivalents ’
6 Mineralmaterialu maisijums fr. 16/32 caurulvada pamatnei (blietéta) m 17,7
7 Smilts caurulvada apbeérumam (blieteta) k>1,0 m/dnn m’ 3,3
8 Lietus Gidenu kanalizacijas aka @400/315 ar plastmasas vaku (1,0-1,5m kol 1
dziluma) 10 cm zem zalaja seguma , piem&ram Evopipes vai ekvivalents Pl
9 Apbeton&jums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m® 0,1 Skatit "LKT" sadaju
10 Smilts akas pamatnes ierikosanai (blieteta) k>1,0 m/dnn m® 0,1
11 Llc?tus l_ldersl_u_lfanahzacij as aka 9560/500 ar 40,0 t vaku (1,0-1,5 m kpl. 3 Skatit "LKT" sadalu
dziluma ) zalaja seguma
12 Apbeton&jums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m® 0,3 Skatit "LKT" sadaju
13 Smilts akas pamatnes ierikosanai (blieteta) k>1,0 m/dnn m 0,3 Skatit "LKT" sadaju
14 Llc?tus l_ldersl_u_lfanahzacij as aka 9560/500 ar 40,0 t vaku (1,5-2,0 m kpl. 1 Skatit "LKT" sadalu
dziluma ) zalaja seguma
15 Apbetongjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m® 0,1 Skatit "LKT" sadaju
16 Smilts akas pamatnes ierikosanai (blieteta) k>1,0 m/dnn m 0,1 Skatit "LKT" sadaju
Lietus fidenu plastmasas kanalizacijas grodu kontrolaka PP 21000/625 ar
17 40 t vaku, pieméram EVOPIPES-ROMOLD - CSL, vai ekvivalents (1,0- kol 1
1,5m dziluma)augstuma regul&Sanas gredzens, , izblive un montaza zalaja Pl
seguma
18 Apbeton&jums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m’ 0,5
19 Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m® 0,09
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0m dziluma)
ar akas pamatni, grodiem, blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu
20 _ _ S _ o kpl. 1
parseguma vaku, hidroizolaciju un keta akas vaku 40,0 t, izbuive un
montaza zalaja zona
21  |Apbetongjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m® 0,5
22 Betons teknes izveidosanai B25 W10 F100 m® 0,23
23 Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m’ 0,15
24 Ru}jn1§01sk1 razota a1zsarg_caula D_IV\I2OO, kas paredzéta 8200 caurules ab. 3 Skatit "LKT" sadaju
iebiivei dzelzsb. grodu aka, montaza
Lietus tidenu kanalizacijas sistémas markejuma lente 0,3m virs caurules )
25 N ’ ’ m 153,9 Skatit "LKT" sadalu
augsas
26 Dalita aizsargcaurule EVOCAB SPLIT ©¥110mm kabelu Skérsojuma m 6.0
vietas ’
Projektéta lietus kanalizacijas caurule PP SN8 o110 L= 6m piegade un
97 montaza, savienojuma ar esoSo cauru]vadu d80*, savienojumu veidojot kol 10
ar termonos€dosu savienojumu t.sk caurulvada gala nostiprinasana, gravi Pl '
paredzets aizbért.
28 Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras piegade, un ar to saistitie darbi kpl. 1
LABIEKARTOSANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K2 tiklu zona
1 Smilts transeju aizb&r$anai no ierikota apbéruma ap caurulvadu lidz e 1470 Apjomus precizet
atjaunojama seguma apak$&jai kartai, blietgjot ik pa 30 cm. ' buvobjekta uz vietas
—q: . v 2 Apjomus precizet
2 Zaliena atjaunosana m 50,0 bitvobjekid uz vietas




Nr.p.k. Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums Mervieniba Skaits Piezime
Melnzemes, h=15 cm m 7,5
Zaliena seklu maistjums - izséjas norma 3 kg/100 m? kg 1,5
Udenu izlaide diki (Izlaide 1)
1 Izlaides izbuve diki kpl. 1 Skatit "LKT" sadaju
Pretvarsts DN200 uz PP pasteces kanalizacijas caurulvada 'QZQO pirrizs_ kpl, 1 Skatit "LKT" sadaj
izlaides diki
Smilts Skembu maisijums pasteces kanalizdcijas izlaides izbiivei m® 0,32
Laukakmenu bruga klajums m® 0,11
Betons pasteces kanalizacijas izlaides nostiprinasanai m 0,21
2 Esosa gravja partirisana lejteces virziend no izplides vietas m 10
Udenu izlaide gravi (Izlaide)
1 Izlaides izbuve gravi kpl. 1 Skatit "LKT" sadaju
Pretvarsts DN200 uz PP pasteces kanalizacijas cauru,lvadg g?OO pir}:ns_ kpl, 1 Skatit "LKT" sadaj
izlaides gravi
Smilts Skembu maisijums pasteces kanalizacijas izlaides izbiivei m® 0,32
Laukakmenu bruga klajums m® 0,11
Betons pasteces kanalizacijas izlaides nostiprinasanai m 0,21
Caurtekas izbiive (500mm) atbilstosi Pielikumam Nr.10
1 Caurtekas izbiivei (500 mm) L=17,0 m m Skatit "LKT" sadalu
Caurtekas galu nostiprinasana kpl. 2,0 Skatit "LKT" sadaju
Laukakmenu bruga klajums m® 6
Smilts-grants maisijums caurteku pamatojuma izbiivei m® 15
Kokosa preterozijas biopaklajs m? 40
Zalaja sekla kg 1,0
2 Esosa gravja partirisana lejteces virziend no izplides vietas m 20

Piezimes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mervieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.

2. Izstradajot piedavajumu biivuznémejam ripigi japarskata projektu un apjomos jaieklauj arT neuzraditie darbi un materiali, pozicija
"Caurulvadu, veidgabalu, armattiras un piegade, un ar to saistitie darbi", lai kvalitativi veiktu baivniecibu atbilstosi konkréta
blivuznéméja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebtitu iespéjama bavdarbu tehnologiski pareiza un speka esosajiem
normativiem atbilstos$a veikSana pilna apjoma.

3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un LV normativo aktu nosacijumiem.

4. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.

5. Demontazas darbu apjomus precizet buvdarbu veikSanas laika.

6. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par o
izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas limeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam, tehniski
ekvivalentam.

7. Projekt&to segumu atjaunosanas slanus un apjomus skatit GP sadala

Sastadija: Ingars Timofejevs




