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PASKAIDROJUMA RAKSTS DALAS VAI SADALAS RASEJUMU SARAKSTS UN TO MARKAS

Projekts objektam: "Targales pamatskolas sporta laukuma jaunblve" izstradats pamatojoties Pas Gtitaja doto projektéSans uzdevumu

nemot véra spéka esosos normativos dokumentus, ka ari citu inzenierkomunikaciju projektétaju sniegto informaciju.

Projekta ELT sadala tiek risin ata Targales pamatskolas sporta laukuma elektroapgade un teritorijas apgaismojuma jaunbive. N.p.k Nosaukums Mérogs Ras. Nr.:
U=230/400V: | 1. || Visparigie raditaji I | B0 |
I=50A. | 2. || Generalplans ar projektetajiem elektroapgades fikiiem | 1250 || ELt21 |
Apgaismojuma jaunbiive: 7 3. : Principiala shéma : : ELT-3.1 7

1. Péc pasiititaja ierosinajuma apkart stadionam paredzéts izblvét 6,0m augstus karsti cinkotus apgaismojuma balstus ar 7 4 : Materialu un iekartu specifikacija 1 karta : : ELT-41 7
armatiru un 102W LED VIZULO STORK spuldzém vai ekvivalenta. Pie trenazieru laukuma paredzéts izbavét 6.0m augstus balstus | 5. || Materialu un iekartu specifikacia 1.karta I | ELT42 |
ar 51W LED VIZULO STORK spuldzém vai ekvivalenta; — — — -

2. No eso$as KS sadalnes izbavét kabelliniju Iidz projektéjamai GS-1 sadalnei. GS-1 sadalni izvietot pie dalgji slégtas 7 6. : Materialu un iekartu specifikacija 2 karta : : ELT-4.3 7
nojumes. No GS-1 sadalnes izblivét apgaismojuma tiklu ar kabela Iiniju AXMK-1-4x16 un izbavét kabelliniju AXMK-1-4x16 lidz AS 7 7. : Materialu un iekartu specifikacija 2.karta : : ELT-4.4 7
sadalnei. AS sadalnes un apgaismojuma buvnieciba pie trenazieru laukuma paredzéta 2.karta. AS sadalnes izvietojumu precizét

e o A Cme - 1n y 8. || Pielikums 1 I | Etsa |
bivniecibas laika. Apgaismojuma ieslégSana un izslég$ana paredzéta manuala (rokas vadibas).

3. No GS-1 sadalnes izbavét kabellinijas NYY-J 5x4 lidz stadiona sadalném. Futbola laukumam paredzétas zemé
montéjamas sadalnes SS-1 un SS-2 kuras tiek montétas 3f rozetes.

3. Skérsojot ielas un iebrauktuves kabela Iiniju ievietot @110mm 750N aizsargcaurul@.

4. Kabelu savienojumus veidot tikai balstos un komutacijas sadalés, neizmantojot T veida uzmavas.

5. Apgaismojuma balstu augstums H=6,5 (U=0,6), kuriem tiek uzstadits gaismeklis VIZULO STORK ar 102W vai 51W LED
spuldzi (skattt Pielikums 1).

6. Starp balstiem tiek noguldits proj. apgaismojuma kabeli AXMK-1-4x16. Kabeli guldit 0,7m dziluma zala zona un 1,0m
dziluma aizsargcaurulé zem brauktuves. Skérsojuma vietas ar citam komunikacijam, ievérot minimalo vertikalo attalumu 0,3m.

7. Projektéjamo gaismekli un balsta instalaciju aizsargat ar "C" tipa automatslédzi.

8. Pirms tran3ejas rakSanas atSurfét esoSas komunikacijas;

9. Pirms bavdarbu uzsak3anas buvuznémeéjam jaiznem jaunakie izpilduzmerijumi no visiem inZzenierkomunikaciju turétajiem;

10. Bivdarbu laika ievérot pazemes un virszemes inzenierkomunikaciju aizsardzibas prasibas, nepiecieSamibas gadijuma
paredzét to papildus aizsardzibu;

11. Péc darbu pabeig$anas sakartot montazas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunot z alaju, brauktuvju cietos segumus.

Visparigie noradijumi:

1. Visi montazas darbi javeic ievérojot Latvijas Blvnormativu prasibas, Latvijas Valsts standartus, ka arT razotaju izdotas
instrukcijas;

2. Visus projekta paredzétos materialus iesp&jams aizstat ar analogiem, tadas pasas kvalitates un specifikacijas un dizaina
materialiem, kas atbilst Eiropas normativo aktu prasibam;

3. Pirms projekta realiz acijas bavniecibas organizacijai noveértét materialu specifikaciju un darbu apjomus, nepiecie Samibas
mmacch_ ﬁoﬁm ._.Mn.__ﬁ@wﬂ W_m_ mmmwmx_ﬂoﬁ ar Wmmc”:m_c“ isam ieint 5taia oo IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS : Blvprojekta EL sadalas vaditaja apliecinajums

- |zstradatais buvprojekts saskanots ar visam ieinteresétajam organizacijam; 4 Ministru Kabimeta noteikurmi Nr356 “Darba &7 buvprojekta EL sadalas risinajumi atbilst Latvijas
5. Projektu skatit un izbavét kopa ar Arhitektlras daju. : . . : o bavnormativu un citu normativo aktu, ka arf tehnisko vai
aizsardzibas prasibas darba vietas"; Tbado noteikumu prasibam
2. LBN 202-15 "Bavprojekta saturs un noformésana"; P P ’
3. LBN 261-15 "Eku iek$€jo elektroinstalaciju izbave"; Bavprojekta ELT Vitalijs Sevéuks
4. LBN 008-14 "Inzeniertiklu izvietojums"; o vards un uzvards
5. LVS EN 12464-1 Gaisma un apgaismojums; sadalas vadrtajs ( )
6. LVS-60598-1:2015 Gaismekli; 3-00151
7. LEK-049, LEK-082, LEK-129; (sertifikata N.)
8. "DRAKA" produktu katalogs;
9. "JAUDA" produktu katalogs; 07.06.2016.
10. "VIZULO" produktu katalogs; (datums) (paraksts)
11. Razotaju izdotas iekartu instrukcijas.
. Objekts: g P
Pasdtitajs: ~ Atbildigais projektétajs:
Ventspils novada pasvaldiba, Targales p mﬁ:mﬂmxo\mm sporta Ty SIA "BM - projekts”
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601 laukuma jaunbave, \ Virsu iela 12-47, Tiraine,
1. karta un 2. karta \ /; Marupes novads
| LV-2167
Paraksts Datums | Adrese: o \ \Prodgiies/ /
"Targales parks", "Liepziedi" O </
"Targales skola", Targale, ©All rights reserved.
Ventspils novads, LV-3621 ©lzmantojams saskana ar autortiesibu likumu
Bavpr.vad. | Gints Zvejnieks 07.06.2016 Lapas nosaukums: Liguma nr.: IE/2015/100
ELT.vad. | Vitalijs Sevéuks 07.06.2016 Artiva nr.: IE/2015/100
Izstradaja | Vitalijs Sevéuks 07.06.2016 Visparéjie raditaji Mérogs: Bm.
Stadija Lapas Ras. Nr.
BP ELT-1.0
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